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NORMA BRANZOWA

BN-87

ELEMENTY
WYPOSAZENIA
BUDOWNICTWA

Elementy budowlane metalowe

Wrota stalowe rozwierane

Wrota dwudzielne
z ksztattownikow zimnogietych

9031-21/05

Grupa katalogowa 0730

1, WSTEP

1,1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wrota

stalowe rozwierane, dwudzielne, bez furtki, oécieznicowe,

petne, z nieuszczelniona przylga, ocieplane i nieocieplane,

bez zamykacza, otwierane recznie na zewnatrz pomieszcze-

nia, nie majace zadnej klasy odpornosci ogniowej, Norma

nie dotyczy wrét o specjalnym przeznaczeniu, w tym wrét
-

przeciwpozarowych, przeciwdymowych, wrét do wyjsé ewa-

kuacyjnych i dla przejazdu pojazdéw szynowych kolei nor-
malnotorowych oraz wrét w stosunku do ktérych stawiane
sa wymagania akustyczne,

1.2, Zakres stosowania przediniotu normy, Wrota maja

zastosowanie w budownictwie przemystowym jako wrota do
hal fabrycznych, pomieszczen magazynowych, budynkéw go-
spodarczych, garazy itp,

Wrota mogy by¢ stosowane w budownictwie ogdélnym, uzy-

tecznosci publicznej i w budownictwie roiniczym,

1,3, Terminologia, nazwy i symbole wielkosci charak-

terystycznych - wg BN-85/9031-21/02,

2, PODZIAL | OZNACZENIE

2,1, Podziat szczegbétowy - wg tabl, 1 opracowanej na

podstawie klasyfikacji zawarte] w BN-85/9031-21/02.

2,2, Zasada budowy oznaczenia - wg BN—85/9031_21/01.

2,3, Przyktad oznaczenia wrét stalowych rozwieranych,

dwudzielnych, oscieznicowych, z oscieznica z powtoka
lakierowa (2), ze skrzydiem z powtoka cynkowa (3), z

osécieznica roztaczna (1), ze skrzydtem z poszyciem nie-

wymiennym (1), prawe (5), nieocieplonych (0), do  nor-
malnych warunkéw eksploatacji (A\, z zamkiem 2z zasuw-
nica (3), z kotwami na obwodzie (1), o szerokosci 24M

(24), o wysokosci 24M (24):
WROTA STALOWE ROZWIERANE DWUDZIELNE,
OSCIEZNICOWE
231-150-A31-2424 BN-87/9031-21/05

Do celéw elektronicznego przetwarzania danych naiezy

stosowac symbole Kodu Towarowo-Materiatowego,

3, WYMAGANIA

3,1, Wymiary

3, 1.1, Zestawcze wymiary modularne wrét - wg PN-82/

B-92010 i tabl, 2,

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw Wyposazenia Budownictwa METALPLAST
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 24 lutego 1987 r.
jako norma obowigzujgaca od dnia 1 kwietnia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1987, poz. 13)
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Tablica 1

Symbol

Nazwa

Wielkosci

Keii
KohsELAced] modularnych

Wykohczenia

mocowania -oécieznicy
szerokosci

zamknigcia
wysokosci

oscieznicy

izolacji termicznej

oécieznicy
skrz yd&a
skrzydta
wytrzymatoséci
na witamanie

odmiany

Wyrobu wg SWW

wykoficzenie konstrukcji, odmiany,
izolacji termicznej, wytrzymatosci na
wtamanie, zamknigcia mocowania oéciez-
nicy, wielko$ci modularnych

s W -

W N -0

OOV E W -

21
24
27
30
36

Wrota stalowe
rozwierane

dwudzielne
oscieznicowe

- z powtoka podktadowa
- z powtoka lakierowa
- z powtoka cynkowa

powtoka podktadowa
powtoka lakierowa
powtoka cynkowa
powtoka organiczna

1
N N NN

- nieroztaczna
- roztaczna

- 2z poszyciem niewymiennym
- z poszyciem wymiennym

- prawe
- lewe

- nieocieplone

- ocieplone ptyta PW8/8

- ocieplone poliuretanem

- ocieplone wetna mineralna

- do normalnych warunkéw 1
- o zwigkszonej odpornoéci na wtamanie

zamkiem i z zawrotnica
zamkiem i z zasuwami
zamkiem i z zasuwnica 2)
wrzeciadzem i z zasuwnica 23
wrzeciadzem i z zawrotnica
zasuwnica z wrzeciadzem
zawrotnicg z wrzeciadzem

|
NNNNNNR

zasuwnica

I
N N

zawrotnic¢2)

N N

kotwami na obwodzie
kotwami w progu

3
?.IM)

24 M
27 M
30M
36 M

21
24
27
30
33
36
42
48

21 M
24 M
27 M
30M
33 M
36 M
42 M
48 M

1) Wrota o zwighszonej odpornoéci na wtamanie wykonywane sa na indywidualne (specjalne) zaméwienie,

2) Po uzgodnieniu miedzy stronami,

2) M - modut podstawowy 100 mm zgodnie z PN-86/B-02354,
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Tablica 2

21M 2LM 27M

30M 36M 42M

20M
=
120

27M
20

30M
10

3BM

36M

42M

4L8M

3,1,2, Gtéwne wymiary

- wrét stalowych rozwieranych dwudzielnych, o$cieznico~
wych, ocieplonych - wg rys, 1 tabl, 3,

- wrét stalowych rozwieranych dwudzielnych, oécieznico-
wych, ocieplonych o zwigkszonej odpornoéci na wtamanie -
wg rys, 1, tabl, 3 oraz dodatkowej dokumentacji technicz-
ne.i)

- wrot stalowych rozwieranych dwudzielnych, o$cieznico-
wych, nieocieplonych - wg rys, 2 i tabl. 3,

- wrét stalowych rozwieranych dwudzielnych, o$cieznico-
wych, nieocieplonych, o zwigkszonej odpornoéci na wtama-
nie - wg rys, 2, tabl, 3 oraz dodatkowej dokumentacji tech-

nicznej,

3,1, 3, Szczegbty konstrukcyjne

- oécieznicy dla wrét ocieplonych — wag rys, 3,

- osécieznicy dla wrét nieocieplonych - wg rys, 4,

- usytuowania zasuwnicy - wg rys. 5,

- usytuowania zawrothicy - wg rys, 6,

- usytuowania zasuw i wrzeciadzy - wg rys, 7,

- osadzenia zamka w skrzydtach wrét ocieplonych - wg
rys, 8,

- osadzenia zamka w skrzydtach wrot nieocieplonych - wg
rys. 9,

- usytuowania przytrzymywaczy wrot - wg rys, 10,
odpornoéci

Szczegbty konstrukcyjne wrét o zwickszonej

na wtamanie - wg dodatkowej dokumertacji,
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Symbol viielkodci Wrota dwudzieine
charakterystycznej wielkosci, mm
) 2 3 4 5 6 7 & ° 10 t | 12
BxA 21Mx24M 24Mx21M 24Mx24M 2UMX2 7 27Mx27M 27Mx30M 30Mx30M 30Mx33M 36Mx36M 36Mx42M | 36Mx4M
S 2090 2390 2390 2390 2690 2690 2990 2990 3590 3590 i 3590
H: 2340 2040 2340 2640 2640 2940 2940 3240 3540 4140 4740
HC 2420 2120 2420 2720 2720 3020 3020 3320 3620 4220 4820
5% 2010 2310 2310 2310 2610 2610 2910 2910 3510 3510 3510
HY 2300 2000 2300 2600 2600 2900 2900 3200 3500 4100 4700
5 s 994 1144 1144 1144 1294 1294 1444 1444 1744 1744 1744
Hs 2280 1980 2280 2590 2590 2880 2880 3174 3474 4070 4680
e 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
¢ 1125 975 1125 1275 1275 1425 1425 1575 1725 2025 2325
e3 2000 1700 2000 2300 2300 2600 2600 2900 3200 3800 4400
e, 5 - - - - - - - - 690 1280
€5 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
€ 1115 965 1115 1265 1265 1415 1415 1565 1715 2015 2315
(': s 1990 1690 1990 2290 2290 2590 2590 2890 3190 3710 4390
€5 - - - - - - - - - 630 1270
£ Wymiary wg dokumentacji konstrukcyjnej
s N Wymiary wg dokumentacji konstrukcyjnej
{ fr Wymiary wg dokumentacji konstrukcyjnej
} ‘f'-‘ Wymiary wg dokumentacji konstrukcyjnej
| b 120 130 130 130 90 90 180 [ 160 130 130 130
a 130 130 130 90 210] 180 180 180 125 75 180
{ ty 370 410 410 410 360 360 370 410 370 370 370
§r———- t, B 370 370 370 360 360 370 370 370 370 370 370
T Wymiac, H oS cla wrét stalowych rozwieranych, dwudzielnych oécieznicowych, ocieplonych

< 05ci 30Mx33M zmniejszone sa o: 50 mm (wysokoéé dwdch listew przymykowych) dla S,
25 mm (wysokoéé jednej listwy przymykowej) dla H.

- od wieltosci 36Mx36M zmniejszone sa o; 60 mm (wysokoéé dwéch listew przymykowych) dla S,
30 mm (wysokoéé jednej listwy przymykowej) dla H.
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. _Décieznica

Skrzydte wrdt otwierane
w drugiej kolejnosci

Skrzydlo wrét otwierane
w pierwsze] kolejnosci

~__ Zdasuwnica

g Sttt LAl S

16min
23max

I

25

1) Wartant 1 mocowania wrdt

2) Wariant 2 mocowania wrot
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3,1, 4, Odchytki wymiarowe - wg BN-85/9031-21/03,

3. 2. Materiat na czesci sktadowe wrot nalezy tak dobrac,

aby spetniat wymagania wg BN-85/9031-21/03.

3,3, Dobor okuc - wg tabl, 4,

Typy, materiaty i sposoby mocowania okué powinny 0(!))0—
wiada¢ wymaganiom wg BN-85/9031-21/03 dotyczacym wy-
trzymatoéci na obciazgnia niszczace wrot przeznaczonych
do normalnych warunkow eksploatacji i wytrzymatosci wrét

o zwigkszonej odpornosci na wtamanie,

<. =._wykonczenie, Krawedzie ptyt warstwowych stano-
wiace wypetnienie skrzydet wroét nalezy zabezpieczaé prze-

ciwkorozyjnie powtokami malarskimi podktadowymi.

3,5, Pozostate wymagania - wg BN-85/9031-21/03,

Tablica 4

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4, 1. Kompletowanie, Podstawowy sktad kompletu wrét

wg tabl, 4 a szczegdtowy sktad kompletu wrét powinien byé
kazdorazowo okres$lony przez producenta w specyfikacji
wysytkowej i w instrukcji montazu badz w wytycznych za-

budowy wraét,

4,2, Pakowanie, przechowywanie i transport - wg

BN-85/9031-21/04,

5. BADANIA

Badania - wg BN-85/9031-21/03.

Czesci wrét
@
- o
1
= 3
) f
T > 0 =5 e
o8
? N ~ v qE, @ el
| ¥ 2 3 © 3|3 )
= Wymiar wrét stalowych rozwiera- § 248 § E - g '8 s (g-
'§ nych - wg tabl, 3 3 g ; B g g;’\ 9 E -; g
= [ Ao <
® 3 Foo [ NSl 28S |~ 1~ 2] 2|8 9
0 2 o N ¥ O o 20|+ |+ n| M| % 2
" s 121 £ < o | © o | o >
2 [ 2 00 ® S q o b 5 N @ S Ll £
g L o e £ 20 =l 921 =2 ko] T 5| s
X c o ¥ 2 0aq - Ny £ 2 fut o | = < 5 N
£ -~ T ;‘ v ¥ N o 3 2~ ® S g ° 2 0 i
N e | 3| eRe £ 52 L I 51 ¢ -
Sl cl al Eav A noZ 2| N @ z | £ 2| N
° 0 X © o @3 - Q@ R o L © ] o Q &
a o [} N N N 2 X ~— N 2 N 2 N N 3 N a
@
Liczba sztuk na 1 komplet wrét
1 2 3 4 6 7 8 9 1ol 1 |12113 ] 1415
1 1 2 1 1 - 1 - - - 2 6 2
2 1 2 1 1 - - = = - 2 6 2
3 1 2 ? 1 1 - - - - 2 6 2
4 1 2 - - 1 - 1 - - 2 6 2
5 do 24Mx24M 1 2 - - - 1 1 - - 2 6 2
6 1 2 - - - - - 1 - 2 6 2
7 1 2 - - - - - - 1 2 6 2
8 1 2 - - 1 - - - - 2 6 2
9 1 2 - - - 1 - - - 2 6 2
5 1 2 - - - 1 1 - - 2 6 2
7 od 24Mx27M 1 2 1 2 6 2
do 36Mx36M gl - . o Sl
9 1 2 - - - 1 - - - 2 6 )
5 1 2 - - - 1 1 - - 2 8 2
7 od 36Mx42M 1 2 i 2 8 2
do 36Mx48M B B B ] (Ml G
9 1 2 - - - 1 - - - 2 8 2
1) )
Patrz Informacje dodatkowe p, 4,

KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Centralny Os$rodek

Badawczo-Hozwo jowy Przemysiu Elementéw Wyposazenia
Budownictwa METALPLAST, ul, Chudoby 12, 61-819 Poz-

nan,

2, Normy i dokumenty zwiazane

PN-85/8-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie,
Wartosci modularne i zasady kOOP(Jy:\(ICji modularnej

PN-62/B-92010 Elementy i segmenty $écienne metalowe,
Drzwi i wrota, Wymiary modularne

PN-77/B-94213 Okucia budowlane, Zasuwnice wierzchnie
wrotowe suwakowe, Wymagania i badania

PN-71/B-94409 Okucia budowlane. Zamki wrotowe wpusz-

czane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe

PN-72/8-94418 Okucia budowlane, Klamki i tarcze wro-

towe

BN-85/9031-21/01 Elementy budowlane metalowe. Wrota
stalowe rozwierane, Postanowienia ogdlne

BN-85/9031-21/02 Elementy budowlane metalowe, Wrota
stalowe rozwierane, Terminologia

BN-85/9031-21/03 Elementy budowlane metalowe, Wrota

stalowe rozwierane, Wymagania i badania
BN-85/9031-21/04 Elementy budowlane metalowe, Wrota
stalowe rozwierane, Wytyczne pakowania, pr-zeciwowy-
wania i transportu
Album Typowej élusar‘ki dla Budownictwa Ogélnego czesé 1
B-2/82 - Opracowanie COB PBO Warszawa, ul. Wierz-

bowa 9/11, 1983 r,

3, Normy zagraniczne

CSRS CSN 74 6550 Kovove dvere otocne, Zékladni usta-
noveni
RFN DIN 18111 Teil 1 TlUrzargen, Stahlzargen, Standar-
dzargen fur gefalzte Turen
DIN 18223 Blatt 1 TUr - und Tordffnungen fiir den
Industriebau, Rohbau - Richtmasse
DIN 18240 Blatt 4 S'tahlu‘.iren fur den Industriebau
zweifligelig doppelwandig
DIN 18268 Baubeschlage, Turbander, Bandbezugsli-

nie

4, Dokumentacja techniczna

- WTO na okucia, dokumentacja konstrukcyjna,

5, Profile podstawowych czesci wrot

Wymiary profilu ksztattownika stojakéw i nadproza
oécieznicy zgodne z PN-78/H-93461/18 - wg rys. 1-1,
Wymiary profilu ksztattownika progu oscieznicy zgodne
2z PN-81/H~-93402 - wg rys, -2,
Wymiary profilu ksztattownika ramy skrzydta wrét zgod-

ne z £55N-79/0656-02 - wg rys. 1-3,

Wymiary
Wyrdznik
a h b g ' r
oznaczenia l l —[ d
mm
120%40x15 x 3 15215 120 £ 1,5 40 .‘17 3 L1
22 0xL0x15%4 15+ 2 220 *4 L0+ 2 4 8+2
[ BN-87/9031-21/05-1-1]
Rys, 1-1
&
B 8
&
- & 4
Yl
80

BN-87/9031—-21/05-1-2

Rys. 1-2

Wymiary  nominalne
Q ] b l ] L R
mm
60 40 20 max
80 40 2,0 6

[Bn-87/9031-21705-1-3

Rys. 1-3

6, Wytyczne zabudowania wrét stalowych

1. Zmontowac oscieznice wrét z zachowaniem  prostopad-

tosci i rownolegtosci stojakéw do siebie, do nadproza
i do progu oraz réznicy przekatnych nie przekraczaja-
cych dopuszczalnych odchytek odpowiddajagcych 16 sze-

regéw tolerancji wg PN-80/M-02138,
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2. Wyznaczy” ptaszczyzne osadzenia oscieznicy  wspolna 10, Zamontowacé skrzydta wrét w oscieznicy,
do ose.z7nia elementéw kotwiacych, 11. Wyregulowac oparcia skrzydetek zawias przy pomocy
Pomornym przy wyznaczeniu ptaszczyzny jest pion mu- podk!a'dek, tak by skrzydto spoczywato rownomiernie
rarsk; na wszystkich zawiasach,
3. Osadzic wstepnie oécieznice w wyznaczonej ptaszczyi- 7, Wykaz ustanowionych arkuszy
iy 7 Nakawkeniem wi gionie I w poziamis, BN-87/9031-21/01 Elementy budowlane metalowe, Wrota
4, Shyzreezye micjseeiisyrunwaniakoled; stalowe rozwierane, Postanowienia ogéline
5. * ponownie ofcintnicg w olcisly, Wypoziemowad BN-85/9031-21/02 Elementy budowlane metalowe, Wrota
z podklinowanie, zamontowanie wstepnie skrzyd- stalowe rozwierane, Terminologia
. BN-85/9031-21/03 Elementy budowlane metalowe. Wrota
6. Wy ‘czyé miejsce usytuowania etworow do zamocowa- stalowe rozwierane, Wymagania i badania
i apadki oraz miejsca wysuwu zasuwy [ub zasuwnicy, BN-85/9031-21/04 Elementy budowlane metalowe. Wrota
% Spre R dzistenta skrzydel Weot, stalowe rozwierane, Wytyczne pakowania, przechowy-
8, Wymontowadl skrzydta z oscieznicy, L
9. Przygotowac zaprawe betonowa i zamocowac na state

oscieznice w osciezy,

8, Symbol wg SWW - 0625-141,
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