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I NORMA BRANŻOWA BN-75 
MATERIALY Betonity fundamentowe 6791-12 

I ELE:.vIENTY do obudowy odrzwiami 
BUDOWLANE z luków korytkowych ZaJniast 

DLA POTRZEB wyrobisk górniczych BN-6~ 678[-12 

GORNIClWA poziomych 
i mało nachylonych Grupa katalogo\\a VIl3 1 

l. WSTĘP 

1.1. P r zedmiot normy. Przedmiotem normy są betonity fundamE'ntowe do 
obudowy odrzwiami z luków korytkowych wyrobiSlk górniCiZych poziomydl 
i ma lo nachylonych (pod kątem do 100

). 

1.2. Zakres s tosowania przedmiotu normy. Betonity fundamentowe prze­
znaczone s ą do podparcia obudowy odr'llwi z luków korytkowych w wyrobi­
skach poziomych i mało nachylonych , w SIkałach mocnych, średnich i słabych . 

przy czym belonity BZ nalC'Ży slosować wyłącznie do obudolwy Od'!7 .. wialffi l 
wy'konanej z korytek KSKO - 18 i KSKO 14. Zal'cany zakres zastoso­
",'ania b('l o~l ilów podano w załączniku. 

2, PODZIAL I OZNAC ZENIE 

2.1. Trp~· . v\ ' Lalcżności od l.brojenia rozróżnia ,iE; dwa typy betonito \\ 
fundamentowych: 

- be tonit zbrojon~ - B 1': . 

be tonit zbrojo n y wzmocniony wkładką z ceownika - BW . 

ny: 
:!,2, Odmian ,\'. Belonit:-.· z wkładką wzmac!liającą dzielą się na dwi e- o·dmia -

belcnit \vzmOeniol1Y ccownikie-m 200 
betonit wzmocniony ceownikiem 16U 

BW I 200 . 
BW I 160. 

2.3, Przyk ł ad oznaczenia beton itu fundam en towego wzmocnionego ceowni­
kiem 200 : 

BETONIT Fl' ~DAMENT()WY WZMOCNIONY BW I 200 BN-75/679 1-12 

zgloszo na przez Z jednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysiu Węglowego 
OśrOdek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego 

Ustanowiona przez Dyrektora Z!ednoczenia Budowlano-Montażowego Przemysiu 
Węg l ow<.>go dnia 'TI czerwca 1975 r. Jak o norma ObOwiązująca w zakresie prOdukcji 

od dr:ia l kwietnia 1976 1'. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1976 poz , 141 

WYIlA!'IICTWĄ "O){MALIZACY.rN~~ 1976. WPływ d0 WN 6.9.7,. Oddolłn C.'"a 71 :\.611 

do sk ładu ~I 107:; D ruk ukonczono w marcu 76 . Obj. 0.65 a. w. Nak ład 

6,00 ":1 ('~7 RzG - ~,5'1 ' 7ti 
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3. WY:vI :\G .\i\"IA 

.u . K~z ~ al t. wymiar~' oraz masa betonitów 

:1.l.1. H.sz ,a't i wyll1iar~' 

:U.2. Masa betonitów 
B/:- 37,0 kg, 

BW I 160 25,0 kg, 
BW I 200 ·Hi,O kg. 

wg rysunku. 

3.1.3, Dopll~zrza ) ne od('h~' lki \\'~';n iarowe 

na dłu;;ośĆ' , 4 mm, 
na sZeTokcść ł 2 mm. 
"a \}"~'>okoś<" i 2 mm. 

:l.:!. :\lalerial 

:1.2. 1. Cement slo$cwan .\' do produkCji be-lon ilów rundan1<'~ltowyt'h powi­
qie!1 o:lpowia dać wymaga niom PN-74/B-30000 i PN -74/B-3 000:5 . 

3.2.2. Kruszywo do brlonu powinno odpowiadać B~-69/6121-02, BN-6Y/ 
0721-0-1. B\1-69/6722-06. przy czym największy wymiar ZI<lfn n ic powinien 
orzekraczaĆ' 20 mm. 

3.2.3. Woda rio betonu \vg PN -58/B-:52250. 

:l .2.4. S tal zbrojcniowa. Do zbrojenia belonitów fundan1<'nlO\\ych należy 

. .;lo'cwać stal gład;';:ą pospolitej jakości wg PN-70/II -9:l243. 

3.2.;;. Ceowniki. W celu w7.mo~nienia bC'tonilów fundan1<':llowych BW 20f) 
l BW 160 należy sto,ować ceDwniki wg PN-71 /Il-93451. 

3.2.6. Beton Do wykonania betonit6w fundam('nto\\'\'ch na\('ż.v "to.;ować b('-
t 0:1 \,;; PN -63/B-06250 d la: 

B/: n,a"il(d 170, 
BW I 160 marki 200, 
B I 200 maa1ki 2~0. 

:l. J. Wykonanie 

3.3.1. Przygotowanie i wykonanie zbrojenia. llo s,::. przekroj oraz rozmie­
,,; zl'ze :1 ie 7broje:lia w be\onLta eh powinny być zgodne z rysunkarm. 

Wkładki podlume b etonitów należy lącz,Vć ze strzemiO'na!111 za pomoC'ą 

zgrzewania . Zbrojc-nie powinno być wyko,nane ze sta li ot'zyS7.C'zone] z su bstan­
cji wplywających uje-mnie na przyczepność do betonu. 

3,3,2. Przyg-otowanic be:ollu i formowanie betonitów. Prz;I'gotowanie be­
tonu JCow;n:1o oabywać się mec:hanicZlnie w betonial1kach wg P~- ()3/B-06251. 

Betoni,~' n:J1C'ż~' zagę,zczać w formach za pomocą wibrowania. 

3.4. Wygląd zcwnętn:ny. Powierzchnie i krawędzie bt'tonito\\' powl11ny być 
równe, brz p<;knięl- lub skupień żw~ru pozbaw.ionych laprawy. 

3.5. Dopll~zczalne wally i uszkrrlzenia nie powinny przC'krat'zac wiel,kości 

podanych w tab!. 1. 
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Tablica 1 
~---------------------------

Lp. Rodzaj odkształcenia lub u.szkodwlll<l 

Wypukłośc lub wklęsłość powierzchm 
1-

2 Wykrz."wlcnia powierz.chn i lub krawędz i 

3 

-I 
I 

Wielkoś( 
mm 

" 

5 

5U 
U zkodzenia krawędzi i naroży (najwyżcj 4 "" I 
jednym elcmcncic'l o głębokości 5 mm i łą­
cznej d lugości 

~---~----------------------------------------------I----

3 

3,6, :\a. iąkliwość hcionu , z którego wykonane .sa b tonity, nic powinna 
przekraczać 70 o wagl 

3.7. Cechowa.nie. Na powienchni górnej betonitów nalcży w sposób trwały 
u m ieści(. :z.nak wytwómi i datę produkcji . Cochować należy co 20 bC'tonit. 

-I. SKL .'\DOW .'\NIE I TR.\ N PORT 

4.1. Składowanie. Bewnity należy układa ' w stosy po 100 ~ ztLlk każdy o wy­
S{)kości :lajwyżC'j 6 war:stw. 

4.:!. Transport belOnitów fundamentowych możc odbywać 8i<: oLwartymi 
środkami przowouxwymi w warurukach zab<"ZpiC'cwjących przed uS1Jkodzeniem 
mechanicznym. iC'dopus7,cza'lne jest zrzucanie betonit6w ZC' środka transpor· 
towo/.!o 

:> .1 . Program badan 
:;.1.1. Badania nicpełne 

:>. B .\DANł \ 

a) oględziny zowl1 (;,' trZl1c (3.4 i 3.7). 
b) spraJwdzenie kształtu iwymialrów (3.1.). 
e) sprawdwnie wypukłości lub Wlklęsłości ,(3.5). 
d) sprawdzenie wyk.rz:)i'wienia powier1JChn i lub krawędz i (3.6). 

e) sprawdzenie uszkodzeń krawędzi i naroży (3.5). 

5.1.2. Badania pełn e 
a) badania wg 5.1.1. 
b) sprawdzenie wytrrzymałości betonu na śd;:kanie (3.2.6) 
e) pl'awdze:lie na iąklirwości botonu (3.6). 

5.2. Wybór rodz.aju badania. Badania niepclne należy przeprowadzić dla 
każdej parrtii botonitów. Badania pełne należy przeprowadzać okn'sowo raz 
na miesiąc oraz na żądalllie odbiorey. 

5.3. Miejsce przeprowadzenia ba.dań. Bada nia wymienione w 5.1.1 przepro­
wadza producent, a pozostałe - u;powaJilniony zalkilad badawczy. 

5.4. Liezno ' ć pa.rtii mic powi-nna pnelm-aczać 5000 s:z.Luk betonit6w jednego 
typu i odmiany 
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5.5. Pobieranie próbek. Z parltii przed,!>tawionej do badań należy pobrać 

w sp:>lSób losowy prÓbkę wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Liczność próbki 
Liczność partii do badań niepeł- DQPusz,czalna lioz,ba sztuk nyioh 

I 
niedobrych w próbce do 

-- badań nicpełnych 

sztuk I 
do 400 lO l 

--- - -

400 1000 15 l 

--- - - - - - --

1001 :?;SOO 25 2 

- - -- -
2501 5000 40 3 

LiJczba, kisrz,ta~l, sposób pobierania i pr>zechowywanil:ł próbe ,~" do badania 
dla wymagań 3.2.6 i 3.6 wg PN-63/B-06250. Z pobrania pr6bek należy SiPorzą­

dflić pro.tO'kó! podpisany przez obecnych, zawierający datę i miejsce pobra­
nia próbek, typ i odmialny belonitów oraz da1tę ich produkcji. 

5.6. Opis badań 

5.6.1. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzać nieuzbrojonym okiem. 

5.6.2. Sprawdzenie kształtu i wymiarów nalleży przeprowadzić za pomocą 
taśmy stalowej z dokładnością do l mm. 

5.6.3. Sprawdzenie wypukłości i wklęsłości należy przepro.wadzić przez 
zmierzenie ich wiel!kości za pomocą przymia'l'u z dokładności",! do 1 mm. 

5.6.". Sprawdzenie wykrzywienia powierzehni lub krawędzi należy prze­
prowadzić przez przyJożenie do nich sztywnego tr6jkąlta Coraz :z.mierz.eni e ich 
wie!k>ści za pomocą przymiaru z do'kładnością do l mm. 

5.6.5. Sprawdzenie uszkodzeń krawędzi i naroży należy przeprowadz ić przez 
obliczen ie i:::h liJczby oraz zmierzenie ich wie~'kości za pcmocą p rzymiaru z do­
k ładnością do 1 mm. 

5.6.6. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie należy przeprowa­
dzić wg PN-63/B-06250. 

5.6.7. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu n ależy prz.eprowad'Lić wg PN -63/ 
B-06250. 
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5.7. Ocena wyników badań 

5.7.1. Ocena part.ii poddanej badaniu niepełnemu . Partię betonitów pod ­
danych badaniom niepełnym należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jcie'li licllba . 'Zituk niedobrYlch w pr6bce jest mn'iejsUi IUlb rÓWlI1a lic:z..bom 
p adanym w tabl. 2. 

W przY1POIdku, gdy lilczba sztulk niedobr)"ch w próbce jest więkrsrza od liczb 
podanych w tabl. 2 dla któregokolwielk z badań, całą partię bewnitów nalleży 

uz.nać za n iezgodną z wyma,gail11ami normy. 

5.7.2. Ocena partii poddanej badaniom pełnym. Na ocenę badań pełJnych 

składa się o ::en;:, badań nicpelnych 'Wlg 5.7.1 oraz badań lalboratoryjnych wg 
PN -63/B-03250. 

W przypadku, gdy lioz;ba slltUlk niedobrych jest wiiększa niż podano 
w tab~. 2 dlla badań niepelmych, Lub gdy wyn'w badań laboratoryjnych są 

niezgcdne z PN-63/B-06250, całą paTltię na[eźy u:lJnać za nieq;godną z nOl1l'Ilą· 

5.8. Protokół z przeprowadzenia badań powinffen zaJWierać k'r6tlk'i opis ba ­
danyr.:h bctotrliJtów oraz liOllbolwe wyniki badań. 

5.9. Zaświadczenie o jakośoi. Dla każdej partii betonitów ,u:lIlane'j 'l.a zgo­
'dną z wy.ma.ganiami normy, producent ooowią\Lany jest wystawić zaświadczenie 
zawiera'jące następuljące dane: 

a) datę wyrstaJWiooia zaświadczenia, 
Ibl nallWę i adres zakładu produlkcYli'nogo. 
el ltyp i odmianę baldanego bet·onHJU, 
d) licll.bę ba'da1nych be tonitów, 
e) datę pil'odulk'cji, 
f) srtJwierdzenie odnośnie zgodności partii z /Wymogami normy, 
g) datę wysyŁki, 
h) podpis y osób obe:,nych przy przeprowadzaniu badań. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ Z WYMA­
GANIAMI NORMY 

Partia bet.onitÓiw uz,nana na pOdstawie ullyskany.cl1 wYlników badań nie­
pełnych za niez,godną z wymaganiami normy może być pl"ll.ez za1k1ład pro­
dukc yj ny przcsol1towana i pr(lecLs-tawio<na do powtómych badań. WYillilk badań 
powtórnych nale-ży uznać ro oot'a1t eC'Zny. 

KONIEC 

Załącz,nik 

lnro>J'macje dodatkowe 
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ZAI.EC.\:\"Y Z.\KnES STOSOWA~IA BETO~ I TO\\' FlJND .\MENTOWYCU na OBU DOWY WynORISK 
POZIOMYCH ODRZWł !\Ml Z LUKOW KORYTKOWY CH 

Rodzaj skały Słabe Średnie 
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I:-.IFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Budowlano-Montaż,owe 
Pirzemysłu Węgllowego . Ośrode'k Ba.dawczo-R07Jwojowy Budownkbwa WęgJo­
wego, Katowice. 

2. Normy związane 
PN-63/B-06250 Beton zwykły 
P="-63/B-OJ251 R o bot~· b~lonowe i żelbetowe \'\:'vmagania techniczne 
P!'l-74/B-30000 Cement p00rtlandZJki 
PN-74/B-30005 Cemenl hutniczy 
PN-58/ B-:;2250 Woda do celów budo'\vlanych. Wymagania technicCl!l1e dla wo­

dy do belonów i zapraw 
PN-70/H-93243 Walcówka i pręty ze s tali klasy A-O, A-I i A~II do zbro­

jC:1ia beto:lu 
PN-711H-9:345! Stal walcowana . Ceowniki ekonomiczne 
B="-69/6721 - 02 Kru~z:'rwa minera lne. ~aturalne kruszywa kamienne do betonu 

zwykłego 

8="-69/6721 -04 Kruszvwa mineralne . Piasek do zapraw i w)"praw budowla-

8N-69 16722-06 Kruszywa mineralne. Lekkie kruszywo budowlane. LupkOip<lryt 

3 . .-\lItorz~ projektu lIorm~ - dr inż. Norbert Wypchoł mgr inż. Teofil 
Pałuckl - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górnicilego, 
mgr lI1Ż Graż~"la llaavk - Zjedno('zf'nip Budowlano-Montażowe Przemysłu 
W<;,glo\\'(-go 
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