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NORMA BRANtOWA 
BN-73 

PÓŁFABRYKATY Płyty stropodachowe z płyt 
7124-03 

z TWORZYW 
DRZEWNYCH paździerzowych i pilśniowo-

-paździerzowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmi ot normy. Przedmiotem normy są pły­
ty stropodachowe warstwowe klejone klejem synte­
tycznym pod działaniem ciśnienia lub ciepła i ciś­

nienia, z płyt paździerzowych szlifowanych o róż­
nej gęstości i z płyt pilśniowych twardych. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Płyty 

stropodachowe stosowane są jako elementy lekki ch 
przekryć dachowych w budynkach przemysłowych, ma­
gazynach, warsztatach itp. oraz w budynkach mie­
szkal nych typu pawilonowego. 

Płyt stropodachowych nie należy stosować w po­
mieszczeniach o atmosferze agresywnej dla materia­
łu lub spoiwa płyty (np. opary kwasów lub żrących 
zasad) oraz w pomieszczeniach, w których względna 
wilgotność powietrza przekracza 60%. Płyt stropo­
dachowych nie należy stosować na dachy o skompli­
kowanym kształcie (np. dachy pilaste), z licznie 
przeohodzącymi przewodami (np. rurociągi techno­
logiczne) oraz na daohach, gdzie utrudnione jest 
szybkie odprowadzanie wód opadowych. 

I) Symbol wg SW : 1723. 

Grupo katalogowo IX 24 ) 

1.3. Określenia 

1.3.1. Płyta warstwowa paździerzowa całkowitej 

~rubości 82 mm (PWP 82/16) - płyta o warstwach ~ 
wnętrznych wykonanych z płyt paździerzowych o gę­
stości 500 kg/m3, grubości 16 mm, jednostronnie 
szlifowanych (1) (500/16/1), a warstwa środkowa 

jest z płyty paździerzowej o gęstości 300 kg/m3, 
grubości 50 mm, dwustronnie szlifowanej (2) (300/ 
50/2) • 

1.3.2. Płyta warstwowa paździerzowa całkowitej 

grubości 72 mm (PWP 72/12-20) - płyta sklejona z 
trzech następujących płyt paździerzowych: 

- warstwa górna z płyty paździerzowej o gęstoś­
ci 500 kg/m 3, grubości 20 mm, jednostronnie szli­
fowanej (1 ) (500/20/1), 

- warstwa środkowa z płyty 
stości 300 kg/m3, grubości 
szlifowanej (2) (300/40/2 ) , 

paździerzowej o gę-

40 mm, dwustronnie 

- warstwa dolna z płyty paździerzowej o gęstoś­
ci 600 kg/m), grubości 12 mm, jednostronnie szli­
fowanej (1 ) (600/12/1). 
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1.3.3. Płyta warstwowa pilśniowo-paździerzowa 

całkowi tej grubości 88 mm (PWPP 88/4) - płyta o 

warstwach zewn ę trznych wykonanych z płyt pilśnio­

wych twardych o grubośc i 4 mm, warstwa wewnę trzna 
złożona j est z dw6ch płyt pa źdz ierzowych każda o 
gęs to śc i 300 kg/ m3, grubo śc i 40 mm, dwustro nnie 
szl i f owana (300/4 0/2 ) . 

1.3.4. Płyta warstwowa pilśniowo-paździerzowa 

całkowitej grubości 90 mm (PW 2/D) - płyta o war­
stwach zewnętrznych wykonanych z płyt pilśniowych 
twardych o grubości 5 mm, warstwa wewnętrzna zło­
żona jest z dw6ch płyt paździerzowyoh kaMa o 
gęstości 300 kg/m3, grubo ści 40 mm, dwustronnie 
szlifowana (300/40/2 ) . We wszystkich bokach płyty 
wykonane s~ wręby o szerokości 12 mm 1 głębokości 

20 mm w odległości 30 mm od powierzchni dolnej. 

1.3.5. Płyta warstwowa paździerzowa całkowitej 

grubości 94 mm (PW 10/D) - płyta o warstwach ze­
wnętrznych wykonanych z płyt paździerzowych o 
grubo ści 22 mm i gęstości 500 kg/m), dwustronnie 
szlifowanych (500/22/2), warstwa wewnętrzna zło­

żona jest z jednej płyty paździerzowej o grubości 
50 mm i gęsto śc i 300 kg/m), dwustronnie szlifowa­
nej ()00/50/2). We wszystkich bokach płyty wyko­
oane s~ wręby o szerokości 12 mm i głębokości 

20 mm w odległości 30 mm od powierzchni dolnej. 

1.4. Normy związane 

PN-59/D-04202 Fizyczne i mechaniczne własności 

tworzyw drzewnych. Oznaczanie wichrowatości 

płyt drzewnych 
,BN-69/71 02-02 Drewnopochodne materiały płytowe. 

Oznaczanie wilgotności 
BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
BN-72/7124-02 Płyty paździerzowe 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. TYPy. W zależności od rodzaju i liczby ele­
ment6w składowych płyty stropodachowe dzieli się 

na 5 typ6w: 
a) PWP 82/16 - płyta stropodachowa sklejona z 

trzech płyt paździerzowych o całkowitej grubości 

82 mm i okładzinach o grubości 16 mm, 
b) PWP 72/12-20 - płyta stropodachowa sklejona 

z trzech płyt paździerzowych o całkowitej gruboś­
ci 72 mm i okładzinach o grubości 12 mm i 20 mm, 

c) PWPP 88/4 ,- płyta stropodachowa pilśniowo­

-paździerzowa o całkowitej grubości 88 mm i okła­

dzinach o grubości 4 mm, 
d) PW 2/D - płyta stropodachowa pilśniowo-paź­

dzierzowa o całkowitej grubOŚCi 90 mm i okładzi­

nach o grubości 5 mm, 
e) PW 10/D - płyta stropodachowa sklejona z 

trzech płyt paŹdzierzowych o całkowitej grubości 

94 mm i okładzinach o grubości 22 mm. 

2.2. Przykład oznaczenia płyty atropodachowej 
typu PWP 82/16, całkowitej grubośoi 82 mm i okła­

dzinie o grubości 16 mm: 

PŁYTA STROPODACHOWA PWP 82/16 BN-73/7124-03 

3. WYMAGANIA 

3.1. Surowiec . Płyty stropodachowe należy wyko­
nać z płyt paździerzowych wg BN-72/7124-02 i płyt 

pilśniowych z drewna wg BN-69/7122-11. 

3.2. Wymiary w mm - wg tabl. 1. 

Tablica 1 

Typ płyt y Długość 1) Szerokoś ć Grubość 

PWP 82/16 2990 ±5 Z) 83 +3 
-1 

PWP 72/12- 20 2440 ±5 1220 :t5 72 +3 

2990 ±5 2) 
- 1 

PWPP 88/4 88 ±2 

PW 2/D 2990 ±5 1190 ±5 90 +3 
-1 

1790 ±5 

PW 10/D 2990 ±5 1190 ±5 94 +3 
890 ±5 -1 

590 ±5 

~Dopus zc za się produkowanie płyt stropodachowych o in 
nej dłu gości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia mię-
dzy produce ntem i odbiorc~. 

2) W elementach s tropodachowych płyty paźdz ierzowe st an-
dardowe o wymiarze 2440 mm przedłuża się przez dokleja-
nie odcinka płyty tego same go asortymentu do długości 
2990 mm. Pol~czeDia dokonuje się na st yk czołowy . Prze-
d łuzone płyty skleja się ze sob~ zachowu jąc warunek, że 
w dowolnej płaszczyźni e przekroju poprzeczne go j est t yl-
ko j edna spoina czołowa, a odległość między spoinami 
czołowymi w przekro j u ie s t nie mniejsza niż 200 mm. 

3.3. Odchylenie krawędzi boku od kąta prosteso 
nie powinno przekraczać 1 mm na 1 m długości bok~ 

3.4. Wiohro,~tość nie powinna być większa nit 
2 mm na 1 m długości przek~tnej płyty. 

3.5. Wady wyglądu zewnętrznego 

3.5.1. Dokładność sklejania 
widoczne rozwarstwienia. 

niedopuszczalne 

3.5.2. Uszkodzenia i zadrapania . Płaszczyzny 

płyty nie powinny mieć uszkodzeń i zadrapań . 

3.5.3. Wgnioty. Dopuszcza się sporadyczne wy­
stępowanie wgniot6w: 

- dla płyt typ6w PWP 82/16, PWP 72/12-20 
10/D - o głębokości nie większej niż 2 mm 
wierzchni nie większej nit 5 cm2, 

- dla płyt typów PWPP 88/4 i pW 2/D - o 

i PW 
i po-

głębo-

kości nie większej niż 1 mm i powier~chni nie 
większej -IlU 4 cm2• 

3.5.4. Pęknięcia i rozwarstwienia. Płyty stro­
podachowe nie powinny mieć widocznych na bokach 
pęknięć i rozwarstwień zar6wno w poszczeg6lnych 
warstwach jak i w spoinach międzywarstwowyoh. 

Dopuszozalne s~ płytkie szczeliny wzdłut spoin 
wynikaj~ce z nier6wności krawędzi płyt składowych 
nie dłutaze nit 2 mm. 

3.6. Właściwości fizyczne i mechaniozne 

tabl. 2. 

wg 
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Tablica 2 

Warto śc i liczbowe poszczeg6lnych właściwości dl a płyt typu 
Rodzaj wł aści"ości 

PWP 82/16 PWP 72/12-20 PWPP 88/4 Pl( 2/0 Pl( 10/0 

Hasa powierzchniowa j ednego 
&etra kwadratowego p~yty 32 31 
s tropodachowej, kg/& 

Masa płyty stropodachowej,k~ 117 92 

Obciążenie 

niż, kG/m2 
stałe, nie mniej 

Obciążenie użyt~owe, ni e 
mniej niż, kG/& 

1I1l gotność , % 

Strzałka ugi ęcia płyty 

~ Rozpię tość płyty w świetle podp6r. 

3.7. Nasycenie. Płyty stropodachowe, paździerzo­
we i p i l śniowo-paździerzowe nale ży nasycać powie­
rzchniowo środkami przec i wgrzybowymi i przeciw­
ogniowymi. 

3.8. Cechowani e. Warstwę g6rną płyt stropoda­
chowych należy oznaczać słowem GbRA podając r6w­
nocześnie: 

a) symbol wytw6roy, 
b} oznaczenie wg 2.2. 

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Przechowywanie i transport - wg BN-72/7124-02. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Badania niepełne obejmują: 
a} sprawdzenie wymiar6w (3.2 ) , 
b) sprawdzenie odchylenia krawędzi boku od kąta 

prostego (3.3), 
c} sprawdzenie wichrowatośc i (3.4), 
d) sprawdzenie wad w wyglądzie zewnętrznym {3.5}, 
e} sprawdzenie wilgotno ści (3.6). 
Badani a niepełne należy wykonać dla każdej par­

tii płyt. 

5.1.2. Badania pełne obejmują badania wymienio-
ne w 5.1.1 oraz: 

a} sprawdzenie obciążenia (3. 6) , 
b } sprawdzenie strzałki ugięcia (3.6). 
Badania pełne należy przeprowadzać przy urucha­

mianiu noweJ produkcji, przy wprowadza ni u zmian 
technologicznych, okresowo, nie rzadziej niż raz 
w kwartale i na żądanie odbiorcy. 

5.2. Przysotowanie partii płyt do badań i pobie­
ranie pr6bek. Przed przystąpieniem do badań płyty 
należy podziel ić na partie zawierające płyty tego 
samego typu, pochodzące od tego samego producen­
ta. 

32 34 38 

117 124 139 

45 

95 

6 - 10 

_1_ (1) 
150 

Płyty do badań niepełnych i pełnych należy po­
brać metodą losową na ślepo w liczbie określonej 

w tabl. 3. 

Tablica 3 

Liczność pr6bki Dopus zczalna 
LicznoŚĆ partii do badań niepel- liczba s ztuk 

sztuk nych i pełnych niedobrych w 
sztuk partii 

do 160 2 O 

161 .;. 400 4 O 

ponad 400 5 O 

2.3. Opis badań 

5.3.1. Sprawdzenie WImiar6w - wg BN-72/7124-02. 

5.3.2. Sprawdzeni e odchylenia krawędzi bok6w od 
kąt a pros t ego polega na przeprowadzeniu pomiar6w 
wielkości odchylenia szablonem w kształcie tr6j­
kąta prostOkątnego i przymiarem z podziałką mil i­
metrową. Dokładność pomiaru do 1 mm . 

5.3.3. Sprawdzenie wichrowatośc i płyty wg 
PN-59/D-04202. Dokładność pomiaru do 1 mm . 

5.3.4. Sprawdzen i e wad wygl\du zewnętrznego po­
l ega na przeprowadzeniu oględzin obu płaszczyzn i 
bok6w płyty nieuzbrojonym okiem. 

5.3. 5. Sprawdzenie wilgotności 

7102-02. 

wg BN-69/ 

5.3.6. Badanie obci\żenia płyt stropodachoWIch. 
Obciążenie płyt należy badać pod działaniem dw6ch 
sił rozłożonych liniowo wzdłuż całej szerOKości 

płyty w odległości podanej na rys. , i 2. 
Siły P należy ZwięKsza ć stopniowo o 50 kG , aż do 

momentu zniszczenia płyty_ Siła P powinna by ć 

przekazywana za pośrednictwem podk ładki wy Konane j 
z p,łyty paździerzowej o wymiarach: szeroko ś ć nie 
mniej niż 50 mm, grubość nie mniej niż 20 mm , gę­

s t oś ć 400 kg/mJ • 
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820 
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Rys. 1. Rozlożeni. sil dla plyt typu PVP 72/12-20. Sila p nie povinna być mniejsza niż 785 kG. 

mm 
109S 800 109S 

lp lp --

Ja "I 2930 f- I o -,-
29g0 

17124 - 03-21 

Rys. 2. Rozłożenie sił dla płyt typu PWP 82/16, PVPP 88/4, PW 2/D 1 PW 1~. Sila P nie powinml być mniejsza niż 880 kG. 

'.). 1 . Pomiar strzałki ugięcia płyty należy mie­
rzyć podczas obci~żenia płyty w środku jej roz­
piętości z dokładności~ do 1 mm. Ugięcie dopusz­
czalne płyty f d ,. 1/150 rozpiętości płyty przy 
obci~żeniu siłą P dla danego asortymentu płyty. 

5;4. Ocena wynik6w badań 

5.4.1. Płyta dobra. Badaną płytę nale:lly uznać 

za dobr~, jeżeli przejdzie z wynikiem dodatnim 
przez wszystkie badania wymienione w 5.1.1 i 5.1.a 

5.4.2. Ocena partii. Partię płyt należy uzna ć za 
dobrą, jeżeli wyniki dla wszystkich płyt pobranych 
do badań będ~ zgodne z wymaganiami normy. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJ~CIOWE 

Do dnia )1 grudnia 1974 r. nasycanie powierzch­
niowe środkami przeciwgrzybowyrni i przeciwognlo­
wymi należy przeprowadzać na budowie zgodnie z 
instrukcją dołączoną przez producenta. 

B: O N I ! C 

INFORMACJI DODATKOWE do BN-7J/7124- 0J 

1, Okla4aoi. płyt, Płyty nal.ty układać na konstrukcji 

dacbovej zgodni. z oznacz •• ie. GaRA, 

2, Oblicz.ni0!l vsp6łcZlnDik przenikania ci.pla dla go­

towego pokryCia a plyt ° vilgotoo'ci ~ i dv6cb warwtvadl 

papy na 1.pikR powini.n wynosić, 

- dla płyt typu PlIP 82/16 - k = 0,12 kcal/.
2
'h'oC). 

- dla płyt typu PWP 72/12-20 - k = 0,85 kcal/(m2.h. cC). 

- dla płyt typu PWPP 88/4 - k = 0.66 kcal/(m2.h.oC ), 

- dla plyt typu pv 2/D - k. 0.69 kCal/(m2'h'oC). 

- dla płyt typu PW 10/D - k = 0,66 kcal/(m2'h' oC), 

), Kasa powierzchRiowa plyt po impregnacji zvitksza ai, 

° okolo 1 kg/.2, . 
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