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NORMA BRANZOWA BN-73
by 7151-07
ey Drzwi i skrzydta drzwiowe,
Zami
BUDOWLANA klepkowe zewnetrzne LT

Grupa katalogowa 0732

1. WSTEP b a1 ‘_*——‘
\ g |
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1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg drzwi i ;:,‘ |
s o o
1 skrzvdta drzwiowe, klepkowe zewngtrzne. gi ‘

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Drzwi
1 skrzvdta drzwiowe, klepkowe zewngtrzne przeznaczo-
ne sa do budynkow mieszkalnych oraz pomieszezen
zapleczy handlu.

Norma dotyczy drzwi 1 skrzydet drzwiowyeh o wy-
miarach w Swictle oscieznicy nie przekraczajacveh na-
stgpujacych wiclkoscr:

szerokos¢é § — 1000 mm,

wysokos¢ H — 2400 mm.

1.3. Okreslenia drzwi i ich elementow — wg BN-82/
7150-04 oraz PN/B-02100.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE
2.1. Podzial. W zaleznosci od wymiarow, drzwi
i skrzydla drzwiowe klepkowe dzieli si¢ na wicelkosdci
wg Albumu Typowej Stolarki Okiennej 1 Drzwiowe]
dla Budownictwa Powszechnego.

2.2. Oznaczenie + San

2.2.1. Sposéb oznaczenia — wg Albumu Typowe] y by J ‘
Stolarki Okicnnej i Drzwiowej dla Budownictwa Po- 3 f } _ i ———i
wszechnego. §‘ &

2.2.2. Przyktad oznaczenia drzwi klepkowych ze- ‘ Sla
wngtrznych (Dz 1), wielkoser 870 X 2000 mm (wymiar . JLS}

w Swietle oscieznicy):
DRZWI1 KI EPKOWE DZ 1 — 870 X 2000 BN-73/7151-07

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary

3.1.1. Wymiary gtéwne — wg Albumu Typowej Sto-
larki Okiennej 1 Drzwiowej dla Budownictwa Powszech-
nego.

3.1.2. Wymiary rozmieszczenia podstawowych oku¢ —
wg rys. | <+ 6.
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Widok od strony zewnetrznej

Rys. 2.

Drzwi klepkowe Dz-2

Widok od strony wewnetrzne)
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Widok od streny wewnetrznej

BN = 73/7151 - 072

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Stolarki Budowlanej
Ustanowiona przez Dyrektora ZPSB dnia 27 listopada 1973 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 kwietnia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1974, poz. 9)

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE _ALFA" 1987

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,40 Nakt 500 + 40 Zam 360/87

Cena zt 54,00
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Rys. 3. Drzwt klepkowe Dz-3
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3.1.3. Wymiary szczegotowe 95
a) elementow konstrukcyjnych wg rys. 7 <+ 15,
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Rys. 11.

Fragment przekroju poziomego drzwi Dz-3
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13. Przekrdj poziomy skrzydet S1 =+ S4

Rys. 12. Przekrdj pionowy skrzydel SI + S4
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3.1.4. Tolerancje wymiaréw

a) gtownych wg PN-62/B-02357,

b) szczegdtowych wg PN-83/B-10085.

3.2. Materialy. Do wykonania drzwi 1 skrzydet
drzwiowych klepkowych nalezy stosowaé nast¢pujgce
materiaty:

[BN=73/T151 - 07-15]

15. Przekroj poziomy skrzydet SwS =+ Swl0

— tarcicg, kleje, $rodki gruntujace 1 impregnujgce
wg PN-83/B-10085,

— plyt¢ pilsniowg twarda o grubosci 4 mm i poro-
watg o grubosci 12,5 mm wg PN-74/7122-11/00,

— foli¢ z polietylenu o grubosci 0,04 = 0,07 mm
wg BN-74/6365-01,



BN-73/7151-07 7

— papg asfaltowa wg PN-79/B-27617,

— blachg¢ stalowg ocynkowang o grubosct 08 =+
+ 1,6 mm wg PN-81/H-92125,

— okucia budowlane wg odpowiednich norm przed-
miotowych lub warunkow technicznych.

3.3. Wykonanie

3.3.1. Wykonanie elementéw i wyrobow powinno by¢
zgodne 7z wymaganiami wg PN-83/B-10085.

3.3.2. Polaczenia elementéow

a) o$cieznicy; nadproza ze stojakami — Kklejone
i przebite gwozdziami budowlanymi wg BN-83/5028-12,
w liczbie 2 sztuk na zigcze,

b) $lepy prog wpuszczony — przebity gwozdziami
budowlanymi wg BN-83/5028-12,

¢) Slemie ze stojakami — Kklejone 1 klinowane,

d) ramiakow skrzydta — klejone 1 klinowane,

¢) cokOt drewniany w skrzydiach drzwiowych S1 +S4
1 SwS <+ Swl0 mocowany do ramiakoéw poziomych
dolnych wkr¢tami do drewna wg PN-85/M-82503,

f) szczebliny z ramiakami pionowymi — Kklejone,
przebite gwozdziami budowlanymi, w liczbie | sztuki
na zlgcze,

¢) klepki pionowe — mocowane do ramiakow po-
siomych wkrgtami do drewna wg PN-85/M-82503. w
liczbie 2 sztuk na zlgcze,

Do mocowania blachy i ptaskownika nalezy stosowaé
wkrety wg PN-85/M-82503. Odlegloser migdzy wkreta-
mi powinny wynosi¢ nie mniej niz 150 mm.

W skrzydtach drzwiowych S1 - S4, na zgdanie od-
biorcy nalezy stosowaé cokoly z blachy stalowej ocyn-
kowanej wg PN-81/H-92125.

Cokoty nalezy mocowa¢ na zewngtrznej plaszezyznie
skrzvdla do ramiakow poziomych dolnych — wkrgtami
do drewna wg PN-85/M-82503.

3.4. Okuwanie. Rodzaje, wiclkosS¢ 1 hezba podstawo-
wych oku¢ — wg tablicy.

Dopuszeza si¢ stosowanie innvch zestawow okuc:
zamkoOw, uchwytow, klamek 1 tarczek, niz okresla tab-
lica.

Klamki, tarczki 1 uchwyty nalezy dostarcza¢ luzem
budowie.

do zamontowania na

3.5. Pozostate wymagania — wg PN-83/B-1008S5.

3.6. Wymagania higieniczne. Wyrob wymaga oceny
higieniczne] w zakresic mozliwosct stosowania w po-
pobyt ludzi.
Zaktad lub Instytut
Medycyny Morskiej 1 Tropikalnej dla danej receptury
i technologii produkcji. Po uzyskaniu oceny higienicz-
nej producent powinien informowa¢ odbiorcow wyrobu

mieszezeniach .przeznaczonych na  staly
wykonywane] przez Panstwowy

Okucia budowlane

Klamki drzwiowe

Zasuw vV Wpuszczane

I Drzwi i skezvdt Zamki wg BN-75/5050-03 l 3l
p. S a s zolowe wedlug
P : wpuszezane 1 BN-75/5057-05 | Uchwyty drzwiowe | Zawiasy whijane ;,’;\ ;:/LB\ ;“::
0 rozstawie 1 tarczki drzwiowe [ wg PN-63/B-9413K | wg PN-75/B-94053 S
zacrepi
72 mm') wg PN-67/B-94413 ’ ;u;p s
Hlas
(komplet) i
1 2 3 4 s 6 7
1 Drzwi Dz-1, Dz-2 | 1 - 3 —
2 Drzwi Dz-3 1 1 — 6 2
3 Drzwi ze skrzydtami typu S
wzestawie dwoch skrzyded — — 2 6 I

) wg WTO-36/COBR/77.

h) klepki poziome — mocowane do ramiakow pio-
nowych gwozdziami stolarskimi wg BN-86/5028-22,
w liczbie | sztuki na zlacze: gwozdzie nalezy mocowaé
od strony klepki pionowej,

1) listwy przymykowe mocowane wkrgtami do drew-
na wg PN-85/M-82503,

» ) listwy przyszybowe mocowane gwozdziami budo-
wlanymi ze tbem poétkulistym wg BN-70/5028-26.

3.3.3. Wykonczenie. Skrzydla drzwi przeznaczonych
do pomieszczen zapleczy handlu nalezy na budowie
obija¢ od strony wewngtrznej blachy stalowg ocynko-
wang o grubosci 0.8 = 1,6 mm wg PN-81/H-92125.

(6]

Zatgernik
Informacje dodatkowe

N

1

o zawartosci substancji toksyeznyveh w wydawanych
Swiadectwach jakoscr wyrobu.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i —_

PN-79/7150-01.

transport wg

5. BADANIA

Badania — wg PN-83/B-10085.
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ZALACZNIK

WYMIARY SZCZEGOLOWE POLACZEN ELEMENTOW DRZWI I SKRZYDEL DRZWIOWYCH
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Rys. Z-2. Ztycze ramiaka pionowego z poziomym gérnym w skrzydle Rys. Z-4. Ztacze ramiakéw poziomych dolnych z pionowym w skrzy-
drzwi Dz-1, Dz-2 dle drzwi Dz-1, Dz-2
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Rys. Z-6. Ziycze ramiaka pionowego z poziomym gérnym w skrzy-
dle drzwi Dz-3
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[BN —73/7151 - 07- 210

Bow /00 Zlaese ramiaka pionowego 7z poziomym  Srodkowym
w skrzydiach

10

} S
91199
A=h Al-8p 28
T (BN =13/ 7151= 07 =713

60

Ryvs. Z-13. Zigcze ramiaka gérnego poziomego z pionowym (przy
‘L Swictliku) w skrzydtach szklonych

90

e Y
60
F/ﬁ
=100

R
i8] 18}
11511317
8-8
® , *
. 5? e ]
2] 18
80
W= BEA/A=0=TA)
Rys. Z-11. Zlacze ramiakow  poziomych dolnych z  pionowym Rys. Z-14. Zigcze ramiaka poziomego z pionowym (przy swietliku)

w skrzydiach S1 <+ S4 w skrzydlach szklonych



Informacje dodatkowe do BN-73/7151-07 11

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Zjednoczenie Przemystu Sto-
larki Budowlanej, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/7151-07

a) wprowadzono do normy konstrukejg skrzydet drzwiowych
Sws + Swlo,

b) dla drzwi Dz1 1 Dz2 wprowadzono konstrukejg ramowy o gru-
bosct ramiakow 45 mm,

¢) ramiaki pionowe skrzydel S1 < S4 pogrubiono 7z 28 na 45 mm,

d) zwigkszono przekro) Sbemicnia 7z 45 X 85 mm na 58 X 85 mm.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN/B-02100 Skrzydla 1 okucia stolarki budowlancj prawe 1 lewe.
Okreslenia

PN-62/B-02357 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Toleran-
¢je wymiarOw stolarki budowlane) 1 meblowej oraz elementow
budowlanych wykonczenia

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i ba-
danma

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na takturze) PN-81/H-92125

PN-81/H-92125 Blacha 1 tasma stalowa ocynkowana

PN-85/M-82503 Wkr¢ty do drewna ze them stozkowym

BN-83/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie 7 trzpieniem okrag-
ftym 1 kwadratowym

BN-86/5028-22 Gwozdzie budowlane stolarskic i ogdlnego przezna-
czena. Gwozdzie 7 trzpieniem okragtym glowka plaskg lub ba-
rytkowatay

BN-70/5028-26 Gwozdzie stolarskie ogdlnego przeznaczenia. Gwoz-
dzie stolarskic z¢ them polkulistym.

BN-74/6365-01 Folia opakowaniowa z polictylenu o malej gestosci

BN-74/7122-11/00 Piyty piliniowe. Postanowienia ogdlne

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

1 transport
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

Pozostale normy zwigzane podano w tablicy.

Pozostate normy dotyczgee okué¢ budowlanych podano w Albu-
mic Typowe) Stolarki Okienncj i Drzwiowej dla Budownictwa Po-
wszechnego, rozdz. 1V,

B-2-4/PR-5/84. opracowanie Centralnego Osrodka Badawczo-
-Projektowego Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1984,

4. Symbol wg SWW — 1733-14, 25.

5. Wydanie 2 — stan aktualny: styczen 1987 — uaktualniono
normy zwigzane oraz uwzgledniono zmiang ogloszong w Biuletynie
PKNMil nr 4/1985. poz. 39.
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