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N O A M A BRANŻOWA BN-75 
WYROBY 

Okna drewniane 
7152-08 

STOLARKI wewnętrzne -

BUDOWLANEJ ze skrzydłami 

I. WSTĘP 

1. 1 . Przedmlol normY . PrzedmIotem normy sq okna 

drewniane wewn-.:lr z l1C'. ze skrzy dlulTIl przesuwnymi w kie

runku I,)lonowy m I pozlomy!"n, stosowane w budownlclwie . 

1. 2. Zakres stosowanI[] normy . Norma dOlyczy okien 

o wy mlLlra c h skr/.ydel ( w obrYSIe ) me przekraczaJących 

wielkośc , w):; labl. l . 

Tah lic " l 

WyTmilry skrzydei, mm 
Okna 

sze rokość wysokość 

Z e skr7.ydlam, pr ze- pOZIOmym 750 830 
suwnym i w kierunku 

pIOnowym 1110 5 10 

1.3 . Okrcślenla - wg I3N-8217 IS0-04 i PN-75/ B-94000. 

2 . PODZ IAL I O Z NAC Z ENIE 

2 . I . P od/. , ,, I 

2 . 1 . I . T vpy . W zależnośc, od konstrukc JI. okna dzieh 

s,;; na 2 ly py: 

P" - ze skrzydłami przesuwnym, w kierunku pLOnowym , 

P z - ze skrzydlam, przesuwnym, w kierunku poziomym 

Jednod z ,el ne , dwudzielne. 

2 . J . 2 . Rod Z ;) 110 wykolle"enia pow,erzchn, - wg PN-83 / 

B- 10005 . 

2 .1. 3 . W,elkośCl okien - wg Albwnu Typowe j Stola rkI 

Okiennej i Drzwio.weJ dla Budownictwa Powszechnego . 

2 . 2 . Przyklad oznaczenia o kna ze skrzydlem przesuw

nym w kierunku pIOnowym ( Pn ), gruntowanego ( c) , o wiel

kośc, 790 X 1190 ( zew nętrzny w.x-li a r ościeżn i cy): 

OKNO P n - c - 790 X 1190 BN-7517152-08 

przesuwnymi Zamiast 
BN-66/7122-16 

Grupa katalogowa 0732 

3 . WYMJ\GANIA 

3 .1. Wymiary 

3 . 1. L. Wymia r y główn e ok ie n - wg Albwnu Typowej S to

larki Ck lenneJ i Drzwiowej d l a Budownictwa Powszechnego . 

3 . J . 2 . Wymiary szczególowe 

a) rozm ,eszczenia okuć - wg r ys . l ~ 3, 

b) e lementów kons trukcyjnych okien : 

- ze skrzyd lami przesuwnymi w kierunku pionowym - wg 

rys . 4 7 6 , 

- ze sk r zyd lami przesuwnymi w kie r unku poziomym - wg 

rys . 77 lO, 

- I, stew i opaski - wg rys . 11 , 

- plytk, zabezpieczającej - wg r ys. 12, 

c) polqczeńczopowych elementów - wg rys . Z-l; Z-6, 

ci) p r zyk ladowego usytuowan ia kolk a p rowadzącego - wg 

rys . Z-7, 

e ) usytuowama kolka oporowego - wg rys . Z - 8 . 

WymIary e l ementów , podane na rysunkac h w nawiasach. 

są wym,araml dopuszczonymi do stosowan ia . 
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IBN-15/1152 - 08 - 11 

Rys . 1. Rozmieszczenie okuć w oknie ze skrzydłem prze
s uwnym w kierunku pionowym 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolark i Budowlanej 
Ustanowiona przez Dyrektora Zj ednoczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej dnia 4 sierpnia 1975 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1976 r . 
(Dz. Norm . i Miar nr 21 / 1975, poz. 74) 

Wydani e 2 
WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA·' 1988. Druk . Wyd. Norm . W-wa , Ark . wyd . 0,70 Nakl. 400 + 40 Zam. 241 / 88 Cena zł 80.00 
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IBN -75/7152 08 21 

h - i'lIjSOkOSć skrzt;d[a 

Rys. 2 . Rozmieszczenie okuć w oknie jednodzielnym ze 
skrzyd ł em przesuwnym w kierunku poziomym 
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1 BN -75/7152 - 08 - 31 

Rys. 3 . Rozmieszc zenie okuć w oknie dwudzielnym ze skrzydłami pr zesuwnymi w kierunku poziomym 

. 95(80) 

Pft;fka zabezpieczaj ca 

/6 

IBN-75/7152 - 08 -41 

Rys . 4 . Przekrój pionowy okna ze skrzydłem pr zesuwnym w kierunku pionowym 



BN-75/7152- 08 3 

IBN -75/ 1152 -08 - 51 

Rys . 5 . Przckrój poz iomy przez dol ną cz<;ść okna ze skrzydłem prz esuwnym w kierunku pionowym 

P[IJlka zabezpieczajqca 

IBN-15/7152 - 08 - si 

Rys . 6 . P r zekró j poziomy przez górną część okna ze skrzyd ł cm przesuwnym w kie run.ku pionowym 
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IBN -75/7152-08 -71 

Rys _ 7 . Przekró j pionowy okna jednodzielnego i dwudz iel
:\c ,~o zc sk r zydłem pr zesuwnym w kierunku poziomym przez 

cz.:;ść zc skrzyd łem 
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IBN-75/7152- 08 -81 

Rys . B. Przekrój pionowy okna jednod zielnego i dw ud z ie l
nego ze skrzydłem przesuwnym ~ kierunku poziomym pr zez 

część z płytą pilśniową 

Strona przylegajqca do ściany 

IBN -75/7152 - 08 - 91 

Ry s . 9 . Przekrój poziomy okna jednodzielnego ze skrzydłem przesuwnym w kierunku poziomym 



BN-75/715 2-08 
-------------------------------------- -------------------------------------

Alternatywa 
8 

Strona przylegaja,ca do sciany 
PTi ta 

IBN -75/7 152 - 08 101 

Rys . l O. Przek r ó j pOZlOlIly okna dwud zielnego ze ,; krLy dlami p r zes uwny mI w k ie runku pozi omym 

a) b) 
15 

40 
12 

c) 

~ 
I BN -75/7152- 08 - 111 

Rys . 11. P r zekroj e poziome ils lew 

a) opask i. o ) il s twy przyościei.nlcowe j. c) li stwy 

ta żowe j. d) lIs t Wy przys zy bowej 

rnon-

Odmwna Z narożami Odmiana z narożami 
prostokqtnljmi za okra,glonljmi 

IBN-75/7152 - 08 - 12 1 

Rys . 12 . Płytka za bezp i ecza jąca 

3 . 1 . 3 . Toleranc je wymiarów - wg PN - 83/iJ-10085 . 

3 . 2 . Miłte r 1il l v . Gwna lub two r zywo mocowa ne do doł-

nej powler zc hni s kr zydla p r zes uwnego w kienmku p lono-

wym pow in ny nlleć w la s ności amor t yzujące . OkUCia wg 

ta bl. 2 ; uchwylów do pr zes uwanw skrzycle i ni c no rm ailzu)e 

SI';. Kolki pr owadz'lce o r az oporowe nal eży wykonywać z 

twardego LI r e wna liśc i as tego ( np . d 'l b. buk) . tw or zywa 

sz tucz nego 1 ub me ta l u . P odok iennik na lei.y w ykonyw a" z 

drew n(l lub innyc h mate r ia lów . Pozo s tale matertaly - wg 

f' N- 83 / 8-J 0085 . 

3 . 3 . Wykonanie 

J . 3 . l . Poląc z enia elementów 

a) ościci. nl cy - klejone i wzmoc n ione gwOŹdZ l ilIlli bu -

dowlanymi wg 8N-83 /5028-12, w l iczbie 1 sztuka n .. 

czc, 

b ) k r osna I sk rzyd ła - klejone l wz moCnione kolkam i 

drewnw ny ml po jesln e j przek'ltnej I sz tuk a na złącze, po 

d rugi.ej pr zekątne j - 2 sz tuki na zlącze , 

c) szczebl iny ze s tOjakam i ośc i eżni cy - k le jone i k lino-

wanc, 

d) li s tew montażowych z r amiakami or az ply1y pilśni o 

wej z krosnem za pomocą wkr.;tów clo drewna - wg P N- 85/ 

M- 82503 ; odleglość między wkrę tami - 150 mm . 

!:lok ply1y pilśniowej nie p r zymocowany do krosna n a le 

ży p rzymocować do ściany wkrętam i w. czas'" wbudowywa 

m a okuć. 

e ) kolków prowadzących (z drewn a lub tw o rL:ywa szt ucz

nego ) ze skr zydlem - kleJon e, 

f) kołków oporowych ( z d r ewna l ub tworzy wa szt uczne 

go) z ościei.nicą - klejone, 

g ) g wny lub tworzywa ze s kr zyd l.em - k lejone, 



6 BN - 7S / 7JS2-08 

3 . 4 . Okuwanie 

3 . 4 . 1. Rodzaje I liczba okuć - wg tab \. 2 . 

Tablica 2 

Okucia 

zasuwa wierz- płytka 

c hnia odmiany F zabez-
UCilWyt wg PN-69~94146 piecza-

o wielkosci L = 
jąca 

= 100 mm z zacze Lp . Okna pem wg 

plaskim ką torym r ys . 12 

n r ok ucia wg oznaczenia na 
r ys l i 2 

l 2 3 

lic z ba sztuk lub komple tów 

1 2 3 4 5 6 

Okno ze skrzy -
1 dlem przesuw- 2 2 - 2 

nym w kierunku 
pLOnowym 

Okno jednodzie l-

2 
ne ze skrzydłem 

1 - 2 -pr zesuwnym w 
kierunku pOZlO-
mym 

Okno dw udzielne 

3 
ze sk r zydl ami 

2 - 4 -przesuwnymi w 
kierunku pozio-
mym 

3 . 4 . 2 . Mocowanie okuć . Wyprowadzenie kanaŁu w sto

Jakach oścIeżnicy, s lużące do wyjmowania skrzydła, n a l e 

ży zabezp ie cz ać plyt kami metalowynll jak na rys . 4 i 6, mo

cowanymi wk r <:tami wg PN-85/ M-82S03 . 

Zaleca się moc owanie płytki zabezpi eczające j w gnieź

dzie wykonanym w ościeżnicy. 

Zasuwki wie rzchnie z Laczepami nale ży mocować wkr<; -

tarni wg PN - 8S/M - 82S03 . 

Mocowanie uchwytów zgodnie z ich kons trukcJą . 

3 . 5 . Pozostale wymagania - wg PN-83 /B-I0085 . 

3 . 6 . Wymagania techniczne . Wyrób wymaga oceny hi -

gienicznej , w zak r esie moż liwości stosowania w pomiesz 

czeniac h przeznaczonych na sta ly pobyt ludzi , dokonywanej 

.przez Pa ń s twowy Zak lad Higieny l ub Instytut Medycyny 

Mor skiej i T r opi ka lnej dla danej r eceptury i technologii 

pr odukcji . 

P o uzyskaniu oceny higienicznej, p r oducent powinien 

informować odbiorców wyr obu o zawartości substancji lOk 

sycznych w wydawanych świadec twach jakości wy robów . 

4 . PAKOVJANIE, P R ZECHOWYWANIE I TRAN 3 P ORT 

Pa kowam e, przec howywa ni e i transport - wg BN - 79/ 

7150-0 1. 

5 . BADAN IA 

Badama należy przeprowadzać wg PN-83/ B- 10085 . 

K ON I EC 

Info rm aCJe dodatkowe 

ZAŁĄCZNIK 

WY M IARY 3ZCZECÓŁOWE 

a ) wymia r y połączeń czopowyc h elementów - wg r ys . Z -l" Z-6, 

b) wym ia r y pr zykladowego usytuowania ko lka prowadzącego - wg rys . Z - 7 , 

c) wymlary usytuowania kolka opor owego - wg r ys . 7.:-8 . 
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Rys . Z - l . 7.li:l': ze górnego naroża oścIeżnicy okna ze skrzydŁem przesuwnym w kierunku pionowym 
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Rys . Z -2 . ZŁącze dolnego naroża ościeżnicy okna ze skrzydłem przesuwnym w kierunku pionowym 
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IBN-75/7152 -08 -2 -31 

Rys . Z - 3 . Z lącze ś!emlel11a z oście żn lcq okna ze sk r zydlem 

przesuwnym w klerunku p lonowy m 
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I BN -75/7152- 08 - 2 - 41 

Rys . 1.. - 4 . Złącze naroża sk r zyde l okiennych 
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IBN-7S/7152-08 - 2 si 

Rys . Z - S . Z lącze górnego naroża ościeżnl<:y z li stwą okna 
jednodzielnego i dwudzielnego ze skrzydlem pr zesuwnym 

w kie rWlku poziomym 

A-A 
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B-B 38 
60 
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IBN-15/1ł52-08-2 - 61 

Rys. Z-6 . Z lqcze dolnego naroża ościeżnicy o knu Jedno
dzielnego i dwudzielnego ze skrzydłem przes uwnym w ki e 

runku poz iomym 
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74 

!SN-15/ 1152 - 08-Z -71 

Rys . Z - 7 . Przykładowe usytuowanie kołka prowadzącego w sk r zyd le okIennym 

A 

s - szerokość oltna V>/ śi'l/ietle krosna 

A-A 

38 

, 16 

!SN -I5/1152-08-Z -81 

Rys . Z-8. Usytuowanie kołka oporowego w krośnie okna d wudzie lnego ze skrzydłami przesuwnymi w kierunku poziomym 

IN F ORMACJE DODAT KOWE 

l . Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy Pr2emyslu Stolarki Budowlanej . 

2 . Istoffie zmiany w s to sunku do BN - 66/7122- 16 

a) wprowadzono okna dwudzielne ze skrzydłami pr ze

s uwnymi w kierunku poziomym, 

b) dopuszczono stosowanie gumy jako materiału amor

tyzującego skrzydło okienne, 

.c) wyeliminowano z normy podokiennik w oknach ze 

skrzydlami przesuwnymi w kierunku poziomym, 

d) wprowadzono zasuwy wierzcłmie zamiast haków do 

zabezpieczenia skrzydeł przed otwarciem, 

e ) dopuszczono stosowanie ośc i eżnic o zmniejszonych 

wymiarac h grubości i szerokości . 

3 . Normy związane 

PN-83/B-10085 S tolarka budowlana . Okna i drzwi. Wy-

magania i badania 

PN-69/B- 94146 Okucia budowlane . Zasuwy wierzcłmie i 

wpuszczane 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane . Podzial 

P N- 85/ M-82503 Wkrę ty d o drewna ze łbem stożkowym 

BN-79/7150-01 S tola rka budowlana. Pakowanie, przecho-

wywanie i trans port 

BN-82/7150- 04 Stolarka budowlana . Drzwi i okna . Ter-

minologia 

I1 N- 83/5028- 12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpie

niem okrągłym i kwadratowym 

4 . S ymbol wg SWW - 1733- 739: 839 . 

5 . Autorzy projektu normy - inż . A. Obarzanek, inż . 

A . Soboczyński - Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy 

Przemysłu S tolarki Budowlanej . 

6 . Wydanie 2 - stan aktualny: styc ze ń 1988 r . -uaktual

niono normy związane ora z uwzględniono zmianę: 

zmiana l - Biuletyn PKNMiJ nr 4 / 85 poz . 39 . 
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