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NORMA BRANZOWA BN"‘86
WYROBY o ' _ 7151-11
STOLARKI Drzwi i wrota drewniane
ARG klepkowe garazowe
Grupa katalogowa 0732
1. WSTEP b) elementow konstrukeyinveh — wg rvs. 2 1 3,
¢) pofaczen clementdw — wg rvs. 4 6.

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg drzwi
i wrota drewniane klepkowe garazowe o wymiarach
skrzydet:

szerokos¢ Ss = 1300 mm,

wysokos$¢ Hs < 2200 mm.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Drzwi
1 wrota drewniane klepkowe przeznaczone s do stoso-
wania w nie ogrzewanych pomieszezeniach garazowyceh
1 gospodarczyeh, zlokalizowanveh w budynkach nie
ogrzewanych.

1.3. Okreslenia — wg BN-82/7150-04.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podziat

2.1.1. Typy — wg Albumu typowej stolarki okienne)
i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego.

2.1.2. Postacie. W zaleznosci od sposobu wbudowa-
nia rozroéznia sig:

— drzwi 1 wrota 7z katownikicm metalowym (dk).

— drzwi 1 wrota z listwa drewniang uszezelniaggca
(dl).

2.2. Przyktad oznaczenia drswi klcpkowyeh garazo-
wyeh (WKGIH) 72 katownikiem metalowym (dk).

DRZWI KLEPKOWE WKGI-dk BN-X6/7151-11

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary

3.1.1. Wymiary gléwne — wg Albumu typowej sto-
larki okiennej 1 drzwiowej dla budownictwa ogdlnego.

3.1.2. Wymiary szczegotowe

a) rozmieszczenie okuc¢ - wg rys. 1 +3,

Dopuszcza  si¢ wykonywanie  ramiakéw  skrzydet
z tarcicy o grubosct 47 mm. W tym przypadku gru-
bos¢ ramiakéw powinna wynosi¢ 43 mm.

3.1.3. Tolerancja wymiarow — wg PN-83/B-10085.

3.2. Materiaty. Materialy podstawowe — wg PN-83/
B-10085: okucia wg tablicy podanej w 3.3.2.1.

Dopuszeza sig stosowanie innyeh materialow, jezeli
zostaty znormalizowance 7z przeznaczeniem do produkeji
drzwi 1 wrot klepkowyveh garazowych lub uzyskaty po-
syviywng opinig upowaznione) jednostki naukowo-ba-
dawczey. stwierdzajgeg ich przvdatnosé w okreslonym
zakresie stosowania.

3.3. Wykonanie

3.3.1. Polgczenia elementow

a) Ramiaka poziomego gornego 1 dolnych 7z ramia-
kami pionowymi — na zgcza czopowe przelotowe od-
sadzone, klejone 1 klinowane,

b) Ramiaka poziomego Srodkowego 7z ramiakami
pionowymi — na zgcza czopowe przelotowe klejone
1 klinowane.

¢) Listwy przymykowej ze skrzvdlem — na zlgeze
stykowe  wzmocenione wkrgtami wg  PN-85/M-82503:

odleglos¢ migdzy wkrgtami nie powinna bvé wigksza
niz 250 mm.

d) Klepki migdzy sobg 17 ramiakami — wg rys. 21 3.

Nie dopuszeza si¢ fgezenia elementow ramy na dhu-
2os¢ za pomocy zagcezy klinowyveh,

Konstrukeje skrzydia nalezy wzmoceni¢ plaskowni-
kiem stalowym (stgzeniem) o minimalnym przekroju
5SX 40 mm: ptaskownik nalezy mocowac do ramiakow
po  przekatne) Srubami jak
w 3.322.

skrzydta — wg rys. 1,

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlane)
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 30 kwietnia 1986 r
jako norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1987 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 10/1986 poz. 20)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA" 1986

Druk. Wyd. Norm W-wa, Ark. wyd 065 Nakt 5200 + 40 Zam 2263/86

Cena z¢ 18,00
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Intormacie dodatkowe

3.3.2. Okuwanie

3.3.2.1. Rodzaje i liczba oku¢ — wg tablicy.
Liczba Nr okucia
Lp Okucta budowlanc sztuk lub | wg oznaczenia
kompletow narys. I =3
1 2 3 4
I Zawiasa kgtowa cigzka'! 4 /
2 Hak cigzkt do zawiasy k- :
towej! 4 2
5 | Rygiel krotki! 3 3
4 Rygiel poziomy" | 4
S Stgzenie skrzydta wykona-

ne 2 plaskownika, np. wg
PN-76/H-92325 2 3

" Wa Albumu projektow okicn. drzwn 1owrdt rolmeszych —
rozdzial X1V — Bisprol 1979 1.

3.3.2.2. Mocowanie oku¢

— Rygle 1 zawiasy Srubami
PN-75/M-82410: dopuszcza sig mocowanic ww. okuc
Srubami ze tbem szeSciokatnym wg PN-74/M-82101
lub podsadzonymi z¢ tbem grzybkowym — wg PN-76/
M-82406: pod nakre¢tki Srub nalezy stosowac podkiadki
we PN-79/M-§2019.

— Rygle poziome — Srubami bedaeymi czesciami
sktadowymi okucia.

noskowvmi

we

3.4. Pozostate wymagania — wg PN-83/B-10085.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowyvwanice 1

BN-79/7150-01.

transport

5. BADANIA

Badania — wg PN-83/B-10085.

KONIEC



4 Informacje dodatkowe do BN-86/7151-11

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlanej, Wotomin.
2. Normy i dokumenty zwigzane
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i ba-
dania
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
PN-79/M-82019 Podktadki okrggle do konstrukeji drewnianych
PN-74/M-82101 Sruby z¢ tbem szesciokatnym
PN-76/M-82406 Sruby z¢ them grzybkowym  podsadzonym
PN-75/M-82410 Sruby noskowe ze tbem kulistym
PN-85/M-82503 Wkr¢ty do drewna ze Ibem stozkowym
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie
1 transport
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
Album typowej stolarki okicnnej 1 drzwiowe) dla budownictwa ogol-
nego B-2-4/PR-5/84. opracowanie Centralnego Osrodka Badawczo-

-Projektowego  Budownictwa  Ogolnego, Warszawa, ul. Wierzbo-
wa 11,
Album projektow okien, drzwi 1 wrot rolniczyeh — rozdzial X1V

— opracowanie Bisprol™ 1979 r., Warszawa, Al Stanow Zjedno-
czonych S1.

3. Zgodno$¢ z przepisami instytucji nadzorujacej — projekt normy
opracowano na podstawie Swiadectwa I'TB nr 478/84.

4. Symbol wg SWW — [733-]152, 252,

5. Autorzy projektu normy — nz. R. Krawczvk, inz. A. Obarza-
nek — Centralny Osrodek Badawcezo-Rozwojowy  Przemystu Sto-
larki Budowlanej. Wolomin.

6. Whbudowywanie — wg Albumu projektow okien, drzwi i wrét
rolniczyveh — rozdzial VIIL.

7. Wycigg 7 Albumu projektow okien, drzwi 1 wrot rolniczych
— rozdziat XTIV — Bisprol — 1979 1. dotyczgey zawiasy i haka —
wg rys. -1 1 -2
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Rys. [-2. Hak zawiasy katowej

8. Przyktad wbudowania skrzydel wspolpracujgcyeh 7 drewniang

listwg uszezelniajgey — wg rys. [-3,

Rys. I-3. Fragment przekroju poziomego skrzydla wspdlpracujgcego

¢ drewniang listwg uszezelniajycy
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