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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa drzwi
i wrota drewniane klepkowe nicocieplone rozwierane
o wymiarach skrzydet:

szerokos¢ Ss < 1300 mm,

wysoko§¢ HS < 2200 mm.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Drzwi
i wrota klepkowe przeznaczone sg do stosowania w po-
mieszczeniach nieogrzewanych zlokalizowanych w bu-
dynkach nicogrzewanych.

1.3. Okreslenia — wg BN-82/7150-04.

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Typy — wg Albumu typowej stolarki okiennej
1 drzwiowej dla budownictwa ogdlnego.

2.2. Postacie. Rozrdéznia si¢:

— drzwi 1 wrota z katownikiem metalowym (dk),

— drzwi 1 wrota z listwa drewniana uszczelniaja-
cg (d).

2.3. Przyktad oznaczenia drzwi klepkowych (WKZ-1)
7z katownikiem metalowym (dk):

DRZWI KLEPKOWE WKZ-1-dk BN-89/7151-12

"W zakresie drzwi i1 wrot gospodarczych.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary
3.1.1. Wymiary glowne — wg Albumu typowej sto-

larki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego
lub wg dokumentacji technicznej.

Hs< 2200

3.1.2. Wymiary szczegétowe

a) rozmieszczenie okué — wg rys. 1 = 3,
b) elementéw konstrukcyjnych — wg rys. 2 1 3,
¢) polaczen eclementow — wg rys. 4 < 6.
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Rys. 1. Rozmieszczenie okué w skrzydtach drzwi i wrot

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlanej
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 pazdziernika 1989 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1990 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 11/1989, poz. 28)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE LALFA" 1990.

druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,90 Nakt. 4700 + 27 Zam. 89/90/6
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Rys. > Przekid) pionowy drzwi 1 wrdt

B 88/1151-122

a) przez cgnd worng 1 Srodkowiy. b) przes czesé dolng

Alternatywa Iqezenia kiepki
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Ryvs. 3. Przekrd) poziomy drzwi @ wrdt

a) preez cgSE boerny. b) przez cgsé Srodkowy

BN-89/7151-12-3]
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Ryvs. 4. Zigere pomego naroza shrzvdla
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Ry 6. Zlgcse doineeo naroza skrzvdia

3.1.3. Tolerancja wymiaréw — wg PN-88/B-10085.

3.2. Materialy. Materiaty podstawowe — wg PN-88/
B-10085: okucia — wg tablicy.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow, jezeh
zostaly znormalizowane z przeznaczeniem do produkeji
drzwi lub wrot klepkowych gospodarczych lub uzyskaly
pozytywng opinig upowaznionej jednostki naukowo-ba-
dawczej stwierdzajgcy ich przydatnosé, w okreslonym
zakresie stosowania.

3.3. Wykonanie

3.3.1. Potaczenia elementow

a) ranmiakow poziomych goérnyeh 1 dolnyeh 7 ramia-
kami pionowymi — na zkgcze czopowe przelotowe, od-
sadzone. kicjone 1 klinowane:

b) ramiaka poziomego Srodkowego z ramiakami pio-
nowvmi — na zlgeze czopowe przelotowe, klejone 1 kli-

owanc:
¢) Klepek
— migdzy soby — na zakladkg,
— 7 ramiadhami — na zZgeze wrggowe wzmocnione

swozdzuimi we BN-R7/5028-22 w liczbie 1 sztuka na
tgcre.

— picnowe) 7o opoziomy — na zlgeze  stykowe

wzmocnione cwoZzdziami wye BN-87/5028-22: gwoz-
dzic
w hiczbie 1 ovwdzdz na | klepke: odlegtosé migdzy rz¢da-
auonie powinna by¢ wigksza niz 270 mm:

d) listwy przvmyvkowe) ze skrzvdiem — na 7lgeze sty-
<owe wzmocnione wkrgtami we PN-85/M-82503: od-
celodé migdzy wkretami nie powinna byé wigksza niz
250 mm.

Konstrukeje skrzvdta nalezy wzmocenmié¢ ptaskowni-

nalezy whijad od strony wewngtrzne) rzedami

<iem stalowym (stgzeniem) o mmimainym  przekroju
5 X 40 mm. Plaskownik naiezy mocowaé po przekging]
skrzvdla we rys. 1 Srubami jak ow 3.3.2.2

3.3.2. Okuwanie

3.2.2.1. Rodzaje i liczba okué¢ — wg tablicy.
f Y )
| Drzwi lub wrota
nr okucia
Ip.t Okucta budewlane liczba sztuk
! lub komple- we (v’/n“-
| Gw okue | crenia .nu
{ tys, |+ 3
’ i 2 3 4
i Zawiasa kigtowa cigzka' 4 |
3 Zawiasa teowa'h?! 2 2
Hak do zawias! 6 3
4 Ryviel poziomy!” 1 4
S Rvuiel pronowy! 3 S
6 Stgzemie skrzvdla wykonane 2 6
7 plaskownika, np. wg
PN-76/14-92325
7 Uchwat! 4 7
" We Albumu projektow okien, drzwi 1 wrdt rolniczych —
rozdz. X1V — Bisprol 1979 r.
' Stosowaé tvlko gdy Hs > 2000 mm.

3.3.2.2. Mocowanie okué

— ryele pionowe. zawiasy 1 uchwyty — Srubami
noskowvn wg PN-75/M-82410; dopuszcza si¢ moco-
waniec ww. oku¢ srubami ze tbem szeSciokatnym we



4 BN-89/7151-12

PN-85/M-82101 lub podsadzonymi ze tbem grzybko-
wym wg PN-87/M-82406: pod nakrgtki §rub nalezy sto-
sowa¢ podktadki wg PN-79/M-82019:

— rygle poziome — S$rubami bgdacymi czg¢$ciami
sktadowymi okucia. .

3.3. Wykonczenie powierzchni. Powierzchnie niewi-
doczne, np. od strony muru i wewngtrzne (stykajace si¢)
klepek moga by¢ niestrugane. Wszystkie powierzchnie
drzwi i wrot powinny by¢ impregnowane impregnatem
dopuszczonym do stosowania przez upowazniong jed-
nostk¢ naukowo-badawczg.

Pozostate wymagania dotyczgce wykonczenia po-
wierzchni — wg PN-88/B-10085.
3.4. Pozostate wymagania — wg PN-88/B-10085.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlanej, Wotomin.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/7151-05

a) wyodrgbniono drzwi 1 wrota do budynkéw gospodarczych
ograniczajgc ich wymiary zewngtrzne: pozostate drzwi i wrota zostaly
znormalizowane w BN-76/7151-09,

b) zwigkszono grubos¢ ramiakow,

¢) podano wykaz okué,

d) zmieniono uktad normy.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i ba-
dania

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-79/M-82019 Podktadki okraglte do konstrukcji drewnianych

PN-85/M-82101 Sruby ze tbem szeSciokatnym

PN-87/M-82406 Sruby zc tbem grzybkowym z podsadzeniem

PN-75/M-82410 Sruby noskowe ze tbem kulistym

PN-85/M-82503 Wkrgty do drewna ze tbem stozkowym

BN-87/5028-22 Gwozdzie budowlane stolarskie ogélnego przezna-
czenia. Gwozdzie 7z trzpieniem okragtym, glowka ptaska lub baryt-
kowata

BN-79/7150-01 Stolarka
I transport

Album typowe] stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogol-
nego B-2-4/PR-5/84. Opracowanie Centralnego Osrodka Badaw-
czo-Projektowego Budownictwa Ogolnego. Warszawa, ul. Wierz-
bowa 11.

Album projektow okien, drzwi i wrét rolniczych — rozdz. X1V —
Okucia 1 zawieszenia drzwi i wrét drewnianych. Opracowanie
<Bisprol® 1979 r. Warszawa, Al. Stanow Zjednoczonych 51.
4. Symbol wg SWW — 1733152, 312.
5. Autorzy projektu normy — inz.

W. Halfar.

6. Wyciag 7z Albumu projektow okien, drzwi | wrol rolniczych —
rozdz. X1V. . Bisprol® 1979 r. dotyczacy zawias, haka i ryglh — wg

rys. I-1 + I-5.

budowlana. Pakowanie, przechowywanie

R. Krawczyk, mgr inz.

Pakowanie, przechowywanie 1 transport — wg
BN-79/7150-01.
5. BADANIA
Badania — wg PN-88/B-10085.
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Rys. I-1. Zawiasa katowa cigzka prawa
Zawiasa lewa jest lustrzanym odbiciem

BN-89/7151-12-1-1
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Informacje dodatkowe do BN-89/7151-12
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I-4. Rygiel poziomy



Informacje dodatkowe do BN-89/7151-12
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Rys. I-5. Rygiel pionowy

BN-89/7151-12-1-5,

7. Przyktad wbudowania skrzydel wspolpracujgcych z drewniang
listwyg uszcezelniajgea — wg rys. I-6. Nad wrotami nalezy stosowaé
diaszki ochronne przed opadami atmosferycznymi.
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BN-89/7151-12-1-6

Rys. I-6. Fragment przekroju poziomego skrzydla wspotpracujacego
7z drewniang listwa uszezelniajgea
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