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NORMA BRANZOWA

WYROBY
STOLARKI
BUDOWLANE)

Okna i drzwi balkonowe
drewniane zespolone STANDARD

BN-83
7152-09

Zamiast
BN-76/7152-09

Grupa katalogowa 0732

PRZEDMOWA

Zgodnie z PN-82/B-02020 p.11 wyroby bgdgce przedmiotem niniejszej normy mogg byé stosowane w budynkach, ktdrych bu-

dowe rozpocznie sig do dnia 31 grudnia 1985r. W zwigzku z tym w stosunku do budynkéw rozpoczynanych po dniu 31 grudnia

1985 r. niniejsza norma nie ma zastosowania.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sq okna i

drzwi balkonowe drewniane zespolone STANDARD, szklo-
ne, jednokrotnie malowane lub ostatecznie wykonczone, o
wymiarach skrzydel w obrysie nie przekraczajgcych wiel-

kosci wg tabl. 1.

Tablica 1
Wielko$¢ skrzydet |
Rodzaj skrzydetl w zaleznosci mol
od sposobu otwierania
szero-| Wwyso-
kos¢ kos¢
(Ss) (Hs)
uchylne 1410 770
Okienne | rozwierane | MY<'® 1180 p
do 1570
wietrzenia 880
uchylno-rozwierane 810 1570
Balkonowe rozwierane 810 2430

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Okna i drzwi

balkonowe stosuje sie¢ w 3 strefach wietrznoéci wg PN-77/
B-02011, w budynkach mieszkalnych oraz w pomieszcze-
niach pomocniczych, w budynkach uzytecznosci publicznej o
wysokosci:
-do 33m w 1 stretie,

-do 15 m w 1l strefie,

-do 6m w Il strefie przy wysokoéci nad poziomem
morza H << 300 m.
Przy ustalaniu wysokoéci budynkéw nalezy uwzglednid

wplyw uksztaltowania terenu, przyjmujgc rzeczywisty lub

umowny poziom gruntu Zo wg PN-77/B-02011.
Okna i drzwi balkonowe mogg by¢é stosowane w  budyn-

kach mieszkalnych na terenach, na ktérych $redni statys-

tyczny poziom natezenia halaséw nie przekracza 60 dB/A/.

1.3. Okreslenia okien i drzwi balkonowych - wg BN-82
7150-04, okué - wg PN/B-02100.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podzial

2.1.1. Typy - wg Albumu Typowej Stolarki Okiennej 1

Drzwiowej dla Budownictwa Ogdlnego.

2.1.2. Rodzaje. W zaleznosci od stopnia wykoriczenia
powierzchni rozrdznia si¢ okna i drzwi balkonowe:

- wykodiczone jednokrotnie powlokami malarskimi nie-
przezroczystymi (d),

- wykoriczone ostatecznie powlokami malarskimi nie-
przezroczystymi (e),

- wykoriczone ostatecznie powlokami malarskimi przez-

roczystymi (f).

2.2. Przyktad oznaczenia okna zespolonego jednodziel-

nego (012/0) wykonczonego ostatecznie powlokami malars-

kimi nieprzezroczystymi (e):

OKNO ZESPOLONE STANDARD 012/0-e BN-83/7152-09

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary

3.1.1. Wymiary giéwne - wg Albumu Typowej Stolarki

Qkiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogé' =2go.

3.1.2. Wymiary szczegdlowe

a) rozmieszczenia okué¢ - wg rys. 1 ¢ 15,

b) elementéw konstrukcyjnych okien - wg rys. 9 ¢ 13,

c) elementéw konstrukcyjnych drzwi balkonowych - wg
rys. 141 15,

d) elementéw szeregowego polgczenia okien i drzwi bal-
konowych - wg rys. 16,

e) pcﬂqczer’\ elementéw - wg rys. 17 : 28,

Zgloszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlanej
Ustonowiona przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych dnia 23 maja 1983 r.
jako norma obowigzuijgca od dnia 1 wrzeénia 1983 r.

(Dz. Norm. i Miar nr

9/1983 poz. 18)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE , ALFA™" 1983,

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,70

Nakl. 4800+55 Zam. 1703/83 Cena zt 36,00
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Rys. 15. Przekrdj poziomy drzwi balkonowych
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Rys. 16. Elementy szeregowego polaczenia okien i drzwi
balkonowych: a) opaska zewnetrzna, b) listwa dystanso- Rys. 17. Zlacze gérnego naroza o3cieznicy okiennej i drzwi
wa, ¢) opaska wewngtrzna balkonowych
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Rys. 19. Zlacze nadproza ze slupkiem w oknie dwudzielnym
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Rys. 21. Zlgcze kolkowe naroza gérnego oscieznicy okien-
nej i drzwi balkonowvch
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Rys. 23. Zlgcze skrzydia okiennego wewngtrznego
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Rys. 22, Ztacze kolkowe naroza dolnego oscieznicy okien-
nej Rys. 24. Zlacze mnaroza skrzydla okiennego zewng¢trznego
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ys. 25. Zlacze szczebliny z ramiakiem pionowym skrzyd-
ta wewnetrznego drzwi balkonowych
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Rys. 20. Zlacze dolnego naroza skrzydla
drzwi balkonowych

wewngtrznego
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Rys. 27. Ztacze dolnego naroza skrzydla zewngtrznego
drzwi balkonowych
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Grubost scionek =25mm [BN-8377152-03-28)

Rys. 28. Listwa przyszybowa z PVC

) listwy przyosécieznicowej (¢éwieréwalka i opaski) -
wg BN-77/7151-08,

g) listwy przyszybowej z PCV - wg rys. 28.

Dopuszcza si¢ zmiang rozmieszczenia polgczeri czopo-
wych pod warunkiem, ze grubos¢ pojedynczego czopa nie
bgdzie mniejsza niz Y mm, a wyrdb bgdzie spelnial zalozo-

ne wymagania wytrzymaloéciowe i funkcjonalno-uzytkowe.

3.1.3. Tolerancja wymiardw - wg PN-75/B-10085.

PN-75/

wyszczegdl-

3.2. Materialy. Materialy podstawowe - wg
B-10085; okucia - wg norm przedmiotowych
nionych w tabl.

2 lub dokumentacji technicznej; uszczelka

1)
gumowa OP1 / wykonana z mieszanki o symbolu S-TA 20-60

1) Patrz Informac je dodatkowe p. 7.



Tablica 2

Qkucia budowlane

zasuwni4 Zawiasy czopo- |zawiasy czo-| zlacza $ru- | okucie |przy- przytrzy4 zakret- |klamecz4 klucz rozwdér-| wspor- | okapnik| listwa [naroz-
ca rol- we powe dwu- bowe wpusz4 uchylno{trzymy- jmywacz |[ki ki jedno-{ do za- | ka grzed{ nik 1) plaski [ progo- [niki
kowa wciskane?) skrzydetko- | czane z lacz{ -rozwie{wacz zaczepo-| wpusz- |ramien- | kretek | bienio- przy- wa wg |plaskie
jedno- we rozwie- | nikiem plyt- | rane ze |cierny |wy?) czane z [ne wg wg wa?) kreca- | BN-78/| L = 100
Typy okien |listwo- | okna drzwi |rane ze kowym o stero- |lub pre- orze- |PN-75/ | PN-71 ny lub | 505503 | wg
Lp. idrzwi wal) balkonod{ skrzydelkami| diugosci waniem [towy 1) chem wg| B-94019| B-94012 okapnik PN-71/
balkonowych we prostymi wg | L = 40 wg |naroz- BN-81/ wbijany B-94040
” N-73/ PN-72/ nym?) 5031-13.03 we
L.so [L-60 |F BN-80/
-92060 -9£101 >
B-94 B-9 9036-0
nr okucia wg oznaczenia na rysunkach
1 2 3 A 5 6 7 8 9 - 10 11 12 13 14
liczba sztuk lub kompletéw
1 2 3 [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 01/0 - 2 - - 2 - - - 1 1 - 2 - - 1 8
2 04/0 - 2 - 2 2 - - - 1 1 - 2 - - 1 8
02/0; 03/0
3 05/0;06/0 - 2 - 2 2 - - - 2 2 - 2 - - 1 8
L 07/0 - 3 - 3 2 - - - 2 2 - 2 - - 1 8
" 010/0,011/0;
> | 026/0; 027/0 1 - = 2 2 1 - 1 . . . . . ) " 8
012/0; 013/0; L
= 0,28/0; 0,29/0 1 2 - 2 = N 1 = - = - = 1 1 1 8
014/0; 015/0;
7| 030/0; 031/0 1 - . 2 4 1 . 1 - - . . . 1 1 8
8 044/0; 045/0 1 3 - 3 A . 1 > " - . - 1 1 i 8
016a/0; 017a
9 | 0;08/0; 019/0;
2 ~ - 2 % =
032a/0; 033a/ 5 B 6 1 1 1 1 2 1 16
.0; 034/0;
0}5/0

60-TSTL/€8-Nd



cd. tabl.2
Okucia budowlane
zasuw- Zawiasy czopo- zawiasy czoq zlacza $ru- |okucie |przy- przy- zakret- |klamecz-| klucz rozwor-|wspor- | okapnik|listwa [naroz-
nica we powe dwu- | bowe wpusz-|uchylno-jtrzymy- | trzymy- [ki ki jedno-| do za- |ka grze- nik 9 ptaski | progo- |niki
rolkowal wciskane ) skrzydetko-| czane z tagczq{-rozwieqwacz wacz wpusz- |ramien- | kretek [bienio- przy- |wa wg |plaskie
Typy okien jedno- we rozwie- | nikiem piyt- |rane ze |cierny zaczepo{czane z |ne wg wg wa ) krecany| BN-78/ | L = 100
Lp i APZWA listwo- | okna drzwi rane ze kowym o dlud{stero- [lub pre- | wy?) orze- PN-75/ | PN-71/ lub 5055-03|wg
' balkonowych | W@ 1) balkonod skrzydetka-| gosci L = 40|waniem [towy 1) chem wg|B-94019| B-94012 okapnik PN-71/
we mi prostymi | wg PN-72/ naro)i- BN-81/ whbijany B-94040
. wg B-94101 nym 1 B®1-15.03 wg
Lm0 ) Km0 | g mey BN-80/
B-94060 9036-01
nr okucia wg oznaczenia na rysunkach
1 2 [ 3| s | 5 | 6 708 ] 9] -] 1w n 12 | 13 14
liczba sztuk lub kompletéw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 | 020/0; 021/0 1 3 - 4 6 1 - 1 3 - - 1 2 1 16
11 | 022/0; 023/0 1 3 - 4 8 1 - 1 3 - 1 - 1 2 1 16
12 | 036/0; 037/0 1 3 - 5 6 1 - 1 3 = 1 " 1 2 1 16
13 | 038/0; 039/0 1 3 - 5 8 1 - 1 3 - 1 - 1 2 1 16
14 | 042/0; 043/0 1 - - 3 2  § - 1 - - - - - 1 1 8
15 | 046/0; 047/0 1 - - 3 L 1 - 1 - - - - - 1 1 8
048a/0;0 49a/0
16 | 050/0; 051/0 2 3 = 6 6 1 1 1 = = . . 1 2 1 16
17 | 052/0; 053/0 1 3 - 6 6 1 - 1 3 - 1 - 1 2 1 16
18 | 054/0; 055/0 1 3 - 6 8 1 - X 3 - 1 - 1 2 1 16
19 | OB3 + OB12 1 - 3 3 5 - - - - - - - 1 1 1 4

‘) Patrz Informacje dodatkowe p. 7.

Po uzgodnieniu migdzy producentem a odbiorca dopuszcza' sie¢ stosowanie w drzwiach balkonowych zakretek wg BN-81/5051-15.03 w liczbie 3 sztuk zamiast zasuwnicy
rolkowej.

Rozmieszczenie zakrgtek w pionie - gérna i dolna w odlegio$ci 280 mm od obrysu skrzydia, §rodkowa - w polowie wysokoséci skrzydla.

01

60-2S1L/€8-Nd
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wg BN-80/6613-04; kit tiokolowy - wg BN-78/6753-05 lub
kauczukowy KEP-St 1),

Do szklenia skrzydel wewngtrznych dopuszcza sig¢ sto-
sowanie listwy przyszybowe) wykonane) z tworzywa sztucz-
nego ’) , mocowanej gwozdziami zabezpieczonymi antykoro-
zyjnie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw, jezeli zo-
staly znormalizowane z przeznaczeniem do produkcji sto-
larki budowlanej lub uzyskaly pozytywng opini¢ upowaznio-

nej jednostki naukowo-badawczej, stwierdzajgca ich przy-

datnoéé w okres$lonym zakresie stosowania.

3.3. Wykonanie

3.3.1. Polgczenia elementéw
a) oéciezmcy - na zlgcza czopowe przelotowe, klejone
i wzmocnione kotkami drewnianymi lub gwozZzdziami  budow-

lanymi - wg BN-70/5028-12, w liczbie 2 sztuki na zlgcze
po jedne) przekgtne) i po 1 sztuce na zlgcze po drugiej prze-
katne) lub na zlgcza kotkowe - wg rys. 21 i 22;

b) stupka z o$cieznicq - na zlgcza czopowe przelotowe,
klejone 1 klinowane lub na zlgcza czopowe kryte o dlugosci
nie mniejszej niz 30 mm, klejone i wzmocnione kotkami drew-

nianymi w liczbie 1 sztuka na zlgcze;

¢) skrzydta okiennego - na zlgcza czopowe préelotowe
klejone 1 wzmocnione kolkami drewnianymi lub sztyftami a-
luminiowymi w liczbie 2 sztuki na zlgcze po jedne) prze-
kgtne) i po 1 sztuce na zlacze po drugiej przekgtne);

d) skrzydia drzwi balkonowych

- ramiaka poziomego gérnego z ramiakam: pionowymi -
na zlgcza czopowe przelotowe, klejone 1 wzmocnione kot-
kami drewnianymi lub sztyftami aluminiowymi w liczbie 2
sztuki na zlacze,

- szczebliny poziomej z ramiakami pionowymi - na zlg-
cza czopowe przelotowe, klejone 1 klinowane lub na zlacza
czopowe kryte o dlugoéci nie mniejsze) mz 30 mm, klejone
1 wzmocnione kotkami drewnianymi lub sztyftami  aluminio-
wymi w liczbie 1 sztuka na zlgcze,

- ramiaka poziomego dolnego z ramiakami pionowymi - na
czopy przelotowe odsadzane, klejone i klinowane;

e) histwy przyszybowej z ramiakami

PN-72/B-10180;

skrzydla - wg

f) uszczelki gumowej z ramiakami skrzydla - za pomoca
zszywek metalowych zabezpieczonych antykorozymie 1) o
szerokosci nie mniejsze) niz Y mm, w odleglo$ciach nie
wigkszych miz: od narozy - 10 mm, migdzy sobg - 120 mm;
zaleca si¢ usytuowanie zszywek w stosunku do  wzdluznej
osi uszczelki pod kgtem 20 + 45°.

Skrzydla okienne 1 balkonowe wg poz. ¢) 1 d) mogg byé

wykonywane z naroznikami metalowymi lub bez naroznikdw.

1) Patrz Informacje dodatkowe p.7.

Produkcja skrzydel bez naroznikéw moze by¢ wykonywana

tylko po uzyskaniu zgody upowaznionej jednostki naukowo-
-badawczej. Wymagania dotyczgce skrzydel bez naroznikdéw
- wg Instrukcj lgczenia ramiakéw w narozach skrzydet

okien i drzwi balkonowych bez stosowania naroznikéw 1),
3.3.2. Okuwanie

3.3.2.1. Rodzaje i liczba okué - wg tabl. 2.

3.3.2.2. Mocowanie okué

a) naroznikéw - gwozdziami naroznikowymi - wg BN-70/
5028-16,

b) pozostatych wyszczegdlnionych w tabl.2 - wkrgtami
do drewna wg PN-72/M-82503 oraz tgcznikami  bedacymi
czg¢sciami skladowymi okué; przed przykreceniem okapnika
nalezy nalozy¢ na ramiak w linii wkre¢téw mocujgcych okap-
nik, warstw¢ masy uszczelniajgcej trwaleplastycznej lub

trwaleelastycznej.

3.4. Szczelno$é na przenikanie wéd opadowych. Okna 1

drzwi balkonowe nie powinny wykazywadé przeciekéw przy
zraszaniu ich powierzchni woda o natgzeniu 2 1/min na 1 m2.
przy réznicy cidnied Ap - 12 daPa. Czas zraszania przy
4 p - 0 powinien wynosié¢ 15 min, natomiast przy A4p -
=5, 10i 12 daPa - po 5

min.

3.5. Infiltracja powietrza. Wspdlczynnik m.f\ltracp pc~

wietrza @ nie powinien by¢ wigkszy niz 1,2 m (h m- daPi’

3.6. Wspdlczynnik przenikania ciepta K dla okien i drawi
2-K) bez

balkonowych powinien by¢ mniejszy niz 2,6 W/ (m

wplywu infiltracji powietrza.

3.7. Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wias-

ciwe) dla okien i drzwi balkonowych nie powinien byé mnwej

Szy niz ZEL = 0dB.

3.8. Odksztalcenia ramiakdéw skrzydel przy obcigze-

niach wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny przekraczaé
1/35)0 odleglosci migdzy osiami elementéw okué utrzymuja-
cychokna lub drzwi balkonowe w stanie zamknigtym, lecz

nie wigcej niz 3 mm.

3.9. Pozostale wymagania - wg PN-75/B-10085.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechewywanie i transport BN-79/

7150-01.

- wg

5. BADANIA

Badania - wg PN-75/B-10085.

6. POSTANOWIENIA PRZEJb"CIOWE

Do dnia 31 grudnia 1983 r. dopuszcza sig stosowanie

w oknach uchylnych rozworki plaskiej wpuszczane) kryte)

wg WTO-7/COBR/75.

KONIEC

Informac je dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Centralny Os$rodek

Badawczo-Rozwojowy Przemysiu Stolarki Budowlanej, Wo-
tomin.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/7152-09

a) zmieniono zakres stosowania przedmiotu normy,

b) zmniejszono dopuszczalng maksymalng szerokos$dé
skrzydel uchylno-rozwieranych i rozwieranych otwieranych
do wietrzenia pomieszczen,

¢) uaktualniono materialy i okucia,

d) dopuszczono stosowanie listwy z PVC do  szklenia
skrzydel wewngtrznych,

e) wyeliminowano rozmieszczenie otwordw w stojakach
os$cieznic do szeregowego polgczenia wyrobdw,

f) wyeliminowano faze przy polgczeniu ramiakéw we-
wnetrznych,

g) wyehminowano wariant szklenia skrzydel zewngtrz-

nych na listwe przyszybowg mocowapa od wewngtrz,

h) zmieniono usytuowanie uszczelki gumowej od strony
zawias 1 progu,

1) zmieniono wymaganie dla wspdélczynnika przenikama
ciepla,

}) zmieniono zapis wymagania na szczelno$¢ na przenika-
nie wody opadowej,

k) zmieniono wielko$c¢ wrgbu 1 listwy przyszybowe]) oraz
sposdb szklenia skrzydel zewnetrznych na listwg przyszy-
bowa mocowang od zewnatrz,

1) zmieniono oznaczenia szerokos$ci 1 wysokosci podze-
spoltéw,

1) wyeliminowano listwe podokapnikowa w drzwiach bal-
konowych,

m) wyprowadzono jednostki miar Sl,

n) wyeliminowano alternatyweg wykonywania wrgbu na

szybe w skrzydlach zewnegtrznych.

3. Normy 1 dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statystycznych.
Obciazenie wiatrem

PN/B-02100 Skrzydla i okucia stolarki budowlane) prawe
1 lewe. Okreslenia

PN-75/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wyma-
gania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i  badania
przy odbiorze

PN-71/B-94012 Okucia budowlane. Zakrgtki 1 zasuwnice.
Klucze bezpidrowe

PN-75/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki

PN-71/B-94040 Okucia budowlane. Narozniki plaskie

PN-73/B-94060 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwu
skrzydelkowe rozwierane ze skrzydelkami prostymi

PN-72/B-94101 Okucia budowlane. Zlgcza $rubowe wpusz-
czane

PN-72/M-82503 Wkrgty do drewna ze lbem stozkowym

BN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpie-
niem okrgglym i kwadratowym

BN-70/5028-16 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie naroznikowe

BN-81/5051-15.03. Okucia budowlane. Zakrgtki. Zakretki
wpuszczane z orzechem

BN-78/5055-03 Okucia budowlane. Listwy progowe

BN-80/6613-04 Uszczelki gumowe wyttaczane. Sznury

BN-78/6753-05 Kit tiokolowy. Tiokit

BN-79/7150-01
wywanie i transport

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Termi-

Stolarka budowlana. Pakowanie, przecho-

nologia
BN-77/7151-08 Skrzydla i oécieznice drewniane drzwi ply-

towych wewngtrznych

BN-80/9036-01 Elementy budowlane metalowe: Okapniki
stalowe

Album Typowej Stolarki Okiennej 1 Drzwiowej dla Budow-
nictwa Ogdlnego - opracowanie COBP BO Warszawa,
ul. Wierzbowa 9/11, 1979 r. wraz z aneksem.
4. Symbol wg SWW - 1733-413, 513.
5. Autorzy projektunormy: inz. R. Krawczyk, inz. A.

Obarzanek Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Prze-
mystu Stolarki Budowlanej, ul. Laskowa 4, 05-200 Wolomin.

6. Usytuowanie otwordw na gwozdzie lub wkrety w

os$cieznicach do szeregowego polgczenia wyrobdw - wg In-

strukcji wbudowywania okien i drzwi balkonowych = drew-
nianych zewnetrznych o réznej konstrukcji, B-1/80 opra-
cowanej przez COBP BO. '

7. Dokumentacja techiriczna

- zawiasy czopowe wciskano-wkrecane - wg WTO-8/
COBR/77

- wspornik - wg WTO-10/COBR/75.

- okucie uchylno-rozwierane ze sterowaniem naroznym -

wg WTO-12/COBR /82

- zasuwnica rolkowa z zakrgtkg klameczkowa - wg

WTO-17/COBR/76
- przytrzymywacz cierny - wg WTO-35/COBR/78
- przytrzymywacz zaczepowy - wg WTO-60/COBR /81
- rozwdrka plaska wpuszczana kryta - wg WTO-7/COBR/75
- rozwdrka graebieniowa - wg WTO-51/COBR/80
-ZN-80/0109-0061 Okucia budowlane. Terminologia
- ZN-76/0111-03/ZPSB/
- ZN-80/0111-08 Sztyfty ze stopu AL
- Swiadectwo ITB nr 367/79 pt. Trwale plastyczny kit
kauczukowy KEP-St.

- Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.

Zszywki

Listwa

okienna "W" - wg WTQ-80/21/ZEWB Metalplast Bgdzin .
- Katalog gumowych sznurdw uszczelniajagcych stosowa-

nych w stolarce budowlanej okiennej i drzwiowej,COBR PSB

- 1980 r.
- Instrukcja lgczenia ramiakdw w narozach skrzydel
okien 1 drzwi balkonowych bez stosowania naroznikdw,

COBR PSB - 1977 r.
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