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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s okna 1

drzwi balkonowe drewniane zespolone " wzmocnione" szklo-
ne, malowane podkladowo lub ostatecznie wykoriczone.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Okna i drzwi

balkonowe sg przeznaczone gldwnie dla budownictwamiesz-
kaniowego, mogg byé¢ stosowane w budynkach usytuowanych

w strefach obcigzenia wiatrem wg tabl. 1.

Tablica 1

Klasa izolacyjnosci
Strefa obcigzenia wiatrem akustycznej okien i drzwi
wg balkonowych
PN-77/B-02011

1 2
wysoko$é budynku w m
1 33 75
11 15 50
l1a - 21
11b - 10
111 H=<300m 6 33
111 300 < H< 400m - 21
111 400 < H=< 600m - 15

Przy ustalaniu wysokoéci budynku nalezy uwzglednié
wplyw uksztaltowania terenu wg PN-77/B-02011 p. 4.2.

Niezaleznie od strefy obciaienia wiatrem, okna i drzwi
balkonowe mogg by¢ stosowane w budynkach w1, II i Il
strefie klimatycznej wg PN-82/B-02403, usytuowanych na
terenach, dla ktérych $redni statystyczny poziom dZzwigkdw
halaséw zewnetrznych nie przekracza:

- dla 1 klasy izolacyjnoéci akustycznej - 60 dB(A),

- dla 2 klasy izolacyjnoéci akustycznej - 70 dB(A),

1.3. Okre$lenia okien i drzwi balkonowych - wg BN-82/
7150-04, okué - wg PN/B-02100.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1.1. Typy - wg Albumu Typowej Stolarki Okiennej i
Drzwiowej dla Budownictwa Ogdlnego.
2.1.2. Rodzaje. W zaleznos$ci od stopnia wykoriczenia

powierzchni rozréznia sig okna i drzwi balkonowe wg PN-83/
B-10085 p. 2.1:

- malowane podkladowo powlokami malarskimi nieprze-
zroczystymi (e),

- wykonczone ostatecznie powlokami malarskimi nie-
przezroczystymi (f),

- wykonczone ostatecznie powlokami malarskimi prze-
zroczystymi (g).

2.1.3. Klasa izolacyjnoéci akustycznej. W zalezno$ci

od gruboéci uzytego szkla, rozréznia sie 2 klasy izolacyj-
noséci akustycznej:

- 1 szklone szybami o grubosci 3 mm - skrzydio wewne-
trzne i zewngtrzne,

- 2 szklone szybami o grubos$ci 4 mm - skrzydlo wewne-

trzne i 5 mm skrzydio zewngtrzne.

2.2. Przyklad oznaczenia okna zespolonego dwudziel-

nego (034) drugiej klasy izolacyjnosci akustycznej (2),
wykoriczonego ostatecznie powlokami malarskimi nieprze-

zroczystymi (f):

OKNO ZESPOLONE "WZMOCNIONE" 034/2-f
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. 9. Rozmieszczenie okué w balkonach jednodzielnych o wy-
miarach w $wietle oécieznicy S = 7501 1970 < H < 2390
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Rys. 13. Przekrd) poziomy okna jednodzielnego rozwieranego lub uchylno-rozwieranego
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Szczegol wrebowania przy stosowaniu zakretek

Rys. 14, Fragment przekroju poziomego okna dwudzielnego ze stupkiem
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Rys. 20. Zlgcze naroza dolnego oscieznicy okienne ozmieszczenie czopdw doty
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3. WYMAGANIA

N

3.1. Wymiary
Do iy Nyl

J.1.1. Wymiary gldwne - wg Albumu Typowe) Stolarki
QOkiennej 1 Drzwiowe) dla Budownictwa Ogdlnego.

3.1.2. Wymiary szczegdlowe

a) rozmieszczenia okué - wg rys. | : 17,

bY) elementdw konstrukeynych okien - wg rys. 10 : 15,

¢) elementéw konstrukeynych drzwi balkonowych - wg
rys. 161 17,

d) elementdw szeregowepo policzenia okien 1 drzwi bal-

)
konowych wg rys. 18,
7 : 5Q
¢) polgczen clementdw - wg rys, 19 - 28,
) hstwy przyoscieznicowe) (éwieréwalka 1+ opaski) -wg

BN-77/7151-08.

3.1.3. Tolerancje wymiardw - wg PN-83/B-10085.

PN-83/

3.2. Materialy. Materialy podstawowe - wg
B-10085; okucia wg norm przedmiotowych wyszczegdlnio-
nych w tabl. 2 lub dokumentacji technicznej; uszczelka gu-
)
wg BN-80/6613-04; kit kauczukowy KEP-St
6753-07.

Do szklenia skrzydel wewngtrznych dopuszcza sig

wykonana z mieszanki o symbolu S-TA 20-60
wg BN-85/

1
mowa QP1

sto-
sowanie listwy przyszybowe) wykonanej z tworzywa sztucz-
ncgoz) , mocowanej gwozdziami zabezpieczonymi antykoro-
zyjnie.

Dopuszcza sig stosowanie innych materiatéw, jezeli

zostaly znormalizowane z przeznaczeniem do produkcji okien

1 drzwi balkonowych zespolonych "wzmocnionych" lub  u-

zyskaly pozytywng opinig¢ upowaznione] jednostki naukowo-

-badawczej, stwierdzajgcg ich przydatnoéé¢ w  okreélonym
zakresie stosowania.

3.3. Wykonanie

3.3.1. Polgczenie elementdw

a) stojakdédw z nadprozem 1 progiem oscieznicy - na

czopy przelotowe, klejone i wzmocnione jednym z nastgpu-
jacych rodzajéw lgcznikéw:
- sztyfty znlumlmo\ve3 ”

- kotki z drewna twardego lisciastego.

1,2),3),4),5) Patrz Informacje dodatkowe p. 6.

Liczba lgcznikdw powinna wynosié 2 sztuki na zlgcze po
jednej przekgtnej 1 po jednej sztuce na zlgcze po drugie)
przekatnej. Dopuszcza sig stosowanie dwéch rodzajéw lgcz

nikéw w jednej o$cieznicy;

b) slupka z progiem i nadprozem lub $lemienia ze sto-
jakami - na zlgcza czopowe przelotowe klejone 1+ klinowa-
ne lub na zlgcza czopowe kryte o dlugoéci nie mniejszej

niz 30 mm, klejone i wzmocnione lgcznikami jak w p.a) w
liczbie 1 sztuka na zlacze;

¢) ramakdéw skrzydla okiennego - na zlacza czopowe

przelotowe klejone i1 wzmocnione kolkami z drewna twar-
dego hsciastego lub sztyftami aluminiowymi. Liczba lacz-
nikédw powinna wynosic:

- kotki - po 2 sztuki na zlgcze po jednej przekgtnej i po

I sztuce na zlgcze po drugiej przekatnej,

- sztyfty - po 2 sztuki na zlacze;

d) skrzydel drzwi balkonowych:

- ramiaka poziomego gérnego z ramiakami pionowymi -
na zlgczad czopowe przeiotowe klejone i wzmocnione kotka-
mi z drewna twardego liciastego lub sztyftam: aluminiowy-
m1 w liczbie 2 sztuki na zlgcze,

- szczebliny poziomej z ramiakami pionowymi - na zlgcza
czopowe przelotowe klejone i klinowane lub na zlgcza czo-
powe kryte o dlugos$ci nie mniejszej niz 30 mm, klejone i
wzmocnione kolkami z drewna twardego lidciastego albo
sztyftami aluminiowymi w liczbie 1 sztuka na zlgcze,

- ramiaka dolnego poziomego - na czopy przelotowe od-
sadzone klejone i klinowané;

e) listwy przyszybowej z ramiakami skrzydla - wg PN-72/
B-10180;

f) uszczelki gumowej z ramiakami skrzydla - za pomo-
cg zszywek metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie").
o szeroko$ci nie mniejszej niz 9 mm, w odleglogciach nie
wigkszych niz: od narozy - 10 mm, migedzy sobg - 150 mm;
zaleca sig¢ usytuowanie zszywek w stosunku do wzdluznej
osi uszczelki pod kgtem 20 : 40°.

Zlacza wymienione w p. ¢) i d) nalezy wykonad wg

"Instrukcji lgczenia ramiakédw w narozach skrzydel okien
idrzwi balkonowych"'s); no$noéé charakterystyczna zlg-
czy ramiakéw w narazach skrzydet okien i drzwi balkono-,
wych powinna wynosié nie mniej niz:

- 330 N - dla ramy skrzydla wewnetrznego,

- 100 N - dla ramy skrzydta zewnetrznego.

W przypadku braku warunkéw technicznych, zawartych
w "Instrukcji" oraz dotyczgcych no$nosci charakterystycz-
nej, kazde naroze skrzydla okiennego i gérne naroza
skrzydel drzwi balkonowych nalezy wzmacniaé naroznika-

mi plaskimi o wielkosci L = 100 wg PN-71/B-94040.

3.3.2. Okuwanie

3.3.2.1. Rodzaje i liczba okué - wg tabl, 2.
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1) Patrz informacje dodatkowe p, 6.
2) Patrz informacje dodatkowe p. 7.
Po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorcag dopuszcza sig:
a) w oknach wymienionych w Ip, 9 = 12, 18, 19 w ramiaku pionowym stosowanie zasuwnicy rolkowej bez klameczki zamiast zakretek; w tym przypadku nalezy stosowad
liczbe okué podang w nawiasach,

Rozmieszczenie zakrgtek w pionie

b) stosowanie w drzwiach balkonowych zakretek wg BN-81/5051-15/03 z klameczka w liczbie 3 sztuk zamiast zasuwnicy rolkowej.

- gérna i dolna w odleglo$ci 280 mm od obrysu skrzydla, - $rodkowa - w polowie wysokos$ci skrzydla,

11-2G1L/S8-Nd
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3.3.2.2. Mocowanie okué - wkretami do  drewna  wg

PN-85/M-82503 oraz lgcznikami, quqcym; czgéciami skla-
dowymi okué¢. W czasie mocowania okapnika nalezy, w ce-
lu zabezpieczenia przed przenikaniem wody opadowej, usz-
czelni¢ (np. kitem) powierzchnig styku stopy okapnika z
Przytrzymy-

ramiakiem poziomym skrzydla zewngtrznego.

wacz zaczepowy powinien by¢ tak umocowany, aby przy mi-

nimalnym uchyleniu skrzydla uchylno-rozwieranego, spet-
nione bylo wymaganie PN-83/B-03430 p. 2.1.5 a).
3.4. Szczelnosé na przenikanie wod opadowych.,  Okna

1t drzwi balkonowe nie powinny wykazywaé praeciekdw przy
zraszaniu ich powierzchni wodg w ilogci 120 litréw na go-

2 " :
dzing na 1 m~, przy réznicy cisnieii dp = 16 daPa.

3.5. Infiltracja powietrza. Wspdlczynnik infliltracji po-

wietrza "a" nie powinien by¢ wigkszy niz 1,0 o (h.m.da Pa 3).

3.6. Wspdlczynnik przenikania ciepla "k" dla okien 1

drzwi balkonowyvch nie powinien by¢ wigkszy niz

. 2
2,6 W/(m™s K) bez wplywu infiltracji powietrza.

300

3.9. Pozostale wymagania - wg PN-83/B-10085.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg  BN-79/

7150-01.

5. BADANIA

5.1. Badanie no$nosci zlgczy ramiakéw w narozach skrzy-

del okien i drzwi balkonowych

5.1.1. Czestotliwoséé badari. Badanie nalezy przepro-
wadzaé przy uruchamianiu produkcji seryjnej bez stoso-

wania naroznikdéw plaskich, przy wprowadzaniu zmian kon-
strukcyjnych i technologicznych, majgcych wplyw na ja-

koé¢ zlgcz, oraz okresowo dwa razy w roku.

5.1.2. Pobieranie i przygotowanie prdébek

5.1.2.1. Ksztait i wymiary prébek - wg rys. 29,

o

250

250

[—

BN-85/17152-11-29

Rys. 29. Ksztalt wymiary i schemat obcigzenia

3.7. Wskaznik oceny izolacyjnosci akustyczne) wlasci-

wey dla okien i drzwi balkonowych nie powinien by¢ mniej-
szy mz:

- dla 1 klasy 1zolacymosci akustycznej - /,lil = 04dB,

- dla 2 klasy 1zolacynosci akustycznej - /.EL = +> dB.

J3.8. Odksztalcenia ramiakéw skrzydel - przy obcigze-

niach wiatrem wg PN-77/B-02011 - nie powinny przekra-
czaé 1/350 odleglosci migdzy osiami elementéw okué utrzy-
mujgcych okno lub drzwi balkonowe w stanie zamknigtym,

lecz nie wigcej niz 3 mm.

5.1.2.2. Sposéb pobierania i licznosé prébek. Do ba-
darni nalezy pobraé metodg losowg na $lepo  co najmniej
5 sztuk ram skrzydel wewngtrznych 1 5 sztuk ram skrzydel
zewngtrznych., W ramach powinny by¢ wykonane gniazda

na okucia oraz wreby. Z jednej ramy nalezy pozyskaé dwie
prébki, ktére powinny zawieraé cz¢$¢ ramiaka  przeciw-

leglego do ramiaka zawiasowego.

5.1.3. Wykonanie oznaczenia

5.1.3.1. Przyrzady

@) Maszyna probiercza umozliwiajgca pomiar sily z do-
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kladnoscig do £10N. Minimalny zakres obcigzenia nie po-
winien byé wigkszy od 1000 daN.

b) Wilgotnos§ciomierz clektryczny umozliwiajgcy pomiar
wilgotnoséci z dokladnoscig £2%.

5.1.3.2. Schemat obciazenia - wg rys. 29.

5.1.3.3. Przebieg oznaczenia. Qznaczenia nosnos$ci
nalezy dokonaé oddzielnie dla prébek pozyskanych z ram
skrzydel zewngtrznych i oddzielnie dla prébek pozyska-

nych z ram skrzydel wewngtrznych. Predkosé pionowego
przemieszczenida napory maszyny wytrzymalosciowe] po-
winna wynosié¢ 20 mm/min.

5.1.3.4. Wilgotno$é drewna prdbki nalezy oznaczyé wg

PN-84/D-04150 metodg elektrometryczng, bezpodrednio po
badaniu. Sprawdzenia wilgotnosci nalezy dokonaé¢ na kaz-
dym odcinku lgczonego drewna, przyjmujgc jedno  miejsce

pomiarowe na kazdej szerokiej powierzchni.

5.1.4. Obliczenie wynikédw. Nos$nosé charakterystyczng

ka nalezy obliczy¢ w N, wg wzoru
F —ty-s (1D

w ktdrym:

S,
/ vl (2>
i=1

k

t, - odpowiedni wspdlczynnik z tablic rozkladu

(>4
normalnego dla poziomu istotnosci = 0,05 ( ta
dla 10 prébek wynosi 2,23),

$ - odchylenie standardowe obliczone w N wg

wZzZoru
ik g
St .
S i=14
T k=1

k - liczba badanych prébek.

+5.1.5. Ocena wynikdéw. Badang parti¢ zlacz nalezy wu-

znaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli no$nosé cha-
rakterystyczna obliczona wg 5.1.4 nie jest mniejsza niz
wg 3.3.1g).

5.2. Pozostale badania - wg PN-83/B-10085 p.5.

6. POSTANOWIENIA PRZEJéCIOWE

Do 31.12.1988 r. dopuszcza sig:

a) wykonywanie stojakéw i nadprozy oscieznic o szer.
60 mm,

b) wykonywanie okien typéw 044/.., 045/..  (zamiast

typow 044al. ., 045-8/. . ze $lemieniem, zawartych w nowo

opracowanym albumie).

Fom = Do 31.12.1994 r. dopuszcza sig¢ stosowanie gwozdzi
Fvi = F, - noéno$¢ w N okreélona w badaniach dla i -tej budowlanych wg BN-83/5028-12 do wzmocnien zlgczy  o$-
prébki, ‘cleznic.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE-

1. Instytucja opracowujaca norme - Centralny Osrodek PN-71/B-94012 Okucia budowlane. Zakretki i zasuwnice.
Badawczo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlanej, Klucze bezpidrowe
Wolomin. PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

2. Normy i dokumenty zwigzane PN-71/B-94040 Okucia budowlane. Narozniki plaskie
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach  statycznych. PN-73/B-94060 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwu-

Obcigzenie wiatrem
PN/B-02100 Skrzydla i okucia stolarki budowlanej pra-
we i lewe. Okreslenia \
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkachmieszkalnych, za-
mieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wy-
magania

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wyma-
gania 1 badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie, Wymagania i badania

przy odbiorze

skrzydetkowe ze skrzydetkami prostymi

PN-83/B-94101 Okucia budowlane. Zlgcza $rubowe wpusz-
czane’

PN-84/D-04150 Tarcica. Oznaczanie wilgotnosci

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

BN—81/5051-15/03_ Okucia budowlane. Zakretkis Zakretki
wpuszczane z orzechem

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy pro-

gowe

BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce
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BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przecho-
wywanie i transport

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Termi-
nologia

BN-77/7151-08 Skrzydla i oécieznice drewniane drzwi
plytowych wewngtrznych

BN-80/9036-01 Elementy budowlane metalowe.  Okapniki
stalowe

ZN-83/0111-03 Zszywki

ZN-80/0111-08 Sztyfty ze stopu AL

Albumy Typowej Stolarki Okiennej i\ Drzwiowej dla  Bu-

B-2-1/79 1 B-2-1

PR-5/84, opracowanie COBP BO, Warszawa,ul. Wierz-

howa 9/11.

~

downictwa Ogdlnego o symbolach

3. Symbol wg SWW - 1733-414, 415, 514, 515.

4. Autorzy projektu normy: inz. A. Obarzanek, inz. R.

Krawczyk.

5. Zasady wbudowywania - wg Instrukcji wbudowywania

okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $cia-

ny o réznej konstrukcji B-1/80 opracowanej przez COBP
BO.

6. Dokumentacja techniczna

- zasuwnica rolkowa dwulistwowa 2z klameczkg jedno-
ramienng - wg WTO-16/COBR /80

- zawiasy czopowe wciskano-wkrgcane - wg = WTO-8/

COBR /77,
- zawiasy czopowe trdjskrzydelkowe

COBR/78,

- wg WTO-46/

- zawiasy zespalajgce plaskie - wg WTO-101a/COBR/84,

- wspornik - wg WTO-10/COBR /75,

- okucie uchylno rozwierane wzmocnione ze sterowaniem
naroznym wg WTO-94/COBR/82,

- przytrzymywacz cierny - wg WTO-35/A/PEWB/83,

- przytrzymywacz zaczepowy - wg WTO-60/COBR/81,

- rozwérka plaska wpuszczana kryta - wg WTO-7/COBR/

- rozwérka grzebieniowa - wg WTO-51/-0BR/80,

- elementy budowlane z tworzyw sztucznych. listwa o-
kienna "W" - wg WTO-80/21/ZEWB "Metalplast" Bedzin.

- Katalog gumowych sznurdéw uszczelniajacych stosowa-
nych w stolarce budowlanej okiennej i drzwiowej - opraco-
wanie Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Prze-
mystu Stolarki Budowlanej - 1977 r.

- Instrukcja tgczenia ramiakédw w narozach skrzydetl

Centralnego

okien 1 drzwi balkonowych -  opracowanie

O$rodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Stolarki  Bu-

dowlanej - 1986 r.

- zgloszenie do Urzedu Patentowego PRI Nr P245581
w charakterze wynalazku pt. "Sposdéb osadzania szyb w o-

knach zwlaszcza w ramach zewngtrznych oraz rama ze-

wnetrzna do osadzania szyb". Autorzy wynalazku: Henryk
Wieczorek, Andrzej Szalczyrski, Marian Nawrocki, Sto-
sowanie wynalazku oznaczonego na rys. 101 11 jako  wa-
riant "n" - za zgodg Zakladéw Stolarki Budowlanej '"Stoi-

bud", 66-400 Gorzéw Wlkp. - zgodnie z przepisami z za-

kresu wynalazczosci.

7. Okna dwudzielne wymienione w tabl. 2 Ip. 10, 12,16,

18 i 19 bedg produkowane tylko do czasu realizacji pro-

jektéw budowlanych opracowanych do dnia 31.12.1985 r.
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