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NORMA BRANZOWA

WYROBY
STOLARKI

Okna i drzwi balkonowe
drewniane zespolone

BN-89
7152-14

BUDOWLANEJ trzyszybowe dla budownictwa
mleSZkanlowegO Grupa katalogowa 0732
I WSTEP 2. PODZIAL | OZNACZENIE

l.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sy okna i

drzwi balkonowe drewniane zespolone trzyszybowe dla bu-
downictwa mieszkaniowego, szklone szyby zespolong je-
dnokomorowi 1 szybg pojedynczg ze szkla plaskiego  cigg-

nionego.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Okna : drzwi

balkonowe przeznaczone sq gléwnie dla budownictwa mie-
szkanmowego. Mogg byé stosowane w budynkach usytuowa-

nvch w strefach obeigzenia wiatrem wg tabl. 1.

I'ablica |

Klasa izolacynosci aku-
stycznej okien 1 drzwi

Strefa obciazenia wiatrem balkonowych

wg PN-77/B-02011
1 2
wysoko$é budynkuw m
1 33 75
A1 15 50
lla - 21
b - 10
11 =< 300 m 6 33
1 300 < || < 400 m - 2]
I 400 < H< 600 m - 15

Przy ustalaniu wysokosci budynku nalezy uwzglednid
wplyw uksztaltowania terenu wg PN-77/B-02011  p. 4.2.
Niezaleznie od strely obciazenia wiatrem zakres stosowa-
nia okien i drzwi balkonowych nalezy przyjmowac:

- ze wzgledu na wlasciwosci akustyczne - wg PN-87/
B-02151-03

- ze wzgledu na izolacyno$¢ cieplng - wg PN-82/B-02020.

1.3. Okreslenia okien i drzwi balkonowych - wg BN-82/

7150-04, okucia - wg PN/B-02100.

2.1. Podzial

2.1.1. Typy - wg Albumu Typowej Stolarki Okiennej i

Drzwiowej dla Budownictwa Ogélnego.

2.1.2, Rodzaje. W zaleznosci od stopnia wykoinczenia
powierzchni rozrdznia si¢ okna i drzwi balkonowe wg PN-88/

B-10085 p. 2.1:

- malowane podkladowo powlokami malarskimi nieprze-
zroczystymi (e),
- wykoiiczone ostatecznie powlokami malarskimi nie-

przezroczystymi (f),
- wykoriczone ostatecznie powlokami malarskimi prze-

zroczystymi (g).

2.1.3. Klasa izolacyjnosci akustycznej., W zaleznosci

od grubosci uzytego szkla rozrdznia sig 2 klasy izolacyj-
nosci akustycznej:

- 1 klasa - skrzydlo zewne¢trzne szklone szybg pojedyn-
czg o grubos$ci 3 mm i skrzydlo wewngtrzne szklone szybg
zespolong 3+3/12 mm,

- 2 klasa - skrzydlo zewngtrzne szklone szyba pojedyn-
czq o grubos$ci 4 mm i skrzydlo wewngtrzne szkione szybg

zespolong 3+4/12 mm.

2.2, Przyklad oznaczania okna zespolonego dwudziel-

nego (035T) drugiej klasy izolacyjnosci akustycznej (2)

wykoriczonego ostatecznie powlokami malarskimi nieprze-

zroczystymi (f):

OKNO ZESPOLONE 035/T/2 - f BN-89/7152-14

3.1.1. Wymiary giédwne - wg Albumu Typowej Stolarki

Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogdlnego.

3.1.2. Wymiary szczegdlowe

g .
a) rozmieszczenie okué¢ - wg rys. 1 = 8,

b) elementéw konstrukcyjnych - wg rys. 5 < 8,

Zgtoszona przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlanej
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 6 marca 1989 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1989 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 4/1989, poz. 8)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1989

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,20 Nakt 5700 + 40 Zam. 1305/89

Cena zt 175,00



2 BN-89/7152-14

¢) elementdw szeregowégo polgczenia okien i drzwi bal
konowych - wg rys. 9,

d) polgczen elementéw - wg rys. 10 = 18,

e) listwy przyoscieznicowej (éwieréwalka 1 opaski - wg

BN-77/7151-08.
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3.1.3. Tolerancje wymiardw - wg PN-88/B-10085.

3.2. Materialy. Materialy podstawowe wg  PN-88/
B-10085; okucia wg norm przedmiotowych wyszczegdlnio-

nych w tabl. 2 lub dokumentacji technicznej; uszczelka sa -
moprzylepna o przekroju w ksztatcie litery "D" wykona-
na z gumy porowatej odpornej na warunki atmosferyczne
w temperaturze od -30 do +607C  lub uszezelka gumowa
0}’11) wykonana z mieszanki o symbolu S-TA  20-60 wg
BN-80/6613-04; kit kauczukowy KEP-St wg BN-85/6753-07;
szyby zespolone - wg BN-75/6821-02. Do szklenia skrzydel
wéwnqtrtnych dopuszcza sig stosowanie listwy przyszybowe)

)

cynkowanymi o wymiarach 1,8 X35 wg BN-87/5028-22,

wykonanej z polichlorku wnr\ylu:1 mocowanej gwozdziami o-

Dopuszcza sig stosowanie imnych materialdw, jezeli zo-
staly znormalizowane z przeznaczeniem do produkcji okien
1 drzwi balkonowych zespolonych trzyszybowych lub  uzy-
skaly pozytywng opini¢ upowaznione) jednostki naukowo-ba-
dawcze) stwierdzajgcq ich przydatnosé w okreslonym  za-

kresie stosowania.

2

3.3. Wykonanie

5
3.3.1. Polgczenia celementéw

a) stojakdéw z nadprozem i progiem - na zlgcza widlico-
we podwdjne klejone i wzmocnione gwozdziami wg  BN-87/
5028-22 w hiczbie 2 sztuki na zlgcze po jednej  przekatnej
1 po 1 sztuce na zlgcze po drugie) przekatne),

b) slupka z progiem 1 nadprozem - na  zlgcza czopowe
przelotowe klejone 1 klinowane lub na zlgcza czopowe kry-
te klejone 1 wzmocnione gwozdziami jak w pPoz. a) w liczbie
1 sztuka na zlgcze,

¢) ramiakdw skrzydla okiennego - na zlgcza widlicowe
klejone 1 wzmocnione kolkami wykonanymi z drewna  buko-
wego, debowego lub brzozowego lub sztyftami  aluminiowy-
mi., Liczba lacznikéw powimna wynosic:

- kotki - po 2 sztuki na zlgcze po jednej przekgtne)
po 1 sztuce na zlgcza po drugiej przekatnej,

- sztyfty - po 2 sztuki na kazde zlgcze;
.

d) skrzydel drzwi balkenowych
- ramiaka poziomego gérnego z ramiakami pironowymi -
na ztgcza widlicowe, klejone 1 wzmocnione lgcznikami  jak
w poz, ¢) w liczbie 2 sztuki na zlgcze,

- szczebliny poziome) z ramiakami pionowymi - na ..lg-
cza czopowe przelotowe, klejone i klinowane lub na zlgcza
niz 30

czopowe kryte o dlugo$ci czopa nie mniejszei mm .

klejone 1 wzmocnione lgcznikami jak w  poz.c) wliczbie 1
sztuka na zlgcze,

- ramiaka poziomego dolnego z pionowymi - na zlgcza
czopowe przelotowe odsadzone klejo.nc 1 klinowane;
skrzydla - wg

listwy z PVC

e) listwy przyszybowe) z ramiakami

PN-72/B-10180, W przypadku stosowania diu-

1) Patrz Informacje dodatkowe p. 6.

5o . < b +2
gos¢ pionowych listew powinna by¢ mniejsza o 2 “mm  do

wysoko$ci skrzydia we wrebie szybowym, a dlugo$é pozio-

mych listew powinna by¢ mniejsza o l'l mm od szerokosci
skrzydla we wrg¢bie szybowym. Zlgcze wymienione w poz.c)
i d) nalezy wykona¢ wg "Instrukcji laczenia ramiakéw w na-
rozach skrzydel okien i drzwi l)alkonowycll"4). Srednia
nos$nos$c zlgczy w narozach skrzydel okien i drzwi balkono-
wych powinna wynosié¢ nie mnie) niz:

- 900 N - dla ramy skrzydla wewngtrznego,

- 230 N - dla ramy skrzydla zewngtrznego.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia  warunkdw
technicznych zawartych w "Instrukcji", kazde naroze skrzy-
drzwi balkonowych

100

dla okiennego i gérne naroze skrzydel
nalezy wzmocnié naroznikami plaskimi o wielko$ci L =

wg PN-71/B=94040.

3.3.2. Okuwanie

3.3.2.1. Rodzaj i liczba okué - wg tabl. 2 na str. 11.

3.3.2.2. Mocowanie okué¢ - wkrgtami do drewna wg

PN-85/M-82503 oraz lgcznikami bedgcymi czedciami skla-
dowymi okué¢. Podczas mocowania okapnika nalezy uszczel-
ni¢ (np. kitem) powierzchni¢ styku stopy okapnika z ra-
miakiem poziomym skrzydla zewngtrznego w celu zabezpie-
czenia przed przenikaniem wody opadowe). Przytrzymywacz-
zaczepowy powinien by¢ tak umocowany. aby przy minimal-
nym uchyleniu skrzydta uchylno-rozwicranego  spelnione

bylo wymaganie wg PN-83/B-03430 p. 2.1.5a).

3.3.3. Mocowanic uszczelek. W polaczeniach  naroz-
nych uszczelke nalezy przycigé pod katem prostym v  sto-
sunku do je) dlugoéci, przy czym czola odcinkéw piono-

wych uszczelki powinny przylegac do powierzchni bocznych
jej odcinkéw poziomych, Uszczelka samoprzylepna powinna
byé przyklejona do skrzydel wg rys. 5 : 8 po  ostatecznym
lub podkladowym wykoticzeniu powierzchni powlokami  ma-

larskimi. Przyklejenie uszczelki powinno nastapié w okre-

sie nie dluzszym niz 6 miesigey od daty jej wyprodukowa-

nia. Natomiast uszczelke OP1 nalezy mocowaé do skrzy-
del za pomocqy zszywek metalowych zabezpieczonych anty-
korozyjn1c1 o szerokosci nie mniejszejniz Y mm, v od-
leglo$ciach nie wigkszych niz: od narezy - 10 mm, migdzy
sobg - 150 mm; zaleca sig¢ usytuowanie zszywek od wzdluz-
nej osi uszczelki pod katem 20 2 AOO. Usytuowanie uszczel-

ki OP1 w skrzydlach - wg BN-85/7152-11.

3.4. Sprawno$é dzialania - wg BN-75/7150-03.

infiltrac ji
1,0 m‘3

3.5, Inliltracja powietrza. Wspdlczynnik

powietrza "a
(h'm -(lnl’az/j) %

nie moze by¢ wigkszy niz
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1) Patrz Informacje dodatkowe p. 6.
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J3.0. Szczelno$é na przenikanie wody opadowej. Okna

i drzwi balkonowe nic powinnv wykazvwad przeciekdw przy
2

zraszamu ich powierzchni wodg w ilosci 120 1/h na 1 m~,

Ap-16daPa.

przy r&nicy cidnien

3.7. Wspdlczynnik przenikania ciepla "k" dla okien i

2,0 W/

drzwi balkonowych nie powinien byé¢ wigkszy niz
2
(m~*K).

3.8. Odksztalcenia ramiakdw _skrzydel - przy obcigze-

niach wiatrem wg PN-77/B-02011 - nie powinny przekra-
czaé 1/350 odleglosci migdzy osiami elementdw okud utrzy-
mujacych okno lub drzwi balkonowe w stanie zamknigtym

lecz nie wigcej niz 3 mm.

3.9. Wazony wskaznik izolacyjno$ci akustycznej wias-
ciwe) "R, nie powinien byé mniejszy niz:

- dla 1 klasy 1zolacyjnosci akustycznej mem = 25dB,

- dla 2 klasy izolacyjnosci akuslycy,ncjﬂwmm = 30 dB.

3.10. Pozostale wymagania - wg PN-88/13-10085.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport -  wg HN-79."
7150-01.

5.1. Badanie nosnosci zlaczy w narozach skrzydel  o-

kien i drzwi balkonowych nalezy przeprowadzié¢ przy uru-

chamianiu produkcji seryjnej bez stosowania naroznikéw
ptaskich, przy wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych majq-
cych wplyw na jako$é zlacz oraz okresowo dwa razy w
roku. Badania nalezy wykonad¢ wg Instrukcji lgczenia  ra-
miakéw w narozach skrzydel okien i drzwi ha]konowych4 na

zgodnos$é z wymaganiem wg 3.3.1.

5.2. Pozostale badania - wg PN-88/B-10085 p. 5.

1) Patrz Informac je dodatkowe p. 6.

KONILEC

INFORMAC]E

DODATKOWE

1. Instytucja opracowujjca norme - Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Stolarki Budowlanej, Wo-
tomin.

2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i

obliczenia

PN/B-02100 Skrzydla i okucia stolarki budowlanej prawe
i lewe. Okreslenia

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona  przed
hatasem pomieszczen w budynkach. lzolacymosé aku-

styczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjno$é aku-
styczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych za-
mieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wy-
magania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wyma-
gania 1 badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania 1 badania
przy odbiorze

PN-71/B-94040 Okucia budowlane. Narozniki plaskie

PN-73/B-94060 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe dwu-
skrzydelkowe rozwierane ze skrzydetkami prostymi

PN-83/B-94101 Okucia budowlane. Zlgcza $rubowe wpu-

szczane

PN-85/M-82503 Wkrgty do drewna ze lbem stozkowym

BN-87/5028-22 Gwozdzie budowlane stolarskie ogdlnego
przeznaczenia. Gwozdzie z trzpieniem okrgglym, gléw-
ka plaska lub barytkowa

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy pro-
gowe

BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury

BN-85/6753-07

BN-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-79/7150-01
chowywanie i transport

BN-75/7150-03
tody badan

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Termi-

Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

Stolarka budowlana . Pakowanie, prze-

Okna i drzwi balkonowe drewniane. Me-

nologia

BN-77/7151-08 Skrzydla i o$cieznice drewniane drzwi
plytowych wewngtrznych

BN-85/7152-11 Okna i drzwi balkonowe drewniane zespo-
lone "wzmocnione"

BN-80/9036-01 Elementy budowlane metalowe.
{

Okapniki
stalowe

ZN-83/0111-03 Zszywki

ZN-80/0111-08 Scztyfty ze stopu Al

Album Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budow-
nictwa Ogdlnego o symbolu B-2-1/PR-5/84, opracowa-
nie COBP BO Warszawa ul. Wierzbowa 9/11.
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3. Symbol wg SWW - 1733-419, 519.

&. Autorzy projektu normy - inz. R. Krawczyk, mgr

inz, W. Halfar.

2. Zasady wbudowywania - wg Instrukcji wbudowywania

okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $cia-
ny o réznej konstrukcji, o symbolu B-1/PR-5/85, opraco-

wanej przez COBP BO.

6. Dokumentacja techniczna

- zawiasy czopowe wciskano-wkrgcane do okien i drzwi
balkonowych "W" i trzyszybowych - wg WTO-8/1/COBR/85,

- wspornik - wg WTO-10/COBR /75,

- zasuwnica rolkowa dwulistwowa z klameczkg jednora-
mienng wg WTO-16/COBR /82,

- przytrzymywacz cierny - wg WTO-35/B/FEWB/85,

- przytrzymywacz zaczepowy - wg WTO-60/COBR /81,

- okucie uchylno-rozwierane wzmocnione ze sterowa-
niem naroznym - wg WTO-94/COBR/82,

- zlgcze $rubowe wbijano-rozprezne - wg $wiadectwa
ITB nr 8/87,

- listwy przyszybowe z PCV- wg WTOQ-87/42/ZEWB
METALPLAST Bgdzin,

- uszczelka samoprzylepna typu "D" do stolarki otwo-
rowej - wg WT-69/87 Saneckich Zakladéw Przemysiu Gu -
mowego - "Stomil"

- Katalog gumowych ¢znuréw uszczelniajgcych stosowa-
nych w stolarce budowlanej okiennej i drzwiowej - opraco-
wanie Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Prze-
mystu Stolarki Budowlanej - 1977 r.,

- Instrukcja lgczenia ramiakéw w narozach skrzydel o-
kien i drzwi balkonowych - opracowanie Centralnego  O$-
rodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Stolarki Budow-

lanej - 1986 r.

10%9°

7. Wycigg z dokumentacji technicznej

- profil uszczelek - wg rys. 1-11i1-2,

15

BN-89/7152-14 -1-1

Rys. I-1

L2z

BN-89/7152-14-1-2

Rys. -2

- profil listwy przyszybowej z PCV - wg rys, 1-3.

55405

25102

18440

0
815

Rys. 1-3
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