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N O R M'A BRANŻOWA 

BUDOWNICTWO 
Prefabrykaty budowlane z betonu 

I MATERIAŁY Elementy I •• trykowe wykończeni • . 
BUDOWLANE I wypo •• ienla budynków 

Płyty n.dgrzeJnlkowe I •• trykowe 
ielbetowe 

1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymaga­

nia techniczne dla płyt nad grzejnikowych lastrykowych żel ­

betowych, umieszczonych nad grzejnikami w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności publicznej, wykonanych jako 

jedno- lub dwuwarstwowe z powierzchniami licowymi z la­

str yko . 

1.2. Określenia - wg BN-80 j 6744-05jOO. 

2 . WYMAGAN IA 

2.1. Stopień wykończenia. Powierzchnia górna omz trzy 

powierzchnie boczne , widoczne po wbudowaniu płyt nad-

grzejnikowych, powinny być z lastryko o fakturze pelno-

sz l ifowanej , pozostałe powierzchnie powinny być gładkie, 

uzyskane z formy . Obrzeża górne, widoczne po wbudowa­

niu, powinny być zaokrąglone. Płyty nadgrzejnikowe mogą 

być wykonane z fakturą polerowaną pod warunkiem uzgod­

nienia z pr oducentem . 

2.2 . Kształt i wymiary płyt nadgrzejnikowych 

na rys unku i w tablicy. 

podano 

Dopuszcza si<; wykonywanie płyt nadgrzejnikowych o 

innych wymiarach pod warunkiem uzgodnienia z producen­

tem. 
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Dopuszcza InG. 
Wymiary odchylka 

wymiaru 

cm 

60 iO,5 

25 ±O,3 

4 ±0,2 

90 ±O , 5 

25 ±0,3 

4 1.0,2 

Dopuszczalne błędy kształtu nie powinny 

wartości wg BN-80j6744-05 j OO tab1. 1. 

przekraczać 2 . 3 . Pozostale wymagania or az badania - wg BN-80j 

6744-05 / 00. 

KONIE C 

Informacje dodatkowe 

Wydanie 2 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dn ia 31 styczn ia 1980 r. 

jako norma obowi ązująca od dnia 1 lipca 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1980 poz. 40) 

WYD.AWNICTWA NORMALIZACYJNE ,,ALFA" 1981 . D.ruk . Wyd. Norm. W-wa Ark . wyd. 0,25 Nakł . 500+55 Zam. 2823/85 Cena z, 9,00 



2 Informacje dodatkowe do BN -80/6744-05/02 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/6744-OS 

a) zmieniono wymagania dla wyglądu zewnętrznego do­

puszczalnych błędów kształtu i wymiarów, 

b) podano wymiary i rysunek typowych płyt nadgrzej­

nikowych , 

c) opracowano normę w formie arkusza 02 do BN-801 

6744-05/00. 

3. Normy związane 

BN -80/6744-05/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ele-

menty lastrykowe wykończenia i wyposażenia 

ków. Wspólne wymagania i badania 

4. Symbol, wg SWW - 1452-44. 

budyn-

5. Autor projektu normy - mgr inż . Zofia Gałajda 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Beto­

nów CEBET. 

6. Wydanie 2 - stan aktualny: sierpień 1985 r. , 

tualniono normę związaną. 

uak-
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