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l. WSTI;:P 

1.1. Przedmiot norm y. I'r /l'dmiolCIIl IlO rl1l\ s" \1 )'ma

gallia Il'l'hlliClIll'. oad:tlli:t i \I: II'ull"i (Idoio ru d(lI}CI,)
Cl' bl"c/"('1\1 II } "(Ill} II all} ch ~p(\~(lbl'111 l11echaJl ic/nym 
luo r<;C/llil' I be loIlu I \\ y " lcg{\. beloIlu k kkicg(1 i t\\(\-
1'1 ) 11 p (l pi(\ł< l bcl" I I(lII\C I1 . 

1.2, Zakres stosowania przedmiotu norm y. Bl oczki 
I Ol'tPIl U III \' "leg(l ~I{\~ujl' ~i~' II c/~'śc i ach pod licl1l 
IlIch bud} II"ÓII. tj. na fUll damellt} i ściallY pi\\lli c 
II OUd(llIlliclllil' llliev"'llli PII}·111 i (\gólnym . 

BloCl" i I hl' l(lnu Id" iq!,( I i I II (lrt}' II p(lpin/nbc-
1( IIHlII ~ ch !\ltl~uje ~i~' II ut;~ciach na/iemllych hudyn
"(1\1 (P(I pd i/(\I(\lIalli ll l\ar~I I\', 1\ (I(hl~/Ucl l l<) (Id i'UIl 
da lllL'IlI('1\1 l d(l \\ / 1l(\Ve llia ściall lloślI}ch , ścian nslp-
1](\II\CI1 i ~ L' ial1 IIlpdlliaj'Icl ch (lral d/ial(l\\'ych w bu
d(11I lliclII iL' llliL· ~/"' l lli \ '\\1 m. IIg(') I II} l1l i ro l ll i \': /~ 111. 

1.3 . Okn.·ślcnia. 11 1(lo"i ~., t(\ drphll(l\\} miaf'<I\\c cle
mell l} ŚCil'll l ll' i hllH.b1lll'lItPIIl' I hl'lP IIU III} kkg( l. 
le""il'g(1 IlIh 111 (\1'/\11 p(lpiollll1l' I(\IIPII } ch: 

;11 hl (lC/ l'" jedll(lcL'g l ( ,"~ (h- I) 250X I20X65 Illlll -

II g 1'\ ' . I : 

J6N-86167~4 - 12- 11 

bl bloClck c\\\uceg/owy (h-2) 2S0X120X14() I11Ill -

II g rys . 2: 

250 

JBN-86!6144 12- 2ł 

d) bloczek sześciocegłowy (b-6) 30()X2S0X 140 mm 
wg rys . 4. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1.1. Typy. W zależnośc i od wym iarów no mina ln ych 
bloczki dzieli si<; na typy: b- I. b-2. b-4 i b-6 o wy
miarach wg tab\. I . Dopuszcza , i<; produkcję blocz
kówo inn yc h wym ia rach. uzgodnionych pomiędzy pro
ducentem i odbiorcq. pod wa runkiem zacho wania 
wS/ystkich p%stalych wymaga ll norm y. 

2.1.2. Rodzaje. W za leżnośc i od rodzaju tW0l7ywa. 
7 którego wyko ny'wane s~, bloczki. rozróżnia s i ę na
s t<;puj ące rocllaje blouków: 

Z /wyk le. produkowane I beton u zwy kł ego. 

L lekkie. produ kowane 7 betonu lekkiego. 
p popi%we. produk owa ne z tworzyw popioł o

betonowych . takich jak styropo pi%beto n. po
pi%cement i tworzywo bezcemcnlOwe. 

2.1.3. Klasy. W zależności od śrcdniej wytrzymałości 
blokowcj na ścis k a ni e R/>/, (MPa) rozrÓŻnia się naS\(;
pui .,l'l' k lasy bloc/ków: 

Z B 7.5: B 10.0 : H 12.5: B 15.0: B 17,5: B 20.0. 
I . i P - B 1.5: B 2.0: B 3,() : B 4.() : B SJ): B 6.0: 

B 7.5: B IOJ): B 15 .0. 

2.1.4. Odmiany. W zależności od wartości gęs t ośc i 

obj<; t ościowej (kg/ nr' ) betonu bloczk i lekkie i popio
ł owe dzie li si<; na nast<;puj:jcc odm ian y: 400 , 500, 600 , 
700. 000. l)()O. \oOl). 1100, 120(), I3()O. 140{) . /500 , 

Ry, 2 1600. 1700. I IWO , 
c l bloczek czt erocegł owy (b-4) 2S0X2S0X 140 mm - 2.1.5. Gatunki. W za l eż n ości od dopuszcza Inych od-

wg rys . J: chy/e k wymiarowych oraz do puszczal nych wad powie
rzchni i k ształtu bloczki dzi e li się na gat unki / i 2 
wg tab\. I i 2. 

250 

JBN-8Gf6744-12-3 J 

2.2. Oznaczenie 
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. O znaczenie powin-

no zaw i erać nas t ępujące dane: 
a) nazwę wyrobu . 
b) symbol typ u wg 2.1 .1, 
c) sy mbol rod zaju wg 2. 1. 2. 
d) sy mbo l odmia ny wg 2. 104. 
c) symbol klasy wg 2.1. 3, 
f) symbol galUnku wg 2.1 .5, 
g) numer Ilormy . 



IIN -li6/ 6744- 12 .\ 

2.2.2. Przykład oznaczenia hlooka o wymiarach 

250X250X l40 mm (h-4). I helonu łl'kkiq;o (I ). od
mi a ny 600/ 600. klas y B 4.0 (B 4.()) gatul1ku 2: 

3. 1. Materiały 

3.1.1. S poiwa 

HIOCZI · " h-4/ 1 - 6(XI/4.0- ~ 

HN -li6/ 6744- 12 

3. WYMAGANIA 

3.1.1.1. Ceme nt. OP produkcji hloukó \\ nak7~' s lo 
SO\\', I Ć ce mcnl portlal1d/ki \\g PN -l.;o/ B-3()()()O . el' llll' n l 

portlal1d / ki I docblkami \\ g ł'N -~()/ B- 3()OOI i cCllll'nl 
hUllliu~ \\ g PN -~O/ B- 30()05 . 

3. 1.1.2. Wapno. 1)" produ kcji blpu k{, \\ I I\\()J'/\ \\<I 

bC/cclllcnlo\\cg!l liwie hyć ~In~(l\\alll' \\'apl1(\ s uch(lga 

~/()Jll' \\1,!. B -76/ 67 15- I 6 lub \\ apn!l poka rbid o\Vl' \\ g 
BN -7X/6n3-()~ , ' 

3.1.2. Kruszywo. I) p prod uk cji blnu kó \\ I'Ul1tbllll'l1 -

I()\\ych i śc ialI pi \\l1i c l1aki~ ~ I P~(I \\;l l' kl'llv~\\ (I Illllll'
ralnc \\g PN -79/ B-067 12. 

On produ kcj i hloc/k('", ścil'l1l1~ c h k!llltlyg l1 ,lcj i na 

licmn~, ch n a l e 7.~ Slo~lI\\'ać kkkil' krus/y\\o,minl'l'a ln l' 

lub s luC/nc jcdncj IIdllli,ln) luh \\ pO~ laci llliC~I<ll1ill) 

d\\óch luh \\i<;cej nl~lll i all . \\Og na~ I ~' puj 'ICyc h norm: 

i.u7.CI pa le ni~k ll \\ ~ - \\ g ł' N - 60/ B- ()6 no. 

iuic l \\ielkllpil'CIl \\) - \\ g PN -M / B-23004 , 
lu pkppo ryl - \\ g BN-69 / 6722-0 1 i B -6\} / 6722-06 , 

kl'r;llll/yl - \\ g B -76/ 6722-04. 
gl illl 'pI, r)I - \\ g B -74/ (1722-05 , 

ag lopnr) 1 - \\ g BN -M / 6722-07. 
\\(;glo poryl - \\ g B -72/ 6723-02. 

l' lpor~ l - wg B -7 5/ 6722-0X 

o ra i' d o pro du kcji h loukó \\ ~ly n'p('pio lllbc IPIH1 \\ \oc h 

- ~lyJ'(l pian wg B -77 / 6363 -03 . ~pclniaj;Il') l1asl~'puj'I 

CL' \\'~ Illagania : 
a ) g<;swść nasyp('\\,1 g ranulek suchych 15 -:-30 g/ dm ' . 
b ) u/iarnil'l1ic O -:- łO 1111ll , 

3.1.3. Mikrowypełniacz, 00 produkcji h louk<'l\v I he

IO llll lek k iego i l\\ori'y\\ popioh,bcl('no\'\~'l'h nH>ic h yć 
:-.loslI\\any pppiól In lll y I w<;gla kalllicl1lll'gn. pncłlo

dt<Ic y I suchego od po piclania paleni s k cleklnl\ IIi luh 

cld.1 roeie p lowni , 

Pp piM Inlll) P O \\ illiL'n odpll\\ ia dać \\'~' lllagal1iol11 wg 
P N-75/ H-06263. \\ I<lkresil': I<l\\artpści SO ... s lml pra 

żeni a. pOi'o~lal ośc i na s ic ic p hoku ouka k\\adra lo

\\cg" 0 .063 111m o ral 1<1 \\ <I rlośc i piel'\\iaSlkó\\ rromic
l1iP I\\ {ąu)ch . I godl1il' I \\) m;lgal1iami \\ g I I1~lrukcji 

ITH lir 234, 

3.1.4. Woda \\ g PN -75/ C -04630, 

3.1.5. Dodatki 
3.1.5.1. Dodatki do betonu zwykłego \\ g PN-7 5/ 

B-06250, 

3.1.5.2. Dodatki do betonu lekkiego - \\ g PN -75/ 

B-06263. 

3.1.5.3. Dodatki do tworzyw popiołobetonowych 

,I) ~ rodt..i I)(>\\icr/c h niowe CI) nl1 e. jak :-.u ll'a pn l. 
l1e kalilla. ~lp:-'I) \\ anl' d l ' pn,dukcji blnuk{,\\ Il' ~ I\'I'o

popi o !obL' IOIlU po \\illn~ ~pell1iać \\\rn ~lg<lll ia \\ g IIprlll 

pr/l'lllllip I ( l\\~ c lil ). hudme k luh inlle ~Uh:-.I~IUI\ i tk' ll'l'

gl'lll~ - \\~dlla ga lli<l \\ g ś \\iad cCl \\ dOpU:-' /L'I;l lli,1 d ll 

~lll~o \\ allia \\ b uth'\\ ll iel\\ic . 
h) 1)(1 pnldukcji h lllc/k<'l\\ I 1\\ Or/~ \\ 21 hL'll'l'IllL'n 

IO\\l'g(1 Ilal<.:i~ ~I (l~() \\<l Ć bCI\\pd ll~ ~ i , II 'l' /<l1l ,od (l \\~ 

I l'Ch II i L'lIl\' \\g BN -75/ 60 16-5 1 lub U\\ pdllipn~ ~i;lrl'la ll 

SlIdo\\ \ ICl'hn iL'l n ~ \\ g BN -67/ 60 16- 12 IlI',11 c hl orl' k 
\\ ;lIm ip \\ \ Il'c li llic/ ll \ \\ g P -75 / ( -X4 127, 

.1,2. Mieszanku brtonowa . Do produkcji blpc ;\..(l\\ 

II;dL' i~ ~1(l~ll \\ ać lllil' '', ll l k~' hL'I (1I1P \\<! \\ g: 
P N-7 5/ B-1I6250 - dla bl "L'l kil\\ I bl' lll llU I \\)k kgo. 
PN -75/ B-1I62(L1 ....,. dl ;1 h l"L'l k{1\\ I hl' lllllU kkkicgo, 

ś \\iadl'Cl\\ ITB nr 451 / X2, 51 5/ X4 i 522/ X5 - dla 
b l,'c/kim / I\\ (l r /~ \\ p(lpi(ll(lbl'ln l )(l \\~cli , 

3.3. Wyrob y gotowe 

3.3. 1. Wymiary i dopuszcza lne odchyłki wymiarów pl ,
\\ inll~ odrp \\ iadal' \\ ~ llla g, lll iol1l \\!! labl. I , 

Tablica I 

W~ll1i:H \ i ll<' lI u, /o;(II1" '>lkh y /~ i. 111m 

T~p 
IIddl~/ka IIlkh ~/ka IIlkhy/k:, 

<.lI l1 !!p~~ :-'/l'nl " O~L' \\ ~ !'\o" t I~t 

g;1l II 11 l'J.. I g; ltllJl~ " l g ;ttlllll.·" I gatullL'k 2 ga l li I H.' " l galll l1 l'k 2 

h- I 2511 ,11 5,0 li.O I~O.l1 .1.0 6 ,0 6S.0 ~ ,O 6.11 

h-2 l511,II S.O l\,1I IlII.1I 3.0 6.11 I-łO,O S.O ~./J 

h·4 lSO.O S.O l\.0 2511 .0 5,0 S,I1 I <lO.O 5.0 X,O 

0-6 3l\0.O l\.O 10.0 250 .0 S.O l\.O 1411,0 5.0 x.o 

nd lOIl 

dll 350 5.0 l\,1I .- - - - - -
(,d 3S0 

l1i,'I)'pO Il C 
(/" 5110 li JI 111 .0 - - - - - -

dn ISO 3,11 6.0 - - -
- - - 150 dl' 250 5.0 li.ll - - -

- - - - - - do HHI .1.0 h.1I 
lilII d" 2m S.O S.O 
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3.3.2. Wygląd zewnętrzny. Powie rzchn ie bloczków 
powinny mieć jedno lit ą barwę, bez pla m, zac ieków 
i zabrudzcli . 

K sz t a łt bloczków powi ni e ll być pros t opadłościenn y , 

krawę d zie proste , a powierzchnie plaski e. 
Dopuszcnllne wady ksz ta llu o ra z uszkodze nia po-

wierzchni, krawęd z i naroży bloczków podano 
w tab\. 2. 

Tablica 2 

Odch)knil' krall ',d/ i bl"Llka od lin ii pro

'Iloj. 111111 

it'prn~ l opa dl (~l'i1'111l0~Ć hiol"J...;J. 111m . lIit' 

\\ i,' l'ej lIi 7 

l 1:-'1 l.. I H.lIl'lIi.t l..ra\\ ~· d /i i Il'H\li~ 

dłllg.P~l·. JllI11. l1il' \\i\' ł.-"(.'j liii 

- :-./l'r4\"o'(. mm . IIi l' "i"l'\.'j uii 
- lICIb" "l uk. lIil' Ili,n'.1 ni 7 

lI"k"d/l'lIia pcwi"rlChlli Il'Iln,'lrtlll'jCl (r) 

". p.;k ni,cia l 
- dlll!!OŚć. 1111ll . nil' \\ i,'n'j lli~ 

- liLlha " IlIk . nil' Wi,lTj ni;; 

G~lunek bloczkóll 

5 

50 
15 

lO 
2 

2 

(, 

60 
20 
4 

15 
3 

I) DIIIg.tI'i· r~ ... PPt!LIIlP dl" hl pt.:/ ~a I~pll h- I . dla p(l/('~I,l ł ~ ... :h I ~ ptl\\ 

ni.lk'i~ .FI pr ~lptlr\.·JtllI. 11I1Ił .. · 1\\ II,," "~\'. 

3.3.3. Masa bloC7ków ni e powinna przek ra c7<lć o wię
cej ni ż 5% od wa rtoś{;i równej iloczynowi objętości 

betonu przez jego maksymalne! gęstość pozorną, 

ok rcślo Il<! s kład em mies7anki be to nowcj. 
3.3.4. Wytrzymałość blokowa na ściskanie (k lasa) 

bloczków - wg tab\. 3. 

Tablica 3 

Srl'dni" \V~ I rtyl1lał()~ć Minimalna IV }l r/) -

KI :"" b illLIka małość blllok:t 

R N •• MPa R,.". MPa 

B 1.5 1.5 1,0 

B ~.O 2.lI ł.5 

B 3,11 J.O 2.0 

B 4 .11 .. ,D 3.0 

B 5.11 5.0 4.11 

B 6 ,11 6.0 5.lI 

B 7.5 7.5 6.11 

B 111 .11 111 .11 ~ . O 

H 12.5 12.S 111.5 

B 15 ,0 15.lI 12.11 

B 17,5 17.5 15.0 

B 211 .0 20.0 17 .lI 

\\ 1Il'/hi\.' hau.1I 1~l h 1110\.,,10.(1\\ IlI l ' /)(1\\111110 h~l' \\1\' \.' \.'11 11/1...1\\:1 hlt" .. :I"- ' 

" \\~ Ir /~ll1a l {l~LI 1;1\\.1111..', II I I,'d/\ ,\ a I'lł 1'~,: lq 1ll1I111ll.!11):1 " ':'rl'dlll ., . 

3.3.5. Mrozoodporność. Blonki pod da ne badaniu od
porności na d/ia lanie nH07l1 n ic powinny wyk,uywać 
rys, pęknięć i odprysków. 
Wytrzy malość próbek poddany{;h badani u wg 5.3, 

po 25 cykladl l<lmrażania do -2()OC nie powllllla wy-

nos i ć mniej niż 80% wartośc i ś redniej wytrzymałości 

próbe k nie zamraża nych (porównawczych), a ubytek 
ma sy nie powinien b yć większy niż 5%. 

3.3.6. Nasiąkliwość b loczków wy ko nanych z be to nu 
zwy kłego powin na być zgodna z wymaganiami wg 
p -75/ B-06250 , na to mia st dla pozostałyc h - wg 
PN-75/B-06263 . 

3.3.7. Współczynnik przewodności cieplnej (A) blocz
ków z be to nów le kkich powi nien spełniać wymagania 
wg PN-75/B-06263 tab!. 4. 
Współczyn nik przewodności ciep lnej dla bloczków 

7 popiolocementu i tworzywa bezceme nt owego ni e po
winien prze kraczać: 

- w s tan ie no rma lnej wilgotnośc i 5 -:- 6% -
0 ,60 W/( m' K), 

- w s ta nie wi lgot nym 8 -:- 10% - 0,65 W/ (m . K). 
Wspólczy nnik przewod ności c iepl nej dla bloczków 

wy konywa nych zc s t yropopi oł obe t onu w za l eżn ośc i od 
odmiany nie powinien pr/ekraGać wartości poda nyc h 
w taol. 4. 

Tablica 4 

W,półuynn i k prLe" " d Ilośc i ciepl nej 

Odmiana 
sIanie wi lgol nośc i ,tanie wi IgOl ności w w 

5 7 6o/i li IO'Y< 

400 O. IS 0.20 

500 0.11' 0.25 

600 0.22 11. 27 

7(J1l 0.25 IUI 
~OO 0.2lS (U5 

\)011 0.34 0.42 

3.3.8. Skurcz bloczków wykonanych z beto nów le k
kich powin ien być zgod ny z wymaganiami wg PN-75/ 
8 -06263. 

Skurcz bloczków sty ropopio lo be tonowych , przecho
wywany{;h w warunkach powietrznosuchych , tj . w tem
peraturze otoczen ia 16 -:-20°C i wilgotności względnej 
65 -:-75% . po 120 dniach twardnienia (sk urcz ustabi lizo
wany) nic powinien być większy ni ż 1%, dla bloczków 
z popiolocemc nlL1 - nic większy niż 1,2% , nato miast 
d la b looków z tworzywa bezccmc nt owego - ni e więk

szy n iż 4%. 
3.3.9. S tężenie naturalnych pierwiastków promienio

twórczych w twol7ywach po pi o lowych powinno speł 

niać wymagania określone przez maksyma lnc do pusz
o.alne wartoś{;i wspóloynników kwalifikac yj nyc h 

i f 2 :::; 185 Bq/ kg (I) 

gdzie : 
f , 0 ,00027 SK + 0.0027 SRa + 

/2 
SK . Sl{a. S rh 

+ 0,0043 Sl h. 

SRa. 
wa rl OSC I liGoowe stc,:że ń potasu 
K - 40. radu Ra - 226 i to ru 
Th - 232, wyrażone w Bq/ kg. 

3.3.10. Cechowanie . C o se tn y bloGck w każdej wy
produkowanej partii należy ce{;hować na bocznej po
wic ri'.chn i Inak iem właściwej kla sy . Cec howan ie powin
no być wykonane t rwa lq rarbą i powinno zaw i e rać 

{;o najmniej nastc,:pują ce dane: 
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a) znak wytwórni, 
b ) datę produkcji , 
c) znak brygad y produkcyjnej, 
d) zna k kontroli jakośc i . 

3.3,11. Wymagania higienicme. Bloczki produkowa
ne z kruszyw sztucznych wymagają oceny hig ien icznej 
w zakresie możliwości s tosowan ia w pomieszczeniac h 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w o biek
tach branży spożywczej, przeprowadza nej przez Pa ń 

stwowy Zakład Higieny dla da nej receptury i techno
logii produkcji . 

4. SKLADOW ANIE I TRANSPORT 

4.1. Składowanie . Bloczki należy s kładować na pod 
łożu wyrównanym, utwa rd zonym i odwodnio nym, śc i ś l e 

ułożone jeden o bo k drugiego w stosach o wysokości 
nie przekraczającej 1,5 mm. 

Bl oczk i w stosie powinn y być jednej odmiany, klasy 
i gatunku z jednego dnia produkcji . W okre ie zi m o
wym, przy ujemnych tempe ra turach powie trza, naj ni ż

sza warstwa bloczków powinna być ułożona na pale
tach dre~nianych za bezpieczających bloczki przed przy
marzaniem d o podłoża. 

Zaleca s ię za bezpiec zać poszczególne warstwy w sto
sie przed moż l iwością rozsunięcia się przez pakietowa
nie ich t aś mą m e ta l ową, po lipropy lenową, drutem itp. 
W przypadku sp inan ia drutem, na l eży zabezp i eczyć 

krawędzie b loczków przed uszkodzeniem przez zasto
sowa nie na narożach podkładek , np. drewnianych . 

Dopuszcza s ię układanie wyrobów ' w stosach bez 
pakie towania , pod warunk iem, że kolejne warstwy będą 
się ze sobą krzyżował y pod kątem prostym . 

4.2. Transport b loczków powi ni en s ię od b ywać do
woln ymi ś rodka mi t ranspo rt owym i. mającym i ściany 

boczne i osł o nowe. 

Wysokość ładunku bl oczków uk ł ad a n ych warstwami 
na środku t ransportowym nie powinna przekraczać wy
sokości ścian bocznych i czołowych środka transpor
towego więcej niż () 1/ 3 wy okości os ta tniej warstwy 
bloczków. 
Wi elkość ładunku na leży o kreślać każdorazowo 

w ;lależności od masy wy robów i noś n ości środka 

tramportowego . przy czym: 

- jednostki ladunkowe bloczków w postaci pakie
t(JW spi<;t yc h podwójnie ta śm;:! metalowe! lub inną na
leży ł adować na ś rod ki transportowe bC7 wy pełniania 

wolnych przestrzcni, 

- bloczk i nie pakietowane należy ład ować na środki 
transportowe dążąc do ca łk ow il ego wypełnienia prze
s trzen i ładu nk owej elementami pełnowartośc i owym i , 

przy czym w ce lu zabezpieczenia ładun k u przed prze
micszczenie m w uasie transportu, przestrzenie między 
ładunkiem a śc i anami ~rodka transpo rt owego n a l eży 

wypełnić materiałem amortyzującym lub usztywniają
cym. 

Przy przew07 ie elementów wagonami ko lejo wymi , 
sposób ład owania i zabe zpieczan ia ich przed przesu
nięciem w czasie jazdy powinien być zgodny z prze
pisami Prawa przewozowego o ra l z Regulaminem 

Przedsię biorstwa PKP o ładowaniu zabezpiecza niu 
przesyłek t owa rowych I). 

5. BADANIA 

5.1. Program badań - wg tabl. 5. 

Tablica 5 

Za kres badań 
W ~ll1a -

Badania 
Lp. Rodzaje badall g;tlli .. 1 

pelne ni epcłne \\ g 
wg 

I 2 3 4 5 6 

I Sprawd7enie wy-

glądu zcwn,1I7-

nego + + .U.2 5 .. l l 

2 Sprawd zenie 
ks/lallu i wy-

miarów + + JJ . I 5.3.2 

3 Sprawd/enic ma-

sy + + J .. U 5.:U 

4 Bl o kowa wytr/y-

nlalość na śc is -

kanie + + 3 .. 1.4 5.3.4 

5 M ro7oodporność + - 3.3.5 5.3.5 

6 Nasiąkl i wość + - .1 . .1 .6 5.3.6 

7 WspółC7yn nik 

przewodności 

cieplnej + - .1 .. 1.7 5 . .1 .7 

~ Skurcz + - n .x 5.U 

9 Stężen i e nat ura l-
nych pierwiast-
ków p romien io-

twórczyc h + - .1.3 .9 5.3.9 

5.2. Kontrola jakości 
5.2.1. Wybór metody kontroli 
- wg oceny a lterna tywnej, zgodn ie z PN-79/ 

N-0302 I, d ł a badań wg tab i. 5 lp. I -7- 4, 
- badan ia wg ta bl. 5 lp . 5 -7-9 nie podlegają oce

nie statys tycznej, przy czym badanie wg tabl. 5 lp . 9 
należy przeprowadzać wyłącznie dla bl oczków produ
kowanych z tworzyw popiołobetonowych . 

5.2.2. Wybór rodzaju badań. Badan ie pełne należy 

przeprowad z ić w przypadku: 
- o kresowej kontroli ja k ości produkcji, przynaj

mniej I raz w roku na wyrobach pochodzących z b ie
żącej produkcji , 

- wprowadzenia zmian surowców lub tec hnologii 
produkcji , 

- wprowadzenia do produkcji nowego aso rt ymentu 
wyrobów, 

- na zlecenie obio rcy, w zakres ie podanym przez 
odb iorcę, na wyro bach z dos tarczonej partii. 

Badania nicpełn e należy przeprowadzać dla każdej 

przedstawionej d o odbioru partii b loczków. 
5.2.3, Miejsce prowadzenia badań. Badania niepelne 

przeprowadza służba kontroli ja k ośc i w za kładzie pro
dukcyjnym. 

' ) Patr7 Informacje dodal kowe p . 2. 
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Ib d~llli~ l pdlle. \\ykpllywanc na lIecenic odbiorcy 

"rai \\ pr /\ padku L'kspcrtY/. na le?\' pr7cprowaclzać 

\\ jedll(.,tCl· uj1,)\\ailliollcj d o wydawan ia \>r/ce/cli o ja

k ości . 

5.2.4. Skład i liczność partii. Partia prl.edstawiona 
d o hadal'J pO\\ illll ~ 1 , i.; ,kładać I bloC/k()\\, jednakp

\\L'g" r()d/~łjU. (Odlll i all~ i klasy. \ 1 liC/b il' nic przc
k ntC/dj;)Cej lO (I()O ,Ilu k . 

5.2.5. S P?sób pobi t' rania próbek. Próbk i do bad;,," 
n;lki~ j1obin;lć \\ Spos(')h loso\\y wg PN-XVN-O.\OIO. 

'-il'll J(\~l' próhki d o hadal'J ohj<; tyc h badalliami s la-

1\,I \'l'I lI\Jlli \\cdlu g (OCL'Il Y aIIL'l'lla IV\\lJl'j pod,lno \\ labl. 
6. 7 i ~. 

ł iC/ll"~l' pr()hki d l) halbr'J mn1/(\(ldpol'llośc i , sku r

u u i \\"P()k/\llI )ikd pr/L'\\ 'odnośc i cieplnej - wg 
P1\ -7 V B-O()~63, 

1)(\ h;ldallia , 11;i,l'lI ia nalllra lll yc ll pienI ia,t ków pro
miL'lIi P I \\1'>rLl~c h pr()hki Ilaló\ pl)hrać Igodllie I T ym

l'''I'' )\'', ill,lruk l'j;j h; ld anl<1 prpmil'llil)twl)rc/ości nalu 

ralllcj SllrO\\U')\\ i mall' rial('>\\ \\ puclllyśk hctolló \\ . 

5,2 .6. (;rupy ba dań. Ibddllia lIg !;ibl. 5 d/icli si~' na 

na,I~' pll.l'ICl' grt lJ1\ : 
a ) g rupa I dla Ip , I. ~ I 3. 

h\ grt l)XI ~ dla lp . -I . 

5.2.7. Poziom kontroli - \\g I'N -7lJ / N -ll3021 (I \\y 

j;pkicm ba d;,,'J lIg lahl . 5 lp. 5 -:- ~. kt()('L' nic podk

g;IJ;1 k lll l l'lol i o dhi o rc / l'j \\'l'dlu g ,)Cl'll\ allL'rn; l t\\\ncj) : 
a) d " had;,,') \\ g ruplL' I "gl) l", pO/l(lm kOIl -

t rpl i I. 
Ih)/ IPIll S-2. 

5.2.8. Wadliwość dopuszcza lna - \\ g P N-79/ N-03ll2 ł 

a) \\ g rupi c 1 - IO'i 
hl \\ g rup ie 2 - 6.5( ;. 

5.2.9. Wybór i stosowanie planów badania. W pr/y

p;ld k u had;,,'J pod kgaj'lcy<:h k< )nl roli o dbi p ruej wedłllg 

I)CCn\ al il:J'f1;II V\\ncj stosuje s i~' jcdlll"lppni()\\'c plan y 
badani;1, 

W pr/\p;ldkll had;,,') pdn ych (wg la hl . 5 lp. 1 -:- 4) 

s lo,ujl' si~' kl)nlr(ll~' IlO rmaln;) lIg lab l. 6 . 

Ta blica 6 

l\.łllll rtl l :1 IH lI'lllalll;1 

I I l ' / l lI \ ... ~' p.l rltl ~ru p:t g rttp.\ 2 

1/ IH I 111 _' 1/ 111 1 111 ~ 

dll 15u 2 .\ II 

15 1 ---;- ~X(J 13 -ł 

2~ I 7 :\11(1 2(1 :- (, 5 :. 
'(I I 12111) .12 7 ~ 

1211 1 ,12(1(1 511 III II ~ 2 

3~o l I lliHIll .\Il 14 l :' :. 

W pr/\Ixldk ll badali niq)l'łlly<:h (\\g lahl. 5 lp. 1 -;'- 4) 

s l (\~ uje ,i.; k()ll tr()I~' Iltlnn~tln;!. lIlgpw;! i obost r/pn,! 

\\g la hl. 6. 7 i ~. \\ k l<'>r\ch 11/ 1 o/naua li(/b~' kwa 

lilikuj'l<:;J,111 1 liC/hę d y,k \\alilikuj 'IG). a 1/ liub.; próhek 
ha dan ydl . Wanll Jki pr/L'.jścia I .Il'dllL'g() ('()dl< lj U kon 

Iro li n<l inllv - lIg PN -7lJ / N-03021 . 

Tablica 7 

K"111r " l" ulg"\\''' 

l , i ,-' /11llŚĆ pa nii gr upa I grupa 2 

n 1111 m , II 111 t m , 

li " ISU 3 1 3 2 O 1 

15 1 -o- 2XO 5 I 4 2 O 2 

2x I -o- 5UU X 2 5 2 U 2 

511 1 -o- 12UO 13 J 6 2 U 2 

120 1 -o- 3200 20 S X 3 O 2 

,ł2u I -o- IIIOIHI 32 7 lO 3 O 2 

Tablica 8 

K()l1tn )I~1 (l b (lstr/llllit 

I iC/lhlŚl' p;lrlii gru pa I grupa 2 

11 m I m , 11 m I m , 

<i" 151i X I 2 3 II I 

15 1 -o- 2xo I.ł 2 3 5 I 2 

2X I -o- 51H) 2u 3 4 5 I 2 

50 1 -o- 1200 32 S l> 5 I 2 

120 I -o- 3200 SO X l) X I 2 

.ł20 1 -o- 10000 xo 12 1.1 X 1 2 

5 .3. Opis badań 
5 .3. 1. Spra wdzenie wyglądu zewnętrznego w za kresie 

jedno lil oś<: i harwy beloJlu \\ ykonuje się przez oględziny 

Il'Wnę t l'/I1l'. 

Rysy i pęknięcia o kreś l a się na zew nęlrznych po

\\iL'l'/chl~iach wyrobu . Dłllgość rys należ y zm ierzyć 

pu ymia rl'fI1 'f podzia ł k' l milimelrową . Sprawdzenie usz

kod ze nia powierzchni , krawędz i i naroży o raz falist ość 
powierzc hni należy przeprowad zać wg PN-!)O/ B-I002ł. 

Sprawd 7enie n i e prostopadłości e nności , tj . odch yleń 

kra\\~'d/i hlp<:zka o d linii prnstej. należy przeprowa
d/ać I~l pomot:ą s7tywnego lin iału metalowego i linia

łu stalowego 7 podzialką milimetrową. wykonując po

miar odlegl ości między badam! krawędzią e lementu 
i kr:lwęd /i,) linialu z dokładnością do I mm. 

Sprawdzenie od<:hylen ia powierzchni bloczka od 

plaszuyz ny pionowej należy prze prowadzać w sposób 
podan y wyżej, wykonując pomiar w środku długości 

b louka Mai w odleg ł ości 5 Clll od obydwu czo łowych 

powie rz<: h ni. 
5.3.2. Sprawdzenie wymiarów. Długość. szerokość 

\\ ysokość b loczka na l eży zm i e rzyć mia rką sta lową 

'I Plld/iałb) o dokładnośc i I mm . wg PN-80/ B-I0021. 
5.3.3. Sprawdzanie masy bloc zka na leży przeprowa 

dzać \\ s lanic powietrL'llosuchym przez zważenie każde

go wyrobu z dokładnością do 0 , 1 kg . 

5.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskan i e należy 

pueprowadzać na prasie wylrzy małościowej przy uży

c iu podk ladek e lastycZllych z płyty pilśniowej poro

\\atej wg BN-7417 1 22-ł l / lI . Pr7yrosl o bciążeli po

winien wzrast ać z prędkością: 
- d la beton u zwykłego - wg PN-75 / B-06250, 
- d la betonu le kkiego i t worzyw po piolobetonowych 

- wg PN-75/ B-06263. 
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W yni ki badania wy tri' y malnści na ści~b'llic (R"" I. 
I dok l adności" do 0. 1 M Pa. ob li C/a si<; wg W/orLi 

w którym: 

P 

F 

p - sila nis/CI"ca bloczek . kN. 
r - obci'lżona powieri'(:hnia b loClka. 111 2 

5.3.5. Sprawdzenie mrozoodporności bloClkćm nalei) 
prn: pro\\'<.td lać IW próbkach o wymiarach IOX )O X 
X IO cm. 

Pi<;ć I I (J pri' ygo t (l \~ ; ,n ych próbl' k na leŻ) na~~ c ić 
\\ od;, do ~takj ma~y. Po dC/as tr\\ania k;,picli próbki 
powinny być ważone aż d o chwili ustalenia ~l<Ikj nl<lS) 

(tj. gdy rÓŻnica dwóch kolej nych \\aiellnic b<;d i'ie \\ iC;k
va Ilii 2 g). Nastc;pnic pr<lbki Ilaló~ la mrażać pr/l'l 
4 h \\ temperatur/e C(l Ilajmniej -20"C. Po 4 h i'a 

mrai.ania próbki Ilail'ż) <ltlmraż;,ć pr/l'l lallur/enic 
\\ \\od/ie o tcmpnalUl'/e 16 -;- 20"C IH/C I cn najmlliej 
4 h. p(ldc/a~ pw\\ad/cnia badat'l należy (lbsL'I'\\n\\a ć 

lach(l\\anie s i~ próhek i ich \\ yg l"d lewn~·tl'/Il~ . P(l 
25 cykl<.tch zamraża nia i odmrażania lIak'ż) I\\'aż)ć 

próbki naS)COI1C wod <, . wyglau/ić lapra\"l i pr/l'llla 
uyć do badania \\ )' tr /) m,tlości na ści~kall il· . 

Uhytek masy pl'<')hek i'a mrażan)ch (~c.; 1 naki~ llb
lil'lyć w li ) jako ś redni " 5 (lIIlaCI" "), \\ g \\/oru 

. 100 OJ 

w którym: 

G, masa próbki przed badaniem odporności na 
zamrażanie. 

G2 masa próbki po ba daniu odporności na ' za
mrażanie . 

Równocześnie należy określić wytrzymałość na ścis

kanie 5 próbek porównawczych o tym samym wieku. 
badanych również w stanie nasycenia wode,. Sredni 
wynik wytrzymałośc i na ściskanie próbek zamrażanych 
należy po równać ze ś rednim wynikiem wytrzymał ości 

na ściskanie próbek porównawczych. 
Różnice wy trzymałośc i (R) należy określić w o/r wg 

wzoru 

w którym : 

(I _ R~r 2 ) . 100 ~ 20 
Rśr 1 

(4) 

R\'r 2 - średnia wytrzymalość próbek po badaniu 
odporności na za mraża nic. 

Rvr - średnia wytrzymałość próbek porównaw-
czych . 

5.3.6. Sprawdzenie nasiąkliwości należy przeprowa
dzić na próbkach o objętości 3 dm~ . wyciętych z blocz
ków. Sposó b sprawd ze nia - wg PN-75/ B-06250. 

5.3.7. Sprawdzenie współczynnika przewodności ciepl
nej A - wg PN-75 / B-06263. 

5.3.8. Sprawdzenie skurczu - wg PN-75/ B-06263 . 

K O N 

l"r"r111a,jc- d"da,k\lwc 

5.3.9. Sprawdzenie stężenia naturalnych pierwiastkól\ 
promieniotwórczych należy wykonywać 7g(ldni~ I Wy 

tycznymi badania promieniotwó rc70ści naturalnej su
rowców i materiałów budowlanych . 

5.4. Ocena wyników badań. Part ie; wyrobów nalcż y 

uznać za zgodną 7 wymaganiami no rm y. jeżeli liC/ba 
sztuk niedobrych w próbcc: 

- pr7y kontroli od biorczej wed lug oceny altertla 

tyw nej jest mniejsza niż liczba d ys k wa lifi kująca 11/ 2 wg 
labl. 6. 7 i ~. to znaGy ŻC w żadnym i' Ix,da(l po
sZCi'ególnych cech wyrobu liC/ba wynik('l\\ Ilcga t\ \\ lIych 

nic osiągała liub y d y~kwa lifikllj "ccj. 

- przy kontroli mro7.0odpo l'llośc i . nasi 'lkli \\(\~ci . 

współc7ynnika przewod ności cieplnej i skllrCi'u IOSIa
nL' spełnione wymagania wg 3.3.5 -;- 3.J.X. 

- przy badaniu stężeil naturalllych picrwiastkó\\ 
promieniotwórczych zostaną spclnione wymagania \\g 

3.3.9. 
5.5. Zaświadczenie o jakości. Dla każdej pa rJ i i wy

rODów producent powinien. lI a żądanic odbiorcy. w~
stawić zaświadczenie o jakości. wydane na podstawie 
przeprowad7onych badalI. 7awieraj"ce cn ,·wjmn icj : 

a) nazwc; i ad res producenta. 
bJ da te; i numer wystawionego świadectwa. 
cI o i'l1aCi'enie wg 2.2. 
d) liCi'b<; wyrobów w partii, 
e) krótki opis badall orai' wyniki liC/bowe. 
f) pie ci'<.llk<; i podpis osoby odpP\\ied/ialncj I:a \V\ 

kona nic bathu'l. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia bloczków uZllana na podstawie wyników ba
datl niepclnych za niezgodną 7 wymaganiami normy 
w zakresie ga tunku I może być 7a liczona do gatunku 

2, pod warunk iem. że wytrzymałość blokowa na ścis

kanie nie jest mniejsza niż wymagan;1, 
Partia bloczków odrzucona w wyniku badania wy

trzymałości na ściskanie może być za lic70na do niż

szej klasy, odpowiedn io do u7yskanej wytri'ymałości. 

7. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

Dla środków powierzchniowo czynnych stosowanych 
do produkcji styropopiołobetonu. takich jak sulfapo l 
i nekalina. do czasu ustanowienia odpowiednich norm 
branżowych. należy stosować wymagania podane w na 
stępujących normach zak ładowych : 

ZN-65/ MPChSP- 152 Chemiczne środki pomocnicze dla 
przemysłu włókienniczego. Sulfapol B 

ZN-65/ MPCh-SP-153 Chemiczne środk i pomocnicze 
dla przemysłu włókienniczego. Sulfapol 50 

ZN-65/ MPCh/ 06-n Chemicznc środki pomocnicze dla 
przemysłu włókienniczego . Nekalina S 

ZN-7~/MPCh-Og-7520 Chemiczne środki pomocnicze 
dla przemysłu włókienniczego . Sulfapol 35 



Info rmacje dodatkowe do BN-86/6744- 12 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucj~ opraco'rujlłca nonnę - Cenlralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Pr1cmysłu BelOnów CEBET_ Warsza wa. 

2_ Normy i dokumenty zwiltzane 

PN-75/ B-06250 BelOn zwykły 
PN-75/ B-06263 BelOn lekki 7 porowatych kruszyw sztucznych 
PN -79/ B-0671 2 Krus~ywa mineralne do beto nu zwykłego 

PN-60/ B-0673() Kruszywo żużlowe . Żuże l paleniskowy i kruszywo 

7 żużla pa leniskowego 
PN -iiO/ B- I002 1 Prefab ryka ty budowlane 7 betonu . Metod y po miaru 

cech geometrycz nyc h 
P -64/ B-23004 Żużel wielk o piecowy kawa lkowy. Kruszywo drogowe 

i bud o wlane 
PN-!\O/ B-)(X)(X) Cement portlandzki 

PN-~O/ B-300() 1 Cement portlandz ki z dodatkami 

PN -W/ B-30005 Cement hu tnic7Y 25 
P -75/ C-0463O Woda d o ce lów budowlanych . W ymagania i bada nia 

PN-75/ C-84 I 27 Ch lo rek wapniowy technic7rlY 
PN-~3IN -030łO Statystyona kontrola jakości . Losowy wybór jed

lH'stek produktu d o próbki 
PN-79/ N-03021 Sta tyst yczna kontrola jakośc i . Ko ntrola odbio rcza 

wedlug oceny alternat ywnej. Pl any bada ni a 

BN-67/ 60 I 6- I 2 Sia rC/an sodowy uwodni o ny technion y 

BN-75/ 60 16-51 Kwaśn y Il\' glan sodowy 

B -77/6363-03 Po list y r~n d" spie niania . St yro pi an 
B -76/67 I 5- I 6 Wa prw , uch"ga"one 

BN-69/ 6722-0 1 Krus~ywa minera lne. Naturalne k ru>7Ywo budow

lane . lupkoJXHyt 7C 7wa lów 
BN-76/6722-04 Krus/ yw3 mineralne . Lekkie kruszywo budowlane . 

Keranlly t 

BN-74/ 6 722-05 Krus7ywa mineralne . Lekkie k rlls7y wo budowlane. 

Glin o poryt 
BN-69/ 6722-06 Krus7ywa mineral ne . Lekkie kru szywo budowlane . 

lupk oporyt 
BN-64/ 6722-07 Krus7yw,I mineralne_ Lekk ie krus/ywo budo wlane . 

Agloporyt z popi"ł"w lo tn yc h 
B -75/ 6722-011 Kru>7ywa mineralne . Lekkie kruszy wo budowlane . 

Elpo ryt 

BN-72/ 6723-02 Kruszywa mineralne. Lekkie kruszywo budowlane . 
Węglan o poryt z wapieni lekkich 

BN-78/ 6733-011 Wa pn o pokarbidowe 

BN-7417122-11/11 Płyt y pilś ni owe . Płyty porowate zwykłe . Wyma

gania techniczne 
Instrukcja nr 234 Wytyczne badania promieniotwórczości natura l

nej surowca i materiałów budo wlanych. ITB . Warszawa 1980 

Tymczaso wa instrukcja badania promieniotwó rczośc i na turalnej su
ro wców i materiałów w przemyśle betonów COB RPB CEBET. 
Warszawa 198 I 

Swiadectwo nr 45 I /82 Styropopiołobeton 
Swiadectwo nr 515/84 Elementy drobno wymiaro we z tworzywa bez

ce me rltowego 
Swiadectwo nr 522/8 5 Bloczki popioł ocementowe 

Usta wa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. 

U. nr 53/S4 poz. 272) 
Regu la min Przedsiębio rst wa Po lskie Koleje Państwowe o ład owa

niu i za bezpiecza niu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9/85 

poz. 6M) 
Za rząd7en ie Ministra Ko munikacji z dni a 7 marca 1963 r. (Mon . 

Pol. 24/ 63 poz. 123) z późniejszymi 7mianami 

3_ Symbol wg SWW - 1451-38 i 1451 -46 . 

4_ Autor projektu norm y - mgr inż . Izabe la Arendarska - Cen

traln y Ośrodek Badawczo- Rozwojowy PrzemysIu Betonó w CE BET, 
Wars73wa . 

5_ Warunki stosowania przedmiotu normy _ W częśc i ac h za mknię

tyc h bud ynków. przy wilgotnośc i względ nej po wietrza przekracza
jącej 75% bloczki mogą być stosowa ne tyl ko po odpowiednim za

bezpieczeniu ich przed zawilgoceniem wtó rn ym w warunkach eks

ploatacji_ zgodnie z Wyt yczny mi za bezpiecza nia powierzchni 
7ewnętr7llych przegród budowlanych za pomocą środków hydrofo
bowych . 

D o celów izolacyjnych lub wypełnienia ko nstrukcji należy stoso

wać bloczki z beto nu lekkiego odmiany 0_40. O_50 i 0 .60. 

Mury z bloC7ków należy projek t ować i wy k on ywać zgod nie 

z PN-67/ B-03002 i PN-67/ B-03005. 
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