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N O R M A BRANŻO WA BN-BB 
Budownictwo wiejskie 

6745-06 BUDYNKI Prefabrykaty budowlane betonu 
I BUDOWLE 

Z -

ROLNICZ E Elementy drobnowymiarowe pustakowe 
do ścian silosów na kiszonkę i zbiorników 

na gnojowicę i gnojówkę Grupa katalogowa 0733 

ł. WSTl~ P 

\.\. Przedmiol normy. Przedmiotl'1ll Ilormy S~ wyma­

t!anl;1 Icc hni C/Ill'. hadall ia i war unki prl.y odbior/l' 

drobllo\\' y llli;lrowych dellll'lllóW pu~tako\Vych i'wallych 

dalej puslakilmi . wykonywanych Sposobl'm Illechanicz­

nym lu b n,:ci' llil' i' hL'lonu lwykIcgo. wi brow<lnt:t!o, 

\.2. Zakres s losowania przedmiolu norm y. Pustil k I 

i' bl'tnl1ll i'wykll't!O ~~) prZl'lnaOOl1l' d o b udowy ścia n 

(r)l"i'l'~ród /l'wn';lri',n)'ch i wl'WII\;lri'nych) si losów pl,, ­
skich d o wy~()kości 2.1 n1 i wil';;owych (in wysokości 

12.0 111 n;1 k is/ullk<; nr;11 Ibinrnikó II d(l w~'~ok(l~ci 

5.0 m na t! lwjnw ie<'; i t! llUjówk,; II' 1!(l~p(lda r~1 wach rol ­

nych . D o hUt! llWY \\y7vych Ihipl'I1ikó", luh ~ il o~óll 

Ilall"i y ~t()~O\I"Ć pu~ta k i / hl' lonu l1\dlotechni ei'nl'~(\ 

w~ BN-(12/6nX-07, D o ~i1()SÓ\\ \\,il'7(l \\ )ch n,lIóy ~tn­

~ować pll~takl kla~\ 20 ~a llllll'k I. 

2. PODZIAŁ I OZNACZEN I E 

2. \. Pod zia ł 

2.\.\. Typ~ . W la ll'7n ll~ci lld hi'tallll I wym laró l\ 

puslaki d/ ldl ~II; na tri' ) IYP Y: 

B L lu kO\I)' Wt! i'ahlC/ lli ka I. 
- BS- A pros toLpny wg la l' Iunik:! 2, 

- BS- B pro~t o k (I tlly wg L<II <)C/lli ka .l , 
2.1.2. Klasy . W laiL'7ności od ś rc dlli ej I\yll'i'~ ' malości 

11(1 ~ci~ka l l il'. rolróill ia sil,' na ~l<;pujqCl' klas) pustak (') \\ : 

I S i 20, 
2.1.3. G atunk i. W 1; !l l'7nOŚCI od dopus/oa ln )'ch wad 

po \\ '1 L'I' i'C h n i I ks/taltu (lab!. I) nral wy~I~'powaI1l:1 do­

pus/Llalllvch ndch~ld, wVmi;lI'<l\\ych (tab!. 2) w/róini" 
,i t,: dwa O!:ltunkl pu't:I~ÓII : I I 2, 

2.2 . Oznacl:l'llil' 

2.2. 1. Sposób budowy oznaczl'nia. 0 / n;ll'Il' nll pOl'. I n-

no l a \\ '1 ' rać IW'I~' pująCl' elall'" 
Ild/l<;' 1I)1\1I ,u: PlISlAK . 

~y l11h(l1 I)pu wg 2,1,1. 

' 11111lol ki" , ~ W!! 2, I . 
~ yl11ho l O! illłln~u II ~ ) 1, 

II U 1ll,'1 nU r!11\ , 

,...------ ----

2.2 .2. Przykład oznaczenia pusta ka luk owego BL. 

kl:l~y 20 . ~alunklł I : 
PLIS-I K FI l -20-1 nN-~lS/6745-()6 

3. WYMAGANIA 

3.1. Materiały 

3.1. \. Cemen!. On produ kcji pust a ków na le ży stoso­

w:tć CC nll' lll portlan d zki wg PN -XO/ I3-30000, cc ment 

po rtland/ki I dodalkami wg PN-XO/ B-JOOOI luh ct: Jll e lll 

hUlnioy wg PN -lm/B-3000S . 

3. 1.2. Kruszywo. Do produ kcji pustaków nale7)' sto­

'ować kru si')' \\ o min c'raln e wg PN -X(1/ B-067 I 2. 
3.1.3. Woda - \\ ~ PN -75/C -04630 , 

].1 A . Dodatk i do be tonu zwykłego - W!-, PN -75/ 

B-()ó 250 i P -x 1/ 13-06254 , 

3.2. lIelon . Do produkcji pustak{)w należy slosować 

hl' ton Iw) kl y wg PN-7S/ B-06250. W lalL'żności o d kl:l ­

~y pU ~ l aków. nalL'7y stosować beton nasu;puj:lcych k las: 

BI S dla kl a~y 15. 

1320 dla U l S) 20 . 
3.3. Wyrob y gol owe 

3.3.1. Wygląd zewnętrzny. Powic rzc h ni t' zcwnęt rwe 

pu\tak ()\\ powinny mieć jednolit,! ha rw.; , Puwinzchnic 

wcwnI,'tri'llL' (w otworach) nic powinny mieć żadnych 

l.anieC7y ~lc zd1 ani zabrudzeń utrudniaj:lc)'c h powiąza­

nic "I bL'lonelll nHlnoli tyc /n y m, 

j(~ /ta lt pu\taków powinit:n być pros lop;ldl()śc i cnn~, 

kra\\'<,:d /il' pro\tc. powinzchnie p lask ie. a w pustaku 

luknwym HI. w k il"r unku clłu go~c i pow inna być 7acho­

wall" wl;lściwa slr7<t1ka wygięc ia , 

3.3.2. Dopuszcza lne wady kształtu o ra z uszkodzeni a 

powierzchni. krawędzi i naroży pustaków - w~ tab!. I , 

Tablica I 

\\ " d\ I IIV~,)cl/l'Jli a 
Cj "llll1 l'~ pll , la ~a 

I 21 
J 

Odd1)" I II l' ~r,,\\ ,' d/ l Pll'la"" od 111111 pl ~,-

' lcj luh /luinl1l'j kl'l )\\ illl y. 111 111 ) l O 

Nlt ' pl () .... ll) P ; ldl~J, l · l l· I1IHl'Ć 11l1St "lk Cl. 111 111. 111l' 

\\11,'1'11 IH i 5 l\ --

Zgłoszona przez Inslytut BudownIctwa , MechanIzacji I El eklryfikacJi RolnIctwa 
Uslanowlona przez Dyrek tora Instytulu Budownic twa , Mec hanizaCJI I ElektryfikacJI RolnIctwa dnia 1 lI pca 1988 r 

jak o norma obOWIąZUJąca od dn ia 1 stycznia 1989 r 
(Dz Norm I MIar nr 15 / 19B8 fl07 :14) 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE . Al FA 19~8 Druk Wyd No rm W-wa Ar, wvd 090 Nakl 6000 + 40 Zam 1845 88 Cena z l 64.0? 
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ceL lab!. I 

Wad ), i uS7kodzcnia 

Uszkod7cni" kraw~d7i i naro;; )' 

- dlugoŚć. mm . 111 l ' więcej ni? 

- szcrokoŚć. mm. 1lIC.' więcej niż 

- lic7ba s7Iuk. nie więcej ni ż 

U'7kodzenie powierzch ni zewn~lrznych. ry-

sy. ~knięcia 

- długość (gł ~bo k oŚć ). 111m . ni l' więcl'j 

nil 

- liC7ba sztuk . nic więcej ni? 

' ) Pu sla k i galunku 2 na le?y Iynkować 

Ga lunek pusla ka 

I 2') 

25 40 
10 15 
2 4 

O 10 
O 4 

od 7cwnąlr7 . 

w stosie powinny być jednego typu , klasy, gat unku 
i możliwie z tego samego dnia produkcji. W okresie 
zimowym przy ujemnych temperaturach powietrza naj­
ni ższa warstwa pusta ków powinna być ułożona na pod­
kładach zabezpieczających pustaki przed przymarznię­
c iem do podł oża. 

4.2. Transport pustaków powini en s i ę odbywać środ­

kami tra nsportu wyposażonymi w śc i a n y boczne i czo­
łowe . Wie l kość ład un ku należy okreś l ać każdorazowo 

w zależności od masy wyrobów i n oś nośc i (ł a d ownośc i ) 

ś rodka transportu. Ładunek powin ien zaw i erać pusta ki 
jed nego typu , klasy i gat unku . W razie potrzeby mogą 

być przewożone jednocześ nie pustaki wszystki ch typów, 
pod warunkiem osobnego ich uł ożenia. Pusta ki należy 

3.3.3. Wymiary 
tabl. 2. 

ich dopuszcza lne odchyłki - wg układać w pozycji wbudowanej, tj. otworami prosto-
pad le do podłogi . Wysokość ład un ku nie powi nna prze­

Tablica 2 

Wymia ry 

Typ 
dł ugość wosi 

odchyłki ± 
szerokość 

ga lu nek I ga tunek 2 

BL 580 .0 10.0 15.0 180.0 

BS-A 400.0 10.0 15.0 200.0 

BS-B 400.0 10.0 15 ,0 ISO,O 

3.3.4. Masa pustaków w sta nic powietrzno-suc hym 
nie powinna różn i ć się o więcej ni ż 5% od: 

20,5 kg dla pustaka BL , 
- 22.5 kg dla pustaka BS-A. 
- 15.5 kg dla pustaka BS-B . 
3.3.5. Wytrzymałość na śc i skanie pustaków - wg 

tabl. 3. 
Tablica 3 

Kła , ,, W y ll7 y nw l ość pustaku 
pU;'la"a 

średnia minimalna 
MPa MPa 

15 15 12 
20 20 17 

3.3.6. Mrozoodporność. Pustaki poddane badaniu od­
porności na d ziałanie mrozu nic powinny wykazywać 
ry~. pęknięć i odprysków. 
Wy t rzymał ość próbek poddanych badan iu wg 5.3.5 

nie powinna wynosić mniej niż 20% wartości średniej 

wytrzymałości próbe k nie zamraża n ych (porównaw­
czych), a uby tek ma sy nie powinie n być większy niż 5% . 

3.3.7. Nasiąkliwość pustaków badana wg 5.3.6 na 
próbkach powinna być zgodna z wymaganiami wg 
P -75/ B-06250. 

3.3 .8. Cechowanie. Co se tn y pustak w każdcj wypro­
du kowanej partii n ależy cec h o wać IW bocznej powitr/­
ch ni makiem właściwcj kl:lsy. 

4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

4.1. Składowanie. Pustak i należy skladować na po­
d/ożll wyrów nanym i odwodnionym. ~ciśle ułożo ne je­
de n o bok drulo!ielo! o, o twor;:mi pionowo, w ~t(\~ ;l(' h 

() wy~okości nil' przl'kraC7:tjqcej 6 warstw. Pustaki 

i dopuszcza lne odc hył ki 

m m 

odchyłk i ± 
wysokość 

odchyłki ± 

ga tunek I ga lunek 2 galunek ł galtulc k 2 

5.0 8.0 200.0 10,0 15 .0 

5.0 8.0 250.0 10.0 15 .0 

5,0 8.0 200.0 10.0 15 ,0 

kraczać wysokości śc ia n ś rodka t ra ns portu więcej n i ż 

o Ih wysokości os ta tni ej warstwy e lcmentów. Pustaki 
w ś rodku tra nsportu powinny do siebie przy legać i wy­
pełniać możliwie całkowic ie jego przcstrzeń ł adu nk o­

wą, dotyczy to zwłaszcza pustaków BL - łuk owyc h . 

W tra nsporcie kolejowym i samochodowym należy 
przes t rzegać przepisy t ra nspo rtowel). 

5. BADANIA 

5.1. Program badań - wg tabl. 4 . 
5.2. Kontrola jakości 
5.2.1. Wybó r metody kontroli 
- wg oceny a lte rna tyw nej. zgod ni e z PN-79/ N-03021 

dla badań wg tabl. 4 lp . l ...;- 4, 
- badania wg tabl. 4 lp. 5 i 6 ni e podlegają oce­

nie statystycznej . 

5.2.2. Wybór rodzaju badań . Bada nia pe/ne należy 

przeprowadzać w przypadku : 
- wprowad7eni a zmian surowców lub tech nol ogii 

produkcji nic rzadzicj ni ż raz na 2 lata . 
- zlecenia odb iorcy, w zakresie podanym pl7l'Z od­

biorcę, na wyrobach z dostarC7onej pa rti i. 
Badania niepełne należy prowadzić dla każdej pr/ed­

slawiol1ej do odbioru pa rt ii pusta ków. 

5.2.3, M iejsce prowadzenia badań. Badania nicpcłnl' 

przeprowadza służba kontroli jaho~ci w 7ak/ad/i ,,' ,l m­
dukcyjnym lub w innych jednostkach badawc /yc ll. 

Badania pełne n<1lcży przeprowad 7ać \V jedno~I. .. : 
upoważniol1 ej d o wydawania Or/eC7l'tl o jakości . 

' ) PalU Illlorln"L'Je d " dal" ,>I\ " p 2. 
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Tablica 4 

Lp . R udzaje badal] 
Zak res bad"ń W ymaga ni a 

wg 

Badania 

2 
.I 
4 

5 
(, 

SpraWd/l'IlIC wygl"dll lewn,tr7l1cgo 

Spr:lwd/l' lli c wymiarów i k s7ta łtu 

Sprawd7t' llic 11l:"Y 
Sprawdzellil' wy łl7yma l ości na ści:-.kHllie 

Sprawd/l' nic I1lrO ItHlllporności 

Spr:lwd/enil' Ila,iqkliwoś" i 

pełne 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

5.2.4. Skład i li czn ość partii pustaków. Pa rt ia przewi­
d7i<ln<l do badań powinna się sk ł adać z c lcmentów 
tego samego typu , k lasy i ga tunku w liczbie n ie prze­
kraczajc)ccj 10000 sztu k. 

5.2.5. S posób pobierania i lic zność próbek. Próbki cło 
badań należy pobierać losowo wg PN-83/ N-030 10. 
Liczność próbki do badań obję t ych badaniami statys­
tyC7 nymi wg oce ny alterna tywnej podano w tabl. 5 i 6. 

Lic z ność próbki do badań mrozoodporności i nasiąk­
l iwości - wg PN-75/ B-06250 . 

5.2.6. Grupy badań. Badania wg tab l. 4 dzie li się 

na nas tępujące grupy: 
gru pa I dla lp . I 3, 
g rupa 2 - dla lp . 4. 

5.2.7. Poziom kontroli - wg PN-79/N-0302 1 
a) d o badałl w grup ie I - ogólny poziom kontro li I, 
b) do bad,1I1 w grupie 2 - spccjal ny poziom kon­

troli S- I. 
Badania wg tabl. 4 lp. 5 i 6 nie podlegają kontroli 

wg oce ny alternatywnej. 

5.2.8. Wadliwość dopuszcza lna 1V 2 maksimum 
a) w grup lc I 10% . 
b) w grupie 2 - 6,5% . 

5.2.9. Wy bór i stosowa nie planów badania. W przy­
padku badań podlcgaj<lcych kontroli odb iorczej wg oce­
ny alterna tywnej należy stosować jednostopniowe pIa­
ny badania. 

W badaniach pełn ych wg tabl. 4 lp. I -7- 4 stosujc 
się kontrolę norma lm) wg tabl. 5. natomiast w bada­
niach niepdnych kontrolę normalną i ulgową wg 
wbl. 5 i 6. 

Tablica 5 

Lic/ll(J~Ć p: lrtii 
Konirola normalna 

N gr llpa I g rupa 2 

1/ 111 1 1112 n I n l m , 

d" 150 X '2 3 2 O I 
151 ..;. 2XO 13 3 4 2 O I 
2~ 1-;'- SOO 20 5 (, 2 O I 
:iO I ";' 1200 32 7 1< ~ I 2 

I lOI ..;. .non 50 10 II 8 I 2 
32UI -ó 10000 XO 14 15 X I 2 

II - lic/lh)~Ć prl)bki . 

mi - liC/ha kw:ililikuj:IUI. 

111 2 - lioba ci) , k 11':11 i fi k uj:1C:1. 

nicpelnc 

+ 
+ 
+ 
+ 

Lic:zność pa nii 

N 

du 150 
151';- 2S0 
28 1";' 500 

50 1.;- 1200 
120 1";' 3200 
.120 1..;. 10000 

n - liczność 

:1.3.1 
3 . .1 .2 i 3.3.3 

3.3.4 

.\.3.5 

.1 . .1.6 

.1.3 .7 

Tablica 6 

grupa 

n m i 

~ I 
5 l 

S 2 
IJ .' 
20 5 
32 7 

próbki. 

m , - li czba k walifiklljąca . 

nl 2 - lic zba dyskw: ll ifik lIjąca. 

Kontrola 

I 

111 2 

3 
4 

5 

li 
8 

10 

5 . .1. 1 
5 . .1 . 1 i 5 . .1 .2 

5 .. 1.3 
5 . .1.4 

5 . .1.5 
5 . .1 .6 

ulgowa 

grupa 

n m, 

2 O 
2 O 
2 O 
~ O 
~ O 

3 O 

2 

m 2 

I 
I 
I 

2 
2 
2 

Warunki przeJscła z jed nego rodzaju kontro li na in­
ny - wg PN-79/N-0302 1. 

W cc lu stwicrdzenia zgodności partii c lementów 
z wymaganiami za pomocą jednostopni owego planu ba­
dan ia należy wg PN-79/N-03021: 

- pobrać losowo prób kę o liczności wg tab l. 5 lu b 6, 
- zbadać każdy pobrany elemen t na zgodn ość 

7 ustalonymi wymaganiam i i stw i erdz i ć, czy jest do­
bry, czy ni cdobry, 

- policzyć s7t uk i niedobre w próbce i porównać ich 
liczbę z liczbą kwalifikującą i liczbą dyskwa lifi kującą 

wg tabl. 5 lub 6 . 

5.3. O pis badań 
5 .3.1. S prawdzenie wyglądu zewnętrznego wykoiłuje 

się przez oględ zin y. Rysy, pęknięcia oraz uszkodzc nia 
należy zmierzyć i po równać wyniki z wymagan iami wg 
ta b l. I. 

5.3.2. Sprawdzenie wy mia rów. Długość, szero k ość, 

wysokość pus taków BL i BS oraz strzałkę wygięcia 

pustaka BL należy zm i erzyć z dokładnością do I m m 
wg PN-80/ B-1002 1. 

5.3.3. Sprawdzenie masy pustaka n a l eży przeprowa­
dz i ć w stan ie powie trzno-suchy m przez zwa żc ni c z do­
kładnością do O, I kg. 

5.3.4. S prawdzenie wytrzymałości pustaka na ściska­
nie na leży przeprowadzić w prasie wytrzyma ł ościowej 

poddając go działaniu siły śc i s k ającej w kieru nku ró w­
noległym do os i o tworów . Wklęsł ośc i w górnej częśc i 

pustaka należy wypełn ić za prawą cementową I :2, a na­
stępni e zaprawą gipsową wyrównać płaszczyznę pusta­
ka prostopadłą d o działania siły. Pustak powi ni en być 
śc iskany w prasie po 6 h od położenia zap rawy w spo­
sób zapewn iaj,}cy równomierny rozkład obciążen ia . 

Przy rost obciążeó powinien wzrastać z prędkością wg 
wg PN-75/B-06250. 



BN -iO</ C>745-06 

Wyni\.-i hadan ia wy l ri'yma l ości / c/okł;ldności'l do 
O. I MPa na ll'7.y ob lic7yl wg W7.0ru 

p 
R,,/> 

w kló rym: 
p - ~ila n is7C7,!ca l'leml' nl, kN , 
r - powiL'rJ'chn ia całego elemenlu ł <)onie J' l)lwo­

rami , m2
• 

Wyn i\.. 1 sprawc/J'enia powinn y być /god nl' / wyma­
ganiami \\ g w bl. :1 . 

Sp ra\\d /l' nie \\ \l r/y ma l ości pusla\.-a na ki~kall l l' mo­
i e byl \\ ykonywalle Illel od,) nil' n ivC/:)c<] wg PN-74/ 
[3-06 262. 

5.3.5. S I)rawdzrnie mrozoodpornośc i belonu n;tłc7v 

\\'\'kOna l na prób\.-ac h s7cście nn ych (l krawc;d/i lO cm . 
O/naul'n ie od po l ll ości Ila li J'ia la Ilie IlHOJ' U 11<1 ki Y pr7C­
prllWa d l'al na co Ilaj mllicj 6 pró hbcll. ni l' wCJ'l'śnicj 

nli po 2X dll iach Iwa rdnicn ia bl'l llnu, 
B"(/ ;I Il I,1 I oh li ' /L' llia wynikbw nal d 'y wy \.- o ll )'w: j(: w1,! 

PN-75/ B-()(,250 

5.3.6. Sprawdzenie na siąkli wośc i mOlIla pr/cpnl\\'a-

5.4, Ocena wyników badań . Pan ię pus laków należy 

u/Ilać za zgodną 7 wyma ganiami normy, jeżeli liczba 
~! luk Ili edo hrych w pró bce jesl mnicj s7;1 lub równa 
I iC7 hil' kwa li I'i k uj ;lcej 111 1, 

Parlit; puslakó w Ilależy 1I1'Ilać I'a Iliezgodll :) l' wyma­
ganiami normy. jóc li lioba sZluk niedohrych w próh­
n' jesl r()\\ na lub wiC;ksJ'<l od liCJ'by d ys kwalil'ikuj<)­

ceJ m 2· 

6. poSn~ POWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA N I EZGO ONĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Pa rlia plI 'la\.-Ó \\ 11 7na lla na pod slawie wy ników ha ­
lIaJl I1ICpC lll yc h 7a ni e/t!ollną 7 wyma ga niami normy 
\\ /a kre~i L' galun \.-u I mOll' być !aliC/olla do galunk u. 
2. o ik \\' )' l r7yl1lalość na ścisk:lllie ni c jesl IllnleJs7a 
ni l wyma ga na , 

Partia puslaków kla~~ 20 o<lrlll cona na podslawie 
\\')Ilik ll badania wylr/ ym : t! oś ci mOle być !a liC/ona <l o 
\.-I a~y I) , jd li ~pL'i ni ,l wymagallla wylrrvJll;t!ośc i owc 

dla pus lakó\\ ""I:-'y 15. 

d/;t Ć n;t próbbch (l kv wlcie rl' gu"'rn~ 111 . pl /l'/ I1:IC7(l- l'lł ~ lak i pOI'.tk lasowe lypu BS-A i BS- R Ill og:) być 

lI ych, lip , do bad<lni:1 Illr (lJ' ll ()d p(lrn(1~ci, (};tIl;tUClli ;t uiylc do wbud(l\v;t n i:-I tam . i:' d7 ic ni l' jcs l wy maga ll <l 
n<l~iąk l iw()~ci - wi:' PN-75/ B-06250 , ~ / c ll' I ł1(l~ć i 11110/ ll odp()rność . 
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ZAŁĄCZNIK 2 

DROBNOWYMIAROWY ELEMENT PROSTOKĄTNY BS-A 

B-B 
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ZAŁĄCZNIK 3 

DROBNOWYMIAROWY ELEMENT PROSTOKĄTNY BS-B 

Wymi ary w mi limetrach. 
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I BN- 88/6745 -06 -Z31 

INFORMACJE DODATKOW E 

I. Inst ytucja opracowują ca normę - Instytut Budownictwa, Me­
chanizacji i Eicktryfikacji Ro ln ic twa, Wa rs~aw,1. 

2, No rm y i dokum ent y związa ne 

PN-75/ B-06250 Beto n 7wy kł y 

PN -8 1/ B-06254 Do mieszki usz"d niaj'lc, d o lapniw i be tonó w cc­
mć nt owych 

PN -74/ B-06262 Nicniszaące badan ia kons t rukcji 7 be lO lII I. Me toda 
sklcrorn,' tryczna ba dania wytr/yma ł ości be to nu na ścis kan i e za 
pomo~ą mł otk a Schm idt a typ u N 

PN -86/ B-06712 K rus7ywa rn inn,tlnc do be \l ' nu 

PN -80/ B- I00 21 Pref"hrykaty hud owlane ~ bctonu. Me tody pomiaru 
c,'c h gco rn et ryc7nyc h 

PN -80/ B-30000 C,'I11,' nt r ,>rtland7kl 

PN -80/ B-3000 J C, rn e lll portland7ki 7 dodatkami 
PN -80/ B-30005 Ce l11 e nt hutnioy 25 

PN -75/ C-04630 Wod" do celów budowlanyc h . W ymaga nia i badani a 
PN -t!J/ -030 10 SwtystYC7na kOIll W I" jak ości . Loso wy wybó r jedn o-

ste k produktu do prób ki 
PN -79/ N-O.102 1 S t at~ st\ Clni! kont rola ja k ości. Kont ro la od bi o rua 

\H'dlu!! (\ecn) , Jit l'r nil t ~ \\ Il l'j. Plany hatbn;;1 

BN-62/ 6 nR-07 B,ton h\d w tec hniun) . W ymaga nia techll ion, 

Ust,, \\ a l d ni a 15 listopad" 1994 r. Praw,) pr7e wozowe (D~ . U. 7 dnia 

2H hst"pada 1994 I nr 5.1 pOI. 272 ) 
R"g ulamin Pr 71'cbi,hior'l\\a Po ls ki e Kokj, Pati , two\\ c o ładow:lIl i u 

i ~" h,7 pi ,c~;t niu pl7c",łck to waro wy'" (Dl . TiZK nr 4 p07 . 68 
~ 19XO r.) 

> 

Zarnld ~c nie Ministra Ko munikacji z dnia 7 marCi! 1963 r. w sprawie 
ł"d owa nia samocbodów ciężarowych i przycze p ( Mon. Pol. nr 24 

pOl. 123 z 1963 r. i z 1968 r. nr 38 poz. 250) 
3, Norm y tematycznie związane 

BN-86/6744- 12 Prefa brykat y budo wlane 7 be to nu. Elementy śc ienne 

drobno wymiaro we. Bl oczki . 

4, Symbol wg S WW - 1457-31 i 1457-32. 
S, Autor projektu norm y - doc. dr in ż. Edward Sapała , Insty­

tut Budo wnictwa, Mecha nizacji i Ele ktryfikacji Ro lnic twa, Warsza-

\\la . 

6, Literatura 
Element y prefab ryk owane (belOnowe ) dr" hn o wymi arowe do silosów 

i zbiorników - badania eksploa tac yj ne . Warsza wa: IBM ER , 

1986. Symbol d ok. LN1269 
Projekt techni czny si losó w wieżowyc h na k iszonkę z ksz ta łtek be­

t o now~ch łukowych typu BL pojemnośc i 50, 75 i 100 m' . War­

szawa : JMB E R 1985. Symbo l d o kume ntu LI/ 54 

Projek t tl'chniczn y typoszeregu si losów na ki szonkę z elementów 
prefabrykowanych drobnowymiarowydl. Warsza wa: IBM E R 

198 1. Symbo l d ok ume ntu L1 /37. 1 
Proje kt 7bio rnika na gnojowicę pojemności 100 -7- 200 m' 7 elemen­
tó w prcl'a brykowanyc h drob nowymiarowych (łukowyc h) . W a rszawa: 

IBM E R 1976. Symbo l dokuml'lltll XI VI1228 
Zbi o rniki na gnojo wicę z elemen tów drobnowymiarowych prosto­

k,pnyeh, ze stalym przykryciem poj emn ośc i 100 m' z możliwoś l'i ą 



POW;, ' ,?c"n;" "n cOO, JOO I (,00 ", ' " W"""""" IIIMI." H 1\1 7.1 , 

Svmhol d., k l" 'll"II ' " X I \ ' 1 / :'2~ " 1 

7, Warunki Sloso\\a nia Il rzcdmiol u normy, Kp"" r" , c le '<lali (PrIC"· 
t! fód) .... dd ... '·H\ I IhHlIlllk('n\ \\ OtllhH\llic l \\l l' fnllll l'/~ T11 pl/~ lIiynu 

Lii o l""", VIll I" "''''yo:h dC' lll e ll'ó'" (11"1:"" \\ )elt typ" HL I BS na ll'7y 
pn'je't n \\"ć \\ ~ PN -X4 / B·0.1264 "1',,, IlN -X4/ XX 14-07, P t7)jlll "jąC wy­
,,,knść puc' k! o ju pOpr/l'l'?"C~" Ś<I:lIl) li ró,,,,,, "l" lOkośC I ek lll l' nl u 
pi..lml l\l·I ... / Pn~! p 2.5 cm. 
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