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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmio tem normy są wyma­
gania tech niczne i metody badań dotyczące elementów 
prefabrykowanych, przeznaczonych do budowy dróg, 
ulic i torowis k tramwajowych jak: płyty drogowe, pły­
ty chod nikowe, krawężniki drogowe, obrzeża chodniko­
we, podkłady tramwajowe i płyty torowiskowe. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stoso­
wać przy produkcji i odbiorze prefabrykowanych ele­
mentów nawierzchni dróg i torowisk tramwajowych, 
wykonanych z betonu i betonu zbrojonego . 

1.3. Określenia 
1.3.1. płyty drogowe - prefabrykowane płyty beto­

nowe i że lbetowe, przeznaczone do budowy nawierzch­
ni drogowych lub nawierzchni placów s kładowych oraz 
do budowy d róg objazdowych przy budowie lub prze­
budowie dróg publicznych i lokalnych. 

1.3.2. płyty chodnikowe - prefabrykowane płyty be­
tonowe przeznaczone do budowy wierzchniej warstwy 
chodników dla pieszych . 

1.3.3. krawężniki - prefabrykowane belki betonowe 
ograniczające chodniki dla pieszych od jezdni . 

1.3.4. obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki 
betonowe rozgraniczające jednostro nnie lub dwustron­
nie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych 
dla komunikacji. 

1.3.5. podkłady tramwajowe - prefa brykowa ne belki 
żelbetowe. na których są układane szyny przy budo­
wie torowisk tramwajowych . 

1.3.6. płyty torowiskowe - prefabrykowane płyty 

żelbetowe przeznaczone do zabudowy torowisk . 
1.3.7. płyty chodnikowe żelbetowe - prefabrykowane 

pły t y przystosowa ne do parkowania pojazdów samo­
chodowych i dostawczych. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 
2.1.1. Grupy. W zależności od przeznaczenia rozróż­

nia się następujące grupy elementów, nawierzchni dróg 
torowisk tramwajowych: 

płyty drogowe wg BN-80/6775-03.0 l, 
płyty chodn ikowe wg BN-80/6775-03 .02, 
krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03 .03, 
podkłady tram~ajowe wg BN-80/6775-03.04, 
płyty torowiskowe wg BN-80/6775-03.05 . 

2.1.2. Typy. W zależności od kon trukcji i spełnio­
nej funkcj i rozróżnia się następujące typy płyt drogo­
wych , krawężników, podkładów tramwajowych i płyt 

torowiskowych : 
a) płyty drogowe 
- betonowe sześciokątne 

- żelbetowe wielootworowe 
- żelbetowe pełne 

b) krawężniki betonowe 
- uliczne U, 

drogowe D , 
mostowe M, 

T, 
10MB, 
POP, 

c) podkłady tramwajowe 
- wąskotorowe PŻ 1000, 
- normalnotorowe PŻ - 1435, 
d) płyty torowiskowe 

torowe EPT-l ; EPT-2, 
- międ zytorowe EPT -l ; EPT -2; EPT -4, 
- zewnętrzne EPT-3. 
2.1.3. Rodzaje. W za leż n ości od kształtu elementów 

rozróżnia s ię następujące rodzaje: 
a) płyty drogowe betonowe sześciokątne 

płyta zwykła z, 
- płyta infuła - I , 

- płyta połówka - p, 
b) płyty drogowe , żelbetowe wielootworowe 
- płyta duża - d, 
- płyta mała - m, 
c) płyty drogowe że lbetowe pełne 

- płyta wąska - w, 
- płyta szeroka - s, 
d) płyty betonowe chodni kowe 

płyta normalna kwadratowa A, 
płyta połówkowa B, 
płyta infuła C , 
płyta narożnikowa ścięta D, 
płyta narożnikowa kwadratowa - E, 

e) krawężniki betonowe 
- krawężnik prostokątny ścięty - a, 
- krawężnik prostokątny b, 
f) obrzeża betonowe 

obrzeża niskie - On , 
- obrzeża wysokie - Owo 

2.1.4. Odmiany. W za leż nośc i od techno logii produk­
cji lub usytuowania elementów wyposażenia zabetono­
wanych w prefabrykacie rozróżn ia się odmiany: 

a) płyt drogowych żelbetowych pełnych 
pły ta z ha kami montażowymi na dłuższym 
boku b , 
płyta z hakami montażowymi w narożach - n, 

b) płyt chodnikowych betonowych 
- płyta jed nowa rstwowa - l, 
- płyta dwuwarstwowa - 2, 
c) krawężników betonowych 
- krawężnik jednowarstwowy - l , 
- krawężnik dwuwarstwowy 2, 
d) podkładów żelbetowych tramwajowych 

podkład dla szyn 180 W , 180 S, TB-60, TB-65, 
- podkład dla szyn S 42, S 49, 
- podkład dla szyn S 37. 

2.1.5. Wielkości. W zależności od wymiarów rozróż­
nia się wielkości: 

- płyt drogowych wg BN-80/6775-03 .0l tab I. l oraz 
zgodnie z dokumentacją projektową , 

płyt chodnikowych wg BN-80/6775-03.~2 tabl. l , 
krawężników i obrzeży wg BN-80/6775-03.03 

tabl. l , 
podkładów tramwajowych zgodnie z dokumenta­

cją projektową , 

- płyt torowiskowych wg BN-80/6775-03 .05 oraz 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
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2.1.6. Gatunki. W zależności od cech zewnętrznych, 
określających jakość użytkową elementu rozróżnia s i ę: 

- gatunek I - Gl, 
- gatunek II - G 2, 

2.2. Oznaczenie 
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie elemen­

tów powinno zawierać: 

grupę wg 2. 1.1 , 
- typ wg 2.1 .2, 

rodzaj wg 2. 1.3, 
odmianę wg 2.1.4, 
w i elkość wg 2.1.5, 
gatunek wg 2.1.6. 

2.2.2. Przykład oznaczenia 
a) płyt y drogowej betonowej sześciokątnej (T), po­

łówkowej (p) , o wymiarach 20X40X17, 1 cm, gat I: 
PŁYTA DROGOWA BETONOWA SZESCIOKĄTNA 

Tp-1120/ 40 BN-80/ 6775-03.D1 

b) płyty drogowej ze lbetowej wielootworowej 
(10MB), dużej (d), o wymiarach 175xI00 cm, gal. II: 

PŁYTA DROGOWA Ż'E LBETOWA WIELOOTWOROWA 
10MB d-21 1751 100 BN-80/ 6775-03.01 

c) płyty chodnikowej normalnej kwdratowej (A), je­
dnowarstwowej (I), o wymiarach 35x17,5 cm gal. I: 

PŁYTA CHODNIKOWA A-1 / 35 / 17.5 BN-80/6775-03 .02 

d) krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokąt-
nego (b) , jednowarstwowej (I), o wymiarach 
12xI5X I00 cm, gal. I: 

KRA WĘŻNIK ULICZNY 
Ub l- II 12/ 151 100 BN-80/ 6775-03 .03 

e) obrzeża betonowego niskiego (On), o wymiarach 
6x20X75 cm, gal. I : 

OBRZEŻE On-1 / 6/ 20/75 BN-80/6775-03.03 

f) podkładu tramwajowego żelbetowego wąskotoro­
wego (PŻ-IOOO), dla szyn S-37 gal. I : 

PODKŁAD ŻELBETOWY TRAMWAJOWY 
PŻ-100- I / S-37 BN-80/6775-03 .04 

g) płyty torowiskowej żelbetowej zewnętrznej 

(EPT-3) , o długości 99 cm dla toru tramwajowego 
o szerokości 1000 mm (1000) gal. II: 

PŁYTA ŻELBETOWA TOROWISKA 

EPT-31 II -21 I 000 BN-80/6775-03.05 

3. WYMAGANIA 

3.1. Materiały 
3.1.1. Cement. Do produkcji elementów nawierzchni 

dróg i torowisk tramwajowych można stosować nastę­
pujące rodzaje cementów: 

- cement portlandzki marki 25 i 35 wg PN-801 
B-30001, 

- cement portlandzki szybko twardniejący 40 wg 
PN-80/ B-300 I I, 

- cement specja lny 35 wg BN-80/B-30002. 
3.1.2. Kruszywo. Do produkcji nawierzchn i dróg, ulic 
torowisk tramwajowych należy stosować kruszywa 

wg PN-79/ B-06712 zgodnie z PN-75/B-06250. 
3.1.3. Woda i dodatki do betonu powinny spełniać 

wymagania PN-75/ B-06250 . 
3.1.4. Stal zbrojeniowa. W zależności od wymagań 

dokumentacji projektowej , do wykonania zbrojeń na­
leży stosować stal klas i gatunków wg PN-74/H-93215 . 

3.2. Półfabrykaty 
3.2.1. Beton. Do wykonania elementów nawierzchni 

drogowych i torowisk tramwajowych należy stosować 
beton wg PN-75/ B-06250, klasy B20, B25, B30 lub 
B35 zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03.0 I, 02, 03 , 
04 i 05. 

Przy produkcji elementów dwuwarstwowych wyko­
nywanie obu warstw z różnych klas betonu powinno 
następować bezpośrednio po sobie. 

Połączenie obu warstw powinno być takie, aby przy 
rozbiciu betonu po osiągnięciu przez niego wytrzyma­
łości 28-dniowej były one nierozdzielne ; górna ścieralna 
warstwa betonu powinna mieć grubość co najmniej 
15 mm . Dopuszcza się produkcję elementów drogowych 
objętych projektami typowymi zgodnie z przyjętą mar­
ką betonu określającą ich wytrzymałość 28-dniową 
zgodnie z Postanowieniami przejściowymi do PN-751 
B-06250. 

3.2.2. Zbrojenie powinno być wykonane w postaci 
siatek i szkieletów zgrzewanych, ze stali StOS , 34GS 

St3SX wg BN-80/6775-03 .0 I, 04 i 05 . 
3.3. Wyroby gotowe 
3.3.1. Wygląd zewnętrzny. Powierzchnie elementów 

powinny być bez rys. pęknięć i ubytków betonu , o fak­
turze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej . Krawędzie elementów po­
winny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 
i krawędzi elementów nie powinny przekraczać war­
tości podanych w tab\. I. 

Wymagania dodatkowe w zakresie wyglądu zewnę­
trznego podkładów tramwajowych - wg BN-801 
6775-03.04. 

Tablica l 

Dopuszcza lna wielkość 

Rod zaj wad i uszkodzeń 
wad i uszkodzeń 

Gatunek I Gatunek 2 

Elementy Wklęsłość lub wypuk/ość po wierzchni górnej , wichrowatość powierzchni i krawę-

betonowe dzi , mm 2 3 

Szczerb y i uszkodzenia krawędzi i ograniczających powierzchnie górne 
niedopuszczalne 

naroży (ściera lne), mm 

ograniczających pozostałe powierzchnie 

liczba, max 2 2 

długość, mm , max 20 40 

głębokość , mm , ma x 6 10 
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cd . tab!. I 

Do puszcza lna wie lkość 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
wad i uszkodzeń 

Gatunek l Ga tunek 2 

Elementy Wk lęsłość lub wypukłość po wierzchni gó rnej, wich rowa tość powie rzchni i krawę-

że lbe towe dzi. mm 

Szcze rb y i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

3.3.2. Kształt i wymiary elementó w po winn y być 

zgodne z wymaga nia mi dokumentacji projekto wej. Od­
ch yłki wymiarów nie powin ny prze k raczać wa rtośc i 

poda nych dla poszczegó ln yc h grup e lementó w 
w BN-80/ 6775-03 .0 I . 02. 03. 04 i 05 . 

3.3.3. Średn ice prętów i usytuowanie zbrojenia po win ­
ny być zgodne z dokument acją p roje k tową . G rubość 

o tul iny zb roje nia betonem nie po winna być mn iejsza 
ni ż 20 mm . Do puszc7..a lne odch yłk i rozmieszczen ia prę ­

tów zbrojeniowych n ie po winn y p rze kraczać ± 5 mm . 

3.3.4. Wytrzymałość betonu na ściskanie po winna b yć 
zgodna z PN-75/ B-06250 d la klasy beto nu wg 3.2. 1. 

3.3.5. Nasilłkliwość betonu nie po wi nna być wię ksza 
niż 4%. 

3.3.6. Odporność na d ziałanie mrozu po winna być 

zgodna z PN-75/ B-06250 p . :U .4. 
3.3.7. Nośność elementów, określo na warl ością s ił y 

ni szczącej przy obciążen i u os io wym . nie powi nna być 
mniejsza dla poszczególn yc h grup elementów od poda­
nej w BN-80/ 6775-03.01. 02. 03. 04 . 05. 

3 .3.8. Ścieralność na tarczy Boehmego elementów 
drogowych i pł y t to ro wiskowyc h d la każd ej grupy aso r­
tymentowej nie po winna p rze kraC7..ać wartośc i wg 
BN-80/ 6775-03.0 1. 02. 03 i 05 . 

3.3.9. Cechowanie . Wszystk ie wyproduk o wa ne e le­
ment y na l eży cec hować w sposó b trwa ł y na powierzch­
niach . ni e na rażo n yc h na ście ra n ie . W przy padku ele­
mentó w betono wyc h . należy cec h ować co 50 wy produ­
kowa ną szt ukę . na to mias t dl a ele mentó w że lbe t owych 

obowiązuje cec ho wa nie każdej wyproduk o wa nej szt uki . 
Cecha po winna za wie rać co naj mniej : 

symbol elementu . 
zna k wyt wó rn i. 
datę prod ukcj i. 
zna k ko nt ro li odb iorczej (korl cowej) . 

4. S KŁADOWAN I E I T RANSPORT 

4.1. Składowa nie . Element y d o b udowy d róg i to ro­
wisk tra mwajo wyc h po winn y być s kł ad owa ne na otwar­
tej przestrzeni . na podłoż u wy równa nym i od wodni o­
nym. przy czy m ele me nty poszczegól nych typów. rod za­
jów. odmia n . w i e lk ośc i i ga tun ków należy układać 

w odd zie lnyc h s tosach . z zastosowa niem podkładek 

i prze kład e k uł ożon yc h w pionie jedna nad drugą . 

Wymia ry przekroj u po przec znego podkł a d e k i przek ł a ­

dek nie powin ny być mn iejsze ni ż : g rubość 2.5 cm . 

3 4 

liczba , max 3 4 

długość . mm. ma x 20 30 

głębokość, mm. ma x 5 7 

s zero k ość 5 cm . a długość prze kła d e k po winna b yć 

minimum o 5 cm większa ni ż szerokość e lementu . 
a) Pł y t y drogowe należy układać na płas k w stosach. 

przy czy m dla pł y t betono wyc h do puszcza się 10 wa rstw 
w stosie . na to miast d la pł yt żel be t owych o two rowych 
i peł n yc h wysok ość stosu nie po winna prze kraczać łącz­

nie z prze kładka mi 180 cm. 
b ) Pły t y chodn ikowe be tonowe należy u k ła dać rę­

be m . w czte rech wa rstwac h . 
c) K rawężn i k i i ob rzeża n a leży s kładować w pozycj i 

wbudo wa ni a. 
d ) Podkład y tra mwajowe n ależy s kł adować w pozy­

cji wbudo wa nia . w 8 warstwach na prze kładkach usy­
tuo wa nych w odległ ości 40 cm do końców e leme ntu . 

Zaleca s ię stosowa nie prze kłade k i podkład e k o prze­
kroju IOX2,5 cm . 

e) Pł y t y torowi sko we na leży układać na plas k w sto­
sach , przy czym wysok ość stosu ł ącz ni e z prze kładka m i 

nie po winna przekraczać 180 cm . 

4.2. Transport. Elemen ty d rogowe i to rowiskowe mo­
gą być przewożone do wol nymi ś rod ka mi tra nspOrlo­
wymi po o~ iągn ię c i u przez beto n wytrzymałości mini­
mum 0.5 R. 

Ele me nt y n al eży układać na podkł adk ach i p rze kła d ­

kac h drewn ia nyc h wg 4. 1. długośc ią w kie runku osi 
podł uż nej środka tra nsportowego. z wyjąt kiem pł yt 

d rogowyc h be to nowych . któ re można układać szcze ln ie 
obo k siebie z pom in i ę Ci em przekł ade k . Pły t y chodni­
kowe należy u kł a dać na środkach tra nspo rto wych 
płaszc zyzna m i górny mi ku so bie. rę bem w kierunk u 
jazdy. a kra wężn i k i i obrze ża w pozycji pio nowej. z na ­
chylen iem w kierunku jazd y. 

Ele menty powinn y b yć za bez pieczone przed prze­
mi eszcza niem się i uszkod ze nia mi w czasie t ra nspo rtu , 
a gó rna wars twa nie po winna wys t a wać poza śc i a n y 

ś rodka tra nsporlowego wi ęcej ni ż ' /3 wysokośc i tej war­
stwy. 

Przy przewozie e le mentów wagona mi ko lejowymi 
sposób ładowan i a i za bezpiecza nia ich przed p rzes u­
nięciam i w czas ie jazd y po winien być zgodn y z prze­
pisa mi o ładowa n iu i wyładowywan i u wago nów to wa­
rowyc h w ko munikacj i wewnęt rznej . 

S. BAD AN IA 

5.1. Prog ra m badań - wg ta b l. 2. 
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Tablka 2 

Lp. Rodzaje badań 

I 2 

I Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

2 Sprawdzenie kształtu i wymiarów 

3 Sprawdzenie średnic prętów i usytuowania zbrojenia 

4 Sprawdzenie wytrzymalości na ściskanie 

5 Sprawd zenie nasiąk liwośc i betonu 

6 Sprawdzenie odporności na działanie mrozu 

7 Sprawdzenie nośności 

8 Sprawdzenie ścieralności na tarczy Boehmego 

Znak + oznacza badania , które należy przeprowadzać . 

Znak - oznacza bada nia . których me przeprowadza się · 

5.2. Wybór rodzaju badania. Badania pełne powinien 
przeprowadzać producent w przypadku: 

okresowej kontroli jakośc i . co najmniej raz w ro-
ku. 

wprowadzenia w technologii produkcji zmian mo­
gących mieć wpływ na jakość elementów. 

Badan ia niepełne należy przeprowadzać przy każdym 
odbiorze elementów. Podstawą odbioru mogą być do­
kumenty bieżącej kontroli jakości. 

5.3. Miejsce przeprowadzania badań. Badania pełne 

powinny być przeprowadzane w zakładzie przystosowa­
nym do wykonywania tych badań . 

Badania niepełne przeprowadza Się w zakład zie pro­
dukcyjnym. 

5.4. Kontrola jakości 
5.4.1. Skład i liczność partii. Partia przedstawiona do 

kontroli powinna s kładać się z elementów jednakowych 
rodzajów i wymiarów o jednakowym symbolu wg do­
kumentacji projektowej. 

Liczność partii nie powinna przekraczać 10000 sztuk . 

Zakres badań Wymagania Badania 

pelne niepełne 
wg wg 

3 4 5 6 

+ + 3.3. 1 5.5.1 

+ + 3.3.2 5.5.2 

+ + 3.3.3 5.5 .3 

+ + 3.3.4 5.5.4 

+ - 3.3.5 5.5 .5 

+ - 3.3.6 5.5.6 

+ - 3.3.7 5.5 .7 

+ - 3.3.8 5.5.8 

5.4.2. Sposób pobierania próbek. Do badań wg tab\. 2 
lp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 z partii elementów należy 

pobrać próbkę losowo wg PN/N-030 10. 
Badanie wg tab\. 2 lp. 4 należy przeprowadzić na 

próbkach pobranych z partii betonu wg PN-75/ B-06250 . 

5.4.3. Poziom kontroli . W poszczególnych badaniach 
należy stosować następujące poziomy kontroli: 

a) przy badaniach wg tab\. 2 lp . 1 i 2 - I ogólny 
wg PN-79/N-03021. tab\. l, 

b) przy badaniach wg tab\. 2 lp. 3, 4, 5,6, 7 i 8 -
S-3 specja lny wg PN-79/N-0302l tab\. 1. 

5.4.4. Wadliwość dopuszczalna. Wadliwość dopusz-
szalną należy przyjmować zgodnie z PN-79/ N-0302l: 

- przy badaniach wg 5A .3a) - maksimum 6,5% , 
- przy badaniach wg 5A.3b) - maksimum 2,5% . 

5.4.5. Wybór i stosowanie planów badania. Plany ba­
dania dla kontroli normalnej należy przyjmować wg 
tab\. 3. 

Wybór i stosowan ie planów badania dla kontroli 
obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejścia - wg 
PN-79/N-0302 1. 

Tablica 3 

Badania wg tabl. 2 lp. I i 2 Badania wg tabl. 2 lp. 3, 5, 6. 7 i 8 
Lp. Liczność partii 

Liczność Liczba kwa- Liczba dys- Liczność Liczba kwa- Liczba dys-
próbki lifikująca kwalifiku- próbki lifikująca kwalifiku-

jąca jąca 

sztuk 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I - do 90 8 I 2 5 O I 
2 91 +- 150 8 I 2 5 O I 
3 151 +- 280 13 2 3 5 O I 
4 2SI +- 500 20 3 4 5 O I 
5 501 +- 1200 32 5 6 20 I 2 
6 ł201 +- 3200 50 7 8 20 I 2 
7 3201+-10000 80 10 II 20 I 2 
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5.5. Opis badań 
5.5.1. Sprawdzenie wyglądu zewnęt rznego należy prze­

prowadzić na pod stawie oględ zin e lementu przez po­
mia r i poliC7enie uszkodzell wys t ę pującyc h na po­
wierzc hniach i krawęd ziach elementu. Pomiary długoś­
ci i głębokości uS7kod7eń należy wykonać za pomoC<} 
pr7ymiaru stalowego lub suwmiarki. -; dokładnością 

do l mm . zgodnie 7 PN-80/ B-10021. 
5.5 .2. Sprawd zeni e kształtu i wymiarów e lemen tów 

należ y pr7eprowad7ić 'I dokładnośc ią do l mm przy 
użyciu suwmia rki oraz pr7y miaru stalowego lub ta śmy. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elemen tó w 
wykonuje się przez przyłożenie bIlownika do badane­
go naroża i 7mierzenia odc h yłek '/ dokładnością do 
l mm . 

5.5.3. Sprawdzenie średnic prętów i usytuowania zbro­
jen ia należy przeprowadzać prze'l be zpośredni pomiar 
ś rednic prętów ora7 usytuowanie i'brojenia w formie 
przed za betonowaniem elementów. 

Srednice prętów należy mier7yć 7a pomocą suwmiar­
ki z d o kładności'l 0.5 mm. 
G rubość górnej ście ralnej wa rstw y betonu we lemen­

tach dwuwarstwowych lub grubość otuliny zbrojen ia 
nale;'y mier7yć . po uprzednim micjscowym odkuciu 
betonu od powierzc hni zbrojenia . za pomoC<} linii s ta­
lowej lub drewnianej pr7yłożonej do powierzchni i suw­
miarki lub głębokościomierza . z dokładnością do I mm. 

OOpuszc7a się spra wdzenie Ś red nic i usy tuowa nia 
zb rojen ia metodami nieniszczącymi wg PN -78/ B-06264 . 

5.5.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściska nie 

należy pl7e prowadnć dla partii be tonu wg PN -75/ 
B-06250. 

5.5.5. S pra wd zenie nasiąkliwości betonu należy prze­
prowadzać wg PN -75/ B-06250 na pró bkach przezna­
czonych do oznaczania wytrzymałości betonu lub na 
próbkach kształtu nieregu la rnego wyciętych z elementu . 

5.5.6. Sprawd zenie odporności na działanie mrozu 
(mrozoodporność betonu) na le ży pr zeprowadzać wg 
PN-75/ B-06250 na próbkach przygotowanych w ana­
logiczn y sposó b jak próbki do badania wytrzymałości 
na śc i s kanie . 

5.5.7. Sprawdze nie nośności elementów należy prze­
prowadzać po 28 dniach dojrzewania. Próbę zginania 
na l eży prze prowadzać na prasie hydraulicznej lub me­
chan ic7l1ej wyposażonej we wk ładkę sk ładającą się 

z dwóch podpór rolkowo-przesuwnych. 
Siła obciążająca ełeme nt przekazywana jest poprzez 

rolkę umieszczoną w środku rozpiętości elementu . Dłu ­

gość rolki powinna być co najmniej równa szerokości 

badanego eleme ntu. Nacisk na e lement na l eży zwięk­

szać stopniowo aż do momentu złamania. 

Wytl7 ymałość na zgrnanle należy obl i czyć z do-

kł adnośc ią do l Pa wo 
e- wzoru ( ł ) łub (2). 

3PL 
dla prze kroju pros t okątnego ( ł ) R,,: 

2bh 2 

PL 
dla dowolnego prze kroju (2) Rh: = 

4Wj 

w którym : 
P - s iła obciążają ca próbkę. 

I . odległ ość międ zy podporami. cm. 
b - s7erokość elemen tu . cm. 
II - grubość e lemen tu. cm. 

Wf - wskaźnik wytrzymałości dla przekroju prosto­
kątnego . cm). 

5.5.8. Sprawdzenie ścieralności na tarczy Boehmego 
na l eży prze prowadzać wg PN-59/ B-04 ł II. 

5.6. Ocena wyników badań 
5.6.1. Element niedobry. Badany element należy uznać 

za nied obry. jeś li nie przejd zie z wynikiem dodatnim 
choc i ażby prze7 jedno z badań wymienionych w 5. 1. 

5.6.2. Ocena partii elementów poddanych badaniom 
niepełn ym . Pa rtię e ł ementów poddaną badaniom niepeł­
nym wg tabl. 2 kol. 4 należy uznać za zgodną z wy­
maganiami normy. jeżeli liczba sztuk nied o brych 
w próbce nie przekracza liczby kwalifikującej podanej 
w tabl. 3 kol. 4 i 7. a wyniki badań wytrzymałości 

betonu na śc i s kanie są zgodne z wymaganiami PN-75/ 
B-06250. 

5.6.3. Ocena partii elementów poddanych badaniom 
pełnym . Partię elementów poddanych badaniom pełnym 
wg tabl. 2 kol. 3 należy uznać za zgodną z wyma­
ganiami normy. jeże l i liczba sztuk niedobryc h w prób­
ce nie przekracza liczby kwalifik ującej podanej w tabl. 3 
kol. 4 i 7 oraz wyniki badań wytrzymałości betonu 
są zgodne z wymaganiami PN-75/ B-06250. 

5.6.4. Zaświadczen ie o wynikach badań powinno za­
wierać krótki opis badanych elementów oraz liczbowe 
wynik i badań . 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ ELEMENTÓW 
N IEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia e lementów uznana na podstawie wyników ba­
dall za niezgodną z wymaganiami normy w zakresie 
wyglądu zewnętrznego. kształtu i wymiarów może być 
przez producenta przesortowana i przedstawiona do 
powtórnych badań , pod warunkiem. że wszystkie pozo­
s tałe wymagania są spełnione. 

KO NIEC 

Info rmacje doda lk o\\l' 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja op'racowujljca nonnę - Centralny Ośrodek Badaw­
czo- Rozwojowy Przemysłu Bet onów CEBET. 

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-63/B-140~O. PN-63/B-I40~I. 
BN-66/677~-02. BN-64/9064-01 

- normę opracowano jako grupową - ; II· ~" '/" \\ ; I . w której 
ujęt o wspólne wymagania dot yczące calego asortymentu prefabryko­
wanych wyrobów z betonu przeznaczonych do budo wy nawierzchni 
drogowych . uliunych i torowiskowych takich jak: płyty drogowe 
i chodnikowe. krawęjniki . obrzeża. podkład y tramwajowe i płyty 

torowiskowe . 
- szczególowe wymagania chuakteryzujące gru py wyrobów. ta­

ki e jak : kla sa beto nu . gatunek sta li zbrojeniowej . odc h yłki wymia­
rowe. n oś ność elementów i śc ieralność na tarczy Bohmego podano 
w poszGególn ych a rku szach dla każdej grupy wyrobów . 

uzupełniono pos tanowienia wymagan iami wg PN-75/ B-06250 . 
- dostosowano ukł ad normy do PN-77/ N-0200:l. 
- wprowad zono s ta t ystyczną k ontrolę jakości wg PN-79/ 

N-03021 . 
- wprowad 70no lega lne jed nos tki miar. 
- wprowad zono gatunki e lementó w. 
Dotychczas obowią zujące PN-63/ B-14050 i PN-63/ B-14051 zos ta­

ją unieważni one z dniem I kwietnia 1981 r. 
3. Nonny i dokumenty zwilIzane 

PN-59/ B-{)41 I l Badanie ma teria lów kamiennych. Scieralność na tar­
czy Boehmego 

PN-75/ B-{)6250 Beto n zwy kł y 

PN -78/ B-{)6264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu . Badania 
radiograficzne 

PN-80/ B-lOO21 Prefabrykaty budowlane z betonu . Metody pomiaru 
cech geometrycznyc h 

PN-80/ B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-80/ B-30002 Cementy specjalne 
PN-80/ B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący 
PN-74/ H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
P / N-{)3010 Statystyczna kontrola jakości . Losowy wybór sztuk do 

próbek 
PN-79/ N-{)3021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej . Plany badania 
PN-79/ B-{)6712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-80/6775-{)3.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy na­

wierzchni dróg. ulic. parkingów i torowi sk tramwajowych . Płyty 
drogowe 

BN-80/6775-{)3 .02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy na­
wierzchni dróg. ulic. parkingów i torowisk tramwajowych . Płyty 
chodnikowe 

BN-80/ 6775-{)3 .03 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy dróg. 
ulic. parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

BN-80/ 6775-{)3.04 Prefabryka ty budowlane z betonu . Elementy dróg, 
ulic. parkingów i torowisk tramwajowych . Podkłady tramwajowe 

BN -80/6775-{)3.05 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy dróg. 
ulic. parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty torowiskowe 

Przepisy o ladowa niu i wyładowywaniu wagonów towarowych w ko­
munikacji wewnętrznej . Załącznik nr 10 do DKP (Dz. Tx i ZK 
z 1968 r . nr 4 . poz. 10) z późniejszymi zmianami . 

4. Autor projektu nonny - mgr inż. Jan Leopold. Zjednoczenie 
Przemysłu Betonów . 

~. Wydanie 2 - stan aktualny: listopad 1983 r; poprawiono 
błędy . 
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