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1. WSTEP

“1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wyma-
gania techniczne 1 metody badanin dotvezgcee elementow
pretabrykowanych. przeznaczonych do budowy drog,
ulic 1 torowisk tramwajowych jak: ptvty drogowe, pty-
ty chodnikowe. krawg¢zniki drogowe. obrzeza chodniko-
we 1 podklady tramwajowe

1.2. Zakres stosowania normy. Normg nalezy stoso-
wac przy produkeji 1 odbiorze prefabrykowanych ele-
mentow nawierzchni drog i torowisk tramwajowych,
wykonanych 7 betonu 1 betonu sbiojonceo,

1.3. Okreslenia

1.3.1. ptyty drogowe — prefabrykowane plyty beto-
nowe i zelbetowe, przeznaczone do budowy nawicerzch-
ni drogowych lub nawierzchni placow sktadowych oraz
do budowy drog objazdowych przy budowic lub prze-
budowic drog publicznyeh 1 lakalnych.

1.3.2. ptyty chodnikowe — prefubrykowane pivty be-
tonowe przeznaczone do budowy wicrzchnie) warstwy
chodnikow dla pieszyveh.

1.3.3. krawezniki — prelabrykowane belki betonowe
ograniczajgce chodniki dla pieszych od jezdni.

1.3.4. obrzeza-chodnikowe — prefabrykowanc belki
betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustron-
nie craer komunikacy ine od werenow me prsesznacsonved
dlia komunmkacn

1.3.5. podktady tramwajowe — prefabrykowane belki
zelbetowe, na ktoryeh sg uktadane szyny przy budo-
wic torowisk tramwajowych.

1.3.6. plyty chodnikowe zelbetowe — prefabrykowane
ptvty przystosowane do parkowania pojazdow samo-
chodowych 1 dostawczych.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podziat

2.1.1. Grupy. W zalezno$ci od przeznaczenia rozroz-
nia si¢ nastgpujace grupy elementow, nawierzchni drog
1 torowisk tramwajowych:

— plyty drogowe wg BN-80/6775-03/02,

— ptyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03,

— krawgzniki 1 obrzeza wg BN-80/6775-03/04,

— podktady tramwajowe wg BN-80/6775-03/05.

2.1.2. Typy. W zaleznosci od konstrukeji i spetnio-
nej funkcji rozroznia si¢ nastgpujgce typy ptyt drogo-
wych, krawgznikow, podRtadow tramwajowych i piyt
torowiskowych: ’

a) plyty drogowe

— betonowe szesciokgtne - — T,

— zelbetowe wielootworowe — IOMB,

— zelbetowe petne — PDP,

— zelbetowe szeSciokatne — TAR,

b) krawezniki betonowe

— uliczne — U,

— drogowe — D,

— mostowe — M,

¢) podkiady tramwajowe
— waskotorowe PZ — 1000,
— normalnotorowe PZ — 1435.

2.1.3. Rodzaje. W zalcznosci od ksztattu elementow
rozrdéznia si¢ nastgpujgce rodzaje:

a) plyty drogowe betonowe szesciokgtne

— plyta zwykta — 2z,

— plyta infuta — .

— ptyta pofowka — p,

b) ptyty drogowe, zelbetowe wielootworowe

— ptyta duza — d,

— pltyta mata — -m,

¢) ptyty drogowe zelbetowe petne

— plyta waska — w,

— ptyta szeroka — s,

d) ptyty betonowe chodnikowe

— plyta normalna kwadratowa — A,

— plyta potowkowa — B,

— plyta infuta — C.

— ptyta naroznikowa S$cigta — D,
E.

— plyta naroznikowa kwadratowa —
¢) krawegzniki betonowe
— kraweznik prostokgtny Scigty — a,
— krawgznik prostokatny — b,
f) obrzeza betonowe
— obrzeza niskie

. — obrzeza wysokie

— On,
Ow.

2.1.4. Odmiany. W zaleznosci od technologit produk-
¢ji lub usytuowania elementdw wyposazenia zabetono-
wanych w prefabrykacie rozréznia si¢ odmiany:

a) plyt drogowych zelbetowych petnych

— plyta z hakami montazowymi na dtuzszym

boku . — b,
— ptyta z hakami montazowymi w narozach — n,
b) ptyt chodnikowych betonowych
— ptyta jednowarstwowa — 1,

— ptyta dwuwarstwowa — 2,

¢) krawgznikdw betonowych

— krawgznik jednowarstwowy — I,

— krawgznik dwuwarstwowy — 2,

"d) podkiadow zelbetowych tramwajowych

— podktad dla szyn 180 W, 180 S, TB-60, TB-65.
— podkiad dla szyn S 42, S 49,

— podktad dla szyn S 37.

2.1.5. Wielkosci. W zaleznosci od wymiarow rozréz-
nia si¢ wiclkosci:

— plyt drogowychwg BN-80/6775-03/02 tabl. 1 oraz
zgodnie z dokumentacja projektows,

— ptyt chodnikowych wg BN-80/6775-03/03 tabl. I,

— kraweznikow 1 obrzezy wg ‘BN-80/6775-03/04
tabl. 1,

— podktadéw tramwajowych zgodnie z dokumenta-
cja projektowsy.

2.1.6. Gatunki. W zaleznosci od dopuszczalnych wiel-
kosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowyveh
clementy dzieli si¢ na:

— gatunck 1 - Gy,

— gatunck Il — G,,
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Oznaczenie

1. Sposob budowy oznaczenia. O/znaczenic clemen-
oW powinno zawierac:

240,

o
2.1

2.2
2.2.

— grupg W
— L\p wg 2
213

2.14.

2.1.5;

— gatunck wg 2.1.6.

2.2.2. Przyktad oznaczenia

a) ptvty drogowe) betonowe) szeSciokgtney (1), po-
lowkowe (p). o wymiarach 20X40X17.1 ¢m. gat ©:

PLYTA DROGOWA BETONOWA SZESCIOKATNA
Tp-1/20/40 BN-80/6775-03/02

b) ptyty  drogowej  zelbetowe]  wiclootworowe
(IOMB), duzej (d)., o wymiarach 175X100 ¢m. gat. II:

PLYTA DROGOWA ZELBETOWA WIELOOTWOROWA

IOMB d-2/175/100  BN-80/6775-03/02

¢) ptyty chodnikowej normalnej kwadratowej (A).
Jjednowarstwowej (1), o wymiarach 35X17.5 ¢m gat. I

PLYTA CHODNIKOWA A-1/35/17.5 BN-80/6775-03/03

d) krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokgt-
nego  (b), jednowarstwowe] (1). o wymiarach
12X15X100 ¢m. gat. It

KRAWE?.NIK ULICZNY
Ubl-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04

— rodza) we

— odmiang we
— wiclkod¢ wy

¢) obrzeza betonowego niskiego (On), o wymiarach

6X20X75 c¢m, gat. I
OBRZEZE On-1/6/20/75 BN-80/6775-03/03
f) podktadu tramwajowego zelbetowego waskotoro-
wego (PZ-1000), dla szyn S-37 eat. I
PODKLAD ZELBETOWY TRAMWAJOWY
PZ-100-1/8-37 BN-80/6775-03/05

3. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

3.1.1. Cement. Do produkcji clementow nawierzchni
drog 1 torowisk tramwajowych nalezy stosowaé cement
portlandzki marki nie nizszej niz 35 wg PN-80/B-30000,
PN-80/B-30002, PN-80/B-30011.

3.1.2. Kruszywo. Do produkcji nawierzchni drog, ulic
1 torowisk tramwajowych nalezy stosowaé kruszywa

3.1.3. Woda i dodatki do betonu powinny spelniac
wymavania PN-75/B-06250.

3.1.4. Stal zbrojeniowa. W aleznoscr od wymagan
dokumentacji projehtower. do wykonania zbrojen na-
lezy stosowad stal Klas 1 catunhow we PN-X2/H-93215.

3.2. Potrabrykaty

3.2.1. Beton. Do wykonania clomentow nawierzchm
drovowyveh 1 torowisk tramwajowych nalezy stosowad
beton we PN-75/B-06250. klasy  B25. B30 lub B35
seodmie 7 wymavaniami BN-80/6775-03/02, 03, 04, 05.

Przyv doborze rozwigzan materialowyveh 1oustalaniu
sposobow ochrony clementow przed korozgg W réznych
Srodowiskach agresywnyveh — nalezy stosowad posta-
nowicnia PN-82/B-01801.

Przv produkep clementow dwuwarstwowych wyko-
nywanic obu warstw 7 roznyeh klas betonu powinno
nastgpowac bezposrednio po sobic.

Polaczenie obu warstw powinno by takie. aby przy
rosbiciu betonu po osigenieciu przes niego wWytrzynii-
losci 28-dnowe) bvly one nicrozdzichne: gdorna Scieralna
warstwa betonu powinna mie¢ grubos$é co najymnic)
15 mm. Dopuszcza sig produkeje elementow drogowych
objetych projektami typowymi zgodnie 7 przyjgta mar-
kg betonu  okreslajgeg ich wytrzymalos¢ 28-dniowy
sgodnie 7 Postanowieniami pr/c_j.\'cim;r‘_\mi do PN-75/
B-06250.

3.2.2. Zbrojenie powinno bvé wykonane w postaci
statek 1 oszkicletow zerzewanveh, z¢ stali StOS, 34GS
1.S13SX we PN-80/6775-03/02. 05. :

Jezeli dokumentacja nie stanowi inaczej, dopuszcza
si¢. wykonywanice tgczenia pretow w zbrojeniu drutem
wigzatkowym.

3.3. Wyroby gotowe

3.3.1. Wyglad zewnetrzny. Powicrzchnie clementow
powinny by¢ bez rys. peknig¢ 1 ubytkOw betonu, o fak-
turze 7z formy lub zatartej. zgodniec 7 wymagamiami
dokumentacji projektowej. Krawgdzie clementow po-
winny by¢ rowng 1 prostes

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawgdzr elementow nie powinny przékracza¢ war-
tosci podanych w tabl. 1.

Wymagania dodatkowe w zakresie wyglagdu zewng-

we PN-86/B-06712 zeodniec z PN-75/B-06250 i PN-75/  trznego podktadéw tramwajowych — wg BN-80/
S-96015. 6775-03/05.
Tablica 1

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszezalna wiclkosé
wad 1 uszkodzen

Gatunek 2

Gatunek |

Elementy

betonowe dzi, mm

Wklgstos¢ lub wypukiosé powierzehni gornej. wichrowato$¢ powierzchni i krawg-

9
o

Szezerby 1 uszkodzenia krawedz i
narozy

ograniczajgcych  powierzchnie
(Scieralne), mm

:Orne 5 :
& ' niedopuszczalne

ograniczajgeych pozostale powierzchnie

liczba, max 2 2

dtugosé, mm. max 20 40

glgbokosé. mm, max 6 10
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dooabl o

Rodzu) wad 1 uszhodzen

Dopuszczalna wielko$¢
wad 1 uszkodzen

Gatunek | Gatunek 2

Flementy WKIgslose Tub wypuklos¢ powierzchni gorne), wichrowatos$¢ powierzehni i krawg-
zelbetowe dzic mm 3 4
S/L'/L'l'h} 1 uszkodzenia krawgdzi i liezba, max R} 4
Ll «J'Iugosé. mm. max 20 30
glgbokos¢. mm. max 5 7

3.3.2. Ksztatt i
codne 7 wymaganiami dokumentacy projektowe). Od-

wymiary clementow powinny byvé

chivike wymiaréw nie powinny  przekraczaé wartosci

podanych  dla  poszczegdlnych  grup  clementéow

w BN-80/6775-03/02, 03, 04, 05.

3.3.3. Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powin-
e bye zgodne 7 dokumentacyy projektows. Grubosé
otuliny sbrojenia betonem nie powinna by¢é mniejsza
mz 20 mm. Dopuszezalne odchytki rozmieszezenia pre-
ow sbrojeniowych nie powinny przekraczaé +5 mm,

3.3.4. Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢
scodna 7 PN-75/B-06250 dla klasy betonu wg 3.2.1.

3.3.5. Nasigkliwo$¢ betonu nic powinna by¢ wicksza
mz 400,

3.3.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna by¢
seodna 7z PN-75/B-06250 p. 3.3.4.

3.3.7. No$nos¢ elementéow — nic powinna by¢ mniej-
sza dla poszezeedinych grup elementow od podanej
w BN-80/6775-03/02. 03, 04, 05.

3.3.8. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego clementow
drogowych 1 ptyt torowiskowych dla kazdej grupy asor-
lvmentowej  nie  powinna  przekraczaé warto$ci wg
BN-80/6775-03/02, 03, 04.

3.3.9. Cechowanie. Wszystkic wyprodukowane ele-
menty nalezy cechowaé w sposOb trwaly na powierzch-
niach nie narazonych na Scieranie. W przypadku ele-
mentow betonowyeh, nalezy cechowaé co 50 wyprodu-
kowang sztuke¢, natomiast dla elementow Zelbetowych
obowigzuje cechowanie kazdej wyprodukowanej sztuki.

Cecha powinna zawiera¢ co najmnicej:

— symbol clementu,

— znak wytworni,

— dat¢ produkciji,

— 7znak kontroli odbiorcze) (koncowej).

4. SKELADOWANIE I TRANSPORT

4.1. Sktadowanie. Elementy do budowy drog i toro-
wisk tramwajowych powinny by¢ sktadowane na otwar-
tej przestrzeni, na podtozu wyrOwnanym i odwodnio-
nym, przy czym elementy poszcezegdlnych typow, rodza-
jOw, odmian, wicelkos$ci i gatunkéw nalezy uktadaé
w oddzielnych stosach, 7 zastosowaniem podktadek

i przektadek uwtozonych w pionie jedna nad drugg.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek 1 przekta-
dek niec powinny by¢é mniejsze niz: grubos¢ 2.5 ¢m,
szeroko$¢ 5 cm. a dtugos$¢ przektadek powinna by¢
minimum o 5 c¢cm wigksza niz szeroko$¢ elementu.

a) Plyty drogowe nalezy uktadaé na ptask w stosach,
przy czym dla plyt betonowych dopuszcza si¢ 10 warstw
w stosie, natomiast dla ptyt zelbetowych otworowych
I pelnych wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ tacz-
nie z przektadkami 180 cm,

b) Ptyty chodnikowe betonowe nalezy uktadaé rg-
bem. w czterech warstwach,

¢) Krawgzniki i obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji
wbudowania,

d) Podktady tramwajowe nalezy sktadowa¢ w pozy-
¢ji wbudowania, w 8 warstwach na przektadkach usy-
tuowanych w odlegtosci 40 ¢cm do koncdéw elementu.

Zaleca si¢ stosowanie przektadek i podktadek o prze-
kroju 10X2,5 cm.

4.2. Transport. Elementy drogowe i torowiskowe mo-
ga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporto-
wymi po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci mini-
mum 0.7 R.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadkach i przektad-
kach drewnianych wg 4.1, dtugoscig w kierunku osi
podiuznej $rodka transportowego, z wyjatkiem piyt
drogowych betonowych, ktore mozna uktadac szczelnie
obok siebie z pomini¢ciem przektadek. Plyty chodni-
kowe nalezy ukfada¢ na $rodkach transportowych
ptaszczyznami gérnymi ku sobie, rgbem w kierunku

Jazdy, a krawgzniki i obrzeza w pozycji pionowej, z na-

chyleniem w kierunku jazdy.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami*w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany
$rodka transportowego wigcej niz '/3 wysokoSci tej war-
stwy.,

Przy przewozie elementdw wagonami kolejowymi
sposOb tadowania i zabezpieczania ich przed przesu-
nigciami w czasie jazdy powinien by¢ zgodny z prze-
pisami o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towa-
rowych w komunikacji wewngtrzne;j.

5. BADANIA

5.1. Program badan — wg tabl. 2.
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Tablica 2
Zakres badan Wymagania Badania
Lp. Rodzaje badan T
g wg wg
petne niepetne
1 2 3 4 S 6
| Sprawdzenie wygladu zewngtrznego + + 3.3.1 351
2 Sprawdzenic ksztattu 1 wymiarow + 3 332 $.5.2
3 Sprawdzenie $rednic pr¢toéw i usytuowania zbrojenia + * 3.3.3 5.5.3
4 " | Sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanic + + 334 554
5 Sprawdzenie nasigkliwosci betonu + - 3.35 m i
6 Sprawdzenic odpornosci na dziatanie mrozu H - 3.36 5.5.6
7 Sprawdzenie no$nosci + - 3.3 5:5:7
8 Sprawdzenie Scicralnosci na tarczy Boehmego + - 338 5.5.8
e -
Znak + oznacza badania, kt6re nalezy przeprowadzac.
Znak - oznacza badania, ktérych nie przeprowadza sig.

5.2. Wybor rodzaju badania. Badania pelne powinien
przeprowadzac producent w przypadku:

— okresowey kontroli jakosSci. co nagmnie) raz W ro-
ku.

— wprowadzenia w technologii produkejt zmian mo-
ggcych mied wplvw na jakos¢ elementow,

Badania mepelne nalezy przeprowadzac przy kazdvim
odbiorze clementow. Podstawia odbioru moga byvé do-
Kumenty biezgee) kontroh jakoscr.

5.3. Miejsce przeprowadzania badan. Badania pelne
powinny by¢ przeprowadzane w zakladzie przystosowa-
nym do wyvkonvwania tveh badan.

Badania nicpelne przeprowadrza si¢ w zakladzie pro-
dukcyvinvm,

5.4. Kontrola jakosci

5.4.1. Sktad i liczno$¢ partii. Partia przedstawiona do
Kontrol powinna skladac sig¢ 7 elementow jednakowyeh
rodzajow 1 wymiaréw o jednakowvm symbolu we do-
Kumentacp projektowey.

Licznos¢ partii nic powimna przekraczac 10000 sztuk.

5.4.2. Sposob pobierania probek. Do badan we tabl. 2
Ip. 1.2, 3.5, 6, 7,8 z partii elementéw nalezy pobra¢
probke losowo we PN-83/N-03010.

Badanie wg tabl. 2 Ip. 4 nalezy przeprowadzi¢ na
probkach pobranych 7 partit betonu wg PN-75/B-06250.

5.4.3. Poziom kontroli. W poszczegdInych badaniach
nalezy stosowac nastepujace poziomy kontroli:

a) przy badaniach wg tabl. 2 Ip. 112 — 1 ogdlny
wg PN-79/N-03021. tabl. 1,

b) przy badaniach wg tabl. 2 1p. 3,4, 5,6, 718 —
S-3 specjalny wg PN-79/N-03021 tabl. 1.

5.4.4. Wadliwos$¢ dopuszezalna. Wadliwos¢ dopusz-
szalna nalezy przyjmowac zgodnie 7 PN-79/N-03021:

— przy badaniach wg 5.4.3a) — maksimum 6.5%.
— przy badanmach wg 5.4.3b) — maksimum 2.5%.

5.4.5. Wybor i stosowanie planéw badania. Plany ba-
dania dla kontroli normalne| nalezy przvimowac wg
tabl. 3.

Wybdr 1 stosowanie planow badania dla kontroli
obostrzone) 1 ulgowe) oraz warunki przejscia — wg
PN-79/N-03021.

Fablica 3
. .. . Badania wg tabl. 2 Ip. 11 2 Badania wg tabl. 2 1p. 3.5, 6,78
Lp. Liczno$¢ partii
Liczno$¢ | Liczba kwa- |Liezba dys- | Licznos¢ | Liczba kwa-| Liczba dys-
probki lifikujaca kwalifiku- probki lifikujgca | . kwalifiku-
_ Jaca jaca
sztuk
1 2 3 4 S 6 7 8
| do 90 8 1 2 5 0 1
2 91+ 150 1 2 3 0 1
3 151+ 280 13 2 3 3 0 1
4 281+ 500 20 - 3 4 5 0 1
5 SO+ 1200 32 S 6 20 1 2
6 1201+ 3200 50 4 8 20 1° 2
i 3201--10000 80 10 11 20 1 2
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5.5. Opis badan -

5.5.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy prze-
prowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu przez po-
miar | uszkodzen  wystepujacyeh na po-
wierzchniach i krawgdziach elementu. Pomiary dtugos-
¢ 1 oglebokoscer uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocy
przymiaru stalowego lub suwmiarki, 7 dokladnoscig
do I mm, zgodnic 7 PN-80/B-10021.

5.5.2. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow clementow
nalezy przeprowadzi¢c 7z dokladnoscig do | mm przy

policzenie

uzyciu suwmiarki oraz przyvmiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenic kgtow prostych w narozach clementow
wykonuje sig przez przvtozenie kgtownika do badane-
2o naroza i smicrzenia odchviek 7z dokladnosciy do
I mm.

5.5.3.. Sprawdzenie Srednic pr¢téw i usytuowania zbro-
Jenia nalezy przeprowadzaé przez bezpoSredni pomiar
Srednic pretow oraz usytuowanie zbrojenia w formie
przed zabctonowaniem clementow.

Srednice pretow nalezy micrzye za pomocy suwmiar-
ki 7z dokladnoScig 0.5 mm.

Grubodé gornej Scieralne) warstwy betonu w elemen-
tach dwuwarstwowych lub grubos¢ otuliny zbrojenia
nalezy micrzy¢é. po uprzednim miejscowym odkuciu
betonu od powierzehnmi sbrojenia, za pomocy linii sta-
lowej lub drewniangg przvlozonej do powierzehni 1 suw-
miarki lub gl¢bokosciomierza, 7 dokladnoscig do I mm.

Dopuszeza sig sprawdzenie Srednic 1 usytuowania
zbrojenia metodami nieniszezgeymi wg PN-78/B-06264.

5.5.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
nalezy przeprowadzaé dla partii betonu wg PN-75/
B-06250.

5.5.5. Sprawdzenie nasiagkliwosci betonu nalczy prze-
prowadza¢ wg PN-75/B-06250 na probkach przezna-
czonyeh do oznaczania wytrzymalosci betonu lub na
probkach ksztattu nieregularnego wycigtych 7z elementu.

5.5.6. Sprawdzenie odpornosci na dziatlanie mrozu
(mrozoodpornod¢ betonu) nalezy przeprowadzaé wg
PN-75/B-06250 na probkach przygotowanych w ana-
logiczny sposéb jak probki do badania wytrzymatosci
na Sciskanice.

5.5.7. Sprawdzenie nosnosci nalezy przeprowadzic
w terminic 28 dni od daty rozformowania clementow.

Probg zgmania wykonuje si¢ na stanowisku badaw-
czym. zapewniajgeym okreslenia sity obeigzajgecj 7 do-
ktadnoscia £29%.

K O N

Informacie dodatkowe

Obcigzenic przyktada si¢ do badanceo clementu po-
przez watek stalowy umieszezony w Srodku rozpigtosci
(we  schematéw w normach arkuszowyeh 03 1 04).
Badany clement powinien byé ustawiony na stanowisku
powicrzchnig licowg.do ¢ory. Linic styku podpdr i wal-
ka 7 powierzchnig clementu powinny byé do sicbic
rownolegte. W przypudku‘ wystgpowania nieroOwnosci
powicrzchni, nalezy je zeszlifowaé lub zatrze¢ zaprawa
cementowg o stosunku sktadnikéow C: P rownym 1:2,
na 7 dni przed terminent badania.

Podktady tramwajowe nalezy badaé zeodnie z¢ sche-
matem wg normy arkuszowej.

5.5.8. Sprawdzenie S$cieralno$ci na tarczy Boehmego

nalezy przeprowadza¢ wg PN-84/B-04111.

5.6. Ocena wynikow badan

5.6.1. Element niedobry. Badany clement nalezy uznac
za nicdobry, jesli nie przejdzic 7 wynikiem dodatnim
chociazby przez jedno 7z badan wymienionych w 5.1.

5.6.2. Ocena partii elementéw poddanych badaniom
niepetnym. Parti¢ clementéw poddang badaniom niepel-
nym wg tabl. 2 kok 4 nalezy uznaé za zgodng 7 wy-
maganiami  normy, jezeli liczba sztuk niedobrych
w probee nie przekracza liczby kwalifikujace) podanc)
w tabl. 3 kol. 4 i 7, a wyniki badan wytrzymatosci
betonu na $Sciskanie sa zgodne z wymaganiami PN-75/
B-06250.

5.6.3. Ocena partii elementéw poddanych badaniom
petnym. Parti¢ elementow poddanych badaniom petnym
wg tabl. 2 kol. 3 nalezy uzna¢ za zgodng z wyma-
ganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w prob-
ce nic przekracza liczby kwalifikujgce] podanej w tabl. 3
kol. 4 1 7 oraz wyniki badan wytrzymatosci betonu
sg 7zgodne 7 wymaganiami PN-75/B-06250.

5.6.4. Zaswiadczenie o wynikach badan powinno za-
wiera¢ krotki opis badanych elementéw oraz liczbowe
wyniki badan. )

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA ELEMENTOW
NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia elementow uznana na podstawie wynikéw ba-
dan za niezgodng z wymaganiami normy w zakresic
wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiaréw moze byé
przez producenta przesortowana 1 przedstawiona do
powtornych badan, pod warunkiem, ze wszystkie pozo-
state wymagania sg spetnione.

b C



Informacje dodatkowe do BN-80/6775-03/01 by

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centralny O$rodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Betonéw CEBET.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-63/B-14050, PN-63/B-14051,

BN-66/6775-02, BN-64/9064-01

— normg opracowano jako grupowy — w ktorej
ujeto wspolne wymagania dotyezgee catego asortymentu prefabryko-
wanveh wyrobow 7 betonu przeznaczonyeh do budowy nawierzehni
drogowyeh. ulieznyeh 1 torowiskowyeh takich jak: plvty drogowe
1 chodnikowe. krawgzniki, obrzeza, podklady tramwajowe i plyty
torowiskowe.

— szeregdtowe wymagania charakteryzuggee grupy wyrobow, ta-
kie jak: klasa betonu, gatunck stali zbrojeniowej. odchytki wymia-
rowe. nosnose clementdow 1 Scieralnos¢ na tarczy Bohmego podano
w poszezegonveh arkuszach dla kazde) grupy wyrobow.

— uzupetniono postanowicnia wymaganiami wg PN-75/B-06250,

— dostosowano uktad normy do PN-77/NA2003,

— wprowadzono  statystyvesng
N-03021.

— wprowadzono legalne jedngstkt miar,

— wprowadzono gatunki clementow.

Dotychezas obowiyzujgee PN-63/B-14050 1 PN-63/B-14051 zosta-
jiouniewaznione 7 dniem I kwictnia 1981 1.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-82/B-01801 Antykorozyine zabezpicezenia w budownictwie, Kon-
strukeje betonowe 1 zelbetowe. Podstawowe zasady-projektowa-
nia

"PN-84/B-04111 Materialy kamicnne. Oznaczanic Scicralnosei na
tarczy Bochmezo

PN-75/B-06250 Beton 7wykly

PN-78/B-06264 Nicniszezgee badania konstrukeqi 2 betonu. Badania
radiograhiczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mincralne do betonu zwyvklero

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Metody pomiaru
cech gecometrvernyeh

PN-80/B-30000 Cement portlandzki

kontrolg  jakosci wg  PN-79/

PN-80/B-30002 Cementy specjalng

PN-80/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardnicjaey

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakoscer. Losowy wybor jedno-
stek produktu do probki

PN-79/N-03021 Statystycezna kontrola jakoscr. Kontrola odbioreza
wedbug oceny alternatywnej. Plany badania

PN-75/S-96015 Drozowe 1 lTotnishowe nawicrzchnie 2 betonuw cemen-
towegeo )

PN-80/6775-03/02 Pretabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy na-
wicrzehni drog, uhic, parkimedow 1 torowisk trtamwajowyeh. Phyty
drogowe ,

BN-8076775-03/03 Prelabryvkaty budowlane 7 betonu. Elementy na-
wicrzchni drée, ulic, parkinedw 1 orowisk ttamwajowyeh. Plvty
chodnikowe

BN-80/6775-03/04 Pretabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy drog.
ulic, parkinzéw 1 torowisk tramwajowveh. Krawegzniki 1 obrzeza
chodnikowe

BN-80/6775-03/05 Pretabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowveh. Podklady tramwajowe

Prawo przewozowe — Ustawa 2 dima 1985.11.15 (D7, U, Nr 53/84
poz. 272) X

Reculamin PKP o ladowanmu 1 zabezpicezaniu przesvick towaro-
wych (D7, TOZK nr 9785 poz. 68, Instrukeja o fadowaniu 1 roz-
tadowyvwaniu samochodow cigzarowyeh o preyesep_ralyesnik do
Zarzgdzenia Mimistra Komunikacp 2 dimia 7 marca 1963 . (MP
nr 24 poz. 123)

4. Symbol SWW: 1453-11, 1453-13, 1453-14. 1453-15, 1453-22.
S. Autor projektu normy — mgr iz, Jan Leopold, Zjednoczene
Przemysiu Betonow.

Autor I 7miany — mer anz. Waldemar Hamann,  Instytut
Techniki Budowlang.
6. Wydanie 3 — stan aktualny: marzee 1988 — uaktualniono

normy zwigzane oraz wprowadzono:
zmiang | — Biuletyn PKNMil nr 7/1987,
poprawke | — Biuletyn PKNMiJ nr 3/1988.
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