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NORMA BRANZOWA BN 80
Pret
BUDOWNICTWO efabrykaty budowlane‘ z bei?nu 6775-03.02
| MATERIALY Elementy nawierzchni drég, ulic,
BUDOWLANE o ) .
parkingbw i torowisk tramwajowych
Plyty chodnikowe
. Grupa katalogowa 0733
1, WSTEP Tablica 1
1, 1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa wymaga-
nia techniczne dotyczace prefabrykowanych ptyt betonowych Rodzaj Wymiary ptyt, mm Gr-::boéé
piyty
jedno- lub dwuwarstwowych, stosowanych do budowy wierz- piyty a b c d h, mm
chniej warstwy chodnikéw lub ciggéw komunikacy jnych prze-
& 50 7,0
znaczonych wytacznie dla ruchu pieszego, 35 - i - 5,0
1,2, Zakres stosowania _normy, oKreélepia, podziat B 35 17. 5 5,0
i oznaczenie - wg BN-80/6775-03, 00, 50 28 7,0
C 35 - 49,7 25 5,0
2, WYMAGAN IA
SRS D - = 49,7 25 5,0
2,1, Beton, Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych
) & - - - 25 5,0
jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B20,

W przypadku produkcji piyt dwuwarstwowych, agérna

($cieralna) warstwa ptyt powinna by¢é wykonana z  betonu

klasy B25, a dolna z betonu B20,

2, 2, Ksztatt i wymiary ptyt chodnikowych betonowych po-

winny byc zgodne z rysunkiem i tabl, 1, Dopuszczalne bie-

dy ksztattu nie powinny przekraczaé wartoéci wg BN-BO/
6775-03, 00 tabl, 1, a dopuszczalne odchytki wymiaréw nie

powinny przekraczaé wartoéci podanych w tabl, 2,

Rodzaj A Rodzaj 8
9
a b
Rodzaj C Rodzaj D
d Rodzaj £

o = 90°

A =135° BN BT osa7)

Tablica 2

Dopuszczalna odchytka, mm

Rodzaj wymiaru

Gatunek 1 Gatunek Il

a, b c dh +2 +3

2,3, Noénoéé ptyvt chodnikowych sprawdza sie wytacznie
na ptytach rodzaju A, Wytrzymatosé na zginanie ptyt chod-
nikowych, badana zgodnie z BN-80/6775-03, 00 p. 5.5.7,
nie powinna przekraczaé wartosci obliczeniowej przy zato-

zeniu, 2e:
"sz Wj
[Yo3

gdzie:

P - maksymalna sita obciazajaca wg tabl, 3, kN,

odlegtoéé miedzy podporami réwna diugosci ele-
mentu zmniejszona o 5 cm, cm,
R - wytrzymatoéé obliczeniowa betonu, NMPa,

Wy - wskaznik wytrzymatosci wg BN-80/6775-03, 00,

Y, . - wspdtczynnik bezpieczerfistwa = 1,25,
b3 y
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2 BN-80/6775-03, 02

Tablica 3
Wymiar boku a |Wartoéé maksymalne]
Klasa betonu ptyty chadnikowej |sity obciazajacej P
cm kN
8200 50 4,5
B250 50 5,2
8200 35 2,1
B250 35 2,4

- 4 mm - dla gatunku 1,

- 5 mm - dla gatunku 2,

2,5 Pozostate wymagania - wg BN-80/6775-03, 00.

POSTE-

3, SKLADOWANIE | TRANSPORT, BADANIA,
POWANIE Z PARTIA ELEMENTOW NIEZGODNA Z WY-
MAGANIAMI NORM

Sktadowanie i transport, badania, postgpowanie z partia

2, 4, S'cieralnoéé na tarczy Boehmego nie powinna prze- elementéw niezgodna z wymaganiami norm - Wwg BN-80/
kraczaé: 6775-03, 00,
KONIEC

INFORAMCJE DODATKOWE

l._Instytucja opracowujaca norme - Centralny Qérodek

Badawczo-Rozwojowy Przemystu Betonéw "CEBET!",

2, Istotne zmiany w stosunku do PN-63/B- 14050

- zmieniono wymagania dotyczace wygladu zewnetrznego
oraz dopuszczalnych btedéw ksztattu i wymiaréw,

-~ skorygowano badanie nognoéci ptyt i okreélono maksy-
malna site obciazajaca przy badaniu wytrzymatoéci,

- zmieniono wymagania w zakresie nasigkliwdécl ptyt,

PN-63/B-14050 zostata uniewazniona z dniem 1 kwiet-
nia 1981 r,

Nor igzan
BN-80/6775-03, 00 Prefabrykaty budowlane z betonu, Ele-
menty nawierzchni drég, ulic i torowisk tramwajowych,

Wspélne wymagania i badania
4, Symbol wg SWW - 1453-13,

S, _Autor projektu normy - mgr inz, Jan Leopold -

noczenie Przemystu Betondw,

Zjed-

6, Wydanie 2 - stan aktualny; listopad 1983 r,;bez zmian,
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