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1.1. PRZED~UOT NORMY. Przedmiotem normy są warunki techniczne wyko
nania stropów DMS z gotowych elementów oraz badania techniczne wy
konanego stropu. 

1. 2 . STOSO\1ANIE NORM'.!. Norma ma zastosowanie przy wykonywaniu i od
biorze stropów DMS o rozpiętości w świetle krawędzi podpór nie prz~ 
kraczającej 6,0 m. 
Pr zepisów za\Yartych w niniejszej normie nie stosuje się do innych 
konstrukcji wykonywanych z elementów stropu DMS. 

1.). PODZIAŁ STROPÓW. W zależności oJ rozstawu belek stropowych i 
sposobu ich zamocowani a rozróżnia s ię następujące rodzaje stropów: 

al strop DMS - 65/W - o rozstawie belek wolnopodpartych równym 65 cm 

b/ strop DMS - 65/Z - o rozstawie belek częściowo zamocowanych rów-
nym 65 co, 

c/ strop DMS - 50/W - o roz.stawie belek wolnopo dpartych równym 50 cm 

d/ strop DMS - 50/Z - o rozstawie belek części owo zamocowanych rów-
nym 50 cm. 

1.4. PRZYKŁAD OZNACZENIA stropu DMS o rozstawie belek częściowo za
mocowanych równym 65 cm! 

Strop DMS - 65/Z - BN-62/881ł-1-01 

1. 5. NORM}:' ZWI4ZANE 

PN-55/B-0625u Beton zwykły 

PN-55/B-06251 

PN-54/B-82409 

PN-5d/B-U241O 

PN-60/B-JOOOO 

PN-60/B-J0001 

PN-61/B-J0005 

PN/B-30000 

PN-58/B-J2250 

Instytut 
Techniki 

Budowi anej 

Roboty betonowe ... :.r.e l betowe • Wytyczne wykonania 

Strop DMS. Pustaki i kształtki 

Stropy żelbetowe z gotowych elementów DMS. Belki 

Cement portl andzki "250" 

Cement portl andzki "J50" 

Cement hutniczy "250" 

Projekt - cement hutniczy "350" 

Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne 
dla wody do betonów i zapraw 
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Kruązywo mineralneo Piasek do betonów i Zapraw 

Kruszywo mineralneo Żwir 

Kruszywo mineralne. Pospółka 

Stal do celów budowlanych i do konstrukcji s ta lowyoh. Zasto
sowanie i klasyfikacja . 

20 wYMAGANIA 'l'ECHNIGZNE 

~o1.o ZGODNO'ś~ Z DOKUMENTAC.Jp.,.. Stropy DMS powinny byó wykonywane zgodnie z 
zatwierdzoną dok"..unentaeją teohniozną rysunkową i opisową,uwzględniająoą \vy
mag!łnia normo Dolc.:unentacja nie odpowiadająca powyższym warunkom nie może byc! 
podstawą do usprawiedliwienia błędnego wykonani a stropów. Odstępstwa od po
s tanowień projektu powinny być uZasadnione bądź zapisem dokonanym w tlzienn1 
k '.l budowy ~ potwierdzonym przez inspektora nadzoru. bądź innym równorzędnym 
dowQdemo 

2 o S~_MATERIAł ... Y 

2,,~o1.~P.!,~b ... l~.owane .}~lement;l. stropów powinny odpow:.adać \ąymaganiom PN-54/ 
7PF&AOd i PN~58 B-82410. 

2 0 101 0 ,13e}:O!l do wypełniania Pachwin oraz wykonywania żeber, wieńców i podcią 
gów pow:l.nien odpowiadać wymaganiom PN .... 55/.s.-06250'. Konsystenoja masy betono-

' waj powinna i'yć plast yozna lub półciekła • .Marka betonu pow~.nna być nie niż~ 
Sza niż 1(1t01l < Krus z;Ywc stosowane do tego rodzaju betonu powinno odpowiadać 
~rca bGton:.., a średnioa ziaren krUSzywa nie powinna być więkSza niż 20 mm. 

&0 2 03 . StaJ. do ~:~)rojenia wieńców o żeber i podolągów pOlrlnna odpowiadać wy
maganiom PN"" :. :4/łi·a8402i i mieĆ wymiary przewidziane dok..l1Tlentaoją techniczn~. 

~~ 4, ~rodld Rrzy-ŚRieszając~ tWardnienie bet0Du. W przYpadk~t gdy za~hodzi 
pctrzeba stosowania do betonu \~ienionego w p.2.202. środków przyśpieszają 
(łych twaro.!:.:i.anie betonu (np. dodania chlorku wapnia) ilość tych środków nie 
powinna przekrac zać oiężarowo lt5~ w :; t oeunku do ciężaru cement...:. .. 

2 ~ 3 o WYKONANIE 

2 ~3"L We.yr;;mld 9rzY8~?rKiE'lnia do rob-:',~. Do 'vykonywania stropu mo~na przyBtą
P{~l 

a) jeże",i średnia dobowa temperatura otoczenia jest wyŻSZa niż oOC, 

b) po sprawdzeniu zgo-incści wykonania podpór stropu (murÓ\v i tp~) z dok'.lIll9n
tacją te0hniczną, 

c) po sprawdzeniu wypoziomowania podpór l' dopUSZCZa się wyrównywanie pozionr.1 
podpór Zaprawą cementową 1:3 wg PN-56/.B~14504c ' 

2.~u.8 G Uk}·.adfi.nlL!?ili~ Belki należy układać równolegle do siebie w kier-.m
ku przewidzianym dolc...unentAeją teohniczną. Dopuszczalne odnhylenie od kier-.lll 
ku równoległego belek nie może być większe niż :t 5 rran na całej długoścd bel 
ki. Dług'ość oparcia belek na podporaClh nie powinna być mnie jSza ni~ 10 om 
przy każdym końcu belki., W przypadk..:. układania belek DMS jako belek częścio 
wo zamoc,owanych w wi€:ńc.:u, wysokość wieńca nie powinna być mniejsza niż \vy 
sokcść st:;.~op·J.. 
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W przypadkach łączenia belek na podporach osie podłużne belek ., powinni 
tworzyć lil"..ię prostą, a odstęp pomiędzy końcami baJek nie powinien być rmieI 
BZy niż 3 orn o Końoe belek powinny być zabetonowane w wieńcu. .Belki powinny 
być zabezpieozone przed przewróceniem się przez ułożenie pustaków pomiędzy 
końcami belek o Przy rozpiętości podpór wi ększej niż 4,50 m należy ponadto 
ułożyć pustaki w połowie długośc.i beleko 

! ,, 30 3. Układanie pustaków . Ukła danie pustaków należy rozpoozynać przy jed
nym końcu bellci o Pustald powinny być układane ścięciami w jednym kier..mku. 
ściśle obok siebie. a na kr8ńcach rzędów zabezpieczone przed przenikaniem 
betonu do ich wnętrza kształtkami wg PN-54/n- 82409. Przyci~~nie pustaków 
oraz układanie pU3taków i ksz tałtek nie . odpowiadających wym.aganiom PN-54/ 
/B-82409 j est niedopuszczalneo Dolne po\nerzchnie pustaków powinny licować 
z powierzchniami stopek beleko 

W przypadkach, gdy odstęp pomięd~ skrajną belką stropu a równole~ do 
nie j rrrurom jest większy ni ż 10 cm, należy go wypełnić pustakami "65:t lub 
lI50" albo pr7.'1sklepić cegłą dziurawką wg FN-58/B~12002ł cegłą aitówką wg 
PN~55/B~12010 lub cegł ą kratówką wg PN/B-12011 (PrOjekt) w taki sposób,aby 
zaprojektowsna szerokość wi eńca nie b.v l a znmiejezona o więcej niż o 5 cm. 

203 o1,v Wykonywani e żebe..;~ wifńców i P.J·.!...S,.tć\gów. Zbrojenia żeber, wieńców i 
pod<;ląg6w powinnobyc zabezpleczone przez zmianę swego położenia w czasie 
be t onowania o 

Belki DMS, wpuszczane w deskowanie podl3iągu, powinny byĆ tak podatemplo 
wane, aby swym dężarem nie oddziaływały na deskowanie i stemplowanie pod
oiągu. 

Do wykonania żeber usztywniających nale ży stosow.:; ć kształtki wg PN-54/ 
/~82409, za~kające otwory pusteków o W przypedkach f gdy rozpiętoś~ stropu 
jest większa niż 5 0 0 m. żebra us ztywniające powinny być podstemplowane. 

2 v 3~o Be tol";..owanie str o.pu, w ieńców, pachwin 1 żeber poWinno być zgodne z wy 
maganiami PN~. 557p-06250 i PN-5 f. /n-06251. Przed betonowuniem należy ~ 
nie pus t aków , be lek oraZ desk,owania wieńców i pcxl.ciągów oczy5cić i obfioie 
polać wcda. . Wypełni enie pachwin~ żeber i podciągów betonem powinno być ber 
d zo dokładne , a beton odpowiednio za gę szczony. Po zagęSzczeniu betonu . na
le ży j ego nadmiar ściągnąć łatą po górnych lcra\'fędziach belekoPodoiągi po~ , 
winny być be t.onowane po ułożeniu belek DMS i po wypełnieniu pól międzvrbe) ,~ , 
kowych pustalcamL Górna powierzchnil! ~ CXI ciągu :powinP~ znajdować się 3 cm : 
ponad pozi omem s t~·op'U. . 

Jaki ekol'lliek ob ciążanie stropu (j a k np. chodzenie, jeżdżeni e wózk~ lub 
taczkami, Skła (lowanie materiałów itpo ) j est niedoz~olone do CZaSU uzyska -
nia przez beton wYtrzymałości co najmniej 35 kG/om. , 

Je że li nie zostały zastosowane środki przyśpieszające dojrzewanie beto
nUt a tempe ratura powi etrza nie była niŻSza w ciąga doby niż 100 e to ruch 
po stro~ ie zabe t onowanym można rozpocząć nie wcze śnie j niż w 72 godziny po 
ukończeniu ukłedania be t onu uzu.pełniającego, o ile jednocześnie beton uzy
skał dosta teozną wytrz ;ymBłoś ć na -ści ska nie o Dopuszc :~a się po tym okresie C7a 

su trllnsport l'l'lCl teriał ów po stropi e pod warunkiem, że będzie aiq od bywa l do 
CZaSU uzyskania pr ze z beton pełnej wytrzymał ości, po deskach o grubości co 
na j mni ej 38 cm UłO Ż Ol1Ych pr ostopadle do belek" 

~, 3 " ~ 3'ć{!. ąd z e\~"??'liJ_. Górna i dol na pv\nerzchnia stropu powin.11Y 
rzy6 ró\"ną pła s ze ?'yz~ą bez wklęśnięć i \,:ypukłości. Dopus~ zalne wady 
chyłld wymi rl r owe \II g otowym stropie poda j e tablica. 

two -
i od-
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Tablica 

L:; o Wa~ Dopuszczalne odchyłki 

~ Wklęśnięcia i wypukłości na 4 wk:·ę~n1ęoia lub wypukłości .:.. 

górnej płasze zyźnie s ·trop':l do 5 mm o powierzc~i do 
10 cm każde na 1 m stropu 

2 Wklęśnięc.ia i wypukłości na 
2 

2 pustaki na 1 ID stropu mo-
dolnej płaszczyźnie stropu gą wykazać odchylenie od . 

płaszczyzny stropu nie w1ęk~ 
sze niż 5 !lUD 

3 Odchyleni~ górnej lub dolnej 

I ~łaszczyzny stropu od pozi o- 0,3% 
mu w danym pomieszczeniu , 

~ - . ... ,. . . -

4 Uszkodzenia lub niedokładnoś- Nie mogą byĆ większe n!~ 
ai uio~onyah belek . . c podano \V PNą58/B-82410 , , , _. -

l , '. 
5 'Uszkodzenia lub niedokładnoś- Nie mogą być większe niż po" 

ci ułożonych pustaków i ksz'"...ał. dano w PN~58/B-82409 
:tek .. 

6 'Wygląd. dolnej powierzohni Powierzchnia dolna pustak6w 
strop".1 powinna znajdować się w jed-

nej płaszczyźnie z p~yierz~h 
niami stopek belek~ Ewentual-
na r6żnica pomiędzy płasz-

czyznami etopak i pustaków. 
nie powinna przekraoza Ć 5 mm ' 

3& BADANIA TECHN!CZNE 

3 ,,1 , ROD U ·JE B.ADA~. Przy odbiorze stropu powinny być przeprowadzone nastę 
PUj ą.(; ~ badania: 

a) s prawd ze ni e zgodnośoi z dol~ .... mentacj ą. te0hniczną.. 

b) sprawdzenie materiałów, 

c:) spraWdZ6 ni e pra\7idłowości oparcia belek stropowych na podporaoh~ 

d) sprawdzenie równo l egł ości be lek stropowyoh t 

e ) sprawdzenie zbrojenia wieńców, podciągów i żeber p 

f) sprawdzenie ułożonyoh pustllkÓ\v i kształtek p 
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g) sprawdzenie wyglądu zewnętr1-nego zabetonowanego stropu, 

h) sprawdzenie wklęśnięć i wypukłośoi stropu, 

i) sprawdzenie poziomu stropu. 

3 0 20 WARUNKI PRZYSTA:"IENIA DO BADA~ 

..2.~.J..( \'(ymagania oeólne. Badania t echniozne należy przeprowadzać ". czaaie 
odbio:Ml ozęś(:iowego i końoowegoo 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać", odniesieniu 
do tych fragmentów stropu, do których dostęp późniejszy jest niemożliw,ylub 
utrudnionyo Wyniki bada-i\ ~ależy zapisać do dziennika budowy. 

1.~o~ o iVllr',mld a-:;mosferjczne ':., Badania techniozne przy odbiorze strop,;. nale 
ży przeprowadzać podCZaS suchej pogody przy temperatuTZe powietrza nie nit 
ne j niż ~50Co 

Qo2 ~ 3o Czypnośc.i wst ępne~ Przed przystąpieniem do badad tecłmicznych nale
ży sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w dziemuku budowy: 

a) czy przygotowane podpory nadawał y "' :'.. ~ :lo rozpoczęcia układania elemen -
tów stropu, 

b) C'lłf w okresi e wykonywania stropu temperatura powietrza nie była niższa 
i " _oC n z"'o o 

łcd~ opis BADAR 

~~~!~ Sprawdzenie zgodnoś~i z dokumentacją teohniczną polega na poró~
nlU usytuowania belek, żeber, podoiągów i wiencÓw z wymaganiami dokumenta~ 
cji teo~nicznej wg wymagań 2.1. oraZ stwierdzeniu wzajemnej zgodnośoi za 
pomooą oględzin zewnętrznych i pomiaruo 

.łd4o Sprawdzenie materiaI.?:! należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośred 
nio na podstawie zapisów w d .. denniku budowy i innych dokumentów, stwierdza 
jących zgodność użytych materiałów z wymaganiami dolrumentaoji technicznej 

I 
oraz powolanymi normami i wymaganiami podanymi w 2.20 

hl?2., Sprawdzenie prawidłowości oparcia belek należy przeprowadzaĆ przez 
_ pomiar z dokładnoś(\ią do 5 !lUD na zgodnn;j ~ z wymaganiami 2 .. 3.2 • 

I 

.Q. o 3 ,, 4 v S,Prawdze nie równoległości belek rmleży przeprowadzaĆ przez pomiar z 
dokładnosoią do 5 mm na zgodność z 203 0 2. 

~~~~~ Svrawdzenie zbrojenia \ueńc?w, podciągów i żeber nale f.y przeprowa -
dzać prze z oględziny i pomiar z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaga~ 
niami dokunxmtacji teohnicznej o 

.!i~_" 3,prt:lwdzenie ułożonY0h pustakó\'1 i kształtek należy przeprClQd_ć prmz 
oględziny na zgodność z wymaganiami 2 0 3 0 3. 

3 0 3 0 7 0 SprS, .. :dz8nie wyglądu zewnęt.rznego należy przeprowadzaĆ przez oglę
d ziny na 3g0dnOŚĆ z \Y,Ymaganiami 2.3 0 60 

ro 3,8" S,?rawdzenie wklę,śnięć i w;roukłości nn górnej i dolnej płaszczyźnie 
stropu należy przeprowadzaĆ _przez przyłożenie łaty kontrolnej o długośoi 
2 m w trzech dowolnych miejSCach do płaszCZYzny stropu, pomiar z dokładnoś 
cią do 1 mm różnicy poziomów' i policzenie istniejących wklęśnięć i 'f6'Pli~ 
cio 

~~G Sorawdzeni e oziomowości stro u należy przeprowadzaĆ Za pomocą po -
ziomni cy wężowej wg PN B"~53001 oraZ łaty kontrolnej długości 3 mo 
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~. 4 o O CEN A \VYN IKrm BADA~ 

Badany strop należy uznać Za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli badania 
przewidziane w 3.1. dały wynik dooatni. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badać, · dało wynik ujemn;y, cały s-'zop lub 
tylko jego część należy uznać Za niezgodrW Z wymaganiami nor l1\Yo Strop uzna 
ny Za niezgcxlny z wymaganiami normy nie mo że być przyj ęty przez nłdzór ta<;n 
niczny. 

W przypadku st\'i'ierozenia usterek nie nadających się do usunięda przy 
jednoczesnej możliwości zachowania stropu, strop może być przyjęty po ko -
misyjnym~adaniu jego wytrzymałości przy Gbciążeniu go na całej powierzch
ni O!ężarem odpowiadającym p6łtorakrotnemu obciążeniu użytkowenr..l (najlEP:isj 
Warstwą piask'.l). W tym przY,:Jadk'J. strop pcxl tym oboiążeniem powinien po:&o -
stawa ć przez 3 doby, a w czasie trwającego obciążenia nale ży dokonywać po~ 
miara ugięć oraZ obserwować Zachodzące zmiany ł kt6re to dane należy oonot 9 
wa ć VI dzienniku budowy. O przydatności stroptl orzeczenie wydaje powoła Y1a 

przez nadzór komisja. 
W przypadka, g-d.y orzeczenie komisji jest negatywne strop nale ży rozEirsć. 

KO ri I E C 
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PfZyUadoN8 rOIwiazania przejsela kanaldw przez strop 
t pv{qcze", ze stropem 

Przej$ci~ kanoJ:cw wentylacljjnlJch i dymowych 

Sposoby tKOZlJnia bg{eK przlJ ~cianach bocznljch 

r 
z 

'11 
" ,a , 

Il 

.te L 26 

Wil!."r.e W sc!anach lewnQlr;:/lljch qruh 5ł i ,':le cm 

1\ 

.D St'~_i"na 

i 

... 
I '>~ ~ ~ ~ I I 

'.,~ ~..:łl th; 

4.5 :!(UI/. O,SZ", 

"EJt3 ~",,~...,fi~~m~~~ 
~4 

Il 
.J~ 

Wilłnc~ ~ srodKowej SCl:}lIIe gruiJo;ci 51 cm 38 Cm 25 cm 



I 

I 
1-

a 

C) ...., 

ł.aczeni" beLek DMS na scic r.ip wewnt;trznej 

65 Cln /1- 25 c ' 

l ebro 

, 

~ I 

O 
......... . ~,. 
~ -


	BN_62_8841_01_01
	BN_62_8841_01_02
	BN_62_8841_01_03
	BN_62_8841_01_04
	BN_62_8841_01_05
	BN_62_8841_01_06
	BN_62_8841_01_07
	BN_62_8841_01_08

