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'1. iVSTęP 

1.1. PR ZEDMIOT NORUY. Przedmlotelll norllly są war'unki tac hnlczne wykonania 
strop6w Dl-J z gotowych element6w /belek i pustaków/ oraz badania techni
czne wykonanego stropu. 

1.2. STOSOWA ~; JE NOR~fY. Norllt8. 111& l,a flt osowan1e przy wykonywaniu i odbio-
r~e s tropów DZ-) o ro ~ rietości ni e . i ,kszej niż 6'°0111 i przy obc~ąienlu 
zmiennym w~ PN-6JI/B- 1J2 lli) _ ~' e wlęks z;{m niż 500 kG/m"". 

Pr z epis ów zawartych w n . . iejszej normie nje stosuje si, do innych kon
strukcji wykon ywa nyc h ~ ele.~ ntów stropu DZ-J. 

1.J. PODZIAŁ STROPÓW 

Rozró ż nia si,: 

a/ strop wolnopodparty, 
b/ strop częściowo zamocowany. 

1. 4. N01.:~lY ZWI :\ ZA:--JE 

PN-64/B- 02009 

PN- 56/B- :" ., 60 

PN -b3/B-O G25u 

PN-6)/B-062? 1 

PI'ł- 6 :'I/ B-1 20 01 

PN-61 /B-~ 2001 

PN-55/B-1 :::: 010 

PN-6/I/B- l ~ 011 

PN - 66/B- I Lt50 .' j

PN-60/ s-) oOOO 

PN- uO/B-30001 

PN-61 / B-J000 5 

PN / 8- j0008 

Ob ci ążenia w obli c z. eniac h st atyczny ch. Ob c ią 'Lenia sta
l ' ~ f. 1r1: ~ ')I) e 

l\ onstrukcj e Ze ~r. , ! ~ . owe. ObI icze nl a s tatyc2ne i proj ekt 0-

wanie 

Beton 2w yl< ł y 

Robo ty betonowe i ielbetowe.W~'1IIagania techniczne 

Cegły budow l~n e pełne wypalane z gliny 

C e t;; ła wapienno-piaskowa pełna 1 drążona jedenasto-owo· 
(' o,", a 

Cegly S ~ 1ÓWK i wypalane z ~liny 

C e {;ł 'J' kl' a tów:,i " 1 1/\ lane z gl i n )' 

Zaprawy budowlane c ewentowe 

Ce mellt por t landzki " ~5 0H 

C e t: :e nt portland zki II 350" 

h utrdC :t V "2 50" 

/ł'roj ekt( r.eme nt hutnic z y "350" 
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PN/B-5J001 

PN-6J/H-84021 

BN-6J/901J-01 

BN-6J/901 )-02 

BN-65/8841-05 

Narz ędzia mur arskie. Poziomnica w,iowa 

Stal dla budolmictwa. Gatunki 

strop DZ-J . Pustald i ks zta łtJci 

s t rop DZ-J. Belka 

2 . WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. ZGODNO~Ć Z DOKU~ffiNTACJ4. stropy DZ-3 powinny by6 wykonano zgodnie 

z zatwierdzaną dokuIDtutacją t echniczną rysunkową i opisową.uwzgl,dnia

jącą wymagania norm. Dokumentacja nie odpowiadająca powyższym warunkom 

nie ruoże być podstawą do usprawiedliwienia błędnego wykonania strop6w. 

Odstępstwa od postano\fień projektu powinny być uzasadnione bądź za

pisem dokonaaym w dzienniku "budowy, potwierdzonym przez inspektora nad

zoru, bądź i nnym równorzędnym dOI,odem. 

2.2. MATERIAŁY 

2.2.1. Prefabrykowane elementy stropó" powinny odpowiadać wymaganioM BN-

63/9013-01 i BN-63/9013-02. 

2.2.2. Beton do wype łniania pachwin oraz wykonywania g6rnej płyty, że

ber, wieńców i pOdciąg6w powinien odpowiadać wymaganiom PN-GJ /B-06250. 

Konsystencj a masy bet onowej pOlvinna być plastyczna lub p6łciekla. Marka 

betonu powinna być ni e ni żs~a niż 170. Jako spoiwo należy stosować ce

ment portlandzki 250 wg PN-60/B-JOOOO lub 350 wg PN-6D,IB-J0001. 

Dopuszcza się stosowanie cementu hutniczego 250 wg PN-61/B-J0005 lub 

350 wg PN/B-30008 /Projekt/. 

Kruszywo mineralne powinno odpolViadać projektowanej marce betonu, a 

średnica ziarn kruszywa nie powi nna być większa nii 20 mm. 
I 

2.2.J. Stal do zbrojenia wieńców, żeber i innych element6w konstrukcj i 

stropu powinna odpowiadać wyma ganiom PN-63/H-84021. 

2.2.4. ~rodki przyspieszające twardnienie betonu. DopuszczG si, stoso

wanie chlorku wapni a w ilości nie większej niż 2 " w stosunk."t do ci,ża

ru cementu. Inne środki mogą być stosowane po uprzednim sprawdzeniu la

boratoryjnym przez uprawnione laboratorium. 
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---------------------------------------------- -------------------.---------
2.3. WYKONANIE 

2.3.1. Warunki przlstąpienia do r obót. Do wykonania stropu OZ-J. moina 

pl' zyst'lplć: 

0./ po sprawdzeniu zgodności wykonania podpór stropu /murów itp./ z doku
wentacją techniczną, 

b/ po spra wdzeniu spoziomowania podpór. Dopuszcza się wyrównanie poziomu 
podpór zaprawą cementową 1 3 wg PN-56/B-14504. . . 

2.3.2. Układanie belek. Belki nalety układać równolegle do siebłe w kie
runku przewiuzianym dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia od kierunku równoległego belek nie może być 

większe niż !.. 5 mOl na C h,' :- ,~ dl ugoś ci belki. 

Długość oparcia belek nu. podporach nie powinna by6 mniejsza nit 8 cm. 

Belki powinny być zabezpieczone przed przewr6ceniem si, przez ulotenie 

pustak6w pontiędzy końcami belelt. Przy długości belek wl,kszej nit 4,50 ID 

należy w czasie montażu podeprzeć belki w pOłowie ich długości i ułoty6 

kształtki żebrowe lub pustaki równie t w polowie długości belek. 

Podparcie może być usunięte w termi nach przewidzianych w PN 6)/B

- 06251. ' 

Belki wpuszczane " deskowanie pOdciągu lub wieńca powinny być tak pod 

stemplowane, aby swym c1łzarem nl~ ovc ::o. laływaly Da deskowanie 18templo

wanie pod~ tngu lub wie6ca. 

Ułożenie belek przy ścianach pokazano przykładowo na rysunku 1. 

il. 
:::1 

1[:] 
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. -----------------------------~. ~ 

+-1 _~38._J 
Rys . 1 Uł '.:: że:-:.:'.= belek przy ściana :: ~ 

al przy ś cian~.0 pelnej 

t l przy ścia~~9 z przew~dem 

U J wyko~ywan ia ~~ ~er rozdziel~zyJh , pr os~ ) 

padły ~ ~ d ~ ki9r ~nk~ belek r na le ży s~ ~ sować ksz~a łtki iebrowe lub za my 

kające wg BN - 63/ 901 j - 01. 

Zorojen:i.e ~e bI'a t sluadó.jqce się z dvJóch prętów, nale ży !,C'2, . ieś3ić \'1 

ten spos ~b r aby prę~ d= lny przechodz i ł przez o ~ wory w tel~a ch , a pręt 

Gorny le ~ał na belkach . P~ę~y zb r ~j e n ~a nn l e ży łączyć na za kłady rćwne 

4 0- 1u -:. :',c j śrcdr:icy prę:· ~ . Gba pr(~ty nal f'L. y poł ączyć Ze s obą st rze m:' J 

nami o śrean ::. ' y p[·\":·a 4, j mm, :l mi.'s ze z :r;Y d:::' 'IJ połowie od le Głości po 

mi<; J zy Jel kami /r;.;s . . j. 

n r,,"on,D zebra strzemiona fJ45 mm co 60cm 

l~ 
Ib 

. . lebra 

Przek.rOj poci{u~nlj b· b przez zebro PrlekrCj poprlecznlj Q-a 

Rys . 2 ~ebr: ro~d zi e l cze 
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l 
1 Zebro z dWdCh 

prety wljznatzojou 
połozenie .$cianki 

:~'--------+---l3 -+-. ty J 
Zebro wzmacmone przez rozsunteCie belek 

r:=-:Jr:=J 
I I 
DD 

l ebro podwyzszone pomiedzg beLkami 

Rys. 3 ~ebra r 6wnolegle d J belek 
s~r (·po \'J y ch 

5 
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Suma przekrojów pręt6w zbrojenia iebra rozdzielczego powinna być co-o 

naj mniej równa. przekroj 0\'1"1 zbroj euia dolnego j etlnej belki. 

\'( przypadkach wykonY\lania żeber bez zastosowania kształtek -szerokość 

żebra powinna być nie mniejsza nii 7 cm i nie większa nit 10 cm. 

iebra pod ścia~ki działowe, r6wnolegle do kierunku belek stropowych, 

nale ży wykonywać z belek DZ-) zgodnie z dokumenta.cją techniczną.Przykla~ 

dy wykon~vania iebe r r6wnoległych do belek stropowych pokazano ny r~s.J~ 

2. J. 't-. Układanie pus takÓ\f należy rozpoczynać po ułożeniu wszystkich be

lelc,l'Iy!\:uny\Y~ulcgo pola s tropu i zabczp:ieczeniu ich przed przc\fróceniem z~d

nio z 2.).2 . Pustaki powinny być układane profilowan~ui obrzeżami w jed

nym kierunku, ściśle obok siebie, a na końcach rzędów zabezpieczone przed 

prze nikaniem betonu do ich wn~trzał kształtkami zamykającymi wg 

90'1)-01. 

Przycinanie pustaków jest niedopuszczalne. Dolne powierzchnie pusta-

k6w pOlvinny licować z powierzchniami stopek belek. 

W przYPadkach, gdy odstęp między o sią skrajnej belki stropu a r6wno

ległą do niej §cianą jest mniejszy lub r6wny 22 Cll, nalety go przeskle

pić cegłą pełną ~g PN- 64/12001, cegłą wapienno-piaskową wg PN-61/1200J. 

cegłą sitówką wg PN-55/D-12010 lub cegłą kratówką wgPN-64/D-12011 na za,

pr~wle cementowej 1 : ), wg PN-56/B-14504 zgodnie z rys .4.Przy · większych 

odległościach skrajnej belki CHi ściany przesklepienia należy wykonać zgod

nio z rys. 5, 6 lub 7. 

I ' . 

Rys.4. Przesklepienie cegłą 
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wvpe!niinie lekki", materiał. 

22cm < a < 53cm 60 

Rys. 5 Przesklepienie płytą betonową,wyko
nywar.ą na budowie 

. mln. 53 cm 60 cm 

Rys •.. ? Oparcie pustala na ścianie 

, ',', , 

max. /jOtm 60", 

Rys. ? Oparcie pustaka na wieńcu 

7 
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2.J.5. Zbrojenie. ~ s tropach częściowo zamocowanych dodatkowe zbrojenie 

belek Irys. 81 nalt> ży montować po ich ułożeniu. Pr,ty dodatkowego zb ~ ... -

jenia powinny być w suni ęt e pod wystające z belek strzemiona. 

Dopuszcza się układanie prętów dodatkowe go zbrojenia przy strzemio

nach wystającyell z belek pod warunkiem przywiązania ich drutem wiązał

kO"YOl do tych strzemion. Długoś ć i ks ztałt prętów dodatkowych, zal eżne 

od układu belek stropowych, powinna określać dokumentacja techniczna. 

Pol oienie pręt6\~ dodatkow ych na podporach podają rys. 9 i 10. 
W przypadkach, gdy dokumentacja. techniczna przewiduje zbrojenie pły

ty stropowej, pręty tego zbrojenia należy układaĆ na belkach i kotwić 

je w wieńcach l ub podciągach, prostopadłych do kierunku ułożenia zbro

jenia. 

Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed zmianą swego położenia w 

czasie betonowania. 

/~ 
- -- ---------

ZtJ.'C /(---- --
........ - - - -- --- ----./'----.t-- - ------

l U I -+-- _. ~.-._--- ---

Rys.8.Zbrojenie dodatkvwe " stropie cztśclowo zamocowanym 

l 
) " ,- . I l 

l 

~ pret~ dodalkO 
1 

C:) 
(C) 

J~}20f~ / 
we 

t ... \. 

C:) V _scianq lub DI!!iciąf} 
<o 

/ 
- ( } .... 

- ~ . 

Bys.9.Belki DZ-J ułożone w jednej osi 
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- -- ..... 

t .. ~ 
~ / <o 

E-,(t~ dadtJfkowe ... o- ~ 

~ b)20cm 

J 
~ 

~ ....lI ... j 
C'() 

. " r==-! ~ '" $ciana lub IJadciao 

~ 

Rys. 1 ~ Belki DZ-3 przesunięte 

2.3.6. Opar~i9 S+.r~p~ 1.oJ r:zę ś ciowo zamo~o"'lanych na ścianach i podcilągECh 

pO\iinno być \o1ykonan 3 zgodnie z rys. 11 i 12. 

2.3.7. Beton,:,w;;>! :::l ~. ~ żeber, wieńców, podciągów i płyty stropowej nale

ży wykonywać ' zgodnie z wyma ~ani.n.rtl .i_ !·N~63/B-06251. 

Przed bet :;v:, wani em na le ży pOvlierzchni e pustaków, belek i żeber oraz de 

skowania wiel!~ 6w i po dci ąg~w 0 c zyścić i obficie po lać wodą. Wypełnie

r.:'~ bet')nem pachw5.r. , żeber i pode iąg6w powinno być bardz':> dokładne,a 

bet,):::l odpowiedni~ zagęsz~zony. 

Podciąg~. powinny być bet ~nowane po ułożeniu belek i pustak6w oraz 

ewentualnie zbro j enia płyty s~r ~ powej. 
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------------------------------~~----~----------------------- ----

pr~t' dodatkowe 

---

b 2 O .(.. b < 25 cm 

a )8cm . b )4cm 

ręt dodatkowe zbraienie belki 

, , 

Q 
b~25cm 

b 

Rys.";~ Opar :;j-s ;,'+r~pć ':J r: zęśc:iOvl0 zamocO\~anych 
na ścian v" ' h 
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" ' I I " ) I 

belka 
~ prefabrykowano 

h ~ 32 C\U; w1 ~ .. c m; "'2~ 7 cm; a.~8 cCD;b ~ It ·CCD; 
. D 

b ~ 20 Cm 

Bys.12.0parc ie stropów CZłśc1owo zamocowanych 
na podciągach 

11 

Jakiekolwiek obciążanie s tl" OPU /.i a k np . c hodzenie. j eźdżenie wózkami -Tub 

taczk.i itp . / do czasu uzysknnia przez beton w ytrzymałości co najmniej 
2 1t5 kG/CIl Jest niedopuszczalno. 

JeżeU aie zostały zastosowan-e środki przyspies zające dojrzewanie uetow, 

a temperatura powi e t r za nie była niższa w ciągu doby niż 10
0
C,to ruch 

po stropie zabet ono\fanym można rozpoc ząć nie wcześniej nit po 72 godzi

nacb od uko6czenia betonowania, jęteli jednocze ~nie beton uzyskał dosta

tecznł\ wytrzymałość na ściskanie. Dopuszcza ,;;1t po tyla oln'es ie czasu 

transpor t materiałó" po strc,pie pod warunk iern. t e będzie sit odbyY/a l t do 

cza su uzyska nia pr zez beton pełne j wy trzY1!'lału ś ci, po deskach o : ~ r llb o ;~. (; i 

co na.imnie .1 J [{ UlO1 , u ł oionych I'r ost ol.aille do l,c lek. 
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2.3.8~ Wygląd zewnę trzny, Górna i dolna powierzchnia stropu powi~ :7 
. tworzyć równą plastczyznł bez wklfśnięć i wypukłości. 

Dopuszozalne wady i odchyłki wymiarowe w got o~ym stropie podaje tabli
ca. 

Tablioa 

Lp. Wady Dopuszc:r.alne odchyłki 

1 WklęŚnięcia 1 wypukłości na 4 wkl,śni,cia lub wypukloś-
g6rnej płaszczyźnie stropu ci do24 mm o powier~Chnl do 

10 cm każde na 1 m- stropu 

2 'Wklęśnięcia i wypukłości ni 2 2 pustaki na 1 m stropu mog~ 
dolnej płaszczyźnie stropu wykazać odchylenie od plaszoz3 

zny stropu nie większe niż 
5 mm. R6żnica pomi,dzy pła-
szczyznami stopek belek i 
pustak6w nie powinna być ~ 
sza niż 5 mm 

3 Odchylenie górnej lub dol-
nej p łaszczyzny stropu od 0,3 ~ 
poziomu w danym pomieszcze-
niu 

4 Us~kodzenia l ub niedokład- Nie mogą być wi,ksze niż po-
ności ułożonych belek dano wBN-63/9013-02 

5 Uszkodztłnia lub niedeklad- Nie mogą być większe niż po-
n:>ści ułożonych pustaków i dano w BN-63/9013-01 
kształtek 

~.3.q. Tynkowanie stropu może by':: wykonane nie wcześniej nii po upływie 
tygodni od zabeto nowania stropll. Tynki należy wykonywać na narzucie z 

zaprawy cementowej. 

3. BADANIA TECHNICZNE 

).1 t ROD ZAJ;;; BADA~. Przy odbiorze stropu powinny być przeprowadzone na
stępujące badani a: 

al sprawdzenie zgodności z dOkumentacjł\ technlozoł\, 
bl sprawdzen i e materiał6w, 
cI sprawdzen i e prawidłowości oparoia belek stropowyoh na po -t.; oraob 1 pod-

parcie belek w polowie ich długośc i , 

dl sprawdzenie r ównoległości belek 6tropowych, 
el sprawdze nie zbroj e ni a, 

fi sprawd zen 1a ulożonych pt,lJ,Scaków i kształtek, 



BN -65/8841-05 

g/ sprawczenie \~yglądu zewnętrznego zabetonowanego stropu, 

hl sprawdzenie wklęśnięć i \'/YPukłośc ·i stropu , 

il sprawdzenie poziomego ulożenia stropu. 

3.2. WARJJNKI PRZYST4PIENIA DO BADArt 

13 

3.2 .1 • . vlYmaga rli a ogólne. Badania techniczne nale ży przeprowadzać w 

czasie odbioru częściowego i ko6cowego. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać wodnie

sieniu do tych fragmentów stropu , do których dostęp p6źniejszy jest 

niemożlh/Y lub utr1J.dniony. ~/yniki badań nale~y zapisać do dziennika bu 

dowy. 

3.2.2. \~arunki atmos feryczne . Badania nale ży przeprowadzać podczas su

chej pogody przy temperat urze powietrza nie niższej niż _50C. 

3.2.3. Czynności wstęnne. Przed przystąpieniem do badań technicznych 

należy spra\'łdzić, na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budo 

wy: 

a/ - czy przygotowane podpory nadawały się do rozpoczęcia układall:La ele 
ment6\~ stropu, 

b/ czy przy \"ykonywaniu stropu VI okresie niskich temperatur powietrza 
zacho\'łane zostały wymagani.? PN-(~ ·~ / : ... 06251 p.4.5.2. 

3.3, OPIS BADA~ 

3.3. 1 . Sprawdzenie zg0dności z dOkulv:ntac,j§ technicznJL polega na po

równaniu usytuo't/ania belek~ - zeber~ podciągów i wle6ców z wymagania

mi dokumentacji technicznej wg 2.1. oraz stwierdzeniu wzajemnej zgod 

ności za pomocą oględz in zewnętrznych i pomiaru . 

3.3.2, Sprawdzen ie mat er iałlj ':! naluży przeprowadzać bezpośrednio lub 

pośrednió na · podstavlie zapischi w dz ienniku budowy i innych dokumentów, 
---- .,,-

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumenta-

cji technicznej oraz powolanymi normami i wymaganiami podanymi w 2.2. 

3.3,3. Spra\'ldzenie p rawi d l ovlośc i oparcia i podparc i a belek należy prm 

prowadzac przez pomiar z dokła (: no~cią do 5 mm za zgodność z wymaga -

niami 2.3.2. 

3.3.4. Spra\ ... dzenie ró\moległośc i be lek należy przeprowadzac przez 

pomiar z dok ładnością do 5 mm na zGodno~ć z wymaganiami 2.3.2. 
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3.3.5. Sprawdzenie zb oJen1a na le ży przeprowadzać przez ogltdz1D3 1 
pomiar z dokładnośol~ do 1, mm na zgodność z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. 

J.3.6. Sprawdzenie ułożonych pustak6w 1 kształtek należy przeprowa
dzać przez ogl~dziny na zgodność z wymaganiami 2.3.4. 

;,J.7. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać 
oględziny na zgodność z wymaganiami 2.3.8. 

przez 

J.J.8. Sprawd zen!e wk lęśnięć i wypu~lości na g6rnej i dolnej płas~t -
nie stropu należy p rzeprowadzać przez przyłożenie łaty kontrolnej o d~ 
gości 2 m w trzcb dowolnycb miejscacb do płaszczyzny stropu, pomiar z 
dokładnośoią do 1 mm r6żnicy poziom6w i policzenie istniejących wkl,ś 
n19ć 1 wypukłości. 

;.3,9. Sprawdzep~e poziomego ulożenia stropy należy przeprowadzać za 
pomocą poziomnicy wężowej wg PN/B/53001 lub nlwelatora. 

3.4. OCENA WYNIKÓW BADAŃ. Badany strop nale ży uznać za zgodny z ~ 
niami normy , je żel i badania przewidziane w 3.1 • . dały wynik dodatni. 

W przypadku , gdy chociaż jedno z badań dalo wynik ujemny, cały strop lub 
tylko jego część naleiy uznać ze niezgodny z wymaganiami normy . 

Strop uznany za niezgodny z wyma ganiami normy nie może być przyj,ty 
przez nadzór techniczny . 
W przypadku stwierdzenia usterek niemoż liwycb do usunięcia, przy jedno
czesnej możliwości zacbowania stropu, strop może być przyj,ty po kom i -
.yjnym zbadaniu jego sprę żystoś ci zgodnie z wymaganiami PN-56/ B-03260 
p.? 
Orzeczenie o przydatno śc i stropu wydaje powołana przez nadz6ś komisja. 
W przypadku, gdy orzeczenie komisji jest negatywne strop nalęży roae
brać. 

K O N I E C 
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