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Wykonanie i strop DZ-3 
Zamiast odbic$.r robót Warunki wykonania i badania 

techniczne przy odbiorze BN-63/8841-05 

1. WSTęP 

1.1. PRZBDMIOT NOnMY. Pr ~edmiotem normy są warunki techniczne wykonania 
strop6w DZ-3 z gotowych element6w /belek i pustaków/ oraz badania techni­
czne wykonanego stropu. 

1.2. STOSOWANIE NORMY. Norma ma zastosowanie przy wykonywaniu i odbio­
rze stropów DZ-3 o rozpifto'ci nie witkszej nit 6,02m i przy obci~ieniu 
zmiennym wg PN-64/B-02009 nie większym niż 500 kG/m • 

Przepisów zawartych w niniejszej normie nie stosuje si, do innych kon­
strukcji wykonywanych ż elementów stropu DZ-3. 

1.). PODZIAŁ STROPÓW 

Rozróżnia si,: 

a/ strop wolnopodparty, 
b/ strop częściowo zamocowany. 

1.4. NORlIY ZWI4ZANE 

PN-64/B-02009 - Obci~żenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia sta­
łe i zmienne 

PN-56/B-03260 

PN-63/B-06250 

PN-63/B-06251 

PN-64/B-12001 

PN-61/B-12003 

PI-55/B-12010 

PN-64/B-12011 

PN-66/B-14504 

PN-60/B-)0000 

PN-60/B-)0001 

PN-61/B-)0005 

PN/B-3000B 

Konstrukcje żelbetowe.Obliczenia statyczne i projekto­
wanie 

Beton zwykły 

Roboty betonowe i żelbet owe. Wymagania techniczne 

Cegły budowlane pełne wypalane z gliny 

Cegła wapienno-piaskowa pełna i drążona jedenasto-otwo­
rowa 

Cegły sit6wki wypalane z gliny 

Cegł y kratówki wypalaoo z gliny 

Zaprawy budowlane _cementowe 

- Cement portlandzki "250" 

Cement portlandzki "350" 

Cement hutniczy "250" 

!Projekt/ Cement butnicz1" "350" 
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PN/ll-5300'1 Narzędzia murarskie. Poziomni ca wężowa 

PN-63/H~81i-021 stal dla bud olmictwa. Gatunki 

BN-63/9013-0 '1 Strop DZ-J. Pustald i kształtki 

BN-6J/9013-02 Strop DZ-3. Belka 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2 .1 . ZGODNO§Ć Z DOKU~lliNTACJ4 o Stropy DZ-J powinny być wykonane zgodnie 

z zatwierdzaną dokumentacją techniczną rysunkową 1 opisową,uwzględnia­

ją.cą. wymaga.nia norm. Dok umentacja nie odpowiadająca powyższym warunkom 

nie może być podstawą do usprawiedliwienia błędnego wykonania stropów. 

Odstępstwa od postanowień pl'ojektu powinny być uzasadnione bądź za­

pisem dokona nym w dzienniku ' budowy, potwierdzonym przez inspektora nad­

zoru , bądź innym równorzędnym dowodem . 

2.2 . MA'fEn lALY 

g o~ 0.1. Prefabrykowane elementy stropów powinny odpowiadać wymaganioIII BN-

63/9013-0'1 i DN-63/901J-02. 

2.2.2 . Beton do wy pc lnlania pachwi n oraz wykonywania górnej płyty t że­

ber, \vieńców i podciągów powinien Odpowiadać wymagani om PN-6J/B-06250. 

Konsystencja mas y betonowe j powi nna być plastyczna lub pólciekła. Marka 

betonu powinna być ni e ni is~a nii 170. Jako spoiwo nal c~y stosowa6 ce­

ment portlandzki 250 wg PN-6o/B-JOOOO lub J50 wg PN- ()' i/ll-JOOO1. 

Dopuszcza się stosowanie cementu hutniczego 250 wg PN-61/B-J0005 lub 

350 '''g PN/B-J0008 / Projekt/. 

Kruszy wo mineralne powinno odpowiadać projektowanej marce betonu, a 

średnica ziarn l~uszywa nie p owinna być większa niż 20 mm. 

2 .2.}. Stal do zbrojen ia wieńcó w, żeber i innych elementów konstrukcj i 

stropu po\vinna odpowiadać wymaganiom PN-6J/H-84021. 

2.2.4. Środki przyspieszające twardnienie betonu. Dopuszcza się stoso­

wanie chlorku wapnia w ilości ide l'1i ęltszej niż 2 " IV stosunku do citża­

ru ceme ntu . Inne środki mogą być stosowane po uprzednim spra,.,dzeniu la­

boratoryjnym przez uprawnione laboratorium. 
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2.J. ;VYi\ONANIE 

2.3.1. Warunk i I'r~1..:'?..!:!ł.l!! en i a do ro bót. Do wykonania stropu OZ-J. IlI oźna 

przystąpić: 

a/ po sprawdzen i~ zg odnośc i wykonania podpór stropu /mur6w itp./ z doku­
I'l cntacją technic:t.ną , 

b/ po sprawdzeniu s~oziomowania podpór. Dopuszćza się wyr6wnanie poziomu 
podpór zaprawą cemento~ą 1 3 wg PN-56/B-14504. 

2.J.2. Układanie belek. Belki naleiy układać równolegle do siebie w kie­
rti"ii'ku przewidzianym dokumentacją techniczną. 

Dopuszc zalne odchylenia od kie r unku równoległego belek nie mOże być 

większe niż:!.. 5 mm na całej długośc i be l ki. 

Długość opar c ia belele na podporach nie powinna być mniejsza niż 8 Ctn. 

Belki powinny być zabezpiec zone pr zed przewróceniem się przez ułożenie 

pustak6w pomiędzy ko6cami belek. Przy długości belek większej niż 4,50 m 
" należy" czasie montażu podeprzeć belki w połowie ich długości i uło~yć 

kształtki żebrowe lub pustaki również w połowie długości belek. 

Podparcie może być usunięte w terminach przewidzianych 

- 06251. ' 

\f Prl - 63/B 

Belki wpuszczane Ił deskowanie podciągu lub wieńca powinny być tak p~d . 
:; " . ..;.. 

stemplowa.ne, aby swym citżaretn nie oddziaływały na deskowanie i stemplo-

wanie podciągu lub wieńca . 

Ułoienie belek przy ścianach pokazano przykładowo na r ysunku 1. 
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38 . l • 
Ry s . 1 Uł t ~e~~3 belek przy ściana ~~ 

F .. l przy 
, . . 
S~ la.n :.~ 

ł / prz y ścian~9 z przew~dem 

D ~ wyk~ nywania ieber rozdzie l ~zy 3h, pr o s~) 

padł:: ;::: d~ k5.9runk u be l e l' r nale ży st.:; s'J1r/ac kszta ł ~;ki ż e bro \ve lub z a my 

ka jące wg BN - 63! 9013- J1. 

Zbr :' jed.e ~e bl"a t skł3.d~.j qc e s i.ę z d"/óch prętÓ \~ 1 nale i y ro zmi eś~ ić \V 

~;9n s")c s:l:: ~ al::.,y F:::ę ~· d :- l!'.y przechodz i ł prze z ohlory \'I be l kach, a pręt 

~; órl_J' 1e<'.ał na belk:l (:~ . P::-ę+· y %:~ r J jen:·. a r! .:1 1 e ży ł ąc zyć na za k łady rć \.me 

4(.;· -;~X' ·!·.e j ś :ce u!!icy prę -:· '1 . Oba pr (~"·.y nalf' ży p o l ączyć ze sobą s~ rzem::j 

nami o ś red ;'.:;~1 pr~ ~' 3 4 t 5 mm, t::.mi:szc z·: :;ym:'. '<J po ł ov:ie od l egło ś ci po-

zbro 'enie łebra 

o1wor fJ5cm / 

strzemiona @45 mm co 60cm 

la 60 ksztattka zebrowa l~ 
Ib 

"'" I" 

Przekraj pod{umlj b -b przez zebro Przekrój poprzeczny a-a 

Rys . 2 ~e br ~ r ozdzie l cze 



pachwi/171 

BN-65/8841-05 

prefy wljZnaczajace 
po/alenie scianki 

L b l 
Zebro z dWdch beLBk "stropowgcń 

Zebro wzmOCnione przez rozsumeClB belek 

c=11'==J 
I I 
DD 

Zebro podwyzszone pomiedz{/ beLkami 

Rys. 3 Zebra r6wnoległe d ~ belek 
s~r ,. :po \·Jy (:h 

5 
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SUllIa. przekroj ów pręt6w zbroj enla żebra rozdzielczego powinna być co-o 

naj mniej równa przekroj old zbroj cuia dolnego jednej belki. 

W przypadkach wykonY\lUnia żeber bez zastosowania kształtek -szerokość 

żebra powinna być nie mniejs za niż 7 cm i nic wltksza niż 10 cm. 

iebra pod ścla~ki działowe, równoległe do kierunku belek stropowych, 

nale ży wykonywać z belek DZ':') zgodnie z dokulllentacją techniczną.Przykla~ 

dy wykonywania. żeber r6wnoległych dl) belek stropowych pokazano ny r·ys.)~ 

2.).4. Układanie pustak6w należy rozpoczynać po Ulożeniu wszystkich be­

lekt\'ly!\.onyw~ulCg o pola s tropu i zabczp:leczeniu ich przed przelfróceniem Z3)d­

nio z 2.).2. Pustald powinny być układane profilowanymi obrzeżami w jed­

nym kierunku, ściśle obok siebie, a na końcach rzędów zabezpieczone przed 

przenikaniem bet onu do ich wHQtrza, kształtkami zamykaj ącyali wg 

90'1)-01. 

Przycinanie pustaków jest niedopuszczalne. Dolne powierzchnie pusta-

ków pOlfinny licować z powierzchniami stopek belek. 

W przypadkach, gdy odstęp między o sią skrajnej belki stropu a równo­

ległą do niej ścianą jest mniejszy lub równy 22 cm, nalety go przeskle­

pić cegłą pełną \fg PN- 6/~/12001, cegłą wapienno-piasko\vą wg PN-61/1200). 

cegłą sitówką wg PN-55/B-12010 lub cegłą kratówkq wg PN-6-'ł.jn-12011 na zu,.­

pr~"ie cementowej 1 : J. wg PN-56/S-14504 zgodnie z rys.4 .Przy · "iększych 

odległ ościach skraj nej belki od ściany przesklepienia należy wykonać zepd­

ni e z r ys . 5, 6 lub 7. 

óD 
--- -_.-.---.ł-

Rys.4. Przesklepienie cegłą 



min.3em 

BN-65/8841-05 

w!/pelnienie Lekkim materiałem 

22 cm < Q < 53 cm óD , 

Rys . 5 Przesklepienie płytą bet onową ,wyko­

ny \'la!'".ą, na bud olt/ie 

mlfl. 53 cm tJOcm 

Rys . 6 Opar c i e pusta kl na ś c i anie 

/' 

max. 60 cm BO cm 

Ry s . 7 Oparcie pusta ka na wieńcu 

7 
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2.3.5. Zbrojenie. W stropactt częściowo zamocowanych dodatkowe zbrojenie 

belek Irys. 8/ !Iull'ży montować po ich ułożeniu. Pr~ty dodatkowego zbro­

jenia powinn y by ć wsunięte pod wystające z belek strzemiona. 

Dopuszcza si, układanie prętów dodatkowego zbrojenia przy strzemio­

nach wystającycli z belek pod warunkiem przywiązania ich drutem wiązał­

kowym do tych strzemion. Długość i kształt prętów dodatkowych, zależne 

od układu belek stropowych, powinna określać dokumentacja techniczna. 

Położenie pręt6w dodatkowych na podporach podają rys. 9 i 10. 
W prz ypadka.ch, gdy dokumentacja techniczna przewiduje zbrojenie pły­

ty stropowej, pręty tego zbrojenia należy układać na belkach i kotwić 

je w wie6cach lub podciągach, prostopadłych do kierunku ułożenia zbro­

jenia. 

Zł.Jl'ojtmie pOlVinno być zabezpieczone pl'zed zmianą swego położenia " 

czasie betonowania. 

- ----- ---------- - ----'" --- ---------

nys. 8.Zbroj enie dodatkowe w stropis części owo zamocowanyra 

I 

) 
i l -
I 

I 
g\ 

,.J} 2O f1Jł 
prc_t'L dodal~o we 

. { \ !r-

C:> 
$cicmQ lub Dodciaq 

<o V - ----------' 
/ 

~ \r "] 

~r 
Rys.9.Belki DZ-J ułożone w jednej osi 
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t:::> 
<o . 

..LP.....:re:.....;tlf~do=-d~at_ka_lV_e _~~ __ _ 

l 

BN-65/8841-05 

b>20cm 

"-
"" sciana lub fJOdciqQ 

Rys. 1J Belki DZ-3 przesunięte 

9 

2.3. 6. Op~.r '-!;_"! f:,-!-." ,: p .'<'., r,-!. I(Śr:;. '="t r ,) z".1'JK":O\'I3.:1Y ' !2 na ścianach i podciąga:::h 

pO\'lilU10 być \'lyk0nan3 zgodnie z rys. 11 i 12. 

2. 3.7. B'? t 0n-:- '~,?,:~1. ~ żeber, \oJie ń :.;ó\". podciągÓ':l i płyty stropowej nale­

ży \'lykonywać ' zgodnie z \'j ymaganiand PN-63/B-06251. 

Przed bet - ~l':'- ·,'Jan:'em należy p 0\'lierzchnie p lJ.st ak 5'." , belek i żeber oraz de 

sko'lIa:da wień::; ,-)T:J i podd.ąg-'- Y:l l'Gz;:śe ić i cb fi Gie polać \'J oC:. , ~ . \fypc lnie": 
\ 

~~9 bet : nem pashw~~ t żeber ~ pod~iąg5w powinn~ być bardz ~ 

bet')~ ()dpowied~i ':' za8'ęsz~ zc: ny . 

dokładne,a 

Podciąg~ powinny być bet =nowane po ułożen:'u belek i pustak6w oraz', 

ewentualnie zbrojenia płyty s~r ~ powej. 
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pręt dodafkoYle zbrojenie beLki 

, , I / 

b 20 .{.. b < 25 cm 

a ~ 8 cm . b ~ 4cm 

ręt dodatkowe zbrajem8 belki 

, , 

Q 
b ~2'Scm 

b 

Rys . ';'; Opar-: jc.. ~, -ł-!.' ·~ pc~ ':1 · : :::· ęŚCiO VI0 zamo cowanych 
n.a ścian2. · ·h 
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, I ' ł I 

helka 
~ prefabrykowano 

~--

b ~ 32 cm, "1 ~ 5 c m; " 2 ~ 7 cm; a.~8 cm;bn ~ 4 'cm; 

b ~ 20 c m 

t 
bn , r" - - -- - ; - , 

I . I / ' 
preilj dodatkowB 

-- - - .... . . -- - . -

fI " 'J ! " " , I / , .'/ } . ...., , ---t--
'/ . ~:'. :' ~t 

,--. . __ _ " ---. .. -. ' --
. ____ _.J. .;.....:.. -.:. ... ...__ ...:.._ .. _. _ . 

l ..... _P __ ._--J 
Rys.1 2 .0pa rcle stropów częściowo zamocowanych 

na p odcią6ach 

Jakiekolwiek obciąża nie s t r op u /..i a l i. n p . c ł t od zellie I j 6 :i. d żenie wó z l, d , ' i J u l> 

taczkami it p .1 do czasu uzysk a nia przez beton w ytrzymałości co najmnie,j 
2 45 kG/cm jest nicdopuszczalno. 

Jeżeli nie zostały zastosol.,.an-e środki przys pieszające doj(' zewanio betoTaIt 
o 

a temperatura powietrza ni e b ył a n i iszu w ciągu do~ y nit 10 e,to ruch 

po stropi e zabetonowanym można rozpoc ząć nie wc ześniej ni t po 72 g odzi­

nach od ukończenia betonowania, je ż eli j eti noc ze (,j nie beton uzys kał do s ta­

teczną wytrzymaloś6 na ~ci s l{allie . Dopllsz c z a .-; tę po t yra oln' e s ic c :~asu 

transport materi ałów p o s t r c'pi e pud war llnki e c;I, że b ęuz ie się ou b Yff a l, do 

c :z. a s u uzyskan ia pr :l. ez bet on pe l ne j \Y y L rzym ~d 1.i ' ; C i, [1 0 d e s k ac h o ~ t, r t l': (; . ': l 

e o na ;j u ll ic j J '; lam , UIOŻIHlyc h I, r' ost o l' ;ldle tł o I' elcl( . 
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2.3.8, Vygląd zewn,trzny, G6rna i dolna powierzchnia stropu powinny 
. tworzyć równ~ plaszczyznł bez wkl,śnięĆ i wypukłości. 

Dopuszczal ne wady i odchyłki wymiarowe w gotowym stropie podaje tabli­
ca. 

~abl1ca 

Lp. Wady Dopuszc?lalne odchyłki 

1 v/klęśnięcia i wypukłośc i na 4 wkl,śnięcia lub wypuk łoś-
g6rnej płaszczyźnie strop~ ci do 24 mm o powier~chDi do 

10 cm każde na 1 II · stropu 

2 Wklęśnięcia i wypukłości nal 2 2 pustaki na 1 m stropu mog~ 
dolnej płaszczyźnie stropu wykazać odchylenie od plaszczl 

zny stropu nie większe niż 

5 mm. Różnica pomiędzy pła-
szczyznami stopek belek i 
pustak6w nie powinna być ~ 
sza niż 5 mm 

3 Odchylenie górne j lub dol-
nej płaszcz yzny stropu od 0,3 ~ 
poz iomu w da nym pomie s zc ze-
niu 

4 Us~kodzenia lub niedokład- Nie mog~ być większe niż po-
noś ci ulożouych belek dano w· BN-6319013-02 

5 Uszkodzclnia lub niedc kład- Nie mogą być większe niż po-
n;)ści ulożonych pustaków i dano w BN-63/9013-01 
kształtek 

2.3 .9. Tynkowa nie stropu może być wykonane nie wcześniej niż po upływie 
z;: tygodni od zabetonowania stropu. Tynki należy wykonywać na narzucie ·z· 
zapra wy cementowej. 

3. BADANIA TECHNICZNE 

).1 . R~AJE BADA~ . Przy odbiorze stropu powinny być przeprowadzone na­
stępu j ąc e badania: 

al sprawdzenie zgodności z dokumentacj~ technlozn~, 
b/ sprawdzen ie materiałów, 
ci sprawdzenie praWidłowości oparcia belek stropowych na podporaob i:pod-

paroie be lek w połowie ich długośc i , 

dl spra .... dzenie równoległoŚci be lek 6tr opowych. 

el spra\idz r. uie zbro jenia. 

fi sprs·wdzenie ułożonych p\,lstakó\tI i kształtek. 
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g/ sprawc.zenie \-Iyglądu zewnętrznego za betono\vanego stropu, 

h/ spra\"dzenie wklęśni ęć i \'lypukłości stropu, 

il spra\'łdzenie poziomego ułożenia stropu • 

.2.2. \łARUNKI PRZ '{ST Ą PI EN lA DO BADArt 

13 

3.2:1~ ' vlyina.gania ogólne. Badania techniczne na leży przepro~ladzać 'v 

~za~ie ' odbioru 6~ęścio~ego i ko6cowego. 

Badania VI czasie odbioru ' częściowego należy przepro\-Iadzać \-1 odnie­

sieniu do tych fragmentÓ\1 stropu, do których do stęp później szy jest 

niemożlh/Y lub utrudniony. 'tlyniki bada6 należy zapisać do dziennika bu 

dov/Y. 

3.2.2. \'larunk i atmosferyc z ne. Badania nale ży przeprovladzać podczas su ... 

chej po gody pr zy temperaturze pov/i etrza nie niższe j niż _5°C. 

3 .2 .3. Czynności wstQpne . Przed przyst ąpieniem do badań technicznych 

należy spra\-łdzić, na ' podstawie protokołów lub zapisó\-I w dzienniku budo 

v/y: 

a/ ' czy przygotovJane podpory nadawały się do ro zpoczęcia układania ele 
mentó\-ł stropu, 

b/ czy przy vJykony\-Ianiu stropu VI okre sie niskich temperatur powietrza 
zacho\-Iane zostały wymagania PN-63/B-06251 p . 4 . 5 .2. 

3.3, OPIS BADA~ 

3.3.1. Spravldzenie zS'Jdności z dokul';.:·ntac.iCl t(it~lmi93..n~ polega na po­

równaniu usytuo~Jania belek~ -żeber~ po dciągów i wieńcóvl z v/ymagania­

mi dokumen tacj i technicznej wg 2.1. oraz stwierdzeniu vlzajemnej zgod 

ności za pomocą oględzin ze\vnętrznych i pomiaru . 

3.3.2. Sprawdzenie mat eriał6~ 

pośrednio na ' podstavlie ' zapiSO\'l \'1 

na leży przeprowadzać bezpośrednio lub 

dzienn iku budo\·/y i innych dokumentó\-I, ,_ ..... 

shJierdzających zgodność użytych materiałó\oJ z ~/ymaganiami dokumenta-

cj i technic znej oraz po \włanymi normami i wymat;aniami podanymi 'd 2.2. 

1.3;3. Sprcl\vdzenie praltJidło ltJOści oparcia i podparcia belel<: należy pr2e 

pro\-Iadzać przez pomi ar z dokła dnośc i ą do 5 mm za ze;odność z \'lymn ga -

niami 2.3.2. 

3.3.4. Sprawdzenie równole głości belek naleiy przeprowadzać przez 

pomiar z dokładno ś ci ą do 5 mm na z god ność z wyma ga niami 2.3.2. 
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3.3.5, Sprawdzenie zbrojenia należy przeprowadzać przez og19dz1ny 1 
pomiar z dokładnośoi~ do 1, mm na zgodność z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. 

3.3.6. Sprawdzenie ułożonych pustaków i kształte5 należy przeprowa­
dzać przez oględziny na zgodność z wymaganiami 2.3.4. 

~.3.7. Serawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać 
oględz iny na zgodność z wymaganiami 2.3.8. 

przez 

3.3.8, Sprawdzenie wkl~śnięć i wypukłości na górnej i dolnej plas~t -
nie stropu należy przeprowadzać przez przyłożenie łaty kontrolnej o dłu­
gości 2 ID W trzch dowolnych miejscach do płaszczyzny stropu, pomiar z 
dokladności~ do 1 mm różnicy poziomów i policzenie istniejących wklęś -
nięć i wypukłości. 

).3.9. Spr awdze nie poziomego ułożenia stropy należy przeprowadzać za 
pomocą poziomnicy wężowej ~g PN/B/53001 lub niwelatora. 

3.4. OC ENA WYNIKÓW BADAŃ. Badany strop należy uznać Z8 zgodny z ~ 
niami normy, jeżeli badania przeWidziane w 3.1 • . dały wynik dodatni. 

\i pr zypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, cały strop lub 
tylko jego część na le "i.y uznać Z8 niezgodny z wymaganiami normy. 

Strop uznany za niezgodny z wyma ganiami normy nie może być przyjęty 
przez nadzór techniczny. 
W przypadku stwierdzenia usterek niemożliwych do usunięcia, przy jedno­
czesnej możliwości zachowania stropu, strop może być przyjęty po kom i -
sy j nym zbadaniu jego sprężystości zgodnie z wymaganiami PN-56/B-03260 
p.? 
Orzeczenie o przydatności stropu wydaje powołana przez nadz6r komisja. 
W pr zypadku, gdy orzeczenie komisji jest negatywne strop należy roze­
brać. 

K O N I E C 
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