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Elementy budowli 

i ich zestawy 

N O R t-l A o R .A N Ż O \'J A 

St rop OZ-3 

Pustaki i kszta ł t ki 

ON - 63 
9013-01 

1.1. PRZEOt-lIOT NORrW . P r z odmiotem normy sę plJst aki, kszta ł t ki zamykające i k Gz t a łtki że 

browe stosowane w stopach OZ-3. 

1.2. ZASTOSOWAN I E 

1.2.1. Pu s taki stosuje s i ę jako wypełnienie poprzeczn e mię d z y że l be towym i be l ka mi c tro

pów OZ-,3. 

1.2.2. Kształtk i zarnyka15lce stosuje się jako zamkni ę cie od c zo ła sk r aj nyc h pu s taków,przy-

legających do ż el betowych wieńców stropów OZ-3. 

1.2.3. Kształtk i ż e b rowe stosuje się do wykonania żeber ro zd z ilc z y c h . 

1.3, RODZAJ E PU STAK()W I KSZTAŁTEK. W zależno G ci od ci ęża ru o b j ę t o ó clowego bctonu , z k t ó

rego wykonano elementy, rozróżnia się dwa rodzaje pustaków i k sz t ał te k : 

L - lekkie - z betonu lekkiego o ciężarze objęto ~ c i owym do 1500 kg,Ir.,3 , 
3 N - normalne - z betonu lekkiego o ciężarze obj ę tO G c i owym do 1800 kg/m. 

1.4. PRZYl<ł..AO OZNACZ EN IA 

3 a/ pustak DZ-3 - z betonu o ciężarze objęto ś ciowym 1600 kg/m , 

PUSTAK DZ-3 BN-63/9013-01 

3 bl kształtki zamykające z betonu o ciężarze objęto ś ciowym 1400 kg/ m , 

KSZTAŁTKA ZAM YI<AJACA OZ-3-L BN-63/9013-01 

3 cI kształtk i żebrowej z betonu o ciężarze objęto~ciowyro 1500 kg/m : 

KSZTAŁTKA ŻEBROWA DZ-3-L BN-63/9013-01 

1.5, CECHOWAN I E. Co piędz iesięty pustak i ks z tałt k ę na laty c echowa~ w trwały spo sób nu 

górnej zewn ętrznej powi erz chni pustaka i bocznej powie r zc hn i kształtek . 

Zjednoczenie 
Przemysłu 
8etonów 

Ust a now i on a prz ez Dyrek t o r a 
Zjednoczen i a Przemys łu Be to
nów dnia 19,VI.1963 r o ku. 

/Mon.Pol. Nr 44 po z . 223/ 

Druk i rozpowszechnian ie Z a k ł d d R eprodu ~ cj i i ~on, ~-wa , 
Zamówienie nr 928 z dnia 24.07.1980 r. tJakhHJ 200 + 2 

Cena zł ~ /f -
/ 

Obowięzuje o d cl r. iu i.iX, 63 r. 
w zak r esie wyms0D ń tech n icz 
nyc h 1 me t o d b a d ań 

ul. K r 61~w9 ~a 21 . t ~ 1. 27-66- 39 . 

J\ r k . d r uk . 1, 5 . 
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Cecha powinna zawierać: 

al datę wykonania, 

bl symbol wytw6rni, 

c/ symbol rodzaju elementu. 

Na przykład pustak z betonu o ciężarz~ objętościowym 1500 kg/m) wy
produkowany w dniu 12.IV.1962 r. w ~ytw6r~i przemysłu terenowelO 11 

Siedlcach, używającej symbolu Sdl . należy cechować: 

12.IV~62 - Sdl - L 

1.6. NORMY ZWI4ZANE 

PN-55/n-06250 - Beton zwykły 

PN-60/n-067)O - Kruszywo żużlowe. Żużel paleniskowy i kruszywo z żu
żla paleniskowego. Badania techniczne 

PN-60/B-067) 2 - Żużel wielkopiecowy pumeksowy. Badania techniczne 
IProjektl 

PN-55/B-14501 

PN-60/B-2)011 

PN/B-2)012 

PN-60/B-)OOOO 

PN-61/n-)0005 

PN-61/B-)O)OO 

PN-61/B-)O)02 

PN-58/B-32250 

PN-5)/H-0414{} 

RN-57/MB-0776 

BN-01.084 

2.1. MATERIAŁY 

- Zaprawy cementowo-gliniane 

- Kruszywo żużlowe. Żużel paleniskowy i kruszywo z żu-
żla paleniskowego 

Żużel wie1kopie cowy pumeksowy Ipro jekt/ 

Cement portlandzki 250 

Cement hutniczy 250 

- Wapno palon., /niegaszone/ dla celów budowlanych 

- Wapno suchogaszone Ihydratyzowanel 

- Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla 
wody do betonów i zapraw 

- Analiza chemiczna żużli. Żuże! wielkopiecowy 

- Materiały budowlane. Tłuczeń ceglany do betonu zwyk-
łego 

Budownictwo z gl iny. Masy cementowo-gl iniane z wypeł
niaczami Iw opracowaniu/ 

2. WYMAGANIA' TECHNICZNE 

2.1.1. Cement. Do ,wykonania pustaków i kształtek należy stosouać ce
ment odpow iadający PN-60/B-)OOOO 1 PN-61/B-)0005. 

2.1.2. Domieszki. Dla zwiększenia urabialności \4asy betonowej . ~ 1 zao
szczędzenia cementu, zaleca się dodawanie domieszek jak: 

al \1apnO pal one gaszone wg PN-61/B-)O)OO, 

bl wapno hydratyzowane wg PN-61/B-)O)02. 

cI popioły lotne - spełniające warunek stalej obj~tości, odpowiada
jące wymaganiom stawianym dla żużla paleniskowego wg tablicy 1 
Iza wyjątkiem p.11 PN-60/D-2)011, 
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dl ,;lina mielolla lub tiz lamowana wg PN/B-1 1l5 01 i BN-Ol -0Bli- Iw op raco
Yiwiu/. Badanie gliny należy przeprowadzić '1g PN/B-1 1ł-50'l rozdział 

It. J . 

2.1 • .J. Kl'lI szywy •• [lo \~yl,o llallia pustaków i kształtek należy stosować kru
szyno lita r ii i -;0 o ma i, ~yiil<.l.lllej i&rllhoś ci llziarniellia do 20 !lUli. Zawartość 
f ral,e j i. od II do 2 II llJ I W kruszy\"lic lIie może być większa nli 50% . Zaleca 
się !:;-t\'SOW ;\f!: e kruszywa o cię:L: arze obj Q"toś ciowym do 900 kg/m.J . 

J al~t) kru s 7.ywa moina u:L:ywać ~ 

al żuiel paleniskowy wg PN-60/n-2J011. badany wg PN-60/B-06730, 

b/ :i.uie l rd.e ll.opie cowy granulowany mokry lub półsuchy t badany na roz
pad wapniowy i ż e lazowy ug PN-59~I-04140. Dopuszczalna zawarto6ć 
wod y u I ~ C a l\1l1acie - 15~. 

ci 'Łuiol pumel;~L'wy wg PN/B-2J012 badany wg PN/n-oG7J 2, 

dl tłuc ;',eń ccg)any wg RN-57/r.IB-0776. 

Kruszywo wymienione lY p unktach bl i ci powinno w ykazywać całkowitą od
porno ść na rozpruj wapniowy i :l.il lazo"y. 

D() j,lI::> z;cza się s t osowanie iUliych lekkich kruszyw, o ile posiadają świa
de ctwo Ins ty Lutu 'l'echniki Bud owl anej st.wierdznjące i.ch przyuatnoś ć do l eli
kich l.~tOll ÓW marki 70. 

2 . 1. 11-. Woda stos owana do produkcji powinua odpowi adać wymaganiom PN-58/ 
7B-J~250 • 

2.2. WYKONi\NIE 

2.2.1. De~ 

2.2.1.1.:. Wymagania ogólne. Do produkcji pustaków i ksztaltok należy sto-
60" at be 1;o n ] eleki Illa rki 70, o konsystencj i gęsto-plastyczne j. Ciężar ob
jętoś ci (lwy be tonu w s tan le powie trzno-suchym uie mo że być większy niż: 
1800 kg/m) dla elelllolltów normalnych i 1500 kg/m3 dla eleme ntów lekkich. 

b2.1..!, ~.::. Stosunek ilo f, ciowy składników lekkiego betonu pO\dn ltHl być usta
lony i sprawdzony laboratoryjnie wg metod podanych w obouiązujących in
s truk cjach dl a la bora tor ió" be toniarskich. Zaleca s ię wagowe dozowanie 
składników betonu. 

2.2.1. ) ..:. Mieszanie składników be tonu powinno być ,y ylc ollyw a ne w, betoniar -
kach przeciwbieżnych, przy zachowaniu następuj ącej kolojności napełnia -
nia: 

al wpro"adzenie IU'uszywa, 

bl dodanie wody, 

ci wprowadze n ie cementu i domieszek z ewentualnym uzupełnieniem iloś
ci wody. 

2.2.1.4. Czas po zo sta"ania masy betonowej do momentu formowania nie może 
byt dłuis zy nii jedna godzina. 
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2.2.1.5. Pobieranie próbek do badania ciężaru objętościowego 1 wytrzy
małości betonu powinno odbywać się co najmuiej jeden raz na dobę. 

Wykonane pr6bki betonu powinny dojrzewać w takich samych warunkach 
jak be ton. 

2.2.2. Formowanie pustaków i kształtek. Pustald i kształtki powinny być 
formowane w formach stalowych pojedynczych lub bateryjnych. Was! beto
nową należy zagęszczać metodą wibracji lub wibroprasowanla. 

2.2.). Dojrze\fanie i pielęgnacja. Dojrzewanie pustak6w i kształtek mo
że odbywać się w warunkach naturalnych lub przyśpieszonych - na przy
kład przez naparzanie. 

przy dojrzewaniu naturalnym elementy powinny pozostawać na podltład
kach do czasu osiągniQci a minimum 25 kGI an2 wytrzymałości na ściskanie. 
okr e ś lonej na walcach fi 1$ ano 

Cykle sztucznego dojrzewania należy ustalać w zależności od warunków 
loknlllych pro chlkcj i. Po zakończeniu naparzania elementy powinny uzyskać 
wytrzymałość betonu lokreśloną na walcach ~ 16 cm! około 50 kG/au2 • 

Przez pierwsze 10 dni dojrzewania elemgntów, należy je obficie pol. 
wać wodą, a przy temperaturach powyżej 25 C osłaniać przed bezpośred
nią operacj ą słone czną. 

2.). GOTOWE WYROBY 

2.).1. \Yymiary i kształt 

al pustaki powinny mieć kształt i .~iary wg rys. 1, 

bl kształtki zanayJ<ające - wg rys. 2, 

ci kształtki żebrowe - wg rys. J. 
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Dopuszczalne odchyłki od kształtu i wymiarów nominalnych ujmuje tabli
lica 1. 

T a b l i c a 1 

Odchyłki lf mm 
W:ymisr 

pustak kształtka kształtka ' 
zamykająca żebrowa. . 

. ~ _. 
długość + 4· + 4 + 4 -.' ., 

szerokość + 4 + 4 +4 - -
wysokość + 4 + 4 + 4 - - --
grubość ścianld + 2 - . + 2 - -
sltrzywienie płaszczyzny górnej 

+ 5. - -i dolnej 
. "' -- ~ ... -. 

skrzywienie płaszczyzn czolo-
+ 3 J 3 "ych + + - - -

- .' 

odchylenie płaszczyzn czołowych 2 2 2 
od pionu 

2.3.2. Wygląd zewnętrzny. Powie rzchniezcwnętrzue pustaków i Jcsztaltok 
powinny byĆ r6wne. bez rakó" t pęknięć. guzów lub wgłQbień a ~ra'\'łędzie 
nieposzczerbione. 

Dopuszczalne są następujące wady i uszkodzenia: 

al raki i szczerby w płaszczyznach zewnętrznych, kra\fędziach i nar<r 
żach o długości do 30 mm i głębokości do 10 lUlU w ilości nie 

większej niż trzy uszkodzenia w ;jednym pustaku lub kszta.H 
ceł 

bl rysy o długości do 60 OlUl i głębokości do 1 nurt w ilości 
większej niż duie w jednym pustaku lub kształtce. 

nie 

2.).). Cis;ż.ar .ęustaków i kształtek nie powinien być większy od niżej 
podanych l'Iartosci: 

T a b l i c a 2 

Ci~żar w kil o grantach 
ROdzaj pustaI(a 
lub kształtki 

'pustak 
ksztaltka kształtko 

zamykając. żebrowa 

L - lekki 18 6 15 
"T. . -

N -- normalny 22 '7 18 
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l, ' 2.3.4. V/yt:r'z;p;la łc:jć pustaka na ohciążcnie st o.t;ycz~ , Pustak obciążony 
: 150-kiloJ I'U1:l0Vl,jIJn ciQ :;;a:cem, ,równo l!1iernie r0złożol].;Yl~ na Górnej płeszCZQŹ 
) !'lie,. nie powinien pęknąć, ani nie pO\1inn;:l powstać na jego powierz1chni 

rysy. 

2.3.5. Przełom powinien wykaza6 jednorodną strukturę betonu. 

:>, S Ki.f. DOVfl\1J JE J': T2.~BS PORT 

;3 .1. SKł.ll.DO'NtdTIE . Pustaki' należy przy składo\'laniu ustawiać otworem z 
wrębem dO,L'9ry-;-a lcsz 'Lałtki na r[:l):~ , ściśle obole siebie, Vi .kilku ·'/8.rst 
>lG!.ch jedna na druGiej na wyrcJvmanym i odvTOdnionym terenio . l' l.erWSza 
\'/arstwa pustaków powinna spoczywać na drewniD..:."1ych lub innych , podk~n " 
Qe .. c:!1 z abezpieczających 11Ustaki pr4ed przymarzaniem do podloża w okre"7 
sie Zir!lOvlym. Lic zba 'warstw pustak6w nie powinna przekraczać SZO:5Cil.t . , 

Vi zcld:8.dz ió wytwórozym pustald i kształtki no. le Ż;," skl adówaó VI sto,
sach zavrierając,y ch szt ').ki wykO!lane z jeinuko'.'/ej 1.i1D.Sy betono','lej i .... 1 tym 
saJ:J.ym dniu . Stos pustaków lub kształtek powir:,i en l'yc: łD.t':/O dostępny , 
tak, a.by ulaożlJ.I'! i ć sprawdzenie daty prod.ukcji i lic~by e16 r:J.on't;ów oraz 
ich pielQc;nację . 

3.2. TR~3SPCRT.. Pustuk i pc·Yli!1l1;)' 
wycl101,wG:c-:-ar.il-z wrębem de eóz':!, 
sieb ie , '.'i k ilk'.t w~.X'st\'/ach. 

ty(; uk,ładane na 6rodkach transT.wrto -
dł ll .-r o ści[:l v' kierunku "Jazd" ściśle onek "?b t." '- tJ' 

Kształtki :la.leży uldo..dać rębem ~. p0za tym ar!aloć; ic3nic jak :;lLtGtaki. 

Całe 3:; ładunku pO'.'iinna ::' yc: zabezpi'?cz...:ma przc~ możli\'lo f; cią prZoSLt
niE;:ć w czasie trru-:.sportLi. . 

Liczba \'rG.rstw l)u.s'l;aków :"'ub l.;:ształtek ni.e m.:!że przekraczać czt~re cl1. 

I 

PoszczeGólne warstwy oruz wolna przElstrzell między ładunkiem i ście.na
mi śr·cdlw. trans;:. ort oW8t;O povrinny bxć izolcwanc r:1at eric.łem thmiącym 
uder::€l ~l ia - naprzykład S!C :a~'t. , wi6rami, tO]:'bll.l:'li po c8:acncie . Pustaki i 
kształtki nie mOGą wySta:/18.Ó ponad p ł aGzc:?'y znq bux·t środ.ka tral1sport o
weso wi ęcej ni± 12 Cll . 

I 
I 
l 
! 
i 
I 
i 

I 
j 

1 
! 
f 
l 

l 

Vfs ze lkie uderzenia i l·zQco.n i(~ pLwtak6w lub ksztnlt(~k prz;y załadu."1· 
k;;, hJ.1) '.vyładunku. są niedopuszcza.1110 . 

4 . 1 . BAnAlnE BET Olm 

S . l' ') ', - r.::5/ 4 . 1 . 'I. pruwdzenie konsy3ter:Gj i :r::as;)" bet':::10'.'IO J ",y .(on1.lJ~ 81.~ vrg .l. J.'~ .. ) 
""'T-5.~ _ • • -
/ }3- 0ó~.50 P.!~ . 4 . 1 . 

4 . 1.2. Sp:rD.'.':dzenie cię~rJ':Ll c 'I'.:]q,tcś cio\'.'9 {:,O bn.tonu. doko~mj ,~ nią ne. pr6b 
kach b';3tcr~u przez:.w:-cz-ollYcb, d-o"-1k-lIm-:rav{~:frzy !',!a ~: 0~1 c i ne. ścislcaGic .Prób 
ki pC! 23 dniaoh dcjrzem?.nia, z r..D.j d lJ.j ące się VI atl::mie :?O':lie~li:!.'zno-·r:;u~ 
waży się z dck~ad i.1.oś cią d l' 1 0 g . l.fc:,stępnie s pr:;;1.v/<': z a się ol)jąto :~G prSb 
ki z dokładl'''-C: ś cią d,: 1 cm3 ,. " 

Cię żar cbj ętoś ciowy Co ,oblicza 

Co 
c 

= --'y 

siq ze v/ zoru: 

1 0 0 

I 
I 
ł 
I 

I 
l 
I 
/, 
I 
,\. 

l 
~ 
i 
,j 
i 
,l 

I 
t, 

l 
!-~-----,------- -------------------------,--------------------
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.. którym: C 

V 

ciężar próbki .. gramach, 

objętość próbki .. cmJ • 

4.1.3. Badanie wytr~ymałości betonu na ściskanie należy wykonać wg PN
-557n- 06250 p. 4 05.1. 

4.2. BADANIE GO'l'OWYCH WYROnÓW 

4.2.1. nodza.1o badań. \V celu stwierdzenia czy partia pustaków lub ~iał 
tok odpowiada wymaganiom normy. należy poddać ją badaniom wymienionym 
poniże j: 

al sprawdzeniu kształtu, w)'lllial'ów, skrzY'fień i prostopadłości plas:a-
czyzn, 

bl sprawdzeniu wad 1 uszkodzeń zewnętrznych, 

cI sprawdzeniu ciężaru, 

d/ sprawdzeniu wytrzymałości pustaka na obciążenia statyczne Ispra\f
dzenia wytrzymałości I~ztałtek zamykających i żebrowych nie prze
prowadza sięl, 

el sprawdzeniu prze łomu. 

4.2.2. Miejsce przeprowadz enia badań. Badania należy przeprowadzać w'Wy
twórni. 

lł.2.J. Skła d i wie l kość partii. W skla(i partii \Wchodzić powinny pustaki 
lub ksztal tlei j odne go rodza,ju. Nale ży grupować 'W j cdnej partii pustalci 
i Ics7.-tałt ld wyprodukowane" tym samym dniu, przy użyciu jednakowych ga
tunków surowcó". 

Wielkoś ć partii pustaków lub kształtek nie powinna przekraczać 2500 
sztuk. 

4.2.[1-. robi.cranie próbek. Z partii poddawanej b.:'l.daniom należy pobrać lo
sowo pl.' óbkę sld udaj ącą si ę z pustaków Ikształtek/ w ilości określonej w 
kolumnie 2 tablicy J. 

T a b l i c a ~ 

I Ilość pustaków IksztalteJcl do spralfd7.e-

Ilość pus talców 
ność nia 

/ksztaltelrJ w 
\\'ylo .. 

partii 
s owu- Cech zewnę- Wytrzymałości. 
lIych t.rznych \Yynl ~ I; iężarv i' l'\s'taka na oJ).. Przełomu 
szł,U( \, poz. a i h " iążenie sta--

punkt 4.2.1. tyczne . . .. " ... ---_. - .. . -
do 400 5 5 J J 2 

~ - . . . -
od 4-01 - 1000 fi 8 5 5 J . . f", • ... ... "" p 

__ o 

-~ ... . . 
od 1001 - 2500 10 10 5 5 3 
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4.2.5. Przebieg bada~ 

4.2.i.1. Kolejność pl'zepl'owadztulia badań należy zachować zgodn~e z punk
tem •• 2.1. Sprawdzenie coch zownętrznych, wymienionych w pozycJi a 1 ~. 
naloży przoprowadzić na wszystkich wylosowanych do badali pustakacb 
Ikształtkach/. Następnie nalt!ży wylosować spośród przebadanyc h pustaków 
Ikszta ltel<j ł określone} \V kolumni e 1. talJlicy 3, liczbę pustaków Iksztal
teki do sprawdzenia ci~ '!aru i wytrzymałości. W przypf\dk.u zniszczenia pu
staka w czasie spra,~dzaHta jego wytrzymałości na obcią~enie statyczne-na 
tym pustaku uaIe ty spl'awllt:ić pn.elom. 

Jeśli wynH: któl'cgolwlll'iek badauia jest ujemnYt to znaczy ilość pu
staków lł,s ztaltekl "adl hych w 1'1,óhce. dl a danego badani a jest wlfksza 
od okre ślonej \1 tabl icy 4·, to part! ę pustalców Ilcształtekl należy uzna6 
za ni ezgodną z \9ymaganirulli nOi'luy, bez przeprowadzenia dalszych badań. 

4,2.5 .. 2. Spra\Vdzenie kształt u, wymiaróweskrzywień i prostopadłości pła
szczyzn. 

al spl'awdzenie l~ylnlarów wymienionych \v punkcie a.J.1. - długość cał
ko\Vitą i między wcięciami na stopki belek, szel'okość 1 wysokoś6 
pustaka Ikształtkil mi orzy si ę z dokładnością do 1 mm Za pomocą 
linii z podziałką . Grubość ścianek pustaków 1 kształtek mierzy sit 
z dokładnością do 1 mm Za pomocą suwmiarki. 

Każdy z wyml8,r6u należy sprawdzić co najmniej w~dwóch miejscaoh. 

bl sprawdzenie wielltości skrzywień płaszczyzn górnej i dolnej ~raz 
czołowych, przeprowadza się kładąc pustal, Ikształtkęl na równej 1 
gładkiej płaszczyźnie np. płycie stalowej lub s tole.Największe od
chylenia badanej płaszczyzny od płaszczyzny wzorcowej mierzy sl, • 
dokładnością do 1 mm za pomocą linii z podziałką, 

ci sprawdzenie pro8topadłc ~c1 bO~Znych płaszczyzn do dolnej płaszcz~ 
ny pustaka przeprowadza si~ kładąc pustak na jednej z bocznych pła
szczyzn na gładkiej pł ::8zczyźnie, jak w punkcie 4.,2.5 .2.b/ .Prosto
padłoś6 tworzącyoh pustaka do obu płaszczyzn czołówy-.:h, bada sl, 
przykładająo prostokątną akiork~ o długości boku przyprostokątnej, 
co najmniej JO cm. Naj większe odchylenie badanej płaszczyzny od 
przyłożonej eltierkl należy mierzyć linijką, z dokładnością do 1 DIL 

Odch ylenia należy mierzyć w caterech miejscacb po obu stronacb dol
nej płaszczyzny pustaka Ikształtkil w odległości około 10 cm od 
l,raw~dzl oraz w obydwu miej s cach oparcia pustaka Ikształtki/na sto
pce belki. 

4.2.5.1. Sprawdzenie wad 1 uszkodzeń zewn~trznych dokonuje się przez 0-

bejr~enie pustaka Ikształtkil ! zaznaczenie \fszystkioh miejs c nie odpo
wiadających ~arunkom punktu 2. 3.2. Następnie należy policzyć llczb, u
szkodzeń. a icb wymiary pomierzyć z dokładnośc1 ~ do 1 1DJll. 

4,2.5.1., Sprawdzenie citżaru pustaka Ikształtkil dokonuje l!Ii~ przez na
żenie w stanie powietrzno-suchym z dokładnośoią do 1 kilograma. 

4.2,5,5. Sprawdzenie wytrzymałości pustaka na obciążenie statyozne bada 
slt umieszczaj ąo go na wypoziomowanych podkładkaoh odpowiadających pro
filowi stopki belki DZ-J, Podkładki powinny mieć długość co najllD.iej 32 
cm, Pustak powinien opierać slł tylko na pOdkladkaob Jak po ułożeniu w 
stropie. Niedopuszczalnym j est opierrulie sl, dolnej płaszczyzny pustaka. 
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Na pustak przygotowany ,jak wyżej t należy kolejno po jednym worku na 
jego g,órną po,,~erzchnię nałożyć obciążenie - trzy worki z cementem l ub 
z piaskiem po 50 Gkg knidYt które powinny działać na pustak przez 10 mi
nut. 

4.2.5.6. Sprawdzenie przełolnu należy wykonać przez obejrzenie pustaka, 
który uległ zniszczeniu. O ile nie ma żadnych pęknięć pustaków" przyj
mow :l.nej partii, dopuszcza się sprawdzenie przełomu na mniejszej ilości, 
niż to podano \V t ablicy 3. 

4 •• OCENA PARTII GOTOWYCH WYROBÓW. Partię pustaków lub kształtek pod
danych badaniom należy uzna za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli są 
spełnione łącznie poniższe warunki: 

al beton użyty do wykonania danej partii pustaków lub kształtek speł
nia wymagania okre ślone w punkcie 2.2.1. Niniejsze dane poulnno 
określić laboratorium wytwórcy, 

b/ li czba nie dobrych pustaków /kształtek! w zbadanej ilości jest dla 
poszczeg6 lnych sprawdze' mniejsza lub równa liczbie określonej u 
tablicy 4. 

Jeże li nie jest spełniony chociaż jeden z pOl'/yższych l1arunków, całą 
partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

Tablica 4 

Liczba zbadanych sztuk 

Rodzaj badania 5 8 10 

Największa liczba niedobrych pustaków 
/kształtek! u zbadanej licznie elelOOn-
t6w, przy której wynik badania należy 
jeszcze uznać za zgodny z \~ymaganiami 

normy 
- -

sprawdzenie 'I'Jymiaró" 1 2 J 
.~ 

sprawdzenie skrzywieli 
1 2 J 

płaszczyzn 

spralvdzenie prostopad-
1 2 J lości płaszcz;yzn 

sprawdzenie wad i uszko-
1 2 J dze6 zewnętrznych 

t 
spra\Ydzenie ciężaru 1 2 l 3 

spralHlzen ie wytrzymalo-
O O O 

ści pustakó" 

sprawdzeni e przełomu 1 1 '1 
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m:- 03 /9 o" 3- 01 l--'-'-" ~' .--.. , ---.. ----.----'-.--.-.. - .. -' .. ---.----~.---,-.-------.------', 
i 4 .4 . Z ,~ '\'!n.DCZEnn: O ,TLKO~C r. Za k?:ad pro dukcyj !lY Vlyd[~j ący pustaki lub 

K:Sż--rul:"fTc1- ' powln:Len- -i/y c1 e.6oa13'iorcy :;.;a:Jv:iudc zen ie o jaJ cości . Zaświe.dcze-
n i c po-..':inr:.o by ć 'll;y s 'ta',lione na poclstawie protoko l u badania jakości beto 
l~U o'!" o.z I)l'o toLo łu z prze b ie CLl prze prowadzen ia baclall i pov/iL no zawierać: 

c,) J:ur,:cr i dat ę w;ys t awicnia za {;vliadc?onia, 

11) olcre,j len ic składu i lic?etno;~ ci wydanej partii pLtstaków lub kształ 
tek, 

e) j:mmery :i, d.aty proto l:01 6w P},' :~9prowaazenia badal'! je.ko r:l ci betonu i go 
t cnyeh \" yrob6v.: I 

c1 ) st\'lierd /~enie ? że wy dcJl'la part ia pus t aków lub kształtek jest zgodna 
z wymo.c::uliar:li ~;, i rd.ejDze j n orr.,y. 

PD.rtia v!J'I"ob 6w UZ;lD.~·la \'! v/;yniku badań I)rZe~rO\n'.dzonych Vi wytw6rn i, za 
llj. Gz ~,;odną z v:;ynucalli ani r:orqy, 1110 :::'0 b.y e przesortoVla.'1a i prze dstavl iaa do 
pcr:!-C 6i: n:y ch 1)Q.c1a11, j,:tórych \'Iy~ l ik jest o f,d; ~t Elc z ny. 

I( O II I Ji~ C 

l 
'j 
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,I 

' --~----_ .. _.~-,------,-- - - , .. _---_ .. _ .. __ ._ .. _~-----~,- _._ ... _, ~---.... 


	BN_63_9013_01_01
	BN_63_9013_01_02
	BN_63_9013_01_03
	BN_63_9013_01_04
	BN_63_9013_01_05
	BN_63_9013_01_06
	BN_63_9013_01_07
	BN_63_9013_01_08
	BN_63_9013_01_09
	BN_63_9013_01_10
	BN_63_9013_01_11
	BN_63_9013_01_12

