
UKD 662.237.5:668.8:66'1.212 SWW 242-222 

NORMA BR A NŻOWA BN-76 

6021-06 PRODUKTY Półprodukt!) 00 barwników 
ORGANICZNE 

P -Dwuchloronitrobenzen Zamiast 
~N -64/6021- 06 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot nnnny. Paeom.iotem normy jest 
p-Dwuchronitrobenzen otrzymywany przez nitro­
wame p-Dwuchlorobenzenu. p-Dwuchloronitro­
benzen ma: 

a) wzór ogólny C6H60~NCl~ 

NOZ 

b) wzór bud O'wy 

"D" 
c) masr; cząsteczkową 192,01 (l!:l61 r.) 
d) inną nazwę: 2,5-dwuchloronitrobenzen 
e) własności szkodliwe dla zdrowia. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. 
p-Dwuchloronitrobenzen stosowany jest jako pół­
produkt w przemyśle barwnikarskim. 

2. OZNACZENIE 

p-DWUCllLORONITROBENZEN BN-76/6021-0ti 

3. WYMAGANIA 

:u. Wyghld zewnętrzny . p-Dwuchloronitro ben­
zen powinien być produktem krystal,icznym, barwy 
jasnożółtej, bez widocznych zanieczyszczeń me­
chanicznych. 

3.2. Wymagania fizycz ne chemiczne - wg 
lubI. 1. 

Tablica 1 

Wymagania 

a) Temperatura krzepnięcia, oC, 
nie niższa niż 53 

b) Wody, 010, nie wiQcej niż l 

c) Zani eczyszczeń nierozpuszczaln ych 
w benzenie, %, nie więcej niż 0,1 

d) Kwasów w przeliczeniu na kwas 0, 0 l 
siarkowy, %, nie więcej niż 

. -
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYW ANIE 
1 TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. p-Dwuchlo,ronitrobenzen należy 
pakować do bębnów lekkich pojemności 200 dm~ 
wg BN-69/5 046-02. Znakowanie opakowatl należy 
'vvykonać wg PN-67/0-79252 , umieszczając na 
klżdym opakowaniu napis zawierający co naj-­
mnjej: 

a) lIazw C; lub znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg 2, 

c) masę brutto i netto, 

d) numeT partii, 
e) datę produkcji, 
f) illap~ s ostrzegawczy OSTROZNIE - SRO­

DEK SZKODLIWY. Napis powinien być wyko­
nany czerwonymi literami na białym tle i powi­
nien być większy niż inne napisy. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W 
przypadku stosOlwania paletyzacji jednostki ładun­
kowe pOIwinny być formowane na paletach o wy­
miarach 800 X 1200 wg PN-68/M-78216. Łctdunek 

na palecie należy zabezpieczyć przed przesuwa­
niem się i deformacją. 

4.3. Przechowywanie. p-Dwuchlorol1J.trobenzen 
należy przechowywać w opakowaniach wg 4.1 
\V pomieszczeniach magazynowych suchych, prze­
wiewnych i chłodnych . 

4.4. Transport p-Dwuchloronitrobenzenu w opa­
kowaniach wg 4.1 może odbywać się dowolnymi 
krytymi środkami transportu. Przy przewozie 
koleją należy produkt ładować do granic pełnego 

wykorzystania wagonu zabezpieczając równocześ­
nie przed przemieszczan,iem s ię w czasie transpor­
lu, zgodnie z Przepisami o ładowaniu i wyładowy­
waniu wagonów towarowych w komunikacj i we­
wn-e: trznej. W transporcie samochodowym należy 
produkt ładować zgodnie z Instrukcją o ładowa­
niu samochodów ciężarowych i przyczep . 

Zglo~zona przez Zjednoczenia ł'rzemy!:i lu Organicznego ORGANIKA 
U~tlinowiona przez Dyrekto ra Zjednoczenia ł'rzemy:;lu Organicznego ORGANIKA dnia 10 mlirca 1976 .\". 

j liko norma obowiązująca w zakre~ie produkcji i obrotu od dnia l stycznia 1977 r. 
(pz. Norm. i Miar nr 12/ 1976 poz. 43) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ N E 1976. Wpływ do WN 14.5.76. Oddano do s'kładu 14.6.76. 
Orul, ukoliczono w H,;topaclzic 76. Obj. 0,4Q Cl. w. Nalda d 2000 -1 '12 egz. R Z G - 1342176 
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5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badalI 
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3.1), 
b oznaczanie temperatury krzepnięcia (3 .2 

tabU a) , 
c) oznaczanie zawartości wody (3.2 tabU b), 
d) oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nieroz­

puszczalnych w benzenie (3.2 tabl. 1 c), 
e) oznaczanie zawartości kwasów w przelicze­

niu na kwas siarkowy (3.2 tabl. 1 d). 

5.2. Wielkość partii. Partię stanowi najwyżej 

20 ton produktu uzyskanego przy użyciu jednako­
wych surovvców i w tych samych warunkach te­
chnołogicznych. 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowywanie śred­
dniej próbki laboratoryjnej wykonać stosując za­
sady PN-67/C-04500. Z przedstawionej do badal'l 
partii wylosować lkzbę opakowań wg tabl.2. 

Tablica 2 

Liczba opakowań Liczba opakowań, jaką 
jednostkowych w :należy wylosować do 

partii pobrania próbek 

do 5 wszystkie 
6+15 6 

16+ 25 9 
26+63 12 

64+ 160 14 
161+250 15 

Z każdego wylosowanego opakowCllnia pobrać 

z całej warstwy produktu próbnikiem nr 14 wg 
P N-74/C-60008 (aką liczb(; próbck, a by po sporzą­
dzeniu próhki ogólnej (i wymieszaniu jej (można 
było wydziclit: średnią próbkc; laboratoryj n<l o ma­
sie 10UO g. Próhk(; te; podzielić na dwic równe 
cz~,ści. Jed ną przekazać do badań , a drugi l prze ­
znaczyć do analiz rozjemczych przechowując ją 

w ciągu 6 miesięcy w warunkach zabezpiecza ją­

cych produkt przed zmianą własności fizycznych 
i chemicznych. 

5.4. Opis badali 

5.4.1. Oznaczanie temperatury kr~epnięcia. W 
parownicy porcelanowej odważyć około 40 g ba­
danego produktu, parownicę z produktem umieścić 
na łaźni piaskowej i suszyć około 1 godz w tem­
peraturze około 150°C. Temperaturę krzepnięcia 
wysuszonej próbki oznaczyć wg PN-66/C-04514. 

5.4.2. Oznaczanie zawartości wody wykonac wg 
PN -66/C-04523. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nie­
rozpuszczalnych w benzenie 

5.4.3.1. Wykonanie oznaczania. 20 g produktu 
odważonego z dokładnością 0,01 g umieścić 

w zlewce pojemności 200 dm3 i rozpuścić 

w 100 cm3 ben~.enu poagrzCllnego na łaźni wodnej 
do t 2mp eratury 55+60oC. Pozostałość nierozpusz­
czalną w benzenie odsączyć przez tygiel z filtr em 
ze spiekanego szkła uprzednio przemyty ciepłym 
benzenem i wysuszony do stałej masy w tempe­
raturze 100°C. Pozostałość na sączku przemywać 
ciepłym benzenem tak długo, aż kilka kropli prze­
sączu umieszczonych na szkiełku zegarkowym 
po odparowaniu nie pozos,tawi śladu. Tygiel z po­
zostałością suszyć w suszarce w t'emperaturze 
100°C do stałej masy i zważyć z dokładnością do 
0,0002 g. 

5.4.3.2. Obliczanie wyniku oznaczania. Zawar­
tość zanieczyszczeń ]")'ie,rozpuszczalnych w benze­
nie (Xl) obliczyć w procentach wg wzoru 

X 
_ ( III , - /II , ) . JOO , -

rn 
w którym: 

'TI~ 1 - masa tygla z pozostałością po wys usze­
niu, g, 

m2 - masa tygla, g, 
m - odważka badanego produkt u, g . 

5.4.3.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyników co najmmeJ dwóch 
oznaczal1. nie różniących się między sobą więcej 

niż 0,01'%. 

5.4.4. Oznaczanie zawartości kwasów w przeli-
czeniu na kwas siarkowy 

5.4.4.1. Odczynnih;i i roztwory 
a) Wodorotlenek sodowy cz., roztwór 0,1 N. 
b) Fenoloftaleina, roztwór alkoholowy l-pro­

centowy. 

5.4.4.2. Wylumanic oznaczania. Odważyć około 
IUl! g badanego produklu z dokładIlością do U,Olg, 
p rzc'IIieść do zlewki pOjCIllIlO::ici 1000 C ll) :l , Jodac 
5UU cm:l wody, og rzewać do wnzCllia, pu czy m 
osi udzić do lcmperalury lokoj(lwej i przes<jczyć 
przez le jek sil.owy. Nas ll,'pnie dodać 10 kropli roz­
tworu fenoloftaleiny i miareczkować roztworem 
wodorotlenku sodowego do zmiany zabarwienia. 

5.4.4.3. Obliczanie wyniku oznaczaniH. Zawar­
tość kwasów w przeliczeniu na kwas siarkowy 
(XJ obliczyć w procentach wg wzoru 

X, = v _·_O,04905 . 100 _ v · 4,9ori 

1IL fIL 

w którym ) 
V - o bj t:tość śc iśle O, l N roztworu \ odo­

rotlenku sodowego zużytego do mia­
reczkowania, cm3, 

0,04905 - ilość kwasów odpowiadająca 1 cm:l 

ściśle 0,1 N roztworu wodorotlenku 
sodowego, g, 

'In - odważka badanego produktu, g. 

5.4.4.4. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyników co najmme] dwóch 
oznaczań nie różniących się między sobą więcej 

niż o O,OOl~/o. 
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5.5. Zaokrąglanie l zapisywanie liczb dotyczą­

cych końcowych wyników oznaczań parametrów 
wg 3.2 należy wykonać wg PN-70/N-02120 meto­
da Z. 

5.6. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach ba­
dań. Dla każdej wysyłki produktu wytwórca jest 
obow1iązany dołączyć zaświa1dczenie o wynikach 
badań., 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca norm\; Zakłady Chemiczne 
SARZYNA w Nowej Sarzynie. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6021-06 
a) wprowadzono jednostki układu SI i symbol SWW, 

b) uaktualniono postanowienia dotyczące pakowalnia, 
przechowywania i transportu, 

c) wprowadz.ono punkt Zaak,rą,glanie i zapisywanie 
liczb, 

d) w,prowaazono punkt Zaśwriadczenie wytwó,rcy o wy­
nikach badań. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN -G7/C-04500 Produkty chemiczme. Wytyczne pobiera­
nia i przygotowywania próbek 

PN -66/C-04514 Omaczanie temperatury krzepnięcia sub­
s tancji organicZ/l1,ych 

PN -66/C-04523 Ozrnaczanie zawartości wody metodą des­
tylacyjną 

PN -74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produk­
tów bezkształtnych 

PN -68/M-78216 Palety ladunkowe płaskie jedinopłytowe 

drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 800x1200 
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transporto­

wych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
PN-70/N-021120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
BN-69/504G-02 Opakowania transportowe metalowe. Bq­

bny lekkie 
Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towa­

rowych w komunikacji wewnętrznej. Zał. nr 10 (do 
art. 27, ust. 4, pkt. 4 DKP). 

Instrukcja o ładowaniu i rozładowywaniu samochodów 
ciężarowych i przyczep. Załącznik do Zarządzelnia 

Ministra Komunikacji z dnia 7 mar·ca 1963 r. (Mon. 
Pol. nr 23, poz.123.) 

4. Autor normy - Janina Zembroń Dział Technologi­
czny - Normalizacja - Zakłady Chemiczne SARZYNA 
w N owej Sarzynie. 
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