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N O R M A BRANŻOWA BN-83 
, 6021-21 

PRODUKTY Półprodukty do barwników 
ORGANICZNE 

acetylooctowy 
Zamiast I 

0-Toluidyd BN-72/ 6021-21 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest o-t 0-

luid yd acetylooctowy otrzymywany przez kondensację 
o-toluidyny z estrem acetylooctowym w środowi sku 

chlorobenzenu. 
o-Toluidyd acety looctowy ma: 
a) wzór sumaryczny CIIHI 30 2N 
b) wzór budowy 

CH 3 

Ó-NH -C= CH - C-CH3 
I II 

OH O 

c) masę częsteczkową 191 (rok 1957). 
1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. o-To luid yd 

acety looctowy stosowany jest główn ie jako komponent 
bierny do produkcji pigmentów azowych. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział. W za leżności od przeznaczenia , rozróż-
nia się dwa rodzaje o-toluidydu acetylooctowego: 

A - produkt przeznaczony do obrotu krajowego. 
B - produkt przeznaczony na eksport. 
2.2. Przykład oznaczenia o-toluidydu acetylooctowe­

go przeznaczonego do obrotu krajowego: 
o-TOL UlDYD ACETYLOOCTOWY A BN-83/602 1-21 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. o-Toluid yd acetylooctowy 
powinien być proszkiem barwy białej. Dopuszczalny 
jes t lekki zapach estru acetylooctowego. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl. I. 
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Tablica I 

Wymagania A B 

a) Zawartość o-toluidydu acety looctowcgo. 
%. nie mniej niż 98 99 , 

b) Zawartość substancji nierozpuszcza lnych 
w 2-procentowym roztworze wodoro-
tlenku sodowego, %, nie więcej ni ż 0,5 0 ,3 

c) Temperatura topnienia, w granicach, O°C 102-.;-104 102 -.;- 104 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. o-Toluidyd acety looctowy należy pa­
kować w bębny lekkie wg BN-76/5046-02 pojemności 
100 I, wyłożone folią z polietylenu wg BN-74/ 6365-01 , 
szczelnie zamknięte . Znakowanie opakowań należy wy­
konać w widoczny sposób zgodnie z PN-76/ 0-79252 , 
umieszczając na każdym opakowaniu trwały i czytelny 

. .. .. . 
napis zawierający co naJmmej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg 2.2, 
c) numer partii lub datę produkcji, 
d) masę brutto i netto , 
e) znak odbioru K). 
4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad­

ku stosowania paletyzacji jednostki ładunkowe powin­
ny być formowane na paletach o wymiarach 800X l200 
wg PN-81 / M-78216. Ładunek na palecie należy zabez­
pieczyć przed przesuwaniem i deformacją. 

4.3. Przechowywanie. 0-Toluidyd acetylooctowy nale­
ży przechowywać w suchych pomieszczenich w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach wg 4.1 . Czas przechowywa-
.. . 

ma meogramczony . 
4.4. Transport. o-Toluidyd acetylooctowy opakowa­

ny wg 4.1 należy _przewozić krytymi środkami trans­
portu. Przy przewozie koleją produkt należy ładować 
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do granic pełnego wykorzystania wagonu, zabezpiecza-
-iąc równocześnie przed przemieszczaniem się w czasie 
transportu w sposób zgodn'y z Przepisami o ładowaniu 
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji 
wewnętrznej. 

-

W transpor~ie samochodowym opakowania należy ła­
dować zgodnie z Instrukcją o ładowaniu samochodów 
ciężarowych i ' przyczep. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzenie wymagań ogólnych (3.1), 
b) oznaczanie zawartości o-toluidydu acetylooctowe­

go (3.2a), 
c) oznaczanie części nierozpuszczalnych w 2-procen­

towym roztworze wodorotlenku sodowego (3.2b), 
d) oznaczanie temperatury topnienia (3.2c). 
5.2. Wielkość partii. Partię ~-toluidydu acetyloocto­

wego stanowi nie więcej niż 750 kg produktu . 
5.3. Pobieranje próbek i przygotowanie średniej próbki 

laboratoryjnej należy wykonać wg PN-67/C-04500. 
Z 'partii przedstawionej do badań należy wylosować 

liczbę opakowań wg tabl. 2. 

Tablica 2 -
Liczba . opakowań w partii Liczba opakowań, którą należy 

sztuk wybrać do pobierania próbek 
sztuk 

doY wszystkie 
6+15 5 

16+25 7 
26+63 8 

Z każdego wylosowanego opakowania pobrać z całej 
warstWy produktu próbnikiem nr 14 -;- 16 wg PN-74/ 
C-60008 taką liczbę próbek pierwotnych, aby po sp 0-

rząCtzeniu próbki ogólnej (i wymieszaniu jej) można by­
.ło . wydzielić frednią próbkę laboratoryjną o masie 
150 g. Srednią próbkę laboratoryjną podzielić na dwie 
części, z których jedną należy przeznaczyć do bądań , 

a dr~gą przechowywać do analiz rozjemczych w warun­
kach zabezpieczających produkt przed zmianą własnoś­
ci fizycznych i chemicznych, przez 6 miesięcy . 

Zarówno naczynia z próbkami do analiz bieżących , 

jak i do analiz rozjemczych powinny być oznakowane. 
Oznaczenie powinno zawierać co najmniej: 

-:- nazwę wytwórni, 
~ nazwę produktu, 
- numer partii, 
- datę pobrania próbki. 
5.4: Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych należy wyko­

nać organoleptycznie. 
5.4 .. 2. Oznaczanie zawartości o-toluidydu acetyloocto­

wego. 
. 5.4.2.1. Odczynniki i roztwory 

a) Wodorotlenek sodowy cz., roztwór mIanowan y 
o . c(NaOH) = l mol/I. 

b) Kwas solny cz., (1,19). 

c) Azotyn sodowy cz., roztwór mIanowany 
o c(NaN02) = 0,1 mol/I. 

d) Kwas octowy lodowaty cz. 
e) Wskaźniki - papierki Czerwieni Kongo i jodo­

skrobiowe. 
5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć około 4,7 g 

o-toluidydu acetylooctowego z do'kładnością do 0,0002 g 
i rozpuścić w 30 mi roztworu wodorotlenku sodowego 
wg 5.4.2.1a). Przenieść do kolby pomiarowej pojemnoś­
ci 250 mI i uzupełnić wodą · do kreski. Następnie po­
brać z kolby pomiarowej pipetą 25 mi roztworu, prze­
nieść do zlewki o pojemności 500 mi , dodać 100 mi 
wody, 37,5 mi lodowatego kwasu octowego wg 5.4.2.ld) 
i 12,5 mi kwasu solnego wg 5.4.2.lb). 

Tak przygotowany roztwór miareczkować w tempe­
raturze 20 ±2°C, roztworem azotynu sodowego wg 
5A.2.lc). Miareczkowanie zakończyć, gdy roztwór mia­
reczkowany będzie wyraźnie zabarwiał papierek jodo­
skrobiowy na niebiesko, a zabarwienie papierka nie 
zniknie w ciągu 10 min , po dodaniu ostatniej kropli 
azotynu sodowego. 

Podczas miareczkowania roztwór powinien mieć od­
czyn kwaśny. 

Odczyn roztworu spra'wdzić papierkiem Czerwieni 
Kongo , powinien zabarwić się na niebiesko , w razie 
potrzeb y roztwór skorygować przez dodanie kilku 
kropli kwasu solnego. 
Zawartość o-toluid ydu acetylooctowego (Xl) obliczyć 

w procentach wg wzoru ' 

w którym: 

v . 0,01901 . 100 . 250 

m . 25 
(l) 

V - objętość roztworu azotynu sodowego o 
stężeniu c(NaN0 2) = O, l molll zużytego 
do miareczkowania próbki badanej; mi, 

0,0190 I ilość o-toluidydu acetylooctowego odpo­
wiadająca I mI roztworu azotynu sodo­
wego o stęże niu c(NaN0 2) = 0, l mol/I, g, 

m - odważka badanego produktu, g. 
5.4.2.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią aryt­

metyczną co i1aj mniej d wóch oznaczań nie różniących 
się między sobą o więcej niż 0,5%. 

5.4:3. Oznaczanie zawartości substancji nierozpusz­
czalnych w 2-procentowym roztworze wodorotlenku sodo­
wego 

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) Wodorotlenek sodowy, cz., roztwór 2% (m/m). 
b) Wskaźnik -- papierki Żółcieni brylantowej. 

5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 5 g o-to-
luidydu acetylooctowego z dokładnością do 0,02 g, roz­
puścić w 120 mI wodorotlenku sodowego wg 5.4.3.la). 
Temperatura rozpuszczania 20 ±2°C. Po rozpuszczeniu 
o-toluidydu acetylooctowego roztwór przesączyć na lej­
ku analitycznym przez wysuszony do stałej masy w tem­
peraturze 110 +2°C, miękki sączek ilościowy . Osad na 
sączku przepłukać wodą o temperaturze pokojowej, do 
zaniku reakcji alkalicznej na papierek Żółcieni brylan-

) 
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towej. Sączek z osadem suszyć do. stałej masy w tem­
peraturze nie. przekraczającej 110°C. . 

Zawartość części nie rozpuszczalnych (X2) obliczyć 

w procentach wg wzoru 

. 100 (2) 
m 

w którym: 
m l - masa sączka, g, 
m2 - masa sączka wrat z osadem, g, 
m - masa odWążki o-toluidydu acetylooctowego, g. 

5.4.3.3. Wynik. Za wynik riależy przyjąć średnią aryt­
metyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań me 
różniących sią między sobą o więcej niż 0,05%. 

. 5.4.4. Oznaczanie temperatury topnienia wykonać wg 
PN-8l/C-04513, po uprzednim wysuszeniu próbki w su­
szarce w temperaturze 60 -+- 70°C, do stałej masy. 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb, dotyczące koń­
cowych wyników oznaczań parametrów wg 3.2, należy 
przeprowadzić wg PN-70/N-OJI20 p. 3.3.2. 

5.6. Ocena wyników badań. Partię produktu należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeśli wyniki 
badań wg 5.4 są zgodne z wymaganiami wg rozdz. 3. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej par­
tii produktu wytwórca obowiązany jest wystawić i prze­
słać odbiorcy zaświadczenie stwierdzające zgodność . 

z . wymaganiami normy. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Wolskie Zakłady Przemysłu 
Barwników ORGANIKA. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/6021-21. Uaktualniono 
nurmy związane oraz uściślono postanowienia dotyczące pakowania , 
przechowywania, transportu i pobierania oraz przygotowywania 
próbki. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-67/ C-04500 Produkty chemiczne . Wytyczne pobierania i przygo­

towywania próbek 
PN-81 / C-04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub tempe­

ratury rozkładu substancji organicznych 
PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bez­

kształtnych 

PN-70/N-02l20 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 

PN-81/M-78216 . Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe czterowejś­
ciowe bez skrzydeł drewniane 800x1200 - EUF. 

PN-76/ 0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe . Znaki i zna-
kowanie. Wymagania podstawowe 

BN-76/5046-02 Opakowania transportowe metalowe . Bębny lekkie 
BN-74/6365-01 Fol ia opakowaniowa z polietylenu o małej gęstości 
Przypisy o ładowniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w ko-

munikacji wewnętrznej . Załącznik nr lO do OKP (Dz. TiZK 
z 1968 r. nr 4 poz. lO) wraz z późniejszymi zmianami 

Instrukcja o ładowąniu samochodów ciężarowych i przyczep. Załącz­
nik do Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. 
(Mon. Pol. nr 24/1963 poz. 123). 

I 
4. Symbol wg SWW - 1242-852. 
5. Autor projektu normy - Wojciech Gębarowski . 
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