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NORMA BRANŻOWA BN-75 

PRODUKTY 6026-37 
ORGANICZNE N, N-Dwumetyloanilina Zamiast 

BN·67 /6026·37 

Grupa katalogowa X 22 

1. wsm 
1.1. Przedmiot normw. Przedmiotem normy jest N,N-dwumetyloanilina 

techniczna, otrzym;ywana przez ogrzewanie pod ciśnieniem siarczanu 
laniliny z alkoholem metylow,rm. 

N,N-Dwumetyloanilina maI 
a) wzór sumarycZłIY CaH.,1N 

b) wzór budowy 

c) mas, cZ4steczkową 121,183 (1961 r.) 
d) własności azkodli_ dla zdrowia i palne. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu n0rJllY. N ,N-Dwumetyloanil1na te­
chniczna aa zastosowanie w przemyśle barwni karskim. farmaceutycznym 
i pirotechnicznym. 

2. OZNACZENIE 

N,N-DIUMETYLOANILINA BN-75/6026-37 

2. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. N ,N-Dwumetyloanilina techniczna powinna 
być cieczą o barwie jasnot6łtej lub ż6łtej z dopuszczalnym odcieniem 
lekko zielonkawym. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanawiana przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA 

dnia 2 sierpnia 1975 r .. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia l października 1976 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 23/1975 paz. 82) 

WYDAWNICTWA HOlMAlIZACYJNE 1976. W"t,. cło WN " .9.75. 04d."o "o •• Iodu 10. " .1'. Druk "koltaooo. "rC.I"II.. 76 . 
Obr. O,4 !) .0 w. H.kł~u' 2000+04 .... Zo,.., 32'''' 7' C •• " I ,ao 
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3.2. 'Y"tsap1, ~lllOan. i chemiozne - wg tabl. 1. 

Tablica 1 

Wymagania 

a) G,.toŚć f) o 3 
~ temperaturze 20 C, glcm 0,955+0,958 

b) Temperatura krzepnięcia 1), oC, nie niższa niż 1,7 
c) Zawartość wody, %, nie więcej niż 0,5 
d) Zawartość aniliny brak wg 5.4.5 

a) Zawartość N-metyloaniliny, %, nie więcej niż 0.7 

1)Dotyczy produktu wysuszonego wg 5.4.2. 

4. PAKOWANIE, PRZEOHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. N,N-Dwumetyloanil1n, naldy pakować w b,bny oi,t­
ltie z obr,czami nasadzanymi. z dnami stałymi. II otworem do napeł­

niania umieszczonym w pobooznicy. ocynkowane wg BN-69/5046-03 pojem­
nośoi 200 dm3• Znakowanie opakowań wykonać wg PN-6?/0-?9252. 

Na katdym opakowaniu nalety umieścić trwały i ozytelny napis za-
wierająoy co najmniejl 

a) nazw, lub znak wytwórni. 
b) oznaozenie wg rozdz. 2. 
o) nUlller partii, 
d) mas, brutto i netto, 
e) dat, produkcji. 
~) napis ostrzegawczy OSTROZNIE - ~DEK SZKODLIWY. Napis Duety 

w.1kona~ czerwonymi literami na białym tle, 
g) znak niebezpieczeństwa - wg PN-6?/O-79252 p. 2.3.3. 

4.2. PrzechOwywanie, N,N-Dwuetyloanil1n, opakowaną wg 4.1 naldy 
przeohowywać w pomieszczeniach chłodnyC~, ocienionyoh. przewiewnych, 
z daleka od wszelkiego rodzaju urządze6 grzejnych. 

4.3. Tr!D!port. N.N-Dwumetyloanilint opakowaną wg 4.1 nalety prze­
wozić lu3 t3m1 środkami transportu. z uwzgltdnieniem przepisów w spra­
wie material6w niebezpieczIl;ych 1) • 

Środek przewozowy przed załadowaniem należy przygotować przez usu­
nitoie gwoździ, zabezpieczenie śrub, hak6w itp. wystającyoh cz,ści. 

które mogą spowodować uszkodzenie opakowaó. 
Opakowania z N.N-dwumetyloaniliną nalety ustawiać ściśle obok sie­

bie na całej powierzchni środka przewozowego (wagonu. samoohodu). 

1)Patrz Informacje dodatkowe. 
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Ewentualne luki zabezp1eczyć materialem wyści6łkowym tak, aby 
stanowiły zw~ą całość zabezpieczającą towar przed przemieszcza­
niem sit. W transporcie kolejowym opakowania z N,N-dwumetyloan1l1ną 
nalety ładować do granic wykorzystania wagonu wg przepisów kolejo­
wych I) . 

• transporcie samochodowym opakowania z N,N-dwumetyloanil1ną na­
leży ladować zgodnie z instrukcją o ładowaniu samochodów citżaro-

1I7ch i przyczep i). N,N-Dwumetyloanilinę zalicza się do klasy III a 
niebezpieczeństwa. 

5. BADANIA 

5.1. ROOzaje badań 
a) sprawdzanie 1I7glądu zewnttrznego (3.1), 
b) oznaczanie gtstości (3.2a), 
c) oznaczanie 
d) oznaczanie 
e) oznaczanie 
f) oznaczanie 

temperatury krzepnięcia (}.2b), 
zawartości wOdy (3.'c), 
.awartości aniliny (}.2d), 
zawartości N-metyloaoiliny <3.2e). 

5.2. Wielkość partii. Partit stanowi nie witcej nit 5000 kg pro­
duktu. 

5.3. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek nalety stosować 

wytyczne podane w FN-6?/0-Q4500. 

Z katdej partii w zMlażno'ci od jej liczności ualety wYbrać w 
8posób losowy do pObrania pr6b liczbę opakowań wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Liczba opakowań w partii Liczba opakowań , kt6r~ należy wylosować do 
pobrania pr6bek 

do6 wszystkie 

7+15 6 
16+25 9 
26+63 12 

Próbki Dależy pobierać próbnikiem Dr .1 wg PR-?4/C-60008. Z każ­

dego wylosowanego opakowania pObrać 3 próbki pierwotne - II wierz­
chu, .e środka i ze .podu, każą o obj,to601 100 0.3• 

l) Patrz Informacje dodatkowe. 
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Pobrane pr6bki Dale t y umieścić w czystym, suchym lla~zyniu odpo­
wiedn1.e.j wielkości. 

Otrzymaną w ten spos6b pr6bltt ogólną należy dokładnie wymieszać, 

po czym pobrać z niej średni, pr6bkł laboratoryjną objętości 1 dm3• 
Średnią pr6bltt laboratoryjną należy podzielić na dwie CZfści i u­

mieścić w butelkach z ciemnego szkla z doszlifowanym korkiem. 
Jedn, pr6bkł przeznaczyć do badań kontrolnych, drugą zaohować do 

analizy rozjemczej. Pr6bkę do analizy rozjemczej przechowywać w cią­
gu 3 miesifey. 

Dla produktu przeznsczonego na export średni, pr6bkę laboratory~­
n, przeohoW1Wa6 6 miesięcy od daty produkcji. 

Opakowania z pr6bkami nalety chronić przed bezpośrednim działa­

niem światła. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Sprawdzanie ygladu zewnętrznego wykonać wizualnie. 

5.4.2. Oznaczan1e g,stośCi wykonać areOllletrem wg FB-66/C-04004 z 
pr6bki w.rs\~zonej w spos6b następuj,cyl 300 g badanej N,N-dwumety­
lo aniliny przenieść do kolby stożkowej pojemności 500 om3 z doszli­
fowanym korkiem, dodać 20 g rozdrobnion~go wodorotlenku sodowego 
oz.d.a. i pozostawić w zemkniłtej kolbie na 6 godz kilkakrotnie 
w8trtltlSając· 

Nastłpnie przesączyć przez sączek z bibuły filtpacyjnej. 

5.4.3. Oznaczanie temperatu;r krzepniecia wykonać wg PN/0-04514 a 
próbki wysuszonej wg 5.4.2. 

5.4.4. Oznaczanie zawartości wOd,y wykonać wg PN-66/0-04523 z prób­
ki o masie 200 g. 

5.4.5. Oznaczanie zawartośoi an1lią: 

5.4.5.1. WYkonanie oznaczania. Odmierzyć 5 cm3 N,B-dwumetyloanUi- . 
ny, przenieść do probówki, dodać 2 cm3 wody oraz 1 0113 nieto przy­
gotowanego,nasyoonego w temperaturze 20°0 i przesączonego roztworu 
wapna chlorowanego. 

Prob6wkQ zamknąć korkiem i energioznie wstrzłl8ae. 

5.4.5.2. !:mik. Jeteli warstwa wodna w ciągu 15 s nie zabarwi się 
na niebiesko lub fioletowo, badana B,B-dwuaetyloanil1na nie zawie­
ra aniliny. 

5.4.6, Oznaczanie zawartośoi N-me~loaniliDY 

5.4.6.1. Odczynniki 1 roztworz 
a) Fenoloftaleina, roztwór alkoholowy O,1-prooentowy. 
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b) K~ solQ1 cz.d.a., roatwór 0,1 B. 
c) .. tellol os. 
d) ne,saniDa bezwodnika kw .. u octowego cz.d.a. i benzenu oa.d.a. 

w stosunku 1 I 9 • 
• ) Wodorotlenek sodo.., ca.d.a., roztw6r 0,1 B. 

5.4.6.2. llk9n'p1e oln'9"p
'

a •• kolbie stotkowej ze 8z1it.. po­
jemności }OO cm} - prze~ej aatanole. - u.Uścić 10 0-.3 N ,N-dwuae­
t71oaD1l~ i dodać 2 cm} mieszaniny wg 5.4.6.1d). 

Kolbt a"kD4ć i poao8tawić na 30 min. Nasttpnie dodać 50 cm' wo­
rdorotlenku 80dowego i zawartość kolby energioznie wytrząsać przez 
kilka sekund, po czym miareczkować kwa8em solnym wobec tenoloi'ta­
le~ do zaniku r6towej barwy war8twy wodnej. 
Zawartość N-metyloanil~ tr) obliczyć w procentach wg .aoru 

(V -y,> ·0,010718 . 100 IVM V- V. 
.J: = = 0,1", ,8 • ---

10. d d 
W którymI 

V - objttość ściśle 0,1 N kwasu 8olnego autytego do lRiare­
czkowania pr6by właściwej, 0113 , 

V, - objttość śoiśl. 0,1 N kwasu 8olnego auty tego do miar_ 
ozkowania próby marowej odczynników, 011', 

d - gt8tość N,N-dwuaetyloanil1ny wg 5.4.2, glOII', 
0,010718 - ilość N-.etyloaniliny odpowiadająca 1 cm} śoiśle 0,1n 

kwa8u solnego, glo-.3. 

5.4.6.3. !:nik. Za wynik ko60owy oznaczania nalety przyjąć śred­
nią a.r,ytmetyczną wyników co najmniej dwóch r6wnoległych oznaczań, 

nie różniących 8it witcej niż o O,~. 

5.5. Zaokrylanie i zapiwanie liozb. Liozby wyrażające 1t060owe 
wyniki oznaczu parametr6w wg 3.2 nalety zaokrąglać i zapi8ywac 
zgodnie z PR-70/N-02120 aetod4 Z. 

5.6. Coena partU. Partit B ,B-dwumetyloanil1ny należy uznać za 
zgodną z · wyaaganiami normy, jeżeli wyniki badań przeprowadzonych .g 
5.4 s, zgodne z Wymaganiami wg rozdz. 3. 

5.7. Zaświadczenie o mikach badań. Dla katdej partii produktu 
wytwórca obowiązany jest wystawić i przesłać odbiorcy zaświadca.nie 
stwierdzające .zgodnoŚć produktu s wymaganiami normy. 

KONIEC ' 

InformaCja dodatkowe 



6 Iafonacje doda~tove do a-75/6026-,., 

IlfFORHACJI DODATID!fI 

1. Iutztucja opracoW1lj!!tCa nor. - Zaltła~ PrUlęslu larwników BORUTA w 
Zgisr&ll. 

2. Istotne zadasz w stosunku do 11-67/6026-37 

a) pOllinioto WJ'magania dla Ji,B-chnuletyloaailillJ rodzaju A - nie pro4ukowane-

go obecni s i nie pr&ewi4lwanego do produkcji, 

b) obniżono sawartość N-..tyloaniliDJ, 

c) zmieniono .etod~ oznaczania l-metyloaniliDJ, 

d) wprowadzono konieczność stosowania przepis6w dotyczących transportu. 

3. lor!y i dokuaenty zwi§Zane 

PI-66/C-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie gvatości ( .. al właściwej) 

PI-67/C-045OQ Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przlgotoWJwaniapr6bek 

PI/C-04514 Oznaczanie ~emperatury kr&epniocia aubstancji organic&nzch 

PI-66/C-04523 Oznaczanie zawartości wody aeto~ deatylacljn, 

PI-74/C-60008 Pr6bniki do pobierania pr6bek produkt6w bezkaztałtnych 

PI-70/N-02120 Zasady zaokr~lania i zapisywania liczb 

PI-67/o-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie. Wy­
magania podstawowe 

BN-69/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. BObny ci,żkie z obrtczami 
nasadzanymi 

Przepisy o przewozie kolej, materiał6w i przedmiot6w niebezpiecznych PMN z dnia 

15 września 1968 r. (Dz. T i ZK nr 20 poz. 84 z 1968 r.) 

Rozporz,dzen1e Ministr6w KomunikaCji i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 

1971 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiał6w niebezpie­

cznych na drogach publicznych (Dz.U. PRL nr 35 poz. 310 z dnia 17 grudnia 

1971 r.) 
Specjalne warunki przewozu towar6w niebezpiecznych w mlędzynaroQowej kolejowej 

komunikacji towarowej stanowillCe zał,cznik · 4 do Umowy SMGS (Dz. T i ZK nr 7 
poz. 35 z 1966 r.) 

Regulamin mi,dzynarodawy dla przewozu kolej, towar6w niebezpiecznlch - RID, 

stanowiący załącznik 1 do Konwencji CIM (Dz.U. PRL nr 21 poz. 137 z dnia 

29 czerwca 1968 r. 
Przepisy o ładowaniu i wyladowywaniu wagon6w towarowych w kOlDllnikacji . wewnę­

trznej. Załącznik nr 10 (do art. 27. ust. 4 pkt. 4 DKP) 

Instrukcja o ładowaniu samochodów ci,żarowych i przyczep. Załącznik do Zarz,­

dzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963.r. (Mon. Pol. nr 24, poz. 123) 

4. Autorzy projektu normy - mgr Janina Lazowaka i Kazimiera Cinkusz - ZPB 

BORUTA w Zgierzu. 
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