
UKD 677.0«.321 :668.815 SWW 1245121 . 
NORMA BRANŻOWA 

BN-74 

BARWNIKI 
Barwniki siarkowe 

6041-12 
I 

PIGMENTY 
nie rozpuszczalne W wodzie Zamiast 

Wspólne wymagania i badania 
BN-66j6041·12 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy są barwniki siarkowe nieroz
puszczalne w wodzie, stosowane głównie do bar
wienia włókien celulozowych. 

2. OZNACZENIE 

Przykład oznaozenia barwnika siarkowego o naz- ' 
wie Żółoień siarkowa G: 

ŻOŁCIEŃ SIARKOWA G BN-74/6041-12 
SWW 1245-121 

3. WYMAGANIA 

3.1. Postać. Barwniki siarkowe nierozpuszczalne 
w wodzie powinny ' mieć postać proszków. 

Czerń siarkowa TR powinna występować w postaci 
pasty. 

3.2. Koncentracja - zgodna z wzoroem. 

3.3. Odcień - zgodny z wzorcem. 

3.4. Substancje nierozpuszczalne w roztworze 
siarczku sodowego i trwałość - wg tablic'y na str. 2. 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie '. Barwniki siarkowe nierozpUBz
czalne w wodzie należy pakować: 

- w krajowym obrocie handlowym 
proszki - w bębny metalowe lekkie wg BN-69/ 

5046-02 po j emności 40 + 100 dm3 , pasty - w beczki 
drewniane z klepki wg PN-68/0-79352 poj emności 

3 . 
115 dm , zawierające wewnątrz worek pOliety'lenowy 
wg BN-70/6414-06, 

- na eksport na życzenie odbiorcy zagranicznego 
w worki polietylenowe wg BN-70/6414-06, a na

stępnie w bębny metalowe lekkie wg BN-69/5046-02 
pOjemności 40 do 100 dm3• 

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-67/ 
0-79252. Na każdym opakowaniu należy umieś

oić trwały i czytelny napis, zawierający 00 naj
mniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 

Grupo katalogowa X 23 

c) masę brutto i netto, 
d) numer partii, 
e) datę produkcji. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przy
padku stosowania paletyzacji barwniki siarkowe 
nierozpuszczalne w wodzie w opakowaniach transpor
towych należy formować w jednostki ładunkowe przy 
użyciu palet ładunkowych o wymiarach 800 X 1200. 

Ładunek na palecie należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem si ę i deformacją. 

4.3'. Przechowywanie. Barwniki siarkowe nieroz
puszczalne w wodzi e opakowane wg 4.1 należy prze
chowywać w pomieszczeniach suchych, ciemnych, do
brze wentylowanych, w t emperaturze nie ~zej niż 
30oC, w czasie, licząc od daty produkcji, nie 
dłuższym niż: 

- 18 miesięcy - proszki, 
- 12 miesięcy - pasty. 
Opakowania nale ży ustawiać w po zycji stojącej. 

Odległość ustawianych opakowań od ścian, przewo
dów kanalizacyjnych, urządzeń grzejnych i kanałów 

powinna wynosić nie mniej niż 0,8 m. 

4.4. Trahsport. Barwniki siarkowe nierozpusz
czalne w wodzie opakowane wg 4.1 można przewozić 

dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecz

nych oraz wilgocią. 
Środek przewozowy przed załadowaniem należy p~ 

gotować przez usunięcie gwoździ, zabezpieczenie 
śrub, haków itp. występujących częśoi, które mogą 
spowodować uszkodzenie opakowań. 

Opakowania z barwnikami należy ustawiaĆ ściśle 

obok siebie na oałej powierzchni środka przewozo
wego (wagonu, samochodu). Ewentualne luki zabez
pieczyć materiałem wyściółkowym tak, aby stanowi
ły zwartą całość zabezpieczająoą towar przed I1'ze
mieszczaniem się. 

W transporcie kolejowym opakowania z barwnikami 
należy ładowaĆ do granic wykorzystani~ wagonu wg 
Przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów to
warowych w komunikaoji wewnętrznej - Załąoznik nr 
10 (do art. 27 ust. 4 pkt 4 DKP). 

Zgłoszono przez Żjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 20 moja 1974 r. 

jako normo obowiązująco w zakresie produkcji i obrotu od .dnia l kwietnio 1975 r. 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. 

(Dz. Norm. i Miar nr 29/1974 poz. 89) 

WpłYW do WN 10.8 .7~. Oddano do _Illodu 17 . 8 . 7~ . Dru ll vllońc%ono w łtyc%nlv 75. 
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Nazwa ne v na świat,... Da t ATc le na wodę 
Lp. barwnika siarczku lo k .... aśny 

6odovym, s ztucz- - -
,;, nie na zabrudzenie zabrudzenie 

wi,cej (Xeno- zmiana bieli zlIIiana bie li 
niż test ) suche mokre barW)' barvy 

na ba- na na ba- na 
welnie ...,łnI.. wełnie vełrW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Ż6łcie6 siarkov8 G 1,0 3 ,) 
(3-4) 4 3 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 

2 Oranż siarkowy G 0, 8 (ł)'1 3 2 4-5 4-5 4-5 3-4/il 4-5 5 

3 Oranż siarkowy GR 1,3 (ł)') 3 2 4-5 4-5 "':'5 4 4-5 5 

4 Brunat siarkowJ G 1:0 (ł) 1 ) 3 2 4-5 4-5 4-5 4 4-5 At-? 

5 Brunat siarkowy B 1, 0 31) 3 , (~)') 4 ,) 
(:'5 f) t? ~.) (~).) 4 

(4) (3-4) (4-5) (4-5 f 
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6 4 , ) (~)2 2 , 4 4-5 
(§ ),) (::'5 )' ) 

4 4 Brunat siarko..., BR 0,9 (4) (2) (4-5)') (5)') (4-5)·1 (4-5 S 

7 Brunat siarkowy 4R 4 4,) 2 (~).) 4 ') (~)2) (~),) 3-4 2) 3-4 1, 0 (4)') (4) (2)' (4-5 ) (4-5) (4-5 f 

8 Oliw siarkoW) BT 1,0 4-5 3 1-2 4-5 4-5 4-5 3-4/G 4-5 4-5 

9 Khaki siarkove G 1, 0 4 3-4 3 4 4-5 4-5 3/ G 4 4-5 

10 Granat s i arkovy RL (§) 1) ( ~t) 1-2 4 .) 4-5 ,) 4-5 ~) 4-5 .) 4-5, 1,2 (1-21 (4-5) (4-5) (4-5T (4-5) (4-5) 

11 Granat siarkowy (§ ),) 3-4 1-2 4 ,1 4-5 4-5 3-4 4-5 ) 4-5 
c iemny RL 2, 0 

(3-4T (1-2f (4-5) (4-5)') (4-5 Y (4)2) (4-5)' (4-5T 

12 Czerń siarkowa T 1,2 6-7 3 1-2 4 4-5 4-5 3-4 4 4 

13 Czerń siarkowa 8T 1,2 6-7 3 1-2 4 4-5 5 3-4 4 4-5 

14 Czerń s1arkova BT 1, 2 6-7 3 '\-2 4 4-5 5 3-4 4 4-5 specjalna 

15 Cze:oń siarko\lia TR 1, 0 6- 7 3 1-2 4 4-5 5 3-4 4 4-5 past a 

16 Cze rń sia:-ko w·a 8 1,2 6- 7 3 1-2 4 4-5 5 3-4 4-5 4-5 

'1)Trwal oś ć wybarwief, utrwalonych 501aci chromu i miedzi wg 5.3. 4. 
2) Trwaloś ć ...ybarwień utrwalanych Utrwal aczem JS wg 5. 3. 5. 

_ ._- -----
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3-4 ,) 4-5 , ) 4-5 4 2 4 4-5 2) 
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4/B 4 4 4 4-5 5 

3-4/B 4 4-5 4 4-5 4-5 

3-4/B 4 4-5 4 4-5 4-5 

3-4/B 4 4-5 4 4-5 4-5 

4 4-5 4-5 4 5 5 

r---- ~ 

na prani 9 mecha- r na rozpu,"cza lniki organie. ne 
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BN-74/6041-12 

IV transporoie samoohodowym opakowania z barwni
kami należy ladować zgodnie z Instrukojąo lado~ 

waniu samoollod6w oiElżarowyoh 1 przyozep - Zaląoz

nik do Zarządzenia Ministra Komunikaoji z ania 
7 maroa 1963 r. Mon. Pol. nr 24 poz. 123 • . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Badania pelne należy wykonywać przy każ
dej zmianie wzoroa oraz przy okresowej kontroli 
produkoji, kt6ra powinna być wykonana dla każdej 

marki barwnika co najmniej raz w roku. 
Badania pelne obejmują: 
a) sprawdzenie postaoi (3.1), 
b) oznaczanie koncentracji (3.2), 
o) oznaczanie odcienia (J.3), 
d) oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w 

roztworze siarczku sodowego (3.4), 
e) oznaczanie trwałości (3.4). 

5.1.2. Badania niepelne należy wykonywać dla 
każdej wyprodukowanej partii barwnika, w zakresie 
parametr6w podanych w 5.1.1 b), 5.1.1 c) i 5.1.1d). 

5.2. Pobieranie pr6bek i przygotowanie średniej 
pr6bki laboratoryjnej - wg PN-58/C-04707. 

5.3. Opis badań 

5 . 3 .1. Oznaczanie koncentracji - \Ig PN-73/C-04706 . 

5.3.2. Oznaczanie odoienia - wg PN-73/C-04706. 

5.3.3. Oznaozanie substancji nierozpuszczalnyoh 
" roztworze siarczku sodowego - wg PN-73/C-04706. 
Liczby podane w tablicy okre ślają zawartość sub
stancji nierozpuszczalnych w przeliczeniu na kon
centracjEl barwnika typu. Aby przeliczyć ilość 

substancji nierozpuszczalnych barwnika skonoentro
wanego na barwnik o koncentracji typowej (100/10Q 
należy przemnożyć prooent substancji nierozpusz
czalnych (obliczony wg PN-73/C-04706) przez uła

mek okreŚlający koncentrację badanego barwnika. 

5.3.4. Przygotowanie wybarwień do badania trwa
łości. Wybarwienia należy przygotować wg PN-73/ 
C-04706, o intensywności ~A kolekcji pomocniczej 
na t kaninie bawełnianej, bielonej, nieapretowanej, 
typu satyna. 

5.3.5. Utrwalanie wybarwień solami chromu i mie

~ Tkaninę wybarwioną wg 5.3.4 (nie suszoną) do
kładnie wypłukać i zanurzyć w kąpieli utleniaj ą

cej o nast ępującym składzie: 
dwuchromianu potasowego - 2~, 

siarczanu miedziowego - 2%, 
JO-proc entowego roztworu kwasu octowego 5%, 

zaohowująo stosunek kąpieli 1:30, temperaturEl ·70~ 
i ozas kąpieli 20 min. 

Po utrwaleniu tkaninę należy dokładnie wypłukać 
i suszyć. 

5.3.6. Utrwalanie wybarwień Utrwalaczem JS.Tka
ninę wyb~ioną wg 5.3.4 (nie suszoną) dokładnie 

wypłukać i zanurzyć do kąpieli zawierającej 2+~ 

Utrwalacza J S w proszku, zachowując stosunek ką

pieli 1:30. 
Temperatura kąpieli 700 C, pH = 6 ~ 6,5 i czas 

kąpieli 30 min. Po utrwaleniu tkaninę należy od
żąć lub odwirować i bez płukania suszyć. 

5.3.7. Oznaczanie trwałości na tarcie suche i 
~ wykonać wg PN-63/P-04908 na wybarwieniach 
przygotowanych zgodnie z 5.3.4 ~ 5.3.6. 

5.3.8. Oznacza~ie trwałości na światło sztuczne 
wykonać wg PN-68/P-04943 na ~ybarwieniach przygo
towanych zgodnie z 5.3.4 ~ 5.3.6. 

5.3.9. Oznaczanie trwałości na wodę wykonać wg 
PN-63/P-0491O na wybarwieniach przygotowanych 
zgodnie z 5.3.4 ~ 5.3.6. 

5.3.10. Oznaczanie trwałości na pot wykonać wg 

PN-71/P-04913 n a wybarwieniach przygotowanych 
zgodnie z 5.3.4 7 5.3.6. 

5.3.11. Oznaczanie trwało ś ci na pranie wykonać 

wg PN-71/P-04912 na wybarwieniach przygotowanych 

zgodnie z 5.3.4 7 5.3.6. 

5.J.12. Oznaczanie trwałości na pras owanie wy
kona ć wg PN-73/P-04914 na wybarwieniach przygoto
wanych zgodnie z 5.3.4. 7 5.3.6. 

5.3.13. Oznaczanie trwałoś ci na rozpuszczalniki 
organiczne wykonać wg PN-73/P-04923 na wybarwie
niach przygotowanych zgodnie z 5.3.4. 

5.3'.14. Wyniki badań trwałości przeprowadzonych 
wg 5.3.7 ~ 5.3.13 nie powinny być niższe niż w 
tablicy. 

5.3.15. Ocena wyników badań. PartiEl banvnikana
le ży uznać za odpowiadającą wymaganiom normy, je
żeli wyniki badań ~g 5.1.2 oraz ostatnie wyniki 
badań trwałości wg 5.1.1 wykazały zgodność z wy

maganiami normy. 

5.4. Zaświadczenie o wynikach badań stwierdza
jące zgodnoś ć z wymaganiami normy należy dołączyć 
do każdej wysyłki produktu. 

5.5. Zaokrąglanie i zapi sywanie liczb dotyczą-

cych końcowych wyników oznaczań parametrów wg 

PN-70/N-02120. 

KONI EC 

Informacje dodatkowe 



4 Informacje dodatkowe do BN-74/6041-12 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Przemysłu 

Barwników BORUTA w Zgierzu. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/6041-12 

a) sprecyzowano sposób utrwalania wybarwień solami chr~ 

mu i miedzi oraz Utrwalaczem JS, 

b) podano wartości liczbowe okreś lające trwałoś/: wy

barwień utrwalonych solami chromu, ~iedzi i Utrwalaczem 

JS dla poszczególnych marek barwników, 

c) wpro~adzono wartości liczbowe, w miejsce zgodności 

z wzorcem, do okreś lania trwałości na t arc ie i światło 

sztuczne, 

d) wprowadzono oznaczanie trwałości na prasowanie oraz 

oznaczanie trwałości na rozpuszczalniki organiczne, 

e) poszerzono zestaw marek handlowych, 

f) obniżono zawartości części nierozpuszczalnych w 

siarczku sodowym. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-73/C-04706 Barwniki siarkowe nie rozpuszczalne w wo-

dzie. Metody badań 

PN-58/C-04707 Barwniki. Pobieranie próbek 

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. 

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-68/C-79352 Opakowania transportowe drewniane. Beczki 

i komplety beczkowe do produktów stałych, sypkich i 

mazistych 

PN-63/P-04908 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie 

PN-63/P-04910 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na wodę 

PN-71/P-04912 ', :Metody badań wyrobów włókienniczych . .y-, 

znaczanie odporności wybarwień na pranie 

PN-71/P-04913 Metody badań wyrobów wł ók i e nniczych. Wy

znaczani e odpornoś ci wybarwień na pot 

PN-73/P-04914 Metody bad3ń wyrobów wł óki e nniczych. Wy

znaczanie odporności wybarwi e ń na prasowanie 

PN-7 3/P-04923 Metody badań wyrobów wł óki e nniczych . Wy

znaCz anie odporności wybarwi eń na rozpuszczalniki or

gatJiczne 

PN-68/P-04943 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 

Wyznacz anie odporno ści wybarwień na światło sztuczne 

(lampa ksenonowa') 

BN-69/5046-02 Opakowania transp ortowe metalowe. Bębny 

l ekkie 

BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw sztucz

nych. Worki polietylenowe otwarte, płaskie, bez fałd 

bocznych, zgrzewane 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towaro

wych w komunikacji wewnętrznej - Zał ącznik nr 10 (do 

art. 27 ust. 4 pkt 4 DKP) 

Instrukcja o ładowaniu samochod ów ciężarowych i przyczep 

- Załącznik do Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 

7 marca 1963 r. Mon. Pol. nr 24 poz. 123 

4. Wzorce barwników dostarcza na żądanie producent

Zakłady Przemysłu Barwników BORUTA w Zgierzu. 

5. Autorzy projektu normy - inż. Halina Palczewska i 

techn. Kazimiera Cinkusz Zakłady Przemysłu Barwników 
BORUTA w Zgierzu. 
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