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N O R M A BRANŻOWA BN-B7 -
" 6041-17 

BARWN IKI 
, 

I PIGMENTY Naftoelany Zamiast 

.. -

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy są naftoe lany stosowane do 
otrzymywania barwn ik ów azotowych tworzonych na 
włóknie, pigmen tów organ icznych i barwników po lo­
geIJ{)wych . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

l.t. Odmiany. W za l eżności od zas tosowa nia odróż­

nia się dwie od miany na ftoela nów: 
a) naftoela ny zwykłe stosowa ne d o o tr zy mywania 

ba rwników azotowych tworzonych na włóknie; 

b) naftoela ny extra stosowa ne do otrzy mywa nia 
pi,gmentów orga nicznych barwników po logeno-
wych. 
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2.2. Przykład oznaczenia 
a) naftoelanu A zwykłego: 

NAFTOELAN A BN-87/6041-17 

b) naftoelanu A extra: 
NAFTOELAN A EXTRA BN-87/6041-17 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Naftoelany powin ny być 

jednorodnymi proszka mi o barwie wg ta blicy. 
3.2. Odcień - praktycznie zgod ny z wzorcem. 
3.3. Koncentracja, zawartość podstawowej substancji, 

temperatura końca topnienia, zawartość wolnego kwasu 
/3-hydroksynaftoesowego, substancji nierozpuszczalnych 
w roztworze wodorotlenku sodowego, części ciężkich nie­
rozpuszczalnych w roztworze wodorotlenku sodowego, 
wod y i pozostałości po przesiewie - wg tablicy. 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 

J TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Naftoela ny należy pakować w bębny 

metal ow\:' le kki e wg. BN-76/ 5046-02. pojem nośc i 

40 -7- I (lO I. 
Na życ ze n ie odb io rc y naftoe la ny na l eży doda tkowo 

pakować w worki polietyle nowe wg BN-84/ 64 14-06 . 

Naf'tol'la n v przeznaczo ne na ex port należ)' pakować 

w worki po li e tylen owe . a na s t ęp ni e w bębny m etalowe 
lekk ie. 

Zna kowanie opakowal1 nal e7Y wykonać wg PN-85/ 
0-7~:'."2 . 

Na k;l:idy m \lp"k\lWaniu należ y umieścić napi s zawie-

r 'IJ <'l'~ (lJ 1l:I.1mnlt~r 

a) na zw\,' lu b znak \vjt wó r r.l. 
b) oznaczenie wg 2.2. 

cI m ; I ~t; brutto i netto. 

.d) IlUllllT partii .. la man v" przl'7 rok produkcji. 
e) numer o pakowa nia . 

n li czbę warstw ł adowan ia. 

g) li czbę warstw s kładowania. 

4.2 .' Przechowywanie. Naftoe lan y n a leży przech o wy­

wać w krytyc h. zamknięt ych pomieszczeniach magazy­
nowych zabezpieczających produkt p''ZC'd dziahlll iem 

waru nków a tomosfe ryczn ych . CZos przechowywa ni a 
. . 

llIeogranlczony . 

Liczba warstw s kła d owania - nie więcej niż 3. 
4.3. Transport. Naftoelany na l eży pr7ewoz ić krytymi 

środkami tra nspo rtu . za be zpieczaja cymi prod ukt przed 
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5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 

a) sprawdza nie wyg lą du zewnęt rznego (3.1) . 
b) oznaczame o dcienia (3.2) . 

c) oznacza n Ie koncentracji (3.3). 

d) oznacza nI e zawartośc i pod stawowej s u bstancji 
(U) . 

e) ozn:lc za nie tempe ratury końca topnienia (3.3). 

f) oznaczanie za wartośc i wo lnego kwasu ,B-hyd ro­
ksynaftocso wego (3.3). 

g) oznac zani\:' substancj i ni erozpuszcza lnych w roz­
tworzc wodo ro tlen ku sodowego (3.3). 

h) oznacza ni e za wa rtości części c i ężk ich nie ro zpusz-

cza ln ych w roztwo rze wodo ro tlenk u sodowego (3.3). 
i ) oznacza ni e zawartośc i wod y (3 .3). 

j) oznacza ni e pozostał ośc i po przesiewie (3.3). 

5.2. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki laboratory.jnej wykonać wg PN-74/ C-04707. 

próbnikiem nr 15 wg PN- 74/C-60008. 

Wielkość śred ni ej próbki la boratoryjnej -150 g. 

' ) P<l tr7 tnrorma~.ie dodatkowe p . .I . 
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5.3. Opis badań 
5.3.1. Sprawdzenie wyglądu ' zewnętrznego wykonać 

wizualnie. 

5.3.2. Oznaczanie odcienia wykonać wg BN-79/ 
6041-36. 

5.3.3. Oznaczanie koncentracji wykonać wg BN-79/ 
6041-36. 

5.3.4. Oznaczanie zawartości podstawowej substancji 
wykonać wg BN-79/604 1-36. 

5.3.5. Oznaczanie temperatury końca topnienia wyko­
nać wg PN-81 /C-04513 . Dop uszcza s ię stosowanie me­
tod instrumentalnych, np. kriometru . 

5.3.6. Oznaczanie zawartości wolnego kwasu ,B-h ydro­
ksynaftoesowego wykonać wg BN-79/6041-36. 

5.3.7. Oznaczanie zawartości substancji nierozpusz­
czalnych w roztworze wodorotlenku sodowego wyko nać 
wg BN-79/ 6041-36. 

5.3.8. Oznaczanie zawartości części ciężkich nieroz­
puszczalnych w roztworze wodorotlenku sodowego wyko­
nać wg BN-79/6041-36. 

5.3.9. Oznaczanie zawartości wody wykonać wg 
PN-76/C-04702, susząc w temperaturze 100 -7 105°e. 

5.3.10. Oznaczanie pozostałości po przesiewie wyko­
nać wg PN-76/C-04702, na sicie o boku oczka kwa­
dratowego 0,2 mm . 

5.4. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących wy­
ników oznacza nia parametrów wg 3.3 należy przepro­
wadzić zgodnie z PN-70/N -02120 p. 3.3 .2. 

5.5. Ocena wyników badań. Partię barwnika należy 

u z nać za zgodną z wymaganiami normy jeżeli wyniki 
badań podanych wg 5.1 są zgodne z wymaganiami 
wg rozdz. 3. 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej partii 
wysyłanego naftoela nu wytwórca obowiązany jest do­
łączyć zaświadczeni e stwierdzające zgodność wyników 
hadań z wymaganiami normy. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Zaklady Przemysiu Barw-
ników BORtJTA w Zgierzu. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/6041-17 
a) uaktualniono asortyl11~nt naf"toelanów, 
b) uaktualniono tcmpcratufi; kOli "I topnienia naftoe la nów, 
c) wprowadzono oznaczani~ za wartości wolnego kwasu betahy­

droksyna f"tocs owego w nartot'lanach eks tra zamiast w naftoelanach 
zwykłych . 

d) wprowadzono dla naf"toelanów eks tra oznaczan ie zawartośc i 

poci stawowej substancji zamiast oznaczani,1 koncentracji. oraz ozna­
. czanie zawartości cz,ści ci,żkich nierozpuszczalnych w ro ztwo rze 

wodorotlenku sodowego zamiast o znaczania zawart ości substancji 
ni erozpuszcza Inyeh w rozt worze wodorotknk u sodowego. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-81/C-04513 Oznaczanie gra liic temperatury topni('nia lub tem-

peratury rozkładu substa ncji organicznych 
PN-76/C-04702 Barwniki. Ogó lne metody hadań 
PN-74/C-04707 Barwniki. Pobieranie i przygo towywa nie próbek 
PN-74/C-60008 Pr"bniki do pobit'rania pról"lL"k produktów bez-

ks ztałtnych 

PN-70/N-02120 Zasady zilokr',gla nia i zapisywania liczb 
PN-85/0-79252 Opakow;,nia transportowe z zawartością. Znaki 

i znak owa ni l'. Wy magania podstawoWl' 

BN-76/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bębny lekkie 
BN-79/6041-36 Naftoelany. Metody badań 
BN-84/64 14-06 Opakowania transportowe z two rzyw sztucznych. 

Worki poliet ylenowe o twarte płąsk ie, bez fałd bocznych zgrze­

wane 

Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 
poz. 272 z 1984 r.) 

Reg ulamin Przedsię biorstwa PO'lskie Koleje Pań stwowe o ładowa­

niu i zabezpiecza niu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9 poz. 68 
z 1985 r.) 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w spra­
wie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep (Mon. Pol. 
nr 24 poz. 123 z 1963 r. i M o n. Pol. nr 35 poz. 250 z 1968 r.) 

Przep isy o ładowaniu wagonów towarowych. Załącznik II do umo­
wy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komu­
nikacj i międzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15 poz. 119 
z 198 1 r.) wraz z póź niejszymi zmianami. 

4. Symboł wg SWW - 1245-141. 

5. Wzorce naftoełaJ1Ów na żądanie odbiorców wysyłają Zakłady 
Przemysłu Barwników BORUTA w Zgierzu. 

6. Autorzy projektu normy - Kazimiera Cinkusz, mgr Elżbieta 
Szeląg - Zakłady Przemysłu Barwników BORUTA w Zgierzu. 
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