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1. WSTEP

Przedmiotem normy sa'barwniki reaktywne pochodne chlo-

rotriazyny, zwane barwnikami helaktynowymi, stosowane w
.

przemys$le wtdkienniczym do barwienia i druku witékien ce-

lulozowych,

2. PODZIAL | OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zaleznosci od wtasciwosci barwnikdéw
i sposobu barwienia rozréznia sie dwa rodzaje barwnikéw
helaktynowych:

F - o duzej reaktywnosci, zalecane do barwienia wycia-
gowego oraz do druku z szybkim utrwalaniem,

D - omniejszej reaktywnosci, zalecane do barwienia me-
todami ciagtymi oraz do druku,

W rodzaju D wyodrebnia sie grupe barwnikéw D-E o wyz-
szej substantywnosci i dobrym wyczerpywaniu z kapieli,

zalecane do barwienia metodami okresowymi.

2.2, Przyktad oznaczenia barwnika o duzej reaktywnos$-

ci, zalecanego do barwienia wyciagowego, o nazwie Z étcief

helaktynowa F-5G,

ZOLCIEN HELAKTYNOWA F-5G BN-78/6041-38

3. WYMAGANIA

3.1. Wyglad zewnetrzny. Barwniki helaktynowe powinny

mieé postaé proszkdéw,

3. 2. Koncentracja. Barwniki helaktynowe powinny utrzy-

mywaé sie w koncentracjach 85 do 125% w stosunku do ty-
125%). W
padku Zétcieni helaktynowej D-GRE, OranZu helaktynowego

pu, okreélanych co 5% (85, 90, 95 ... przy-

F-RN, Bigkitu helaktynowego F-2R i Brunatu helaktynowe-

go D-4R dopuszcza sie wyZzsza koncentracje.
3.3. Odcief - praktycznie zgodny z wzorcem,

3.4. pH 1-procentowego roztworu dla barwnikéw helakty-

nowych:
F - 6:7,
D-6,5=8,0.

Dla Btgkitu turkusowego helaktynowego D-2GE dopuszcza

sie pH do 11.

3.5. Zawarto$é substancji nierozpuszczalnych w WOo—

dzie - wg tablicy na str, 2 = 4,

3.6. Stopied rozpuszczalnos$ci w wodzie - wg tablicy na

str. 2 = 4,
3.7. Trwatosé barwnikéw

- na $wiatto sztuczne, wode, pranie mechaniczne w tem-
peraturze 95°C, prasowanie suche i wilgotne, pot alkalicz-
ny i kwasny oraz tarcie suche i mokre - wg tablicy,

- na obrébke termiczna w temperaturze 150°C - 5,

- na obrébke termiczna w temperaturze IBOOC:

- zmiana barwy - 4,
- zabrudzenie bieli na tkaninach-
towarzyszacych - 4:5,

- na rozpuszczalniki organiczne (benzyng, tri) - 45,

3.8, Trwatosé, Barwniki helaktynowe przechowywane wg

4,3 w opakowaniach wg 4. 1 powinny zachowaé wszystkie
wymagania wg 3.1 + 3.7 w ciagu:

6 miesiecy - Oranz helaktynowy F-RN i Btekil helaktyno-
wy F-2R,

12 miesiecy - pozostate barwniki helaktynowe F,

18 miesiecy - barwniki helaktynowe D,

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT

4.1. ‘F’akowanie. Barwniki helaktynowe nalezy pakowaé w

bebny metalowe lekkie z dnem zdejmowanym wg BN-76/

5046-02, pojemnosci 40 = 100 dm3, zawierajgce wewnatrz
worek polietylenowy wg BN-70/6414-06.

Znakowanie opakowar nalety wykonaé wg PN-76/0-79252.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiescié trwaty napis, za-
wierajacy co najmniej:

a) nazwe lub znak wthérni,

b) oznaczenie wg 2, 2,

c) mase brutto i netto,

d) numer partii,

e) kancentracje barwnika,

f) date produkciji.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu QOrganicznego ORGANIKA
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Organicznego ORGANIKA dnia 8 sierpnia 1978 r.
jako norma obowiqzujgca od dnia 1 pazdziernika 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1978 poz. 88)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1978.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.0,90 Nakt.2300+55 Zam, 2756/78
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Stopieh Stopnie trwatoéci barwnikéw na wybarwieniach wg 5. 3. 7.1
rozpuszczal
noéci w wo- na pranie mecha- na prasowahie na pot
Substancji dzie“,nie na wode niczne w tegnpera- na tarcie
nierozpusz-| nizszy niz na turze 95 C suche wilgotne alkaliczny kwasny
. czalnych w Swiatto
Kk
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wa F-5G
2
o.l-:an:Rhelaktynowy 0,5 12 e 3-4 4 3_4 | 4-5 4 4-5 5 [1-2/R 5 5 1-2/rR| 5 5 4 5 | 4-5| 4-5 5 4 | 4-5 3
3 O':";r:e'ak'ymwy 0,6 8 = 5 45| 34| s | 45| 3-a| 5 [3-4/G| 4-5 5 |3/G 4 5 4 4-5| 5 | 4-5 | 4-5| 5 | 4-5 3
kartat helakt =
A SEARIRE Sl mahinR 0,5 8 - 3-4 4 | 3-4| 45| 3-4 3 a | 2.3 | a5 5 |23 | a4 5 4 4| s 4 4 | 45| 3 | 2-3
wy F-G
%] Cxerwishy Dntasey- 0,6 12 = 4-5 4-5| 4-5| 4-5| 4 4 4 |2/BB 5 5 |2-3mla-sp| s 4-5 4 4 4 4 4 | 4-5 3
nowa F-2B
ien hel =
5| Saerwish helaky 0,5 4 - 4-5 4-5| 4 | 4-5| 4-5 | 4-5| 5 | 3-4 5 5 3-4 | 4-5 5 4-5 4 | 4-5| 4 4 | 4-5| 4-5 | 2-3
nowa F-5B
7 R?l;;elaktynowy 0,8 3 - 4 4.5 4-5 4-5 4 4 4-5 2/8 5 5 2-3 4-5 4-5 4-5 4 5 4 3 &4 4-5 3
8 E"f_k; Ll 0,8 3 5 5-6 4-5| 4-5| 4-5 | 3-4 4 | 4-5|2-3/R| 4-5 5 |2-3/R| 5 4-5 4-5 | 4-5| 5 | 4/G 5 | 4-5| 4-5 3
kit helak
® B'g = e lexlynowy 0,5 8 = 34 4-5| 4-5| 5 |3-4/R| 4-s5| 4-5|2/R 5 5 2-3 5 4-5 4-5 | a-5| s | 4-5 | 4-5 5 | 4-5 3
7 6tcier helaktyno- . :
YD} Lortigh e Sy 0.6 = | 1 5-6 4-5| 5 5 | 3-4 5 | 4-5[4/R 5 5 4/R | 5 5 4-5 | 4-5| 4-5| 4 = g e 8
wa D-5GN
7 6tcier helaktyno-
Lk Bl g % 0,5 - | 12 5 4-5| 5 5 | 3-4 5 5 |a/rR 4-5 3 4 4-5 | a-s 4-5 | 4-5| 4-5| 4-5 | 4-5| 4-5| 4-5 4
wa D-3GE
12| Zétcierh helaktyno-
0,5 =+ 7 . - 3 3-4 4 4 4-5 4- 4 4 x =
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cd. tablicy

Stopierd Stopnie trwatosci barwnikéw na wybarwieniach wg 5,3,7. 1
rozpuszczal -
nosci w wo- na pranie mecha- na prasowanis na pot
Substancji dzie/nie na wode niczne w tempera- na tarcie
nierozpusz-| nizszy niz na turze 95°C suche wilgotne alkaliczny kwasny
18 czalnychw Swiatto
Lp. Nazwa barwnika wodzie‘n sztuczne zabrudzenie zabrudzenie zmiana zabru- zmiana zabru- zabrudzenie zabrudzenie
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- 1 3-4 4-5 4 4-5 4 3 4 2/B 4 5 2/B 4 3-4 4 5 3-4 4 4-5 4 3
nowy D-2GE. 2; 3 / / 5
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cd. tablicy
StopieAd Stopnie trwatosci barwnikédw na wybarwieniach wg 5.3.7. 1
rozpuszczal-
nosci wo- na pranie mecha- na prasowanie na pot
Substancji| dzie,nie na wode niczne w tempera- na tarcie
nierozpusz-< niZzszy niz na turze 95°C suche wilgotne alkaliczny kwasny
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G - zmiana odcienia w kierunku 2zétcieni, R - zmiana odcienia w kierunku czerwieni, B - zmiana odcienia w kierunuk btekitu,

4) Dopuszczalna zawartosé substancji nierozpuszczalnych w wodzie oraz stopnie rozpuszczalnoéci odnosza sie do danych marek handlowych niezaleznie od koncentracji barwnika,
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4.2. Formowanie jednostek tadunkowych, W przypadku

stosowania paletyzacji, barwniki helaktynowe w opakowa-
viach transportowych nalezy formowaé w jednostki tadunko-
we przy uzyciu palet tadunkowych wg F’N—’?S/M-'.’BBIB o wy-=
miarach 800 x 1200 mm. {_adunek na palecie nalezy zabez-

pieczyé przed przesuwaniem sig i deformacja.

4.3. Przechowywanie. Barwniki helaktynowe naiezy prze-

chowywaéw pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wen-
tylowanych, w temperaturze nie wyzszej niz 2506_
Opakowania z barwnikami nalezy ustawié¢ w pozycji stoja-
cej,
Odlegtos¢ ustawianych opakowar od $cian, przewodéw ka-
naiizacyjnych, urzadzen grzejnych i kanatéw nie powinna

wynosié mniej niz 0,8 m,

4.4, Transport. Barwniki helaktynowe nalezy przewozié

. krytymi $rockami transportu, chroniacymi przed dziataniem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych, érodek przewozo-
wy przed zatadowaniem nalezy przygotowaé przez usuniecie
gwozdzi, zabezpieczenie $rub, hakdéw itp, wystajacych czeé-
ci, ktére moga spowodowaé uszkodzenie opakowaf.

Opako‘wan'ia z barwnikami nalezy ustawiaé¢ écisle obok sie-
bie na catej powierzchni $rodka przewozowego (wagonu, sa-
mochodu). Ewentualne luki zabezpieczyé materiatem wyscidi-
kowym tak, aby tadunek stanowit zwarta cato$é zabezpie-
czajaca towar przed przemieszczaniem sie.

W transporcie kolejowym opakowania z barwnikami he-
laktynowymi nalezy tadowaé do granic wykorzystania wago-
nu zgodnie z Przepisami o tadowaniu 1 wytadowywaniu wa-
gonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej.

W transporcie samochodowym opakowania z barwnikami
helaktynowymi nalezy tadowaé zgodnie z Instrukcja o tado-

waniu samochodéw ciezarowych i przyczep.

5. BADANIA

5.1. Program badanA

5.1.1. Badania petne obejmuja:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego (3. 1),

b) oznaczanie koncentracji (3.2),

c) oznaczanie odcienia (3.3),

d) oznaczanie pH 1-procentowego roztworu (3.4),

e) oznaczanie zawartosci substancji hierozpuszczalnych
w wodzie (3.5),

f) oznaczanie stopnia rozpuszczalnosci w wodzie (3. 6),

g) oznaczanie trwatoéci barwnikéw na: Swiatto sztuczne,

; ; o , "
wode, pranie mechaniczne w 95 °C, prasowanie suche i wil-

gotne, pot alkaliczny i kwasny, tarcie suche i mokre,
obrébke termiczna w temperaturze 150 i ISOOC oraz roz-
puszczalniki organiczne (benzyne, tri) (3.7).

Badania pethe nalezy wykony\)vac’: przy kazde]j zmianie

wzorca oraz przy okresowej kontroli produkcji, ktéra po-

winna byé wykonywana dla kazdej marki barwnika co naj-

mniej raz w roku.

5.1.2. Badania niepetne obejmuja badania wymienione w

podda¢ kazda

5.1.1 a) + f). Badaniom niepetnym nalezy

partie wyprodukowanego barwnika.

5.2. Pobieranie prébek i przygotowywanie $redniej préb—

ki laboratoryjne] wykonaé wg PN-74/C-04707 prébnikiem nr

14 2 16 wg PN-74/C-60008, Masa $redniej prébki |abora-

toryjnej powinna wynosié okoto 500 g.

5.3. Opis badah

S.3.1. Sprawdzanie wygladu zewnetrznego wykonaé wi-

zualnie.

5.3.2. Oznaczanie koncentracji wykonaé wg BN-76/

6041-19, poréwnujac z wzorcem, Barwniki helaktynowe F
barwi¢ metoda wg BN-76/6041-19 p, 2.5.2, D - wg P.2.5.4,
D-= - wgp. 2.5,3,

5.3.3. Oznaczanie odcienia - wg BN-76/6041-19,

5.3.4. Oznaczanie pH 1-procentowego roztworu - wg

PN-76/C-04702.

5.3.5. Oznaczanie zawartoéci substancji nierozpuszczal-

nych w wodzie - wg PN-76/C—04702. Zaokraglanie i zapi-
sywanie liczb dotyczacych koricowych wynikéw oznaczania -

wg PN-70/N-02120 metoda Z,

5.3. 6. Oznaczanie stopnia rozpuszczalnodci w wodzie

- wg BN-74/6044-14. Barwniki helaktynowe F rozpuszczaé
w temperaturze SOOC i saczyé po ochtodzeniu roztworu do
temperatury ZOOC.

Barwniki helaktynowe D i D-= rozpuszczaé w tempera-

turze 70°C, a saczyé w temperaturze 50°C.

5.3.7. Badania trwatosci

5.3.7.1. Badanie trwatosci na $wiatto sztuczne - wg

PN-68/P-04943 na wybarwieniach  przygotowanych wg

'BN-76/6041-19 o intensywnosci 1/1 wzorca pomocniczego,

na tkaninie bawetnianej, bielonej, merceryzowanej i nie-

apretowanej typu satyna. .

5.3.7.2. Badanie trwatosci na wode - wg PN-63/-04910

na wybarwieniach jak w 5.3.7.1.

£.3.7.3. Badanie trwatoéci na pranie mechaniczne w tem-

peraturze 950C - wg PN-71/P-04912 metoda 4 na wybar-

wieniach jak w 5.3.7.1.

5.3.7.4. Badanie trwatosci na prasowanie suche i wil-

gotne - wg PN-73/P-04914 na wybarwieniach jak w 5.37.1.

5.3.7.5. Badanie trwatosci na pot alkaliczny i kwaény -

wg PN-71/P-04913 na wybarwieniach jak w 5.3.7.1.

5.3.7. 6. Badanie trwato$ci na tarcie suche i mokre - wg

PN-63/P-04908 na wybarwieniach jak w 5,.3.7.1.
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5.3.7.7. Badanie trwatosci na obrébke termiczna w tem-

peraturze 150 i 180°C - wg PN;74/P—04941 na wybarwie-

niach jak w 5.3.7. 1.

5.3.7.8, Badanie trwatosci na rozpuszczalniki organicz-

ne (benzyna, tri) - wg PN-73/P_-04923 metoda 1, na wybar-

wieniach jak w 5.3.7.1.

5.3.7.9. Wyniki badah trwatosci przeprowadzonych wg

5.3.7.1 -5.3.7.8 nie powinny by¢ nizsze niz w tablicy.

5.3.8. Ocena wynikéw badari. Partig barwnika nalezy u-

znaé za odpowiadajaca wymaganiom normy, jezeli wyniki
badad wg 5. 1.2 oraz ostatnie wyniki badaid trwatosci barwni-

kéw wg 5.1.1 wykaza zgodnos$é z 3.1 + 3.7.

5.3.9, Zaswiadczenie o wynikach badaiA. Dla kazdej par-

tii barwnika wytwdrca obowiazany jest wystawié i przestac
odbiorcy za$wiadczenie stwierdzajace zgodno$é z wymaga-

niami normy,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Zaktady Przemystu

Barwnikéw ORGANIKA-BORUTA w Zgierzu,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/6041-38

a) uscidlono wstep zgodnie z SWW,
b) wprowadzono grupe barwnikéw D-E,

c) uaktualniono asortyment barwnikéw,

3. Normy i dokumenty zwiazane

PN-76/C-04702 Barwniki., Ogélne metody badar

PN-74/C-04707 Barwniki. Pobieranie i przygotowywanie
prébek

PN-74/C-60008 Prébniki do pobierania prébek produktéw
bezksztattnych

PN-75/M-78218 Palety tadunkowe ptaskie jednoptytone dwu-
wejéciowe bez skrzydet drewniane 800 x 1200 i 1000 x
x 1200

PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe.
Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

PN-63/P-04908 Metody badar wyrobdw witdkienniczych.
Wyznaczahie odpornosci wybarwieh na tarcie

PN-63/P-04910 Metody badafi wyrobéw wibkienniczych.
Wyznaczanie odpornosci wybarwie na wode

PN-71/P-04912 Metody badaii wyrobéw wibkienniczych.
Wyznaczanie odpornosci wybarwief na pranie

PN-71/P-04913 Metody badari wyrobdéw wiékienniczych,
Wyznaczanie odpornoéci wybarwieh na pot

PN-73/P-04914 Metody badaA wyrobéw wiékienniczych.

Wyznaczanhie odpornosci wybarwiefh na prasowanie

PN-73/P-04923 Metody badafi wyrobéw wibkienniczych.

Wyznaczanie odpornos$ci wybarwiei na rozpuszczalniki
organiczne

PN-74/P-04941 Metody badah wyrobéw widkienniczych,
Wyznaczanie odpornosci wybarwied na sucha obrdébke
termiczna

PN-68/P-04943 Metody badahh wyrobéw widkienniczych.
Wyznaczanie odpornosci wybarwieri na $wiatto sztuczne
(1ampa ksenonowa)

BN-76/5046-02 Opakowania transportowe metalowe, Bebny
lekkie

BN-76/6041-19 Barwniki reaktywne helaktynowe i polakty~
nowe do widkien celulozowych, Metody badani

BN-74/6044-14 Barwniki. Oznaczanie rozpuszczalnoéci w
wodzie

BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw sztucz—
nych. Worki polietylenowe otwarte, ptaskie, bez fatd
bocznych, zgrzewane |

Przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych
w komunikacji wewnetrznej, Zatacznik nr 10 do DKP

7, P. 4)

Instrukcja o ftadowaniu samochodéw ciezarowych i

do art. 27, Dz, Ti ZK z 1968 r, ust.

przy-
czep. Zatacznik do Zarzadzenia Ministra Komunikacji

z dnia 7 marca 1963 r. (Mon, Pol. nr 24, poz. 123)

4. Symbol wg SWW - 1245-151 i 1245-152,

5. Autorzy projektu normy - Kazimiera Cinkusz i inz, Wie-

stawa Btoriska - ZPB ORGANIKA-BORUTA,

6. Wzorce barwnikéw helaktynowych - na zadanie odbior-

cy, dostarcza producent - Zaktady Przemystu Barwnikow

ORGANIKA-BORUTA w Zgierzu.
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