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NORMA BRANŻOWA 
BN-SO 

BARWNIKI 
6041-29 

I PIGMENTY Barwniki helasolowe 

1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy 5łI leukoes

try barwnIków helantrenowych I kadziowych rozpuszczal

ne w wodzie, zwane barwnikami helasolowymI. 

l. 2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Barwniki he-

lasolowe stosowane S{I głównie do barwIenia wyrobów z 

włókien celulozowych naturalnych i z celulozy regenero-

wanej oraZ mieszanek włókien cel ulozowych z włóknami po

liestrowymi. 

Z. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

Z. I. Odmiany. W zależności od koncentracji, 

sIę dwie odmiany barwników: 

- barwniki typowe, 

- barwniki skoncentrowane . 

Z. Z. Przykład oznaczenia 

rozróżni a 

a) barwnika typowego o nazwie Żółcień helasolowy GOK: 

ŻOLCIEŃ HELASOLOWA GOK BN-80/6041-Z9 

Zamiast 
BN·72/6041·29 

Grupa katalagawa 1023 

b) barwnika skoncentrowanego o nazwie Szarzeń helaso

lowa BL 125 "lo: 

SZARZEŃ HELASOLOWA BL 125% BN-80/6041-29 

3. WYMAGANIA 

3.1. Postać. BarwnIki helasolowe powinny mieć postać 

proszków. 

3.2. Koncentracja I odcień - praktycznie zgodne z wzo~ 

cem. 

3.3. Zawartość substanc ji nierozpuszczalnych 

dzie - wg tablicy 

3.4. Rozpuszczalność w wodzie - wg ·tabl icy. 

3. 5. pH Z-procentowego roztworu - 9 ~ 12. 

w wo-

3.6. Trwałość barwników na światło sztuczne, pranie w 

temperaturze 95
0
C, pot alkal iczny i kwaśny, merce~yzację, 

suchę obróbkę termicznę, tarcie suche i mokre - wg tabll-

cy. 

ZgłolZona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 23 paidziernika 1980 r. 

jako norma obowlq,zujqca od dnia 1 lipca 1981 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 1/198,11 poz. 3 ) 

WYDAWNICTWA NOIMAUZACYJNE 1981. D,uk. W,d. No,m. W' WG, Ark. w,.I. 0,86 Nakl. 2000+ 55 Zam. 3483/80 C.na .1 3.60 
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- RozpuszczalnoŚĆ 

Zawartość 
w wodzie, g/dm3, 

nie mniej nit 
sUbstancji Pranie w temperaturze 

95°C nie rozpusz- - światło Lp. Nazwa barwnIka 
czelnych w w temperaturze 

sztuczne 
wodzie, ". ( Xeno- zabrudzen Ie b Ieli 

zmiana nIe więcej 
30°C 90°C test) 

barwy na ba- na wis-nit , 
wełnie ko'zie 

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Żółcień helasolowa 
0,7 21 ( 3°) 71 (8°) 5-6 4 4 4-5 GOI< 

2 Zółcleń he lasolowa 
0 ,8 11 ( 2° ) 31 ( 4° ) 3-4 4 4-5 RK 6 

3 Orant helasolowy mniej nb 
RK 

0,8 
11 ( 1°) 21 ( 3°) 

7 S 4-S 4-S 

"4 Orant he laso lowy 
41 ( So) 71 (8°) RF 0,8 4-S 3-4 4 S -

S R6t helasol owy R 0,7 21 ( 3°) 6 1( 7°) S 4 S S 

6 Błęk it helaso lowy 4B 0,6 11 ( 2°) 51 ( 6°) 4 2-3 4-5 4-5 

7 Zieleń hel asolowa B 0,8 31 ( 4°) 71 ( B°)- 6-7 4 3-4 4-S 

B Zieleń o l iwkowa he-
21 ( 3°) 61 ( 7°) fasol owa B O, B 7-B 4 4-S S 

9 Zie l eń helasolowa 
31 ( 4°) 71 ( Bo) 

2G 0,8 6-7 4 3-4 4 

10 Brunat helaso lowy mniej niż 
21 ( 3°) RRD 0,8 11 ( 1°) S-6 4 4-S S 

11 Szarzeń helasolowa 
31 ( 4°) Sl ( 60 ) 

BL 125 % 
0,8 S 3-4 4-S 4-S 

G - zmiana odcienia w kJer'LI1k u !ółcieni 

R - zmiana odcienia w kierunku czer w ieni. 

Stopnie trwałości na: 

pot 

alkaliczny kwaśny 

zabrudzenie biel i zabrudzenie b ie l i 

zmiana 
na ba- na weł- zmiana 

na ba- na weł-
wełnie nie wełnie nie 

10 11 12 13 14 15 

4-5 4-5 4-5 4-5 S 4-5 

4-5 4-S 5 4-5 4-5 S 

S " 5 S S S S 

4/G S S 4 5 S 

4-S 4-S S 4-5 4-S 4-S 

4 S S 4 4-S 4-S 

4-5 4 4-5 4-S 4-S 4-S 

S S S S S S 

4-S 4 4-S 4-S S S 

S S S S S S 

4 4 4 4 4 4 

merceryzację such{! obróbkę termlc~ 

zabru- zabrudzenie biel i 
zm iana dzenie zm iana 
barwy bialej barwy na poll- na ba-

bawełny estrze wełnIe 

16 17 18 19 20 

4-5 4-5 4-5 4-5 S 

4 S 4-5 4-5 S 

S 4-S 4-5 4-S S 

4/G 4 4-5 4-S S 

4/G 4 4-5 4-S S 

3-4/R 4 4-5 4-S S 

3-4 4-S 4-5 4-5 S 

S 4 4-S 4-S S 

3-4/G 4 4-S 4-S S 

S 4 4-S 4-5 S 

4 4-S 4-S 4-S S 

tarcie 

suche mokre 

zabrudzenIe bIeli 

21 22 

4-5 3" 

S 4 

S 4-5 

4-5 4 

S 4-S 

4 3-4 

4 2-3 

4 3 

3-4 2-3 

4-5 4 

4-S 3-4 

10 
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II. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 

I TRANSPORT 

4. I. Pakowanie. Barwniki helasol owe należy pakować w 

bębny metalowe lekkie wg BN-76/5046-02, pojemności 25 .;. 
3 

100 dm , zawieraj\,ce wewn\'trz worki polietylenowe wg 

BN-77/6414-06. Znakowanie opakowań należy wykonać wg 

PN-76/0-79252. 

Na każdym opakowaniu nal eż y umieścić trwały napis, za-

wieraj\,cy co najmniej: 

a) nazwę lub znak wy twórni, 

b) oznaczenie wg 2. 2, 

c) masę brutto i netto, 

d) numer partii, 

e) datę produkcji. 

4.2. Formowanie jednostek ł?dunkowych. W przypadku 

stoso wan ia paletyzacJI, barwniki hela so lowe należy formo

wać w jednostki ł adunkowe przy użyciu palet ładunkowych 

wg PN-75/M-7B216. Ladunek na palecie należy zabezpie-

c zyć przed przesuwaniem się i deformacj\,o 

4 . 3 . Przechowywanie. Barwniki helasolowe należy prze

chowywać w suchych pomieszczeniach magazynowych, z da

la od urzędzeń grzejnych. Opakowamia z barwnikami nale

ży zabezpieczyć/ przed bezpośrednim działaniem promieni 

s łonecznyc h . Czas przechowywania - nie dłuż szy niż 1 rok. 

4.4. Trans po rt. Barwniki hel a so lowe naież y przewozić 

kry tymi środkami transportu, chronięcymi przed działa-

niem szkodl iwych warunków atmosferycznych '1" zasto sowa

niem obowięzujęcych w transpo rcie Przep isów o ładowa

ni u I wy ł adowywaniu wagonów towaro wych w komunikacji 

wewnętr znej oraz Instrukcji o ładowan iu samochodów cię-

żarowych i przyczep. 

Ladunek w opakowaniach transportowyc h należy ' zabez

pieczyć pr zed przesunięciem lub uszkodzeniem w czasie 

prze wozu. 

5. BADANIA 

5. I . Program badań 

5. I . I. Badania pełne obejmuję: 

a) sprawdzanie wyględu zewnętrznego ( 3.1), 

b) oznaczanie koncentracji I odcienia (3.2), 

c) oznaczanie zawartości subst a ncji nierozpuszczalnych 

w wodzie ( 3 . 3), 

d) oznaczanie rozpuszczalności w wodzie (3.4), 

e) oznaczan'le pH 2-procentowego roztworu ( 3.5), 

f) oznaczanie trwałości barwnlk6w na światło sztuczne, 

pranie w temperaturze 9S
o

C, pot alkaliczny I kwaśny, mer

ceryzacJę, such{l obróbkę termlcznę, tarcie suche i mok-

re (3.6). 

Badania pełne należ y wykonywać przy każdej zmian,ie 

wzorca oraz przy okresowej kontro I i produkcji, która po

winna być wykonywana dl a każdej marki bar wnika co naj

mniej raZ w roku. 

5. I . 2. Badania niepełne obejmUję badania wy mienione w 

5.1. la + e). Badaniom niepełnym należy poddać każdę par'

tię wydrukowanego barwnika. 

5. 2. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej prób 

ki labo ratoryjnej wykonać wg PN-74/e-04707, próbnikiem 

nr 14 + 1·6 wg PN-74/C-6000B. 

5 .3. Opi s badań 

5 . 3. I . Sprawdzanie wyględu zewnętrznego wykonać wi

zualnie. 

5.3.2. Oznaczanie kpnce.ntracji odcienia wykonać . wg 

BN-71/6041-25. 

5.3.3. Oznaczanie zawartuści substancj i nierozpusz 

cza lnych w wodzie wykonać wg BN-71/6041~25. Roztwór 

sęczyć bezpośrednio po rozpuszczeniu 

BOoC. 

w temperatur ze 

5.3.4. Oznaczanie rozpuszcza lności w wodzie wykonać 

wg BN-74j6044-14, stosujęc tempe raturę rozpuszczania 

sęczenia 30 i 90
0

C zaś wodę o pH = B. 

5.3. 5. Oznaczanie pH 2 proce ntowego roztworu 

nać wg BN-71/6041-25. 

5.3. 6. Badanie trwałości 

5.3.6. I . Bada nie trwało ści na światło sztuczne 

wyko-

wyko-

naĆ wg PN-6B/P-04943, na wybarwieniach 

wg B N-71/6041-25 p. 2.1, o intensywności 

przygotowanych 

1/3 kolekcji 

pomocnic zej, bez utrwalania. 
'-

5 . 3.6. 2. Badanie trwałości na pranie w temperaturze 
o 

95, C wykonać wg PN-7'1 /P-049 I 2 metodę 4 na wybarwie-

niach wg 5.3.6. I. 

5.3.6.3. Badanie trwałości na po t alkaliczny kwaśny 

wykonać wg PN-71 /P-04913 na wybarwieniach wg 5 . 3.6. I. 

5.3.6.4. Badanie trwałośc i na merceryzację wykonać 
I 

wg PN-57/P-04926 na wybarwieniach wg 5 . 3 . 6. I . 

5.3. 6.5. Badanie trwałości na suchi! obróbkę termiczni! 

I, wykonać wg PN-74/P-04941 w temperaturze IBOoC w 

cięgu 30 s na wybarwieniach wykonałJych wg BN-71/ 

6041-25 p . 2. II. 2. 5. 

5.3. 6 . 6 . Badanie trwałości na tarcie suche i mokre wy

konać wg PN-63/P-0490B na wybarwieniach wg 5 . 3.6. I. 

5.3.6. 7 . Wyniki badań trwałości przeprowadzonych wg 

5.3.6.1. .;. 5.3.6.6 nie powinny być niższe niż w tabl icy 

lub nie niższe od wzorca. 



BN-80/6041-29 

5.3.7. Ocena wyników badań. Partię barwnika nalety 

uznać za odpowi adajęcę wymaganiom normy, jetell wyniki 

badań wg 5. I. 2 oraZ ostatnie wyniki badań trwałości barw

ników wg 5. I. I wyka!ę zgodnoŚĆ z rozdz. 3. 

5.4. Zaświadczenie' o wynikach badań. Dla kaidej partlI 

barwnika wytwór~a obowi{lzany Jest wystawić przesłać 

odbiorcy zaświadczenie stwlerdzaj{lce zgodność z wymaga-

niaml normy. 

KONIEC 

.' 

INFORMAC..E DODATKOWE 

l . Instytucja opracowuJaca normę - Zakłady Przemysłu 

Barwników ORGANIKA-BORUTA w Zgierzu. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72j6041-29 

a) zmieniono temperaturę rozpuszczania i sęczenla przy 
o 

oznaczaniu stopnia rozpuszczalności z 70 na 90 C, zgodnie 

z normę czynnościowę. 

b) zmieniono zakres pH z 8 ~ II na 9.;. 12, 

c) zmieniono niektóre stopnie trwałości, 
3 

d) podano rozpuszczalność w g/dm, 

e) obni!ono wskaźniki rozpuszczalności dla pięciu barw-
, o 

nlkow w temperaturze 90 C, zachowujęc aktualne wyma-

gania u!ytkowe. 

3. Normy I dokumenty związane 

PN-74/C-OLI707 Barwniki. Pobieranie I 

próbek 

przygotowywanie 

PN-74/C-60008 Próbniki uo pobierania prÓbek produktów 

bezkształtnych 

PN-75/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe 

czterowejściowe bez skrzyuel drewniane 800 x 

1200 - EUR 

PN-76jO-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. 

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-63jP-04908 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie 

PN-71/P-04912 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie o<:lpornoścl wybarwień na pranie 

PN-71/P-04913 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na pot 

PN-57/P-04926 Metody badań wyrobów włÓkienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na merceryzacJę 

PN-74/P-04941 Metody badań wyrobów włÓkienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybar-wień na ~UCh{l obróbkę 

termlczn{l 

PN-68/P-04943 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na światło sztucz

ne (lampa ksenonowa) 

BN-76/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bęb

ny lekkie 

BN-71/6041-25 Barwniki helasolowe. Metody badań 

SN-74/6044-14 Barwniki. Oznaczanie rozpuszczalności w 

wodzie 

BN-77/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw 

sztucznych. Worki polietylenowe otwarte, płaskie, bez 

fałd bocznych, zgrzewane. 

Przep isy o ładowaniu I wyładowywaniu wagonów towaro-

wych w komunika~Ji wewnętrznej. Zał{lcznlk nr lO OKP 

(do art. 27 Dz. TiZK z 1968 r., ust. 4, p. 4) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

Instrukcja o ładowaniu samochodów cię!arowych przy-

czep. Załęcznik do Zarzędzenia Ministra Komunikacji z 

dnia 7 marca 1963 r. (Mon. Pol. nr 12, poz. 123). 

4. Symbol wg SWW - 1245-133. 

5 . Autorzy projektu normy - Kazimiera Cinkusz In!. 

Wie'sława Błońska - Zakłady Przemysłu Barwników ORGA

NIKA-BORUT A w Zgierzu. 

6~ Wzorce barwnlków ,helasolowych na !{Idanle odbiorcy 

dostarczaJ{I Zakłady Przemysłu ~arwników 

-BORUTA w Zgierzu. 

I 

ORGANIKA-
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