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BARWNIKI Barwniki elacelowe I PIGMENTY 

Metody badań 

l. WSTĘP 

1. ,. Przedmiot norn:!Y, Przedmiotem norm y sę metody 

badań barwnikówelace lowych stosowanych do jednokępi e

lowego barwienia włókien mieszanych poliester-bawełna. 

1.2. Rodzaje badań 

a} oznaczanie koncentracj i, 

b} oznaczanie odcienia, 

c} oznac zanie trwałości na wodę, 
o 

d} oznaczanie trw ałości na pranie w t emperaturze 40 C, 

e} oznac z anie tr wałośc i na pot, 

f ) oznaczanie trwałości na roz puszczalniki organiczne, 

g) oznaczanie trwałości na tarcie suche i mokre, 

h} .oznaczanie trwałości na suchę obróbkę termicznę, 

i} oznaczanie trwałośc i na światło sztuczne. 

I 

2. METODY BADAN 

2.1. Oznaczanie koncentracji 

b..l.1. Wytyczne 09ólne~ W zależności od wskazań nor-

my przedmiotowej oznaczanie koncentracji wyk onać 

włóknie Elana-bawełna (67 : 33) jednę z dw óch metod: 
o 

a} kępielowę w temperaturze 125 C, 

b} kępielowę w temperaturze w rzenia. 

na 

b.J..2. Aparatura, Aparat do barwienia pozwalajęcy 0-
o 

trzymać temperaturę od 40 do 130 ±2 C, zawierajęcy na-
3 

czynia do barwienia pojemności 100, 200 i 400 cm np. fir-

my AHIBA, Linitest-Quarzlampen Gesellschaft mbH Hanau 

lub inny podobny. 

W pr zypadku bar wi enia w temperaturze wrzenia dopu

szcza się stosowanie zwykłych łaźni farbiarskich. 

2.1.3. Odczynniki i roztwory 

a} Kwas octowy cz. _ roztwór 30-procentow y. 

b} Pretepon G, roztwór lO-procentowy lub inny podob-

ny. 

c} Przenośnik - pochodna ortofenylofenolu np. Carolid 

lub pochodne zwięzków estrowych, np. Levegal PT . 

d} Sól glauberska, roztwór lO-procentow y 

Grupa katalogowa X 23 

e} Utrw alacz IS proszek lub inny zwięzek tego typu o 

charakterze kationoczynnym. 

2. 1.4. Przygotowanie tkaniny do barwienia. Do barwie

nia przeznacza się 5 ±O, 01 g próbki tkaniny mieszankowej 

poliestrowo_bawełnianej 67 : 33 o splocie płóciennym. Prób-
o 

ki zanurzyć w wodzie o temperaturze około 80 C pozo-

stawić w cięgu 20 min, po czym próbki wyżęć i pozosta

wić do ostygnięcia. 

2. 1.5. Wykonanie barwienia metodą kąpielową w tempe-

raturze 125
0

C. Odważyć po O, 1 g barwnika badanego 

wzorcow ego dla granatów i brunatów, 0,3 g dla czerni, a 

dla pozostałych kolorów po 0,05 g z dokładnościę do 0,001 g. 
3 

Odważki umieścić w osobnych zlew kach pojemności 50 cm , 

barwnik zapastować S-krotnę ilościę Preteponu G w tempe

raturze pokojowej, po czym rozprowadzić 10-krotnę i loś

cię wody o temperaturze 80 ±2
0

C i dokładnie wymieszać. 

Równocześnie w dwóch naczyniach do barwienia wg 2. 1.2 

przygotować kępiele barwięce, zawierajęce przygotowanę 

zawiesinę barwnika badanego i w zorcowego oraz 15 cm 
3 

roztworu soli glauberskiej, uzupełnić wodę o temperaturze 

50
0

C do 200 cm
3 (krotność kępieli 40: 1). Kępiele do

kładnie wymieszać, po czym wprowadzić po jednej próbce 

tkaniny przygotow anej wg 2. 1.4. Naczynia umieścić w apa-

racie wg 2. 1.2, uruchomić go i w cięgu 45 min doprowa
o 

dzić kępiel do temperatury 125 ±2 C i barwić w tej tempe-

raturze przez dalsze 45 min. Po tym czasie ogl"'2ewanie wy_ 

łęczyć i w cięgu 30 min ochłodzić kępiel do temperatury 

około 50
0

C. Następnie próbki wyjęć i dokładnie wypłukać 

w zimnej wodzie, po czym wybarwienia utrwalić w kępieli 

o składzie: 

3 
- 3 g/dm Utrwalacza IS - wg 2. 1. 3e), 

2 3 
_ 2 cm /dm kwasu octowego 30-procentowego o tempe-

raturze 50
0

C w cięgu 20 min i wysuszyć w temperaturze 
o 

do 70 C . 

W przypadku stwierdzenia niejednakowego odbarwienia 

Się kępieli zawierajęcych barwniki badany i wzorcowy, na-

le!y wykonać wybarwienia wtórne w następujęcy sposób: 
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kępiele uzupełnić wodę do objętości poczętkowej i umieścić 

świeie próbki tkaniny wg 2. 1. 4 i barwić w temperaturze 
o 

125 ±2 C jeszcze przez 30 min. 

2 . 1.6. Wykonanie barw ienia metoda kapi e low jl w tempe

raturze wrzenia - jak w 2. 1. S, stosujęc dodatkow o 0,8 g 

przenośnika wg 2 . 1. 3c) - dla czern i , brunat6w, granat6w , 

a 0,3 g - dla pozostałych kolor6w. Barwienie rozpocz ęć w 
o 

temperaturze 40 ±2 C, w cięgu 30 min doprowadz ić kępiel 

do wrzenia i barw ić przez 1 h. 

W przypadku stwierdzenia niecałkowitego wyc z erpania 
3 

barwnika z kępi e li nale!y do ka!dej kępi e li dodać 7 , 5 cm 

roztworu soli glauberskiej wg 2. 1. 3d) i barw ić jeszcze 

kępiel przez 15 min. Następnie w cięgu 20 min ochłodzić 
o 

do temperatury około 50 C, próbki w yjęć i dokładni e wy_ 

płukać w zimnej wodzie, po czym wybarwienia utrwalić jak 

w 2 . 1. 5 i wysuszyć w temperaturze 70
0

C 

2.1.7. Ocena w yników. Koncentrację określić przez po

równanie w ybarwień wykonanych przy uiyciu barw nika ba

danego i wzor-:C ow e go. Por6w nanie pr zeprowadz i ć nieuzbro
"-

jonym okiem w rozproszonym świetle dziennym lub stosujęc 

urzędzenie do otrzym yw ania sztucznego św iatła dzienne-

go wg PN-68jN-02310. 

W przypadku stwierdzenia niezgodnej intensywności bar-

wy por6wnyw anych wybarwień, nale! y powtórzyć wybar-

wienia ze zmniejszonę albo zwiększonę o S, lO, 15% itd. 

(w stosunku do ilości wyjściowych) ilościę barw nika w zor

cowego lub badanego. 

Koncentrację badanego barwnika (X) obi iczyć w procen

tach w odniesieniu do typu wg w zoru 

w którym: 

m1 - masa barwnika wzorcowego, g, 

7n2 - masa barwnika badanego, g . 

2 . 2 . Oznaczanie odcienia. Odcień oznaczać na 

wieniach wykonanych wg 2. 1 barwnikiem badanym 

wybar_ 

w z or-

cow ym o zgodnej intensywności barw·y. Porównania prze

prowadz ić nieuzbrojo~ym okiem w rozproszonym świetle 

dziennym lub stosujęc urzędzenie do otrzymyw ania sztucz

nego św iatła dziennego w g P N -6S j N-0231 O. 

W przypadku niezgodności odcienia, podać charaktery

stykę słownę tej niezgodności, np. bardziej !6łt y , bardziej 

czerwony, przytłumiony. 

~ Oznacz anie trwałości 

2.3. 1. Przygotowanie wybarw ień do oznaczania trwałoś-

9. wykonać jak w 2 . 1 metodę kępielowę w temperaturze 

125
0

C, o intensywności podstaw ow ej l j l wzorca pomocni-

czego. 

Jako tkaninę towarzyszęcę naleiy stosować tkaninę z 

wł6kna pol iestrow ego 100-procentowego, np. Elana o splo

cie płóci ennym i tkaninę bawełnianę 1 OO-pr ocentowę o splo

cie płóciennym. 

2 3.2. O z nacz ani e trw ałości na wodę w g PN-63j 

P-04910, na w ybarw ieniach - jak w 2.3.1. 

2.3.3. Oznaczanie trwałości na pranie w temperaturze 

40
0

C _ wg PN-71 j P-04912, metoda l, na wybar w ieniach 

jak w 2.3. 1. 

2.3.4. Oznaczanie trwałości na pot - w g PN-71jP-049 1 3, 

na wybarw i en i a c h - jak w 2 . 3.1. 

2.3. S, O z nacz anie trw ałości na rozpuszczalniki organi

czne - w g PN-73j P-04923 metoda l, n a wybarw.ieniach 

jak w 2.3. 1. 

2.3.6. Oznaczanie trwałości na tarcie suche i mokre -

w g PN-63j P-04908, na wybarwieniach - jak w 2.3.1. 

2.3.7. Oznacz ani e trwałości na suchjl obróbkę termicz-

!J2 - w g PN-74j P-04941 w cięgu 30 s 
o 

w temperaturze 

180 ±2 C, na w ybarwieniach - jak w 2.3. 1. 

2 . 3.8. Oznacz anie trw ałości na św iatlo sztuczne 

PN-68j P-04943, na wybarwieniach - jak w 2 . 3. 1. 

w g 

KONIEC 

INFCAMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracow ujjlca normę - Ośrodek Badaw czo_ PN-71 j P-04913 M e tod y badań w yrobów włókiellniczych. 

-Rozw ojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA. 

2 . Normy z w ijlzane 

PN-68jN-02310 Iluminanty źródła sztucznego św iatła 

dziennego 

PN-63jP-04908 Metody badań w yrobów włóki enniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarw i eń na tarcie 

PN-63jP- 04910 Metody badań wyrobów włóki enniczych. 

Wyznaczanie odporności w y :" ar \1\ ień na wodę 

PN-71 jP-04912 Metody badań wyrobów w łóki enniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na pranie 

W yz naczanie odporności wybarw ień na pot 

P~~-73jP-04923 Metody badań wyrobów włóki enniczych. 

W yznacz anie odporności wybarw ień na roz pusz czalni

ki organiczne 

PN-74 j P-04941 Metody badań wyrobów włóki enniczych . 

W yz nacz anie odporności wybarw ień na suchę obróbkę 

termicznę 

PN-68 j P-04943 Metody bada" wyr obów włóki enni c z ych. 

Wyz naczanie odporności wybarwi eń na św iatł o s ztucz

ne (lampa ksenonow a) 

3. Autor projektu nor.!!!.\L- in!. Jadwiga Pli5zkiewicz. 
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