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l. Sposób wybierania pojedynczego poziomu 
f57\ logicznego z jednej częstotliwości i powtarzania 
~ tego poziomu z drugą częstotliwością, za pomocą 

funktorów logicznych i przerzutników, znamienny 
tym, że bada się stany logiczne dwu sygnałów wejś­
ciowych, z których wyróżnia się równoczesne aktyw­
ne poziomy zgodności tych przebiegów, a uzyskany 
sygnał aktywny porównania wpisuje się do pamięci 
pierwszej, następnie bada się stany logiczne trzech 
sygnałów; zanegowanego sygnału wejściowego, wyjś­
ciowego sygnału pamięci pierwszej, wyjściowego 
sygnału pamięci drugiej, a aktywny wynik porów­
nania tych sygnałów uzyskuje się w przedziale czasu 
równoczesnego utrzymywania się stanów aktyw­
nych trzech sygnałów i wpisuje się do pamięci trze~ 
ciej, na jednym z wyjść której uzyskuje się właściwy 
sygnał wyjściowy układu, przy czym pamięć trzecią 
kasuje się zanegowanym sygnałem wejściowym, a 
pamięć drugą kasuje się sygnałem aktywnym pa­
mięci trzeciej, a wprowadza się tę pamięć w stan 
pamiętania drugim sygnałem wejściowym, którym 
także kasuje się pamięć pierwszą. 

@Uprawniony z patentu: 
Politechnika lubelska, lublin, PL 

@ Twórcy wynalazku: 
Stanisław Kapka. lublin, Pl 
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SPOSÓB VffBIERANIA I UKŁAD 00 WYBIERANIA PO~EOY~CZEGO POZIOMU 

LOGICZNEGO Z JEDNEJ CZESTOTLIWO§CI I POWTARZANIA TEGO POZIOMU • 
Z DRUGA CZi=STOTLIWO§CIA , , , 

Z a s t r z e Ż e n i a p a t e n t o w e 

1. Sposób wybierania pOjedyńczego poziomu logicznego z jednej częstotliwości i 

powtarzania tego poziomu z drugączęstotllwościę, za pomocę funktorów logicznych i przerzut­
ników, z n a m i e n n y t Y m, że bada sił stany logiczne dwu sygnałów wejściowych, z 
których wyróżnia się równoczesne aktywne poziomy zgodności tych przebiegów, a uzyskany sygnał 
aktywny porównania wpisuja się do pamięci pierwszej, następnie bada się stany logiczne trzech 
sygnałów: zanegowanego sygnału wejściowego, wyjścioweg~ sygnału pamięci pierwszej, wyjśCio­
wego sygnału pamięci drugiej, a aktywny wynik porównania tych sygnałów uzyskuje si, w prze­
dziale czasu równoczesnego utrzymywania się stanów aktywnych trzech sygnałów i wpisuje sit 
do pamięci trzeciej. na jednym z wyjść której uzyskuje 8ię właśeiwy sygnał wyjściowy układu, 

przy czym pamięć trzeci~ kasuje si, zanegowanym sygnałem wejściowym. a pami,ć drugą kasuje si, 

sygnałem aktywnym pamięci trzeciej, a wprowadza sił tę pamięć w stan pamiętania drugim sygna­

łem wejściowym, którym tekże kasuje się pami,ć pierwszą. 

2. Układ do wybierania pojedyńczego poziomu logicznego z jednej częstotliwości i 

powtarzania tego poziomu z drugę częstotliwościę, zawierający funktory logiczne, przerzutniki, 

z n a m i e n n y t Y m, ze pierwsze wejście układu /WE1/ połączone jest z wejściem inwer­

tora /1/ oraz z wejściem bramki drugiej /2/ typu NANo lub NOR, wyjście /R1/ tej bramki połą­

czone jest z wolnym wejściem bramki trzeciej /3/. ustewiającej przerzutnik pierwszy /A/ zbudo­

wany z bramek trzeciej i czwartej /3, 4/ typu NANo lub NOR w stan pamiętania, drugie wolne 

wejście bramki czwartej /4/. kasujące pami,ć przerzutnika /AI połączone jest z drugim wej­

ściem układu /WE2/ oraz z drugim wolnym wejściem bramki drugiej /2/, przy czym wyjście bramki 

trzeciej /3/ stanowiące wyjście aktywne /B/ przerzutnika pierwszego /A/ dołączone jest do 

jednego z wejść trójwejściowej bramki piętej /5/ typu NAND lub NOR, wejście drugie tej bramki 

połęczone jest z wyjściem /e/ inwertora /1/, dołączonego także do wolnego wejścia bramki szós­

tej /5/. kasującego pamięć przerzutnika drugiego /0/ w wersji z bramkami szóstą i siódmą /5,7/ 
typu NANO lub NOR, wyjŚcie /R2/ bramki piątej /5/ połączone jest z wejściem ustawiającym bram­
ki siódmej /7/ przerzutnika drugiego /0/. na której wyjściu /WY/ uzyskuje się sygnał wyjściowy 

układu, gdzie wyjście bramki szóstej /6/ przerzutnika drugiego /0/ steruje wejściem /51/ kasu­
jęcym pamięć przerzutnika trzeciego /E/ w wersji z bramkami ósmą i dziewiątą /8,9/ typu.NAND 

lub NOR, przy czym wejście /R3/ bramki dziewiątej /9/ ustawiajęce ten przerzutnik w stan 

pamiętania sterowane jest przebiegiem /WE2/, natomiast wyjście /F/ bramki dziewiątej /9/ 
przerzutnika trzeciego /EI dołączone jest do trzeciego wejścia bramki piętej /5/ i z masą 
połączone jest poprzez kondensator /G/. 

*** 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wybierania i układ do wybierania pojedyńczego pozio­

mu logicznego z jednej częstotliwości i powtarzania tego poziomu z drugę częstotliwością. 

Znane sę dwa sposoby powszechnie stosowane, różniczkowania sygnałów cyfrowych. W sposo­
bie pierwszym przy zmianie sygnału wejściowego czas trwania impulsu wyzwalajęcego ustalany 

jest w bloku uzależnień czasowych. W bloku tym wykorzystuje się zwykle przerzutniki monosta­
bilna, również naturalne opóźnienia wnoszone przez funktory logiczne. przerzutniki. jak też 

obwody RC. Sposób generowania krótkiego impulsu przy zmianie sygnału wejściowego. polega na 

badaniu poziomów logicznych sygnałów wejściowego i pobranego z wyjścia bloku uzależnień cza90~ 
wych, e w przypadku występienia ich wyróżnionych poziomów, na generowaniu impulsu wyzwalaję­

cago. 
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W sposobie drugim, posiadającym cechy rótniczkowania synchronicznego, wykorzystuje 
się w miejsce bloku uzaletnień czasowych, rejestrowe układy opótniajęce. zawierajęce reje­
stry, funktory logiczne, przerzutniki, napędzane z dodatkowego przebiegu o wytszej często­

tliwości w stosunku do przebiegu wejściowego. Sposób generowania impulsu przy zmianiesygna­
łu wejściowego, polega w etapie pierwszym na badaniu fazy wystę;:>ieni3 sygnału wejściowego i 
aktywnej zmiany sygnału przebiegu pomocniczego, w przypadku występienla zerowej wartości tej 

. fazy, na generowaniu impulsu wyzwalajęcego, o 9zasie trwania równym z. góry założonej liczbie 
taktów przebiegu pomocniczego, w etapie drugim, dla niezerowej wartości fazy, nazignorowa­
niu zmiany sygna łu wej ściowego, do chwili wys tępienia aktywnej zmiany aygna łu przebiegu 
pomocniczego i na wygenerowaniu impulsu wyzwalajęcego. 

Generacja impulsów różniczkujęcych sposobem pierwszym, pomimo faktu iż jest prosta, 
wymaga precyzyjnego ustalenia stałych czasowych podlegajęcych wpływoWi czynników zewn,trz­
nych, takich jak temperatura, wahania napi,ć zasilania, natomiast w sposobie drugim, nie można 
wygenerować impulsu rótniczkującego o czasie trwania będącym podw1elokrotnośc1ę okresu 
przebiegu pomocniczego. 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad znanych sposobów generacji impulsów różniczku­

jf,lcych, przez wprowadzenie rÓ;i:niczkowania synchronicznego, reagujf,lcego na wyróżniony poziom 
logiczny przebiegu pomocniczego. Czas trwania impulsu róźniczkujęcego zależy od współczynnika 
wypełnienia i od bezwzględnej wartości częstotliwości przebiegu pomocniczego. 

Istotę sposobu wybierania pajedyńczego poziomu logicznego z jednej cz,stotl1woeci i 
powtarzania tego poziomu z drugę częstotliwościę jest to, że bada się stany logiczne dwu sygna­
łów wejściowych, z których wyróżnia się równoczesne aktywne poziomy zgodności tych przebiegów. 
Uzyskany sygnał aktywny porównania wpisuje si, do pamięci pierwszej, następnie bada się stany 

logiczne trzech sygnałów, zanegowanego sygnału wejściowego, wyjściowego sygnału pamiVci pier­
wszej, Wyjściowego sygnału pamięci drugiej. Aktywny wynik porównania tych sygnałów uzyskuje 
Si, w przedziale czasu równoczesnego utrzymywania Si, stanów aktywnych trzach sygnałów, a 
aktywny wynik porównania wpisuje się do pamięci trzeciej, na jednym z wyjŚć której uzyskuje 
Si, właściwy sygnał wyjściowy układu. Pami,ć trzecię kasuje si, zanegowanym sygnałem wejścio­
wym, pamięć drugę kasuje sił sygnałem aktywnym pamięci trzeciej, wprowadza sit tę pamięć w 
stan pamiętania drugim sygnałem wejściowym, którym także kasuje si, pami,ć pierwszą. 

Istotę układu do wybierania pOjedyńczego poziomu logicznego z jednej cz,stotliwości 1 
powtarzania tego poziomu z drugą częstotliwościę, zawierajęcego funktory logiczne, przerzutni­
ki, kondensatory, jest to, że pierwsze wejŚcie układu WE1 połęczone jest z wejściem inwertora 
1 oraz z wejściem bramki 2 typu NAND lub NOR. Wyjście Rl tej bramki połęczone jest z wolnym 
Wejściem bramki 3, ustawiajęcej przerzutnik pierwszy A zbudowany z bramek 3, 4, typu NAND lub 
NOR w stan pamittania, drugie wolne wejście bramki 4, kasujęce pamivć przerzutnika A połęczone 
jest z drugim wejściem układu WE2 oraz z drugim wolnym wejściem bramki 2, przy czym wyjście 
bramki 3, stanowiące wyjście aktywne B przerzutnika pierwszego A, dołęczone jest do jednego 
z wejść trójwejŚciowej bramki 5 typu NAND lub NOR, wejście drugie tej bramki połęczone jest 
z wyjŚciem C inwertora 1, dołączonego także do wolnego wejścia bramki 6, kasujęcego pami,ć 
przerzutnika drugiego D w wersji z bramkami 6, 7, typu NANO lub NOR. Wyjście R2 bramki 5 połę­
czone jest z wejściem ustawiajęcym bramki 7 przerzutnika drugiego O, na kt6rej wyjściu WY 
uzyskuje s1, sygnał wyjściowy układu. Wyjście bramki 6 przerzutnika drugiego D steruje wejściem 
51 kasującym pami,ć przerzutnika trzeciego E w wersji z bramkami 6, 9, typu NAND lub NOR. 
Wejście R3 bramki 9 ustawiajęce ten przerzutnik w stan pamiętania, sterowane jest przebiegiem 
WE2, natomiast wyjŚcie F bramki 9 przerzutnika trzeciego E dołęczone jest do trzeciego wejścia 
bramki 5 i z masę połączone jest poprzez kondensator G. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że w łatwy sposób można ustalać czas trwania 
impulsu różniczkujęcego. jego stabilność jest zależna tylko od stabilności przebiegu pomocni­
czego, nie zawiera stałych czasowych typu Re, umotliwio dla wysokich wartości cz,stotliwości 
przebiegu pomocniczego i niskim współczynniku wypełnienia tego przebiegu, przeprowadzenie 
standaryzacji impulsów różniczkujących, uzyskanych znanymi sposobami. 
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Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na rysunkach, na których fig.1 przedstawia 
układ blokowy w wersji z bramkami typu NANO wraz z przebiegami WE1, WE2, Ri. 8, C, F, WY, 
a fig.2 przedstawia układ blokowy w wersji z bramkami typu NOR wraz z przebiegami WEi. WE2, 
Ri, 8, C, F, WY. 

Nieaktywny poziom logiczny sygnału wejściowego WE2 kasuje pamięć A, wprowadza w stan 
pamiętania pamięć E, z kolei w bramce 2 bada się jednoczesność wystąpienia aktywnych pozio­
móW obu wejść WEi i WE2. Sygnałem zgodności poziomów wejściowych wprowadza się w stan 
pamiętania pamięć A. W drugim etapie bada sit zgodność aktywnych poziomów trzech sygnałów 
B, c, F. Wynik jednoczesności wpisuje się do pamięci D, nawyjściukt6rej WY uzyskuje się 
właściwy przebieg, jednocześnie stan aktywny tej pamięci kasuje pamięć E • 

• 
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