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® Warystorowy odgromnik zaworowy składa­
jący się ze stosu złożonego z pojedynczych 
warystorów ułożonych jeden nad drugim, w 
obudowie izolacyjnej, w którym zacisk wyso­
kiego napięcia jest przyłączony do linii elek­
troenergetycznej, zacisk podstawy odgromni­
ka jest uziemiony, znamienny tym, że z górnej 
powierzchni warystora/warystorów (3) najbliż­
szych ziemi jest wyprowadzony zacisk (2) 
dodatkowy na zewnątrz odgromnika. 
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WARYSTOROWY ODGROMNIK ZAWOROWY 

Z a s t r z e 2 e n i e pa t e n t o w e 

Warystorowyodgromnikzaworowy składaj~cy się ze stosu złotonego z pojedyńczych wary­
stor6w ulotonych jederi nad drugim, w obudowie izolacyjnej, w kt6rym zaci sk wysokiego 
napi~cia jest' przył~czony do linii elektroenergetycznej, zacisk podstawy odgromnika jest 

. . 
t Y m, 2e z g6rnej powierzchni warystora /warystorów /3/ . . . uZlemlony, z n a m l e n n y 

najbli2szych ziemi jest wyprowadzony zacisk /2/ dodatkowy na zewn~trz odgromnika. 

• 

*** • 

Przedmiotem wynalazku jest warystorowy odgromnik zaworowy. 
Dotychczas w technice ochrony przeciwprzepięciowej stosowane s~ odgromniki zaworowe 

iskiernikowe i beziskiernikowe, których zadaniem jest zabezpieczenie urz~dzeń elektrycznych 
przed przepięciami atmosferycznymi lub ł~czeniowymi. Warystarawy odgromnik zaworowy składa 

się ze stosu zlolonego z pojedyńczych warystor6w z tlenków metali ułalonych jeden na drugim 
w obudowie izolacyjnej, w którym zacisk wysokiego napięcia jest przyłęczony do linii elek­
troenergetycznej, za~ zacisk podstawy odgromnika jest uziemiony. Zastosowanie tlenków 
metali jako element6w odgromnika omawiane s~ w pUblikaCji: A new concept in station arester 
design. IEEE, E.C. Sakshang, J.A. Kresge "Nowa koncepcja w rozwięzaniach odgromników stacy­
jnych", 1977, nr 2, s.647. 

Istotą wynalazku jest to, le z g6rnej powierzchni warystora/warystorów najbli2szych 
ziemi jest wyprowadzony zacisk dodatkowy na zewnętrz odgromnika. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, :l:e wyprowadzenie dodatkowe zacisku umoHiwia 
jednoczesne z działaniem normalnym, zabezpieczeni owym odgromnika wykorzystanie 90 jako 
dzielnika napięcia do innych cel6w. 

·,';';~':i:,: '~::' ,. ,. .. . - -':'. _:, . ,:~ ,', ',,'.'-
Warystorowy"bdgromniWz~wd~owy przedsta~ibny jest na rysun~u~ przekroju. 
Warystarawy odgromnik zaworowy składa się ze stosu zło:l:one90 z pojedyńczych wat'ysto­

rów 3 ułotonych jeden nad drugim, w obudowie 4 izolacyjnej, w którym zacisk l wysokiego 
napięcia jest przyłączony do linii elektroenergetycznej, zacisk S podstawy odgromnika 
jest uziemiony, a z g6rnej powierzchni warystot'a/warystorów najblitszych ziemi jest wypro­
wadzony dodatkowy zacisk 2 na zewnętrz odgromnika. 
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