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NORMA BRANŻOWA 

BN-79 

BARWNIKI 

I PIGMENTY Barwniki 

, 

1, WSTgP 

Przedmiotem normy sę barwniki helasynowe stosowane 

do barwtenia i druku t~anin z włókien mieszanych o zawar~ 

tości 50+70% włókna poliestrowego i 50.;.30% włókna celule-

zowego, 

2. OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia barwnika helasynowego o 

Żółcień helasynowa 2R: 

nazwie 

ŻÓLCIEŃ HELASYNOWA 2R BN-79j6041_50 

3, WYMAGANIA 

3, l. Wyględ, Barwniki helasynowe powinny mieć postać 

płynu łatwolejęcego się, 

3,2, Koncentracja i odcień - prakty cznie zgodne z wzor-

cem, 

3,3, Rozdrobnienie - praktycznie zgodne z wzorcem. 

3.4 'Temperatura zamarzania _ nie wyższa niż _8
o

C . 

3,5, Sedymentacja przyspieszona _ wg 5,3 . 5.2 . 

3,6. pH płynu - 7 + 9. 

3,7, Trwałość barwników na: światło sztuczne, pranie w 
o 

temperaturze 60 C, pot alkaliczny i kwaśny, rozpuszczalnik 

organiczny, krople wOdy, obróbkę termicznę, tarcie suche 

i mokre - wg tabl, 1 na str. 2. 

3.8 Okres trwałości, Barwniki helasynowe przechowy. 

wane w warunkach wg 4.3, wopakowaniach wg 4, 1, po_ 

winny spełniać wszystkie wymagania wg 3. 1 .;. 3.7 w okre­

sie jednego roku. 

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie, Barwniki helasynowe należy pakować w 

kanistry polietylenowe 
3 

30.;. 40 dm . 

wg BN-71/6411-01, pojemności 

6041-50 
helasynowe 

Grupa katalogowa X 23 

Na każdym opakowaniu należy umieścić czytelny trwały 

napis zawierajęcy co najmniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg rozdz . 2, 

c) masę brutto i netto, 

d) numer partii, 

e) datę produkcj i. 

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN_76/0_79252. 

4 2 Formowanie jednostek ładunkowych W pr z ypadku 

stosowania paletyzacji, barwniki helasynowe w opakowa_ 

niach transportowych należy formować w jednostki ładunko_ 

we przy użyciu palet ładunkowych wg PN-75jM-78218 o wy­

miarach 800 x 1200 mm. Ladunek na palecie należy zabez. 

pieczyć przed przesuwaniem się i deformację. 

4,3. Przechowywanie B-arwniki helasynowe należy prze. 

chowywać w krytych pomieszczeniach magazynowych. Opa­

kowania należy ustawiać w pozycji stojęcej.Odległość usta-

wianych opakowań od ścian, przewodów kan'al izacyjnych, 

urzędzeń grzejnych powinna wynosić nie mniej niż 0,8 m 

4 4 Transport B-arwniki helasynowe należy przewozić 

krytymi środkami transportu, chronięcymi przed działaniem 

szkodliwych warunków atmosferyczny ch . Środek przewozo­

wy przed załadowaniem należy prz~gotować przez usunięcj e 

gwoździ, zabezpieczenie śrub, haków itp, wystajęcych czę­

ści, które mogę spowodować uszkodzenie opakowań . Opako. 

wania z barwnikami należy ustawiać ściśle obok siebie na 

całej powierzchni środka przewozowego (wagonu, samocho­

du) . Ewentualne luki zabezpieczyć materiałem wyściółko_ 

wym, aby załadunek stanowił zwartę całość zabezpieczaję­

cę towar przed przemieszczaniem się. W transporcie kole­

jowym opakowania z barwnikami należy ładować do granic 

wykorzystania wagonu wg Przepisów o ładowaniu i wyłado-

wywaniu wagonów towarowych w komunikacji ' wewnętr znej , 

W transporcie samochodowym opakowania z barwnikami 

należy ładować zgodnie z Instrukcję o ładowaniu samocho­

dów ciężarowych i przyczep. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przelmysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 20 listopada 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r. 

(Oz, Norm. i Miar m' 1 /1980 poz. 3 ) 

WYDAWNICTWĄ NORMĄllZĄCYJNE 1980, Druk. Wyd. No rm. W·wo , ~rlt . wyd. 0.90 Noki. 2000 + 55 Zomo 170/80 Ceno zł 5.40 



na pranie ' w tempera_ 
turze 600 C 

na 
świat-

ło 
zabrudzenie 

Lp. Nazwa barwnika bieli na: 
sztucz-

zmiana 
ne 

barwy 
poli_ baweł-

estrze nie 

1 2 3 4 5 6 

1 Żółcień helasynowa 2R 6 4 .. 5 5 4 .. 5 

2 Czerwień he lasynowa 2BN 6';'7 4.,.5 4.;.5 4 .. 5 

, 
3 Błękit helasynowy B 6"-7 4 .. 5 4 .. 5 5 

4 Granat helasynowy 2B 6 4 5 5 

5 
Zieleń oliwkowa hel asy-

4 4 5 5 nowa BS 

6 Oliw helasynowy B 6.;.7 4 5 5 

7 Brunat helasynowy BR 6 4+5 5 5 

8 Szarzeń helasynowa B 6 4.,.5/R 5 5 

9 Czerń helasynowa R 6+7 4+5 5 5 

- _ ._--

Tablica 1 

Stopnie trwałości barwników na wybarwieniach przygotowanych wg 5.3.7. 1 

na pot 
Na rozpuszczalnik Na krople 

alkaliczny kwaśny 
organiczny tr i wody 

zabrudzen i e zabrudzenie zabrudzenie zmiana barwy 
biel i na: bieli na: bieli na: 

zmiana zmiana !zmiana 
po wy-

barwy barwy barwy po 2 
poli- baweł- poli- baweł. poli- baweł-

min 
schnlę 

estrze nie estrze nie estrze nie ciu 

7 8 9 10 11 12 13 14 1.5 16 17 

5' 5 5 ' 4, 5 5 4 4~5 4+5 4 4-;-5 

4.;.5 4 .. 5 4 .. 5 4.;.5 4.;.5 4 .. 5 4/B 4 3.;.4 3 .. 4 4.,.5 

5 4.,.5 4.;.5 4.;.5 5 4+5 4 4.;.5 4 4/R 4 .. 5 

4 4.,.5 4.;.5 4 4.;.5 4.,.5 4 4+5 4 4 4 .. 5 

4 4 .. 5 4.;,5 4 4+5 4.;.5 4 .. 5 4+5 4 4 4-;.5 

I 

4 .. 5 4+5 4 .. 5 4.,.5 5 5 4.;.5 4.;.5 4.,.5 4 4.,.5 

4 .. 5 5 5 4 4.;.5 4.,.5 4 4+5 4 4 4 

4+5/R 5 5 4.;.5 5 5 4+5 4 .. 5 4.;.5 3+4/R 4.;.5 

4+5 4 .. 5 4.;.5 4+5 4 ... 5 4 .. 5 4 4 4 3.,.4/R 4 .. 5 

Na obróbkę termicz_ 
nę w temperaturze 

1800 C 

zabrudzenie 
bieli na: 

zmiana 
barwy 

poli- baweł-

iestr ze nie 

18 19 20 

4.,.5 5 4.,.5 

4 4 ' 4 

4-;-5 3.,.4 ,4 

4 3.;.4 4 

4.;.5 4 4 

4 4.,.5 4r 5 

4 4 4 

4.;.5 4 4 

4 3+4 4 

Na tarcie 

suche 
mok. 
re 

21 22 

4 , 3+4 

3 74 3.;.4 

4 3.;.4 

3.;.4 3 

4 3 .. 4 

3+4 3.;.4 

3+4 3+4 

4 3 

3 3 
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5, BADANIA 

5, l, Program badań 

5, l, l, Badania pełne należy-wykonywać t>rzy każdej zmia­

nie wzorca oraz przy okresowej kontroli produkcji, która 

powinna być wykonywana dla każdej marki barwnika co naj-

mniej raz w roku, 

Badania pełne obejmuję: 

a) spraw~zanie wyglę-du (3, 1), 

b) oznaczanie koncentracji i odcienia (3,2), 

c) oznaczanie rozdrobnienia (3,3), 

d) oznaczanie temperatury zamarzania (3.4), 

e) oznaczanie sedymentacji przyspieszonej (3.5), 

f) oznaczanie pH płynu (3.6), 

g) oznaczanie trwałości barwników na: światło sztuczne, 
o 

pranie w temperaturze 60 C, pot alkaliczny i kwaśny , roz-

puszcz~lnik organiczny, kropl e wOdy, obróbkę termicznę, 

tarcie suche i mokre (3,7), 

5, l, 2, Badania niepelne obejmuję badania wymienione w 

5, l, 1 a) ~ f), Badaniom niepełnym należy ;>oddać każdę 

partię wyprodukowanego barwnika, 

5,2, Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej prób­

ki laboratoryjnej - wg PN-74jC-04707 próbnikiem nr 1 .;. 7 

wg PN-74jC-60008, Masa ś .... edniej próbki 

nie powinna być mniejsza niż 500 g, 

5,3, Opis badań 

laboratoryjnej 

5,3, l, Sprawdzanie wygiędu zewnętrznego wykonać wi­

zualnie, 

5,3,2, Oznaczanie koncentracji i odcienia 

5,3 2 1 Wytyczne oą6lne, Oznaczanie koncentracji 

odcienia wykonać jednę z następuj~cych metod: 

a) na tkaninie - metodę Thermosol, 

b) na pr zędzy - metodę HT, 

5 3 2 2 Metoda Thermosol polega na barwieniu syste­

mem cięgłym tj, napawaniu, susz~niu, dogrzewaniu i utrwa­

laniu w parowniku, po uprzednim napojeniu tkaniny kępielę 

redukcyjnę, 

a) Przygotowanie tkaniny, Do barwienia należy przezna_ 

czyć tkaninę o zawartości 67% włókna poliestrowego i 33% 

włókna celulozowego typu Ninon 140 E 67 PN 33, Tkaninę 

przed barwieniem należy dobrze wyprać 

wysuszyć, 

b) Skład kępi el! napawajęcej 

X g barwnika wg tabl, 2, 

równomiernie 

1 g środka zwilżaj{lcego np. Rokafenol 8 lub inny środek 

o podobnym działaniu, 

20 g środka zagęszcz·ajęcego np. Migration Inhibitor V, 

woda uzupełniajęce objętość do 1000 cm 
3 

Temperatura kępieli napawajęcej _ około 20
0

C. Odżęcie 

60.;.80%, 

Tablica 2 

Lp, Nazwa barwnika Masa barwnika, g 

1 ŻÓłcień helasynowa 2R 40 

2 Czerwień helasynowa 2BN 50 

3 Błękit helasynowy B 50 

4 Granat hel asynowy 2B 60 

5 Z ieleń ol iwkowa helasynowa BS 80 

6 Oliw helasynowy B 60 

7 Brunat hel asynowy BR 60 

8 Szarzeń helasynowa B 60 

9 Czerń helasynowa R 200 

c) Suszenie Napojonę tkaninę suszyć w temperaturze 

40.;.60
0
C, w suszarce parowej lub w temp<raturzt= 110 + 130

0
C 

w suszarce THT firmy Benz. 

d) Dogrzewanie Tkaninę równomiernie napiętę na ramce 

umieścić w suszarce THT firmy Benz, dogrzewać w tempa­

o 
raturze 210 C, w czasie 60 s, 

e) Utrwalanie w parowniku, Tkaninę po dogrzaniu napa­

wać kępiefę redukcyjno-wywołujęcę o składzie: 
3 o 

80 cm wodorotlenku sodowego 30 El-e, 

80 g Hydrosulfitu, gatunek I, 

1 g Ergonu B (Trillonu B lub Syntronu S), 

30 g chlorku sodow ego, 
3 

woda uzupełni ajęca objętość do 1000 cm . 
o 

Temperatura kępieli - około 20 c. 100% naniesienia kę-

pieli. Tkaninę po napawaniu kępielę wprowadzić do paro_ 
o 

wnika i parować w temperaturze 103.;. 105 C w cięgu 60 s, 

następnie utlenić, dokładnie wyprać i wysuszyć. 

W ten sposób przeprowadzić wybarwienie barwnikiem 

wzorcowym . 

5, 3 2 3, Metoda HT 

a) Przygotowanie włókien do barwienia Do barwienia 

należy p,rzeznaczyć przędzę" mieszankowę poliester_celulo_ 

za, zawierajęcę 67% składnika poliestrowego i 33% skład-

nika celulozowego, Próbki włókna powinny być bielone, 

nieapretowane, niepodbarwione i nie powinny zawierać po­

zostałości chemikaliów. Próbki włókna bezpośrednio przed 

barwieniem należy zwilżyć wodę, po czym nadmiar 

należy wycisnęć. 

wody 

b) Barwienie składnika poliestrowego Skład kępieli bar-

więcej oraz 'Parametry barwienia dla poszczególnych bar­

wników podano w tabl. 3. 

Do aparatu ciśnieniowego wprowadzić kępiel barwięq i 

przygotowane do barwienia włókno. Darwienie rozpocz(lć 

w temperaturze 40.;.50
0

C i wolno podnosić temperaturę bar_ 

wienia, Po przewidzianym czasie barwienia k{lpiel ochło-

dzić, 

c) Barwienie składnika celulozowego Do ochłodzonej 

kępieli wg poz. b) dodać wymienione w tabl, 4 chemikalia, 

po czym proces barwienia prowadzić dalej, zachowuj(lc wa-

runki wymienione w tabl. 4" Po upływie 

czasu barwienia kępiel wylać. 

przewidzianego 
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Tablica 3 

Stężenie Krotność D yspergator pH od kwasu 
Cremperatura· Czas 

Lp. Nazwa barwnika 
% kępieli NNO, g/cm3 octowego 

barwienia barwienia 
oC h 

1 2 3 4 5 6 7 er 

1 Żółcień helasynbwa 2R 3 1 : 10 2 5 .,. 6 130 1 

2 Czerwień helasynowa 2BN 3 1 : 10 2 5.;. 6 130 1 

3 Błękit helasynowy B 3 1 : 10 2 5.,. 6 130 1 

4 Granat helasynowy 2B 6 1 : 10 2 5.,.6 130 1,5 

5 Zieleń oliwkowa helasynowa BS 6 1 : 10 2 5.;.6 130 1 

6 Ol iw helasynowy B 5 1 : 10 2 5.;. 6 130 1 

7 Brunat helasynowy BR 3 1 : 10 2 5.;. 6 130 1 

8 Szarzeń helasynowa B 3 1 : 10 2 5.,. 6 130 1 

9 Czerń helasynowa R 18 1 : 10 2 5.,.6 130 2 

Tablica 4 

Nazwa barwnika 
Wodorot I enek sodowy Hydrosulfit skon~en- Temperatura Czas barwienia 

'-P. 
38°qle, cm3/ dm3 trowany, g/dm barwienia, Oc min 

1 2 3 4 5 6 

1 Żółcień helasynowa 2R 15 5 60 30 

2 
Czerwień helasynowa 

20 
2BN 

7 80 + 60 1 ) 45 

3 Błę~it helasynowy B 20 5 60 300 

4 Granat helasynowy 2B 20 7 80 45 

5 
Zieleń oliwkowa hela-

15 
synowa BS 

5 60 30 

6 Ol iw helasynowy B 15 5 60 30 

7 Brunat helasynowy BR 15 5 60 30 

8 Szarzeń helasy no·wa B 20 7 80 45 

9 Czerń helasynowa R 20 7 80 45 

\ 
1) 15 min w temperaturze 80

0
C 

o 
i dalsze 30 min \tv temperaturze 60 C , 

d) Utlenianie i wykańczanie wybarwień na mokro 

- płukać w wodzie zimnej w cięgu 2 min, 

- utleniać w kępieli o składzie: 2 c m
3
/dm

3 
kwasu octowe-

go, 50-procentowego, 4 cm
3
/dm

3 
wody utlenionej 30-pro­

o 
centowej, i w temperaturze 40 C, w cięgu 20 min, 

o 
_ płukać w ciepłej wodzie (60 C) 2 min, 

3 
- prać w kępieli o składzie: 2 g/dm Pretepon\J lub ii:me_ 

go podobnego środka, 2 g/dm
3 węglanu sodowego, i w tem_ 

peraturze wrzenia w cięgu 20 min, 

_ płukać w ciepłej wodzie (60
o
C) 2 min, 

- płukać w zimnej wodzie bieżęcej, 
o 

- suszyć w temperaturze do 70 C. 

5.3.2.4. Ocena wyniku Koncentrację i odcień określić 

przez porównanie wybarwień wykonanych jednę z podanych 

metod, przy użyciu barwnika badanego i wzorcowego, Po­

równanie przeprowadzać w rozproszonym świetle dziennym 

lub stosujęc urzędzenie do otr zymywania sztucznego świat-



BN-79/6041-50 5 

ła dziennego wg PN-68/N-62310. W przypadku stwierdze_ 

nia niezgodnej intensywności barwy porównywanych wybar-

wleń należy powtórzyć wybarwienie ze zmhiejszonę lub 

zwiększonę o 5, 10, 15"lo itd. ilościę barwnika badanego. 

5 3.3. Oznaczanie rozdrobnienia wykonać metodę roz­

pływu kropli na bibule Whatman 2 lub VEB 38e wg BN-75/ 

6041-01. 

5.3 4. Ozna~zanie temperatury' zamar z ania - wg BN-75/ 

6041-01 P. 2.5. 

5.3.5. Oznaczanie sedymentacji przyspieszonej 

5 3.5.1. Wykonanie oznaczania. Dwie próbki badanego 

barwnika po około 20 g przenieść do sZKlanych probówek 

pojegmości 25 cm
3 

lub po 10 g do probówek pOjemności 
3 

10 cm umieścić w wirówce laboratoryjnej typu VE-6 i wi-

rować w ciętego 1 h (4 x 15 min), przy szybkości 30000br/ 

min. Po upływIe 1 h ocenić wizualnie sposób rozwarstwie­

nia i ocenić charakter osadu. 

5,3,5,2, Ocena wynIku. Barwnik będzie pdpowiadał wy­

maganiom ~prmy w zakresie sedymentacji, jeżeli powstały 

osad będzie łatwo ulegał homogenizacji. 

5.3.6. Oznaczanie pH płynu wykonać na pehametrze, w­
o 

temperaturze 20 .; 25 C, stosuję.c elektrody: szklanę. i kalo_ 

melowę. Pomiary wykonać z dokładnościę. do 0,3 pH, 

5 3 7. Badanie trwałości 

5.3.7. 1. Badanie trwałości na światło sztuczne wg 

PN-6e/p-04943 na wybarwieniach przygotowanych wg 5. 3.2.2 

o intensywności podstawowej l/l kolekcji pomocniczej . 

5 3,7 2. Badanie .trwałości na pranie w temperaturze 

60
0

C _ wg PN-71jP-04912 na wybarwieniach przygotowa­

nych wg 5.3.7.1. 

5.3 7 3 Badanie trwałości na pot ,alkaliczny i kwaśny -

- wg PN-71/P-04913 na wybarwieniach 

wg 5.3.7.1. 

pr zy gotowanych 

5 3.7.4. Badanie trwałości na rozpuszczalnik organicz_ 

~- wg PN-73/P-04923 metodę 1 na wybarwieniach przygo­

tow anych wg 5.3. 7. 1. 

5 3 7 5 Badanie trwałości na krople wody - wg PN-57/ 

P-04919 na wybarwieniach przygotowanych wg 5. 3.7. 1. 

5 3. 7.6 Badanie trwałości na obróbkę termicznI! - wg 

PN-74/P-04941 ' na wybarwieni~ch przygotowanych wg 

5. 3 1. 7. 1 w cię.gu 30 s i w temperaturze leOoC. 

5. '3. 7. 7 Badanie trwałości na tarcie suche i mokre _ wg 

PN-63/p-0490e na wybarwieniach 

5.3.7.1. 

przygotowanych wg 

5.3. 7. e, Wyniki badań trwałości przeprowadzonych wg 

5.3.7 l. -;- 5.3.7.7 nie powinny być niższe niż w labl. 1 

lub nie niższe niż wzorca. 

5 3 e Ocena wyników badań Partię barwnika należy 

uznać za odpowiadaję.cę. wymaganiom normy, jeżeli wyniki 

wg 5.1.2 oraz ostatnie wyniki badań trwałości barwników 

wg 5. 1. 1 wykazały zgodność z wymaganiami wg 3. 1.,. 3 . 7. 

5.4. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej partii 

barwnika wytwórca obowięzany jest wystawić przesłać 

odbiorcy zaświadczenie stwierdzaję.ce zgodność z wymaga-

niami normy. 

KON lEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Instytucja opracowujęca normę - Zakłady Przemysłu 

Barwników ORGANIKA-BORUTA, Zgierz. 

2, Normy i dokumenty zwięzane , 
PN-74/C-04707 Barwniki. Pobieranie 

próbek 

przygotowywanie 

PN-74/C-6000e Próbniki do pobierania próbek produktów 

bezkształtnych 

PN-75/M-78-21e Palety ładunkowe płaskie 

dwuwejściowe bez skrzydeł drewniane 

1000 x 1200 

jednopłytowe 

eoo x 1200 

PN-6e/N.02310 JluminantYI źródła sztucz nego światła dzien-

nego 

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowan i owe. 

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-63/P-04908 Metody badań wyrobów włókienniczych . 

Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie 

PN-71/P-04912 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na pranie 

PN-71/P-04913 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na pot 

PN-57/P-04919 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na krople wody 

PN-73/P-04923 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na rozpuszczalniki 

organiczne 

PN-74/P-04941 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na suchę. obróbkę 

termicznę. 
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PN-68/P-04943 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na światło sztuczne 

( lampa ksenonowa) 

PN-75/6041-01 Barwniki kadziowe. Metody badań 

BN-71/6411-01 Opakowania z tworzyw sztucznych. Kanis_ 

try z polietylenu. Og6lne wymagania i badania 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towaro­

wych w komunikacji wewnętrznej. Zał{lcznik nr 10 do art. 

27, ust. 4, P. 4 OKP (Dz. T. iZK z 1968 r. nr 4, poz. 19) 

Instrukcja o ładowaniu samochodów ciężarowych i przy-

czep. Załpcznlk do Zarz{ldzenla Ministra Komunikacji z 

dnia 7 marca 1963 r. (Mon. Pol. nr 24, poz. 123) 

3. Symbole wg SWW - 1245-196. 

4 Autorzy projektu normy Kaz imiera Clnkusz, 

inż. Wiesława Błońska, mgr inż . Jadwiga OUk, inż . Boles­

ław Kubiak - Z.P.B. ORGANIKA-BORUTA, Zgierz. 

5. Wzorce barwników na ż{ldanle,odbiorcy dostarczaj{l 

Zakłady Przemysłu Barwników ORGANIKA-BORUT A w 

Zgierzu. 
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