
UKD 667.622:615.026 

NORM A B RANŻOWA 

BN-70 
6042-03 BARWNIKI 

I PIGMENTY Pasty pigmentowe "Wokol" 
do krycia skór .l~ 

Grupa katalogowa X ~ 

1. WSTĘP 

i.1. Przedmiot normy. Przedm10tem normy są wy
magania techniczno dla past pigmentowych nWoko~do 
powierzchniowego krycia skór. 

BN-6s /e042-0i Pasty pigmentowe "Wokol" do kryc i a 
skór. Metody badań 

2. WYMAGANIA 

1.2. Przylaad oznaczenia błękitu wokololVego B: 2.1. Wymagania ogólne. Pas ty pigmentowe "Wokol' 
do krycia skór są pastami o lejącej konsys tenc j i , 
przy czym dopuszcza się występowanie zjawiska ti
ksotropii. 

B~KIT WOKOLOWY B BN-70/e042-03 

i.3. Normy związane 

PN-5S/C-04400 Pigmenty. Pobieranie próbek 2.2. Wymagania chemiczne i fizycz ne - wg tabl.1. 

Tablica 1 

Mlcie6 ~61c1e6 Orant Czerwie6 Bordo Bł,kit 
WJllaganh. "okolowa "okolow;a wokolow~ wokolowa wokolowe wokalowy 

G 3R G RLL 2R B 

1 2 3 4 5 6 7 

a) Konc ent racja w st 08unku do wzor ca , ~ 100 ±5 

b) Odcle6 w st08unku do wzorca praktJcznie zgodny 

c) St opień roztarcia, ilość rJs powy- nie wi,ksza niż w przypadku wzorca 
żej 20 j.Lm 

d) Pozostałość na 81eie, nie wl,cej 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 
niż , % 

e) Lepkość, s 5.,.20 5.,.20 5;'20 5.;.20 5';'20 5;.20 

t) pH 7.;.8.5 7.;.8,5 7.,.8,5 7.;.8,5 7.;.8,5 7.;.8 ,5 

g) SedYllentacj. nle wi,cej nit, em3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

h) 511. krycia nle wi,ce j niż. cm3 11 10 S 9 8 6 

1) Odporność wJllal owa6 na podwyźBzon" 3.;.4 3.;.4 4.;.5 3.;.4 3.;.4 3.;.4 
telllperaturę 

j) Odporność WJIIIalowall na kwas IIr6wkoWJ 5 5 5 5 5 5 

k) Odporność lfYIIalo"a6 na roztw6r for- 5 5 5 5 5 5 1Ila11ny 

l) Odporność wymalowa6 na aceton 4 3 4 3 4 5 

l) Odporność wymalowa6 na octan etJlu 4 3 4 3 4 5 

II) Odporność WJm;alowań na j\wiatlo 5.,.6 5.;.6 5 5.;.6 5.;.6 7 

1) 51mbol wg SWWI 1245 - 344. 

Z jednoczenie Przemysłu Organicznega 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu O rganicznego dnia 10 lipca 1970 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l kwietnia 1971 r . 

(Mon. Pol. nr 30/1970. poz. 252) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wQ .Arl. . wyd.O,30 ~iJ. 2.000+61 Zom. 2499/70 . 
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2.3. Okres trwało~ci. Pasty pigmentowe WWokol" 
do powierzchniowego krycia skór, przechowywane w 
suchych pomieszczeniach w temperaturze 20 ±iOoC, 
powinny zaohowa6 wszystkie własności w okresie co 
najmniej jednego roku. 

2.4. Pobieranie próbek i przYl!:oto"anie ~redniej 
próbki laboratoryjnej przeprowadzić wg PN-58/ 
C-04400. Z partii produktu podlegającego spraw
dzeniu wybraĆ 10so\Vo w celu pobrania próbek licz
by opakowań - wg tabl. 2. 

TabUca 2 

Liczba opakowal\ do po-
Licaba opakowali li partU brania próbek jedno&tko-

WJch 

do 5 .aaJlltk1e 
6 .;. 15 6 

16 25 9 
26 6, 12 
64 T 160 14 

161 .;. 200 20 
ponad 200 20· 

3. PAKOWANIE, PRZECHO.1YWANIE, TRANSPORT 

3.1. Pakowanie. Pasty pigmentowe "Wokol" do po
\łierzchnio\Vego ~rYCia skór pakować w beczki meta
lowe o pojemności 60+75 l z umieszczoną "ewnątrz 

wkładką z folii polietylenowej. 
Na ka:!:dym opakowaniu umie ścić etykietę zawiera-

jącą·: 

a) naz\Vę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg 1.2, 
c) mas ę brutto i netto, 

d) numer partii, 
e) dat ę produkcji, 
f) numer porządkowy opakolVania . 
3.2. Przechowywanie 1 tra nsport . Pasty pigmen

towe "Wokol" przechowywaĆ w szcze lnie zamkniętych 

opakowaniach, w suchych pomi es zczenia ch" tempe-
o raturze 20 ± iO C. 

Pasty pigmentowe "Wokol" nale:!:y przewoziĆ kry
tymi środkami transportu w temperaturze 

o 
szej ni:!: O C. 

4. BADANIA 

4.i. Program badań 

4,i,1. Badania niepełne 
a) sprawdzenie koncentracji (2 . 2 a), 
b) sprawdzenie odcienia (2 .2 b), 

nie niż-

o) sprawdzenie stopn1a roztarcia (2.2 cJ , 
d) oznaczanie pozostałości na sicie (2.2 d~ 
e) oznaczanie lepkości (2.2 e). 

Badaniom niepełnym nale:!:y poddać ka:!:dą partię 

wyprodukowanego pigmentu. 

4.i·.2, Badania pełne. Do badań pełnych nale:!:ą 

badania wymienione w 4.i.1 a) .;. e) oraz badania na 
zgodność z 2 .1 a ponadto: 

a) oznaczanie pll, (2.2 f), 

b) oznaczanie sedymentacji (2.2 g~ 
c) sprawdzenie siły krycia (2.2 h) , 
d) sprawdzenie odporności wymalowań na podwyż

szoną temperaturę (2,2 i~ 
ej sprawdzenie odporności wymalowań na działa

nie kwasu mrówkowego (2.2 j), 

f) sprawdzenie odpornośoi wymalowań na działa

nie roztworu formaliny (2,2 Ie), 

g) sprawdzenie odporności wymalowań na działa

nie acetonu i octanu etylu (2.2 l), ł~ 

b) oznaczanie odporno~ci wymalowań na światło 

(2.2 m). 

Badania pełne nale:!:y wykonać przy ka:!:dej zm~e 
wzorca oraz przy okresowej kontro 11 produkcji, któ
ra powinna byĆ wykonana dla ka:!:dej marki pigmentu 
co najmniej raz w roku. 

4,2. Opis badań 

4.2.1. Oznaczanie koncentracji wyl(onaĆ wg BN-68/ 
6042-01. 

4.2.2. Oznaczanie odcienia wykonać wg BN-68/ 
6042-0i. 

4,2.3. Oznaozanie stopnia roztarcia wykonać wg 
BN-68/6042-01. 

4,2.4. Oznaczanie pozostałości na sicie wykonać 

wg DN-68/6042-0i. 

4,2 . 5. Oznac za nie lepkości 
6042-0i. 

wykonać wg BN-68/ 

4,2 . 6, Oznac zanie pH wykonać wg BN-68/6042-0i. 

4.2,7. Oznaczanie sedymentacji wykODaĆ\fg BN-68/ 

6042-01. 

4.2.8. Oznaczanie siły krycia wył,onać wg BN-68/ 
6042-0i. 

4.2,9. Oznaczanie odporności wymalowań na pod
\Vy:!:szoną ter.lperaturę wykonać wg BN-68/6042-0i. 

4.2.10. Oznaczanie odpornośc i wymaI owal} na kwas 
mrówkowy wykonać \vg BN-68/6042-0i. 

4.2.ii. Oznaczanie odporności wymalo\Vań na roz
twór formaliny wykonać wg BN-68/6042-0i. 

4.2.i2. Oznaczanie odporności wymalowań na ace
ton i octan etylu wykonać \Vg BN-68/6042-01. 

4.2.i 3 . Oznacza nie odporności wymalowań na św1a-. 

tło wykonać wg BN-68/6042-0i . 

4.3. Ocena wynik ów badań. Parti Q pasty pi~ento

\Vej "IVokol" należy uznać za odpowiadaj ącą wymaga
niom normy, jeżeli wynik badań wg 4.i.i oraz os
tatnie wyniki badań przeprowadzonych \Vg 4.i.2 .wy- . 
kazały zgodność z wymaganiami normy. 

l O Jf I E C 

INFORMACJI DODATKOWE do BN-70/6042-0, 

Vsorce pis-entów wokoloWJch doatarczają na ż~aI1ie Velskie Zakladl Prz •• Jalu Barwników w Voli 1rZlllstoporakiej. 
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