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N O R M A 

BARWNIKI 
I PIGMENTY Barwniki 

" WST~P 

Przedmiotem normy sę barw niki elacelow e stosow ane do 

jednokępielowego barw ienia włókien miesz anych pol i ester

_bawełna, 

2, OZNACZEN IE 

Przykład oznaczenia 2.ółcieni elacelow ej 3G; 
, 

ŻOLCIEN ELACELOWA 3G BN-El6/ 6041-56 

3, WYMAGANIA 

3, " Postać. Barw niki ela celow e powinny mieć 

prosz ków pozbaw i ony ch tendencji py l enia, 

postać 

3.2. Koncentracja - prakt ycznie z godna z w zorcem, 

3.3. Odcień - zgodny z wzorcem, 

3,4, Trwałość na działanie św iatła sztu cznego, wodę , 

pranie mechan i czne, pot alkali c zny i kwaśny , obróbkę ter-

. o 
mlcznę w temperaturze 180 C, prasow anie wi 19otne, tar c ie 

suche i mokre _ wg tab I i c y , 

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPCRT 

4,1. Pakowanie, Barwniki elacelowe należ y pakować w 

bębny metalowe, lekkie wg BN-76/5046-02, pojemności od 

30 do 100 l, Znakowanie opakowa (, należy 

FN-85/ 0-79252, Na każdym opakow aniu 

wykonać w g 

należ y um i eścić 

trwał y i czytelny napis zawierajęcy co najmniej ; 

a ) nazwę lub znak wy tw órni, 

b ) oznaczenie wg rozdz, 2, 

c ) masę brutto i netto, 

d) numer partii i datę produkcji, 

e ) koncentrację barw nika, 

f) liczbę w arstw Składowania, 

g) liczbę warstw ładowania, 

4,2, Formowan i e jednostek ł<1uunkowych, W przypadku 

stosowania palety zacji barwniki elacelowe w opakowan i ach 

transportowych należy formować w jednostki ładunkowe, 

BRANŻOWA BN-86 
6041-56 

elacelowe 

Grupa katalogowa 1023 

przy uz y ciu palet ładunkowy ch o w ymiara ch; 800x1200 w g 

PN-81/M-78216, L adunek na palecie ( bębny ustawiać jed-

now arstw owo) należ y zabezoieczyć przed przesuwaniem 

i deformację, tak aby tworzy ł wraz z paletę zwartę stabil

nę jednostkę ładunkowę, 

4,3, A-zechowywańle, Barwniki elacelowe pakowane w g 

4, l, na leż y przechowywać w pom ieszczeniach krytych, do-

brze w enty low any ch w temperaturze nie wyższej niż 
o 

30 C, 

w czasie nie dłuższym niż trzy lata, liczęc od daty produk

c ji, Opakow ania na leży ustawiać w pozycji stojęcej, Odleg

łość opakowań od ś ci an, przewodów kanal izacyjnych, urzę-

dzeń grz ejnych i kanałów pow inna wynosi ć nie mn i ej niż 

0,8 m, 

Bębny pojemnoś c i 100 i 70 I należy ustaw iać w 2 w arst

w ach, bębny 50 i 40 I - w 3 warstwach, 

4,4, Transport, Barwniki elacelow e pakowane w g 4, l, 

można przewozić dowolny mi środkami transportu z zabez_ 

pieczeniem przed bezpośrednim działaniem w ilgoc i oraz ,. 
promieni słonecznych, Srodek przewozowy przed załado-

w aniem należy przygot ować przez usunięcie gwoździ, z a-

bezpiec zenie śrub, haków itp. wy stajęcy ch części, które 

mogę spowodować uszkodzenie opakowań, Opakowania z 

barwnikami należy ustawiać ś ciśle obok siebie na całej po-

wierzchn i środka przewozowego ( wagonu, 

Ewentualne luki zabezpieczyć materiałem 

samochodu ) , 

wyściółkowym, 

tak aby stanow iły zwartę całość zabezpieczajęcę tow ar 

przed przemieszczaniem się. W transporcie samochodowym 

opakow ania z barw nikami należy ładować maksy malnie w 

dwó ch wa rstwach zgodnie z przepisami transportowymi ,). 

Przy przew ozie koleję produkt należ y ładować w jednej 

w arstw ie do wagonó w przestrzennych ser i i Ggss, Gbgs, 

Gbkks, Gbkkss. 

Dopuszcza się ładowanie dwóch w arstw ; opakowań , zgod_ 

. .. I~ nie z pr z ep i sami transportowy m • 
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Franie w temperaturze 

40°C , 
SwiaUo 

Lp. Nazwa barwnika sztuczne z abrudzenie 
Xenotest z miana bie li 

zabrudzenie 

odcienie 
bieli 

z miana 
odcienia 

po li e-
bawełna 

polie-
bawełna 

s ter ster 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ż.ółci eń ełacelowa "3G"" I 4 4-5 4-5 4-5 3-4 5 3-4 
I ' "- I . r j 

2 Oranż elacelowy 2G 4-5 4-5 4-5 4 4 4 4 . 
I 

I •• 

3 Szkarłat elace lowy 2G 5 4-5 4 3-4 4 4 4-5 . 
--

4 Czerwień elacelowa 3B 4-5 4-5 4-5 4 3-4 5 3-4 

5 Bł ękit el ace lowy R 5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4 

6 Khaki ela ce lowe G 5-6 4 4 4 4-5 4-5 4-5 

7 Granat ela c elowy R 5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 

8 Czer ń elacelowa B 5 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 

---- L ~--

Stopnie trwałości barwników na wybar wi eniach pr zygotowan ych wg 5. 3.4 

Fot 
C bróbka term iczna w 

alkaliczn y kwaśny 
temper a turze 1900 C 

~ ,~C"',~'O zabrudzeni e z abrudzen i e 
z miana bieli zmiana bieli zmiar.a bieli 
odcieni odcienia odci enia 

polie- polie_ 
bawełna 

PQ l i e_ 
bawełna bawełna 

st er ster ste r 

9 lO " 12 13 14 15 16 17 

4-5 4-5 I 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 

3-4 4 4 4 4 4 4 3-4 3-4 

4 3-4 3-4 3-4 4 3_4 3-4 3-4 3-4 

4 4-5 3-4 4-5 5 4 3-4 2 2 

4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 2-3 3 

4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 I 3-4 4 

I 

I 
I 

4 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4 2-3 3 

4 4-5 4-5 4 4-S 4-5 

I 
4 2-3 2 

~- - -

P ra sowanie w i 19otne 

zabru_ 
zm iana odcienia dzenie 

bieli. 

natych_ 
po 4 h baw etna 

miast 

18 19 20 

4-5 S 4 

4-5 5 4-5 

3-4 4-5 4 

3-4 4-5 3 

4-5 5 4-5 

4-5 5 4 

3-4 4-5 3 

4-5 

~ __ 3 
-

T ar cie 

suche mokre 

21 ~ 
4- 5 4 

4-5 3-4 

4-5 3-4 

4-5 4 

I 
4 3-4 

4-5 3-4 

4 3-4 

3-4 3 
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CD 
Z 
I 
m 
0\ 

......... 
0\ 
O 
.I> 

1 
01 
0\ 



BN-B6/6041':56 3 

5. B,ApANIA 

5. l. Program badań 

5. l. l. Badania pełne należy wykonywać przy każdej 

zmianie wzorca oraz przy okresowej kontroli produkcji, 

która powinna być wykonywana dla każdej marki barwnika 

co najmniej raz w roku~ 

Badania pełne obejmuję: 

a) sprawdzani& postaci ( 3. 1), 

b) oznaczanie koncentracji ( 3.2), -

c ) oznaczanie odcienia (3.3), 

d) oznaczanie trwałości (3.4 + 3. 10). 

5. 1.2. Badania niepełne. Obejmuję badania wymienione 

w 5. l. 1 a), b), c). Badaniom niepełnym należy poddać każ

clę partię wyprodukowanego barwnika. 

5,2. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki 

laboratoryjnetna leży wykonać wg PN-74/C-04707 próbni

kiem nr 15 lub 16 wg PN-74/C-6000B. Masa średniej prób_ 

ki laboratoryjnej - nie mniejsza niż 5009. 

5.3. Opis badań 

5.3. l, Sprawdzanie P9staci, Postać barwnika 

ocenić wzrokowo, 

należy 

5.3,2, Oznaczanie koncentracji - wg 

p, 2, 1,5 (porównawczo z wzorcem}, 

BN-79/6041-51 

5,3,3, Oznaczanie odcienia - wg BN-79/6041-51, porów-

nawczo z wzorcem. 

5.3,4. Oznaczanie trwałości na wudę - wg PN-6łP-0491 O 

na wybarwieniach przygotowanych wg ElN-79/6041-51 

P. 2, 1,5 o intensywności l/l kolekcji pomocniczej na tka_ 

ninie Elana_bawełna ( 67:33). 

5.3.5. Oznaczanie trwałości na pranie w temperaturze 
o 

40 C - wg PN-71/P-04912, na wybarwieniach przygotowa-

nych wg 5. 3. 4. 

5.3.6. Oznaczanie trwałości na pot - wg PN-71/P-04913, 

na wybarwi eniach przygotowanych wg 5. 3.4. 

5,3.7. Oznaczanie trwałości na tarcie suche i mokre 

wg PN-63/P-0490B na wybarwieniach ilrzygotowanych 

5. 3.4. 

wg 

5.3. B. Oznaczanie trwałości na prasowanie wilgotne w 
o 

temperaturze 160 C - wg PN-73/P-04914, na wybarwie-

niach przygotowanych wg 5. 3. 4. 

5 3,9, Oznaczanie trwałości na obróbkę termiczna w 
o 

temperaturze lBO :1:2 C. czas 30 s - wg PN-74/P-04941, 

na wybarwieniach przygotowanych wg 5._ 3, 4. 

5,3. lO, Oznaczanie trwałości na światło sztuczne -

PN-6B/P-04943 na wybarwieniad , 

5. 3. 4. 

przygotowanych 

5. 4. Wyniki badań trwałości przeprowadzonych 

wg 

wg 

wg 

5,3. 4 ~ 5.3, 10 nie powinny być ńiższe niż w tablicy lub 

niższe niż wzorca. 

5,5. Ocena wyników bada6, Partię barwnika uznać za od, 
powiadajęcę wymaganiom normy, jeżel i wyniki badań wg 

5. 1.2 oraz ostatnie wyniki badań trwałości barwników wg 

5. l. 1 wykazały zgodność z wymaganiami normy. 

5 6 Zaświadczeon;c o wynikach badań. Dla każdej partii 

barwnika wytwórca jest obowięzany wystawić i przesłać 

odbiorcy zaświadczenie stwierdiajęce zgodność z wymaga-

niami normy. 

KON lEC 

Informacje dodatkowe 



4 Informacje dodalkowe do BN-86j6041-5G 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowująca normę - Pabianickie Zakłady 

Farmaceutyczne POLFA, 

2, Normy i dokumenty związane 

PN-74jC-04707 Barwniki, Pobieranie i przygotowywanie 

próbek 

PN-74jC-60008 Próbniki do pobierania prÓbek produktów 

bezkształtnych 

FN-BljM-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe 

czterowejściowE:. bez skrzydeł, drewniane 

800x 1200-EUR 

PN-85jO-79252 Opakowanie transportowe z zawartości~, 

Znaki i znakowanie, Wymagania podstawowe 

PN-63jP-04908 Metody badań wyrobów włÓkienniczych, 

Wyznaczanie odporności wybarwień na tar.cie 

PN-63jP-04910 Metody badań wyrobów włókienniczych, 

Wyznaczanie odporności wybarwień na wodę 

PN-71jP-04912 Metody badań wyrobÓW włókienniczych, 

Wyznaczanie odporności wybarwień na pranie 

PN-71jP-0491,3 Metody badań wyrobÓW włókienniczych, 

Wyznaczanie odporności wybarwi eń na pot 

PN-73jP-04914 Metody badań wyrobÓw włÓkienniczych, 

Wyznaczani e odporności wybarwień na prasowanie 

PN-74jF -04941 Mf'tody badań wyrobów włÓkienniczych, 

Wyznaczanię odporności na such~ obróbkę termiczn~ 

PN-68jP-04943 Metody badań wyrobów włókienniczych, 

Wyznaczanie odporności wybarwień na świat/o sztucz

ne ( lampa ksenonowa) 

BN-76j5046-02 Opakowania transportowe meta lowe, Bębny 

lekkie 

BN-79j6041-51 Barwniki elacelowe, Metody badań 

Ustawa o prawie przewozowym z dnia 15 listopada 1984 r, 

(Oz, Ustaw nr 53 poz, 272 z 1984 r, ) 

Regu lamin PKP o ładowaniu i zabezpieczaniu przesyłek to

warowych (Oz, TiZK nr 9 poz, 68 z 19t;5 r.) 

Zarz~dzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r, 

wjs ładowania samochodów cię!arowych i przyczep (Mon, 

Pol, nr 24 poz. 123 z 1963 r. i nr 35 poz, 250 z 1968 r. ) 

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych, Zał~cznik II do 

Umowy o wzajemnym u!ytkowaniu wagonów towarowych w 

Komunikacji Mi'ędzynarodowej RIV (Dz. TiZf<. nr 15 

po z, 119 z 1981 r,) wraz z późniejszymi zmianami 

3, Symbol wg SWW - 1245-196, 

4, Autorzy projektu normy _ mgr Zofia Prusinowska, 

mgr in!, Grzegorz Włodarczyk _ Pabianickie Zakłady Far

maceutyczne POLFA, 

5, Wzorce barwnikówelacelowych na !~danie odbiorcy 

dostarcza producent: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne 

POLFA, 
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