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N O R M A BRANŻOWA BN-86 
6042-13 

BARWNIKI I PIGMENTY Pigmenty ' korfilowe 

1. PRZEDMIOT NORMY 

Przedmiotem normy są pigmenty korfilowe stosowa­
ne do barwnego powierzchniowego wykańczania skór 
syntetycznych typu "Polcorfam" i skór naturalnych. 

2. OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia pigmentu o nazwie Żółcień kor­
filowa GGP: 

ŻÓŁCIEŃ KORFILOWA GGP BN-86/ 6042-13 

3. WYMAGANIA 

3.1. Postać. Pigmenty korfilowe do barwienia skór 
powinny mieć postać jednorodnych pąst. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tablicy. 

Wymagania 
Żółcień 

korfilowa GGP 

a) Intensywność barwy w stosu nku do 
wzor,a . % 

b) Odcień w stosunku do wzorca 

cL&!pstancje sta le. % 25+30 

d) Rozdrob nienie cząst ek . nie więcej niż 
1+5 ~m tło 

6+10 ~m 15 
11 +20 ~m 10 

powyżej 20 ~m 2 

e) pH zawiesiny wo<;lnej 

n Sedymentacja 

cm J 

g) Zdoln ość krycia. 
100 cm2 

mc 

więcej niż 30 

h) Odporność na migrację 

i) Odporność na św i a tl o sztuczne 5+6 

3.3. Stabilność. Pigmenty korfilowe pakowane wg 4.1 
i przechowywane w warunkach wg 4.3 powinny zacho­
wywać wszystkie wymagania wg 3. 1 i 3.2 co najmniej 
przez 24 miesiące, licząc od daty wyprodukowania. 

G rupa katalogowa 1023 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Pigmenty korfilowe do barwienia 
skór należy pakować w bębny z poliolefin wg BN- 73 / 
6411-03 pojemnośc i : 50,60, 115 I. 

Znak owanie opakowań należy wykonywać wg PN -X5 / 
0-79252. 

Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały i LI\­

teiny napis zawierający co najmniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 
c) numer partii lub datę produkcji, 
d) masę brutto i netto, 
e) znak Kontro li Jakośc i, 

f) liczbę warstw składowania 
g) liczbę warstw ładowania - 2 

Oranż BI,kit 
korfilowy G korfi lowy B 

100 ±5 

pra k tyczn ie zgodny 

25+30 25+30 

tlo tlo 
15 15 
10 lO 
2 2 

7+9 

me sedymentuje 

20 20 

nie migruje 

5 7 
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(dwie). 

('IlTli 
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4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypadk u 
stosowania paletyzacji, pigmenty korfilowe w opako­
waniach wg 4.1 należy formować w jednostki ładun­
kowe na paletach wg PN-8 1/M-78216. Ładunek na pa-
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lecie należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i defor­
macją tak, aby tworzył wraz z paletą zwartą, stabilną 
jednostkę ładunkową. 

4.3. Przechowywanie. Pigmenty korfilowe w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach wg 4.1 należy przechowy­
wać w suchych pomieszczeniach magazynowych o tem­
peraturze -5 do +30°C w jednej warstwie. 

4.4. Transport. Pigmenty korfilowe opakowane wg 
4.1 należy przewozić środkami transportu zabezpiecza­
jącymi produkt przed wpływami atmosferycznymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowy­
mi I). Srodek transportu przed załadowaniem należy od­
powiednio przygotować przez usunięcie gwoździ, zabez­
pieczenie śrub , hak.ów itp. wystających części , które 
mogą spowodować uszkodzenie opakowań. Opakowa­
nia z pigmentami korfplowymi należy ustawić ściśle 

obok siebie na całej powierzchni środka przewozowego 
(wagonu, samochodu) w dwóch warstwach z zastoso­
waniem przekładek. Ewentualne luki wypełnić materia­
łem wyściółkowym tak, aby stanowiły zwartą całość 

zabezpieczającą opakowania przed przemieszczaniem 
się . Przy przewozie koleją produkty zaleca się ładować 
do wagonów przestrzennych serii : Ggss, Gbgs, Gbkks 
lub Gbkkss. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
5.1.1. Badania pełne należy wykonywać przy każdej 

zmianie wzorca oraz przy okresowej kontroli produkcji , 
która powinna być przeprowadzona co najmniej raz 
w roku . 

Badania pełne polegają na:. 
a) sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego (3 .1), 
b) oznaczaniu intensywności barwy (3 .2a), 
c) oznaczamu odcienia (3.2b), 
d) oznaczaniu zawartości substancji stałych (3.2c), 
e) oznaczamu rozdrobnienia (3 .2d), 
f) oznaczaniu pH zawiesiny wodnej (3.2e), 
g) oznaczaniu sedymentacji (3.2f) , 
h) oznaczaniu zdolności krycia (3.2g), 
i) oznaczaniu odporności wymalowań na migraCję 

(3.2h), 
j) oznaczaniu odporności wymalowań na światło 

sztuczne (3.2i). 
5.1.2. Badania nie pełne polegają na sprawdzeniu wy­

magań wymienionych w 5.1.1a) -;- f). 

' ) Pa trz Info rmacje d odatk o we p . 2. 

5.2. Pobieranie i przygotowywanie średniej próbki la­
boratoryjnej wykonać należy wg PN-75/C-04400 prób­
nikiem nr 5 wg PN-74/C-60008 po uprzednim ujednoli­
ceniu zawartości opakowania przez wymieszanie. Do ba­
dań należy przygotować średnią próbkę laboratoryjną o 
masie 500 g. 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać 

wzrokowo. 
5.3.2. Oznaczanie intensywności barwy wykonać wg 

BN-84/6042-11 p. 2.1 metodą A lub B. 
5.3.3. Oznaczanie odcienia wykonać wg BN-84/ 

6042-11 p. 2.2. 
5.3.4. Oznaczanie zawartości substancji stałych wy­

konać wg BN-84/6042-11 p. 2.7. 
5.3.5. Oznaczanie rozdrobnienia wykonać metodą mi­

kroskopową wg BN-84/6042-II p. 2.3. 
5.3.6. Oznaczanie pH zawiesiny wodnej wykonać wg 

PN-80/C-0440 I, biorąc 3 g badanego pigmentu, odwa­
żonego z dokładnością do 0,001 g. 

5.3.7. Oznaczanie sedymentacji wykonać wg BN-84/ 
6042-11 p. 2.5. 

5.3.8. Oznaczanie zdolności krycia wykonać wg 
BN-84/6042-11 p . 2.6 . . 

5.3.9. Oznaczanie odporności wybarwień na migrację 
wykonać dla skóry wg, BN-84/6042-11 p. 2.9.5.1 lub 
p. 2.9.5.2, dla polcorfamu - wg BN-84/6042-II 
p. 2.9.5 na wymalowaniach wykonanych jak wp. 2.8.4. 
Dodatkowo, wykonać oznaczanie migracji do białego 
polcorfamu wg p. 2.9 .5.1, stosując zamiast folii z poli­
chlorku winylu biały po1corfam nałożony na wymalo­
wanie stroną licową. 

5.3.10. Oznaczanie odporności wymalowań na światło , . 

sztuczne wykonać : 

dla skóry - wg PN-79/C-044 I I , na próbce skóry wy­
malowanej i wykończonej wg BN-84/ 6042-11 p . 2.9.6.1 , 

dla polcorfamu - wg PN-79/C-044 I I , na wymalo­
waniach wykona nych wg BN-84/6042-1}- p , 2.8.4 . 

5.4. Zapisywanie i zaokrąglanie liczb dotyczących 

końcowych wyników oznac·zań para trów należy wy­
konać wg PN-70/N-02120 metodą 

5.5. Ocena wyników badań. Pigm ty należy uznać 

za odpowiadające wymaganiom normy, jeżeli wyniki 
badań niepełnych oraz ostatnie wyniki badiń pełnych 
wykażą zgodność z wymaganiami zawartymi w 3.1 i 3.2. 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej par­
tii produktu wytwórca jest obowiązany wysfawić · i prze­
słać odbiorcy zaś wiadczenie stwierdzające zgodność 

z wymaganiami normy. 

• 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujlIca normę - Wolskie Zakłady Przemysłu 
Barw) ików ORGANIKA w Woli Krzysztoporskiej. 

2. Normy i dokumenty zwilIzane. 
PN-75/C-04400 Pigmenty . Pobieranie i przygotowywanie próbek 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-79/C-044 I I Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bez-
. kształtnych 

PN-81 / M-78216 Pa lety ładunkowe płaskie jednopłytowe, czterowej­
ściowe bez skrzydeł drewniane 800X 1200-EUR 

PN-70/N-02120 Zasady zapisywania i zaokrąglania liczb 
PN-85/0-79252 Opakowa nia tansportowe z zawartością . Znaki 

i znakowanie. Wymagania podstawowe 
BN-73/6411-03 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. 

Bębny z poliolefin. Wymagania i badania 
BN-84/6042- 11 Pigmenty korfilowe. Metody badań 
Ustawa z dnia 15 listopada' 1984 r. - Prawo przewozowe (q,z. U. 

nr 5~ . roz. 272 z 1984 r.l 

• 

Regulamin Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe o ładowa­
niu i zabezpieczeniu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9, 
poz. 68 z .1985 r.l 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w spra­
wie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep (Mon. Pol. 
nr 24, poz. 123 z 1963 r i nr 35, poz. 250 z 1968 Ll. 

.>- Symbol wg SWW - 1245-344 . 
4. Przesyłanie i aktualizowanie wzorców. Do przesyłania i aktua­

lizowania wzorców pigmentów korfilowych są obowiązane Wolskie 
Zakłady Przemysłu Barwiników ORGANIKA w Woli Krzysztopor­
skiej: 

- w przypadku zmian technologii produkcji past pigmentowych . 
- na żądanie odbiorców. 

5. Autorzy projektu normy - inż. Maria Haładaj , mgr inż. Zeno­
bia Ałaszewska, Elżbieta Si pa - Wolskie Zakłady Przemysłu Barw­
ników ORGANIKA . 
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