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NORMA BRANŻOWA 
BN-75 

BARWNIKI 6044-03 
I Pigmenty organiczne 

PIGMENTY do fal'b wodnych 
Zamiast 

BN - 67/6044-03 

Grupa katalogowa x"ttt 

1. WSTĘP 

Przedm iotem norm y są pigmenty organiFzne stosowane jako składniki 

barwiące farb wodn ych klejowych, krzemianowych, kazeinowych, wapiennych, 
barwowych oraz tynków barwionych. 

2. OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia Żółcieni pigmentowej G: 
ŻÓŁCIEŃ PIGMENTOWA G BN-75/6044-03 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Pigmenty organiczne do farb wodnych powinny 
mieć postać jednorodnych proszków. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tablicy na str. 2 i 3 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Pigmenty organiczne do farb wodnych należy pakować 

w beczki drewniane wg PN-68/0-79352 pojemności 50 lub 115 dm3, wyłożone 

papierem lub na życzenie odbiorcy folią z polietylenu, albo w bębny barwni
karskie wg BN-69/5046-02, pojemności 60, 80 lub 100 dm3, wyłożone papierem 
wg PN-58/P-96002 lub na życzenie odbiorcy folią z polietylenu wg BN-70/ 
6365-01. 

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-67/0-79252. Na każdym 

opakowaniu powinien być umieszczony trwały i czytelny napis zawierający 
co najmniej : 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 
c) numer partii, 
d) masę brutto i netto. 

Zgłoszona przez Zjednoczende pr~emysłu O rganicznego ORGANIKA 
Us t a nQl\V'lona przez Dyre<ktora Zjed,noczeni'a Przemysłu Organiczne1go 

ORGANIKA dnia 7 listopada 1975 r. jaklo norma 'obowiązująca w zakresie 
produ1kcji i o brotu od dnia 1 październi!k'a 1976 .r . 

(Dz. Norm. [ Mia~ nr 5/1976 poz. 14) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 11976. Wpływ do WN 27.1.76. Oddano 
do składu '23.2.76. ~uk ukończono w czerwcu 76. Obj. 0,45 a. w. Nalkład 
~400+42 egz . RZG - 610/76 

Cena zł 1,80 
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4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypadku stosowania palety
zacji, jednostki ładunkowe należy formować na paletach o wymiarach 
800 X 1200 mm. Ładunek na palecie powinien być zabezpieczony przed przesu
waniem się i deformacją. 

4.3. Przechowywanie. Pigmenty organiczne do farb wodnych należy prze
chowywać w suchym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowani4lch 
wg 4Jl. 

4.4. Transport. Pigmenty organiczne do farb wodnych opakowane wg 4.1 
należy przewozić środkami transportu zabezpieczającymi przed wpływami 

atmosferycznymi oraz czynnikami mechanicznymi mogącymi spowodować 

uszkodzenie opakowań . 

Opakowania z pigmentami organicznymi należy załadowywać zgodnie 
z obowiązującymi Przepisami o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towa_ 
rowych w komunikacji wewnętrznej oraz Instrukcją o ładowaniu samocho
dów ciężarowych i przyczep. 

Przy ładowaniu należy wykorzystać pełną ładowność jednostek transporto
w ych. 



4 BN-'llI/80łł-03 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 

5.1.1. Badanie pełne należy wykonywać przy każdej zmianie wzorca oraz 
przy okresowej kontroli produkcji, która powinna być wykonywana co naj
mniej raz w roku. Badania pełne obejmują : 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (3.1), 

b) oznaczanie koncentracji (3.2a), 

c) ozr..aczanie odcienia (3.2b), 

d) oznaczanie objętości nasypowej pigmentu po utrząsaniu (3.2c), 

e) oznaczanie pozostałości na sicie (3.2d), 

f) oznaczanie zawartości wody (3.2e), 

g) oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w wodzie na gorąco 
(3.2f) 

h) oznaczanie odporności na działanie wapna (3.2g), 

i) oznaczanie oddziaływania pigmentu na szkło wodne (3·.2h), 

j) oznaczanie odporności na działanie cementu (3 .2i), 

k) oznaczanie wpływu pigmentu na czas wiązania cementu (3.2j), 

1) oznaczanie trwałości na światło dzienne (3.2k). 

5.1.2. Badania niepełne należy wykonywać dla każdej wyprodukowanej 
partii. Badania niepełne obejmują badania wymienione w 5.1.1a)+g). 

5.2. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej 
wykonaĆ wg PN-75/C-04400. 

5.3. Opis badań 

5.3.1. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego wykonać wzrokowo. 

5.3.Z. Oznaczanie koncentracji wykonać wg PN -71/C-04403, dodając 0,1 cm3 

Rokafenolu N-8. Farbę do malowania przygotować w utrząsarce typu Point 
Shakers w ciągu 45 min. 

Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń pozwalających na mechaniczne 
wyfnieszanie spoiwa, pigmentu i środków dyspergujących. 

5.3.3. Oznaczanie odcienia wykonać wg PN-7,1/C-04403. 
5.3.4. Oznaczanie objętości nasypowej pigmentu po utrząsaniu wykonać wg 

PN-71/C-04401, biorąc do oznaczania 2 g pigmentu. 

5.3.5. Oznaczanie pozostałości na sIcie wykonać wg PN-71/C-04401 przy 
użyciu wody, biorąc do badania 5 g pigmentu. 

5.3.6. Oznaczanie zawartości wody wykonać wg PN-71/C-04401. 
5.3.7. Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w wodzie na gorll

co wykonać wg PN-71/C-04401, biorąc do oznaczania 2,5 g pigmentu. 

5.3.8. Oznaczanie odporności na działanie wapna wykonać wg PN-711 

C-04403. 
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5.3.9. Ozna·czanie oddziaływania pigmentu na szkło wodne wykonać wg 
PN -71/C-04403. 

5.3.10. Oznaczanie odporności pigmentu na działanie cementu wykonać wg 
PN-71 /C-04403, biorąc do oznaczania 3-:-5 g pigmentu. 

5.3.11. Oznaczanie wpływu pigmentu na czas wiązania cementu wykonać 

wg PN -71/C-04403. 

5.3.12. Oznaczanie trwałości na światło dzienne wykonać wg PN-71/ 
C-04403. 

5.4. Ocena wyników badań. Partię pigmentu należy uznać' za odpowiadają
cą wymaganiom normy, jeżeli wynik badań wg 5.1.2 oraz ostatnie wyniki ba
dań wg 5.,1.1h)-:-1) wykazały zgodność. z wymaganiami wg rozdz. 3. 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie wyników. Wartości liczbowe oznaczeń in
terpretować należy zgodnie z PN -70/N -02120 metodą Z. 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej wysyłki produktu wy
twórca zobowiązany jest wystawić i przesłać odbiorcy zaświadczenie stwier
dzające zgodność produktu z wymaganiami normy. 

KON IEC 

Informacje dodatkowE' 
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