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NORMA BRAN20WA BN-71 
- -- - - --- --

6047-01 
BARWNIKI 

Pigmenty I PIGMENTY organiczne 
do wyrobów 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

pigmenty organklzne w postaci proszków, stoso­
wane jako składniki barwiące do wyrobów l :: k,ie­
rowych. 

1.2. Normy związane 

PN-58/C-Q4400 Pigmenty. Pobieranie próbek 

PN-71 /C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 

PN-66/C-04402 Pigmenty nieorganiczne do wy-
'robów lakierowych. M etody badań 

PN-68/C-04423 Pigmenty organic:zne do wyrobów 
lakierowych. Metody badań 

PN-65/0-79030 OpakowaIliia transportowe. Bębny 
drewniane i tektUlrowe. Szereg wymiarowy 

PN-66/0-79031 Opakowania transportowe. Bębny 
i bańki metalowe. Szereg wymiarowy 

PN-68/0-79352 Opakowania transpolTtowe, drew­
nian,e. Beozki i komplety beczkowe do produk­
tów stałych, sypkich i ma,zistych 

ZółcieJ1 :Żółcień 

Wymagania pigmen- pigmen-
t owa G towa. lOG 

l 2 3 

a) Koncentracja w stosunku do 
wzorca , % 

b) Odcień i czystość barwy w sto-
sunku do wzorca 

c) Ucieralność 2 I 2-3 

d) Objętość nasypowa pigmentu 
po utrząsaniu, dm8fkg, nie mniej niż 4 2,8 

l) Symbol wg SWW: 1245-341. 

I 

Zamiast lakierowych BN -64/6047-01 'L~ 
Grupa katalogowa X ,ł'!t'-) 

BN-69/5046-02 Opakowania transportowe meta-; 
1ow~ . Bębny leklkie 

BN-Ei5/6046-03 Pigmenty nie organicz:ne dio wyr 0-, 

bów lakierowych. Oznacz anie krycia ilościowe­

go 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Rozróżmia się 8 marek pigmentów! 
organicznych do wyrobów lakierowych, których 
nazwy i symbole podano w 3.2. 

2.2. Przykład oznaczenia Żółcieni pigmentowej, 
G: 

ŻOŁCIEŃ PIGMENTOWA G BN-71 /6047-01 
SWW 1245-341 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Pigmenty org3.niczne 
do wyrobćw lakierowych pow1nny być jedll1OiTOd­
ny mi pros~ami. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczn,e 

Żółcień 
Ora,nż Błękit Błękit 

pigmen- Szkarłat Szka rła t 

towa 
pigmen-

pigmen- pigme n-
pig m en- pigm~m-

trwała 
t owy 

towy B t owy G 
t owy toV\'y 

JGL 
trwały G trwały B trwał y BG 

I _. 
4 5 6 7 8 I 9 

100 ±5 

praktycznie zgodny 

2 I 2 3 I 3-4 3 I 2 

3,3 2,6 

I 
2,8 2,8 

I 
2,8 2,5 

, 

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ~ 
Ustanowio~a przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu ' Organicznego dnia 7 listopada 1971 r. i 

Jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1972 r. ! 
, (Mon. Pol. nr poz. . ) _ f 

• • _ • • • ••• _ • c _ _ ~ • • 

WYo.AWlNICTWA NORMALIZACYJNE RZG - 526 Obj. 0,50 ark. wyd. Nakład 2300+50 eg~. Druk. sat . III kI. 70 g Cena zł 2,40 
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cd. tablicy 

Żółcień 
Oranż Błękit Błękit 

Żółcień Żółcień pigme n- Szkarłat Szkarłat 

Wymagania pigm e n- pigmen- towa 
pigmen-

plgmen- plgmen- plgmen- p igmen-

t o w a G towa lOG trwała 
towy towy B towy G 

tawy towy 

3GL 
trwały G trwały B trwały BG 

___ o 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

l I 
I I I 

I 
e) Pozostałość na sicie, °/0, nie 

więcej niż 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 I 0,1 0,1 0,4 

- - - -
f) Wilgotność, °/0, nie więcej niż 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

g) Substancji rozpuszczalnych w 
wodzie na gorąco , % , nie więcej niż 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

h) pH zawiesiny wodnej 6,5-7,5 6,5-7,5 6,5- 7,5 6,5-7,5 7-8 7,5-8,5 6,5-7,5 6,5-7,5 

----

i) Liczba olejowa, nie większa niż 41 40 48 55 50 50 40 40 

j) Krycie, g/m 2, nie więcej niż 45 65 65 25 20 20 15 15 

- - - -

k) Odporność na wodę 5 5 5 5 4-5 5 5 5 

- --

l) Odporność na rozpuszczalnik i 
organiczne 

aceton 3 3 3-4 3 2-3 2 5 5 

alkohol etylowy 4 

--- -
4 

I 
4 4 3-4 3-4 5 5 

benzyna lakowa 4- 5 4 

I 
4- 5 4 4 4 5 5 

I ---_.-

ksylen 3 3 3-4 2-3 2 2 5 5 

-

octan etylu 3 3 4-5 3 2- 3 2 5 5 

ł) Odporność na ole j lniany 4-5 4 4 4 3 3 5 5 

---
m ) Odporność na plastyfikator y 

fta lan dwubutylu 4 3 3 3 2-3 2-3 5 5 

-----
fosforan trójkrezylu 3 3 3 3 2-3 2-3 5 4- 5 

n ) Odporność na k w as solny 5 5 5 5 5 5 5 5 

o) Odporność na wodorotlenek so - 5 
do wy 4-5 5 4 5 4- 5 4-5 5 

peptyzuje 

p) Odporność na wapno odporny odporny odporny odporny nie - odporny odporny odporny 
odporny 

r) Odporność na migrację 

\ krwawienie l l 3-4 3-4 l 1 5 5 

w ykwitanie 4-5 4 4 4 4 3-4 5 5 
-

s) Odl>orność na temperaturę 120 120 180 160 120 120 150 150 
- ---

t) Odporność na światło dzienne 6 I 6-7 5-6 4 5-6 5-6 7 6-7 

.~ "- ... 



BN-71/6047-01 3 

4. PAKO W ANIE, PRZECHOWYWANIE, 
TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. P,igmenty organic:mle d'O wy­
robów laktel'owy:ch nla<leży pakować w beczki :I1or­
nielflowe wg PN-68/,0-79352 pojemności 50 lub 
100 om3 wg PN-65J.0-79030, wyłożone papierem 
lub na życ~enie 'Odbiorcy folią 'z tworzyw sztucz­
nych albo w bębny bacrwrIlIikarskie wg BN-69/ 
5046-02, pojemności '60, 80 lub 100 dm3 wg PN-66/ 
0-79031, wy~ożone papierem lub na żyezlenie od­
biorcy folią z tW01'zyw sztucZIIlych. 

N a każdym opakowaniu powinien być umie-
szczomy napis zlawiel'ający: 

a) na~ę lub zmak wytwórni, 
b) ozrnac0ernlie wg 2.2, 
c) nil' pa~1Jii, 
d) masę brutto >i netto . 

4.2. Przechowywanie. Bigmenty organiczme do 
wyrobów lakienowych należy przechowywać w su­
chym pomiesze:zJeniu w szczelnie zamkniętych 

opakowani:ach. 

4.3. Transport. Pigmenty organiczne do wyro­
bów laki~owych, opakowane jak w 4.1 należy 
pI'lzewozić kr ytymi środkami transportowymi, za­
bezpieczającymi prz,ed wpływami atmosferyczny­
mi oraz czynnikami m echanicznymi, mogącymi 

spowodować uszłkodJzlem,ie opakowań . 

Opakowal1!~a z pigmentami organiczmym i nale­
ży załadowywać zgodnie z aktualnymi plTlzepisa­
mi o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów to­
wal'owychw 'karnunli!ka,cj'i wewnętrznejl). 

Przy ł'adowaniu należy wykorzystać pełną ła­

downość wago nu. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Badania pełne należy wykonywać przy 
każdej 'zmianie WlZlorcaoraz przy okres'owej kon­
troh pl'oduk'cji, któm p owiInna być wykonana dla 
każdej marki p'i:gmentu co n ajmniej raz w roku. 

BadJania pełne obejmują: 
a) sprawdzanie wymagań ogólnych (3.1), 
b) oznaezanie konce n tJ:lacji (3.2a) , 
c) oznaczan ie oddenia i czystości baJTWy (3.2b), 
d) oznacz8Inie uci~'ałności (3.2c), 
e) oznaezanie OIbjętości nasypowej pigmentu po 

utrząS'aniu (3.2d), 
f) oznaczanie pozlOstałoŚlCi na Slicie (3.2e), 
g) oznaczande wilgotności (3,.2f), 
h) oznaozall1Jie zawartoś,ci substancji !rozpuszczal­

nych w wod~ie na gorąco (3.2g), 
i) oMaczanie pH zawiesiny wOIdnej (3.2h), 

l) Patrz Informacje dodatkowe. 

j) ozna,cZlal1!ie Hczby olejowej (3,.2i), 
k) oOzTIlacz8irIlJle zJdio]ności krrycia (3.2j), 
l) omaozanie odporności na wodę (3.2k), 
ł) oznaezanie odporności na rozpuszczalniki or­

gall1Jk:zmie (3.21), 
m) oznaczaa1Jie Ddpornośoi na 'Olej lniany (3.2ł), 

n) oznaczanie odpOlTll1!ośei na plastyHka tory 
(3.2m), 

o) olmac:z,anie odpornQści na kwas solny (3.2n), 
p) oZTIlaczanie odpol'nośei na wodorotlenek SD-

dowy (3.200), 
r) ozmacz'ainie odpocności na wapn o (3.2p), 
s) oznalC2'lamie odpornJości na migl'aeję (3.21'), 
t) o~naczamie odp01'nośei na temperatu~ę (3.2s), 
u) oOznaClzail1lie odporności na światło dzienne 

(3.2t). 

5.1.2. Badania niepełne obejmują badania wy­
mienione w 5.1.1 b), c), e), f), g), h), i), j), ł), 

m). Badaniom niepe~nym należy poddać każdą 

pa'rtię wypI'odukowall1Jego pigmentu. 

5.2. Pobieranie próbek i przygotowanie śred­

niej próbki laboratoryjnej - wg PN-58/C-04400. 

5.3. Opis badań 

5.3.1. Sprawdzanie wymagań ogólnych należy 
wykonać wZJroklOlWo. 

5.3.2. Oznaczanie koncentracji 
C-04423. 

wg PN-68/ 

5.3.3. Oznaczanie odcienia czystości barwy -
wg PN-68/C-Q!4423. 

5.3.4. Oznaczanie ucieralności - wg PN-66/ 
C-04402. 

5.3.5 . Oznaczanie objętości nasypowej pigmen­
tu po utrząsaniu - wg PN-68/C-04423, biorąc do 
oZlnac:z,an-ia 2 g pigmentu. 

5.3.6. Oznaczanie pozostałości na sicie przy 
użyciu wody - wg PN-71/C-04401, biorąc do 
oznaczan ia 5 g pigmentu. 

5.3.7. Oznaczanie wilgotności - wg PN-71/ 
C-C440'1. 

5.3.8 . Oznaczanie zawartości substancji rnzpu­
szczalnych w wodzie na gorąco - wg PN-71/ 
C-04401, biorąc do OIznaczania 2,5 g pigmentu. 

5.3.9. Oznaczanie pH zawiesiny wodnej - wg 
PN-71/C-04401, biorąc do oznaczania 1 g p:gmen­
tu. 

5.3.10. Oznaczanie liczby olejowej - wg PN-71/ 
C-04401. ) 

5.3.11. Oznaczanie zdolności krycia wg 
BN-65/6046-0ą 

5.3.12. Oznaczanie odporności na wodę - wg 
PN -68/C-04423. 
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5.3.13. Oznaczanie odporności na roz.puszczalni­
ki organiczne - wg PN-68/C-04423, biorąc do 
o:zmacza,ni:a aceton, alkohol etylowy, benzynę la­
kową, ksylen, octClJn etylu. 

5.3.14. Oznaczanie odporności na olej lniany -
wg PN -68łC-04423. 

5.3.15. Oznaczanie odporności na plastyfikato­
ry - wg PN-68/C-04423, biorąc do oZJnaczania 
ftalaJn dwubutylu i fosforan trójkrezylu. 

5.3.16. Oznaczanie odporności na kwas solny -
wg PN-66/C-04402. Odporność pigmentu na kwas 
solny określić przez .ocenę zmiany zabarwienia 
roztworu kwasu solnego . 

5.3.17. Oznaczanie odporności na wodorotlenek 
sodowy - wg PN-66/C-04402. Odporność pig­
m entu na wodorotlenek sodowy określić przez 
ocenę zmiany zabarwienia [,Qlz.tworu wodorotlen­
ku S'odowego. 

\V przypadku gdy występuje zjawiskio pepty­
zacji, roztwór badany naJeży przesączyć prlzez 
twardy sączek anaHtyezny rn 390. 

5.3.18. Oznaczanie odporJlJOści na wapno - wg 
PN -66/C-04402. 

5.3.19. Oznaczanie odporności na migrację 

wg PN-68/C-04423 na emalii prie cowej rozbie­
lonej 1 : 10. 

5.3.20. Oznaczanie odporności na temperaturę 

- wg PN-68/C-04423 na próbkach r'Oz.hie lonej 
1 : 100. 

5.3.21. Oznaczanie odporności na światło dzien­
ne - wg PN-68/C-04:423 na em alii piecowej 
rozbielonej 1 : 10. 

5.4. Ocena partii . Partię pigmentu należy uznać 
za zgodną z wymaganiami D,ormy, jeżeli wY'niki 
badań niepełnych oraz ostatn!ie wyniki obowiązu­
jących badań pełnych są dodatnie. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/6047-01 

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6047-01 

al zmieniono metody oznaczania odporności na: roz­

puszczalniki organiczne, na olej lniany, na plastyfikato­

ry, na kwas solny, na wodorotlenek sodowy, na migra­

cję: 

b) wprowadzono oznaczanie ucieralności. 

2. Wzorce pigmentów dostarczają na żądanie Wolskie 
Zakłady Przemysłu Barwników w Woli Krzysztopor­
skie j. 

3. Istniejące przepisy kolejowe. Przepisy o ładowa­

niu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komuni­
kacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 (Do art. 27 ust. ·1 
pkt. 4 DKP). 



BN-71/60-ł7-01 Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych 
X 18 

W punkcie 3.2 w kolumnie 7 zamiast: Szkarłat pigmentowy G, powinno być: 

Szkarł,at pigmentowy R, 3.2 S odporność na temperaturę dla żółcieni pigmentowej 
3GL zamiast: 180°C, powinno być: 120°C. 

(Biuletyn PKNiM nr 3n3. poz. · 31) 
Zmiana 1 Biuletyn PKNiM nr 7nZ, poz. 102 

poprawka i 
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