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N O R M A BRANŻ OW A BN-75 

BARWNIKI Pigmenty organiczne do tłoczyw 
6047-03 

I PIGMENTY melaminowych i mocznikowych Zamiasl q' l 
BN·64 '6047·0 3 ""'_ Wspóln e wymagania i badania 

Grupa katalogowa X ·ta-

1. WSTTi'P 

Przedmiotem normy s ~ pigmenty organiczne w proszku, stosowane ja
<o składnik i barwi~ce tłoczyw melaminowych i moc·znikowych. 

2. OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia pi gmentu o nazwie Błękit pigmentowy . trwały 

B-U: 

B~KIT PIGMENTOWY TRWAŁY B-U BN-75/6047-03 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygl ~d zewnętrzny. Pi gmenty organic zne do tłoczyw melamino
wych i mocznikowych powinny mieć postać jednorodnych pros zków. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tablicy na str. 2 i 3. 

Zgłoaana prze z Z jednocze nie Przemysłu Organicz nego OR G AN IKA 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Prze mysłu Organicznego ORGANIKA 

dnia 27 pa żd ziernika 1975 r. 
jako norma obowiązują c o w zakresie produk c ji i obrotu od dnia 1 pażdziernika 1916 r . 

(Dz. Norm. i Mia r nr 3/1976 poz. 7) 

WYDAWNICTWA NORMALI ZACYJN E 1976 . Wpływ do WN 11275. Oddano do składu 29.12.75. 
Druk ukońcIono w lutym 76. O bi. 0,50 ark . wyd . Nakład 2 3 00 +54- egl. . Zam. -4'76 
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a) Koncentracj a 
w stosunku do 
wzorca , % 100 ±5 

b) Odcień w s to-
su nku do wzorca pr akty cznie 

c) Ob j ę tość na-
s ypowa, dm3/kg, 
l1ie mni e j ni ż 2 , 9 4 , 5 5 ,0 4,0 3,3 3,3 3 , 3 

d) Pozostał ość 
na s icie o boku 
oc zko kwadratowe-
go 0 , 063 mm, %, 
nie więce j ni ż 0,2 0, 2 0,2 0 ,2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 

e) Wilgot ność, 
%, nie wię cej ni ż 2 2 2 2 2 2 2 

f) Subst ancja 
roz pus zczalna w 
wodzie, %, nie 
więcej nU 2 2 2 2 2 2 2 

g) pH zawiesiny 
wodnej ~,5+7,5 6,5+7,5 6,5';'7,5 6,5';'7,5 6 , 5-:-7,5 6 , 5+7,5 7-:-8 

h) Tr\1ałość na 
wr ząc ą wodę , nie 
mniej nU 5 5 5 5 5 5 5 

i) Trwałość na 
a lkohol etyl owy, 
nie mniej ni ż 4 4 4 4 4 5 4 

j) T rl-lał ośĆ na 
aceton" nie mniej niż 4 4 4 4 4 4 4 

k) Trwałość na 
olej transformat o-
rowy, nie mnie j niż 5 5 5 5 5 5 4 

l ) Trwałość na 
mydło, nie mniaj niż 4 4 5 5 4 5 4 

ł) Tr wałość na 
alkalia, ni e 
mniej niż 5 5 5 5 5 5 5 

m) Trwałość na 
kwas octowy, nie 
mn iej niż 5 5 5 5 5 5 5 

n) Trwałość na 
ś wiatło dzienne , 
nie mni e j niż 6 5 5 5 4 5 5 
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

zgod ny 

2,8 2,8 3,3 3, 0 3, 3 2,8 2, 0 3, 3 3, 3 2,9 2,0 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, 2 0,2 0,2 0,2 

2 3 4 5 2 2 3 3 5 2 2 

nie o-
z nacza 

2 2,5 3 :3 ;! 2 5 3 3 2 si~ 

7.;.8 8,8';'9,5 8';'9 7~8 ,5 7.;.8 7,5-:-8,5 7-:-8 6.,.7, 5 6, 5';'7, 5 6,5';'7,5 9-:-10,5 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 I 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 3 4 4 5 5 4 4 4 6-7 6 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

4.1. Pa kowanie. Pigmenty organiczne do tłoczyw melaminowych i mo 
c znikowych należy pakować w bębny lekkie wg BN-69/5046-02, pojem 
ności 60, 80 lub 100 dm3 , wyłożone papierem wg PN-58/P-96002 lub na 
życzenie odbiorcy foli/l z polietylenu wg BN-70/6365-01. 

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-67/0-79252. 
Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały i czytelny napis za-

wieraj/lcy co najmniej: 
a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 
c) numer partii, 
d) masę brutto i netto. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. \V przypadku stosowania 'pa
letyzacji pigmenty w opakowaniach wg 4.1 nale ży formować w jednost
ki ładunkowe na paletach wg PN-68/M-78216. 

Ładunek na palecie należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i 

deformacj /l-

4 _ 3. Przechowywanie. Pigmenty organiczne do tłoczyw termoutwar
dzalnYCh należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach wg 4.1. 

4.4. Transport. Pigmenty organiczne do tłoczyw termoutwardzalnych 
opakowane wg 4.1 należy przewozić środkami transportu zabezpiecza
j/lcymi produkt przed wpływami atmosferycznymi. 
Środek transportu przed załadowaniem należy przygotow ć przez u

sunięcie gwoździ, zabezpieczenie śrub, haków itp. wystaj/lcych częś
ci, które mogą spowodować uszkodzenie opakowań. Opakowania z pig
mentami należy ustawiać ściśle obok siebie na oałej powierzchni 
środka przewozowego (wagonu, samochodU). Ewentualne luki zabezpie 
czyć materiałem wyściółkowym tak, aby opakowania stanowiły zwart/l' 
całoś ć , zabezpieczon/l przed przemieszczaniem się: 

W transporcie kolejowym opakowanie z pigmentami należy ładować do 
granic wykorzystania wagonu wg Przepisów o ładowaniu i wyładowywa

niu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. 
W transporcie samochodowym opakowania z pigmentami należy ładować 

zgodnie z Instrukcj/l o ładowaniu samochodów ciężarowych 1 przyczep. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Badanie pełne należy przeprowad zić przy każdej zmianie 
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wzorca or az przy okre sowej kontroli produkcji, któr a powinna by ć wy

kona na dla każdej marki barwnika co najmniej raz w roku. 
Badania pełne obejmują: 

a) sprawdzenie wygl~du zewnętrznego (3.1), 
b) oznaczanie koncentracji (3.2a), 
c) oznaczanie odcienia (3.2b), 
d) oznaczanie objętośc i nasypowej pigmentu po utrząsani u (3.2c), 
e ) oznaczanie pozostałości na sicie (3.2d ) , 
f) oznaczanie wilgotności (3.2e) , 
g) oznaczanie subst ancji rozpuszczalnych w wodzie (3.2f), 
h) oznaczanie pH zawiesiny wodnej (3. 2g), 
i) oznaczanie trwałości na wr ząc ą wodę (3 . 2h), 
j) ozna czanie trwałości na ace t on (3 . 2j), 
k) oznac zanie trwałości na alkohol etylowy (3 . 2i ) , 
l ) oznaczanie trwałości na olej transformatorowy (3.2k) , 
m) oznacza nie trwałości na mydło (3 . 21 ) , 
n) oznaczanie trwałości na a lka l ia (3.21), 
o) oznaczanie trwałości na kwas octowy (3 . 2m), 
p) oznaczanie trwałości na światło (3.2n). 

5.1 . 2 . Badania niepełne obejmują badania wymienione w 5.1.1a)7h). 
Ba da niom niepełnym należy poddać każdą partię wyprodukowanego pig

mentu. 

5 . 2. Pobiera ni e próbek i przygotowanie średniej próbki l abor ato
~ - wg PN-75jc-04400 próbnikiem nr 8 wg PN - 74/C-60008 . 

Do badań niepełnych należy przygotowa~ średnią próbkę l a borato-
ryjną o masie 100 g, do badań pełnych 150 g. 

5.3 . Opis badań 

5 . 3 .1 . Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać wzrokowo . 

5.3 . 2 . Oznaczani e koncentracji - wg PN-71jC-044 01 p. 2.9.3a), sto
sując obciążenie aparatu 2, 5 kg. 

5.3 . 3. Oznaczanie odcienia - wg PN-71jC-04401 p. 2. 10. 

5.3.4. Oznaczanie objętości na sy powej pi gmentu po utrząsaniu - wg 
PN-71jC-04401 p. 2. 3.5. 

5.3. 5. Oznaczani e pozostałości na sic ie 
p. 2.4 . 3. 

wg 

5. 3.6. Oznaczanie wilgotności - wg PN-7 1j C- 04401. 

PN-71/C-04401 
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2.).7. Oznaczanie zawartości sUbstancj i rozpuszczalnych w wodzie 
- wg PN- 71/C-04 401 , metodą na gorąco. 

2: ) .8. Oznaczanie pH zawiesiny wodnej - wg PN-71 / C-04 401. 

2. ) .9. Oznaczanie trwałośc i na wrzącą wodę - wg BN - 73/ 6047-1 2 . 

5. ) .10. Oznaczanie trwało ści na a ceton - wg BN-73/6047-12 p. 2.9. 

5.3.11. Oznaczani e t rwało ści na ole j transformator owy - wg BN- 73/ 
6047-12. 

5.). 12. Oznaczanie trwa łośc i na myd ło - wg BN - 73/6047-12 . 

5 . ). 13 . Oznaczanie t rwa łośc i na a lkali a - wg BN-73/6047 - 12. 

5. ) . 14 . Oznaczanie trwałości na kwas octowy 

p . 2. 13. 
wg BN-73/6047-12 

5.). 15. Oznaczanie t rwałośc i na światło - wg BN-73/6047-1 2 . 

5 .4. Zaokrąglani e i zap i sywanie liczb d otyczących końcowych wyni
ków oznaczań parametrów na leży wykonać wg PN-70/ N-02120 metodą Z. 

2. 2. Oc ena wyników badań . Partię pigme ntu na le ży uznać za odpo
wiadając ą wymaganiom normy, jeżeli wyniki badań niepełnych or az o
statnie wyn iki badań pełnych wykażą zgodnoś ć z wymaganiami normy. 

2.6. Zaświadczenie o wynikach badań stwierdzające zgodność z wy 
maganiami normy należy dołączy ć do każdej wysyłk i produktu. 

K O NIEC 

];NFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins ty'!uc j a opracowująca normę - Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników, Wola 

Krzysztoporska. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6047-0~ 

a l wye liminowano oznacza nie odporności na tarcie, 

bl wprowadzono oznaczanie obj ętości nasypowe j zamiast oznaczania ci~żaru nasypo

wego , 

c l zmie niono i ua ktualniono wymaga ni a do tyczące pH zawiesi n.;' wodne j . 

3. Nor w i dokumenty związane 

PN - 75/ C...Q4400 Pigment y. Pobier a ni .. i przygotowywanio próbek 

PN-74/ C- 60008 Próbniki do pobier~a próbek produktów bezkształt nych 

PN - 71/C-0440 1 Pigme nty. Ogól~e me t ody badań 

PN - 68/ M- 78216 Palet y ładunkowe płaskie jodnopłytowe dr ewniane czterowe j ściowe bez 

skrzydeł 800 )( 1200 
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PN-70/N-02120 Zasady zaokr~lania i zapisywania liczb 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie. Wymaga-

nia pod8tawo~e 

PN-58/P-96002 Wytwory papiernicze . Karton pakowy natronowy 

BN-69/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bębny l ekkie 

BN-7J/ 6047-1 2 Pigmenty do tłoczyw t ermoutwa rdzalnych. Metody badań 

BN-70/ 6J65-01 Folia z polietylenu 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej 

( Załącznik nr 10 do art . 27 ust . 4 p . 4 DKP) . 

Instrukcja o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. Załączruk do Zarządzenia 

Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. 

4 . Wzorce barwnikóW dostarczają na żądanie Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników w 
Woli Krzysz toporskie j k. Piotrkowa Trybunalskiego . 

5. Autor projektu normoc - mgr inż . W. Cybulski, Wolskie Zakłady Prze~łu Barw

ników . 
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