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NORMA BRANŻOWA 

BN-78 

BARWNIKI Pigmenty organiczne 
6047-06 

I PIGMENTY 

do garbarskich farb kryjących 

Grupa katalogowa X te-

l. WSTE? 3. W YMAGANIA 

P rzedmiotem normy sę pigmen t y or gani c z ne w pr o s zku, 

s tosow ane d o garbarsk ich farb kr yj ęc ych . 3 . 1. W Y9 1ad zewnetr z n y. Pi gment y organiczne d o gar-

b ar s kich farb kr yj ęcych powinn y mieć postać jedno r od-

2. O Z NACZEN IE nych pr os zków. 

Przykład oznacz en i a p igmentu o n azwie Żółcień p igmen-

lowa G : 

a ) 

b ) 

c ) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h ) 

i) 

j) 

k) 

I ) 

ŻÓLCIEŃ P I GMENTOWA G BN-7Sj 6047-06 3 . 2 . Wymagan ia f izycz n e i c hem iczn e - wg tab licy. 

W y magan i a 
Żółc ień Czerwień B ordo Zie l eń Bł ękit 

pi gmentow a G p igmentow a 2R p igmentowe 2R pi gmentowa B pi gment owy B 

l 2 3 4 5 6 

Woda , %, n ie w i ęcej n i ż 2 2 2 2 2 

Pozostałość na s icie o boku o c zk a 
kwadratowego 0 , 063 mm , 'fo, nie 0.:. 2 0, 2 0 , 3 0 ,3 0 ,3 
w ięcej n iż 

Koncentracja w s tosunku do wzorca , 
100 ±S 

% 

Odcień w s tosunku do wzorca pr ak t yc z n ie zgodn y 

Substancje r ozpuszc z al ne w wodzie, 
2 2 2 2 

'fo, n ie w ięcej niż 
-

Trwałość na mi grację, ni e n iż sza 
4 2 3 5 5 

niż 

Trw ałość na wodę, n ie n i ższa n iż 5 5 5 - 5 

Tr wałość na ksy l en, nie n i ż sza niż 2.,. 3 (.;.2 1.,.2 3.,. 4 4.;.5 

Trw ałość na metano l, n i e n i ż sza n i ż 3 2 2 - 4.,.5 

Trwałość na k w as mrówkowy , nie 
4+5 4.;.5 4+ 5 3+4 5 

ni ższa niż 

Trwałość na wodoro tlenek sodowy , 
4 ' 2.,.3 2.,.3 4 4 

nie n iż sz a n i ż 

-
Trwałc.ść na formal inę, nie n i ż sza 

4 3 3 3 4.;. 5 
niż 
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4. PAKOWANIE. PRZECHOWYW,ć.NIE I TR,ć,NSPORT 

4 , l. Pakowanie. Pigmenty organiczne do garbarskich 

farb kryjęcych należy pakować w bębny lekkie wg 8"'-76/ 
3 

5046-02, pojemności 60, BO lub 100 dm , wyłożone folię z 

polietylenu wg BN-74/ 6365-01. 

Znakowanie opakowań należy wykonać W!J 8~<-76/0-79252. 

Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały i czytelny 

napis, zawierajęcy co najmniej : 

a) nazwę lub znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg rozdz. 2, 

c) numer parti i lub datę pr'odukcj i, 

d) masę brutto i netto, 

e) znak odbioru KJ. 

4,2, Formowanie jednostek ładunkowych. W przypadku 

stosowania paletyzacji pigmenty w opakowaniach wg 4.1 

należy formować w jednostki ładunkowe na paletach wg 

PN-75/M-7B216. Ladunek na palecie należy zabezpieczyć 

przed przesuwaniem i deformację. 

4 , 3, Pr-z echowywanie, Pigmenty organiczne do gar-

barskich farb kryjęcych należy przechowywać w suchych 

pomi eszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach 

wg 4. 1. 

4,4. Transport. Pigmenty organiczne do garbarskich farb 

kryjęcych opakowane wg 4. 1 należy przewozić środkami 

transportu zabezpieczajęcymi produkt przed wpływami at­

mos fer ycznym i . 

Środki transportu należy przed załadowaniem przygoto-

wać, usuwajęc gwoździe, zabezpieczajęc śruby, haki itp. 

wystajęce części, które mogę spowodować uszkodzenie o­

pakowań. Opakowania z pigmentami należy ustawiać ściśle 

obok sieb ie na całej powier zchni środka przewozowego (W3-

gonu, samochodu). Ewentualne luki zabezpieczyć materia­

łem wyści6łkowym tak, aby stanowiły z w ar tę całość zabez­

pieczajęcę towar przed przemieszczaniem się. W transpor­

cie kolejowym opakowania z pigm entami należy ładować do 

granic w ykor z ystania wagonu wg Przepisów o ładowaniu 

wyładowywaniu w agonów tow arowych w komunikacji we-

wnętrznej. W transporci e samochodowym opakowania z pig­

mentami należy ładować zgodnie z Instruk c.Ję o ładowaniu 

samochodów ciężarowych i prz yczep , 

5. BADANIA 

5. 1. Program badań 

5,1.1. Badania pełne należy przeprowadzić przy każdej 

zmianie wzor'ca oraz prz y okresowej kuntro li p,'oaukcji, 

kt6ra powinna być wykonana dla każdej marki pigmentu co 

najmniej t'az w roku, 

Badani a pełne obejmuję: 

a) sprawdzenie wyględu zewnętrznego (3, 1), 

b) oznaczanie zawartości wody ,( 3. 2a) , 

c ) oznaczanie pozostałości na sic ie (3. 2b), 

d) o znacz anie koncentracji (3. 2c), 

e) oznaczanie odcienia (3. 2d), 

f) oznaczanie substancji roz puszc z alnych w WOdzie 

(3.2e ), 

g) oznaczanie tr wałośc i na migraCję (3. 2f), 

h) oznaczani e trwałości na wodę (3. 2g), 

i) oznaczan i e tr wałości na ks y len (3.2h) , 

j) oznaczanie tr wałości na metanol (3.2i), · 

k) oznaczanie tr wałośc i na k",as mrówkowy (3. 2j) " 

I) oznaczani e trwałości na wodorotlenek sodowy (3, 2k), 

I ) oznaczanie trwałości na formalinę (3.21). 

5.1.2, Badania niepełne obejmuję badania wymienione 

w S. la) + g ), Badaniom niepełnym należy poddać każdę par­

tię wyp.'odukowanego pigmentu, 

5.2. Pobieranie próbek i prz ygotowani e średniej próbki 

laboratoryjnej należy wykonać wg P"i- 75/C-04400 próbni­

kiem nr' B wg PN-74/C-6000B. 

Do badar, niepełnych należ y przygotować średni~ próbkę 

laboratoryjnę o masie 100 g, do badań pełnych - 150 g, 

5,3. Opis badań 

5.3. 1. Sprawdzeni e w Y9lildu zewnętrznego wykonać wzro­

kowo . 

5.3.2, Oznaczanie zawartości wod~ wykonać wg PN-71/ 

C-04401, bioręc do badania 2 g pigmentu. 

5,3.3. Oznaczani e pozostałości na sicie wykonać wg 

PN-71 jC-04401 prz y użyciu wody, bioręc do badania S g 

pigmentu. 

5.3.4. Oznaczanie koncentracji - wg BN-76/ 6042-07. 

5.3.5. O znaczanie odcienia - wg BI'>I-76/6042-07. 

5.3.6. Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych 

w wodzie wykonać wg Pr-;-71/C-04401 metodę na goręco, 

bioręc do badania 2 g pigmentu. 

5.3.7. Oznaczanie trwałości na migrację _ wg BN-76/ 

6042-07. 

5.3. B. Oznaczanie trwałości na wodę ._ wg Pf'.I-7 1/ C-04401. 

5 . 3.9. O znaczani e tr wałości na ksylen i metanol _ 

PN-71 / C-0440 l. 

wg 

5.3 . 10. Oznaczanie rozpuszczalności na k w as mr6wko­

':Y..:i w.ykonaĆ wg PN-71/C-04401 P. 2 . 11, stosujęc "amiast 

wody 3-procent.o\l\( y roztwór kwasu mr6wkowego. 

5.3. 11. Oznaczani e trwałości na w c) dorotlenek sodowy 

wykonać Vi.g PN-71/C-04401 P. 2. 11, s t osujęc zami ast w o­

d y - oroc entowy roztwór wodoro tl enk u sodowego, 

5.3,12 • . Oznaczanie trwałości na formalinę wykonać wg 

PN-71 / C-04401 P. 2. '11, stosujęczamiast wod y roz t wór 
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sporzędzony z części formaliny techni cznej i 2 części 

w ody. 

5.4. Zaokręglani e i z api sywanie li czb dotyczęcych końco­

wych wyników oznaczeń parametrów - wg Pi'!-70jN-021 20. 

~5. Ocena w yników badań. Partię pigmentu nale!y uznać 

za odpovyiadajęcę wymaganiom normy, je!eli wyniki badań 

niepełnych orat ostatnie wyniki badań 

zgodność z wymagani ami zaw artymi w 3.1 i 3.2. 

5.6. Zaświadczenie o w ynikach badań. Dla ka!dej par' li i 

produktu wytwórca obowięzany jest wystawić i przesłać 

odbiorcy zaśw.iadczenie stwierdzajęce zgodność pr o duktu z 

wymaganiami normy. 

KONIE.C 

INFORM,t,CJE. DODATKOWE. 

1. Instytucja opracowujęca normę - Wolskie ZakładyPrza­

mysłu Barwników ORGANIKA. 

2 . Normy i dokumenty zwięzane 

PN-75j C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowywanie 

próbek 

PN-71jC-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 

PN-74j C-60008 Próbniki do obierania próbek produktów 

bezkształtnych 

PN-75j M-78216 Palety ładunkow e płask ie jednopłytowe 

czterowejściowe b ez skrzydeł drewniane 800x1200 E.UR 

PN-70j N-02120 Zasady zaokr ęglania i zapi sywania liczb 

PN-76jO-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. 

Znaki i znak,;,w anie. Wymagania podstawowe 

BN-76j 6042-07 Pigmenty do garbarskich farb kryjęcych. 

Metody badań 

BN-76j 5046-02 Opakow ania transportowe metalowe. Bębny 

lekkie 

BN-74j6365-01 Fol i a opakowaniowa z polietylenu o małej 

gęstości 

Przepi sy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów .. towarowych 

VI komunikacji wewnętrznej. Załęcznik nr 10 (do art.27 

us t. 4 P. 4 DKP ) 

Instrukcja o ładowaniu samochodów cię!arowych i pr'zyczep. 

Załęcznik do Zarzędzenia Ministra Komunikacj( z dnia 

7 marca 1963 r. (Mon. Pol . nr 24j1963 poz. 123) 

3. Wzor'ce b ar w ników dostarczaję na !ędanie W olsk ie Za..., 

kłady Pr zemysIu Barwników ORGANIKA w Woli Krzyszto-

por'skiej. 

4. S ymbol wyrobu w g SWW - 1245-344. 

5. Aut~i ektu normy - in!. ' Stanisława Dybowska -

Wolski e Zakłady Przemysłu Barwników. 
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