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NORMA BRA N ŻOWA BN-72 

BARWNIKI 6047-11 
I Banvniki i pigmenty organiczne 

PIGMENTY 
do polistyrenu 

, 
, 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
barwniki i pigmenty organiczne w proszku, sto­
.sowane jako składniki barwiące polistyren. 

1.2. Normy związane 
PN-58/C-04400 Pigmenty. Pobieranie próbek 
. PN-68/0-79352 Opakowania transportowe drew­

niane. Beczki i komple b eczkowe do produktów 
stałych, sypkich i mazistych 

BN-66/6041 -11 Barwniki i pigmenty do polisty r e­
nu. Metody badań 

BN-69/5046-02 Opakowania transportowe metalo­
we. Bębny lekkie 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Rozróżnia się 5 m ar ek barwników 
·oraz 9 marek pigm entów organicznych przezna­
czonych do barwienia polistyr enu w m asie, któ­
rych nazwy i symbole podano w t ablicy. 

2.2. Przykład oznaczenia żółcieni tłuszcz:owej: 

ŻOŁCIEŃ TŁUSZCZOWA BN - 72/6047-11 
SWW 1245-199 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Barwniki i p igmenty 
·organiczne do polistyrenu powinny być jednorod­
nymi proszkami. 

3.2. W ym ag;: l1 ia fizyczne i chemiczne barwni­
ków i pigmentów organicznych - wg tablicy na 
.str. 2. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Barwniki do polistyrenu nale­
ży pakować w bębny l ekkie z dnem zde jmowa­
'nym wg BN-69/5046-02 poj emnoścl 80 lub 100 
dm3, na życzenie odbiorcy wyłożone workiem z 

J) Symbol wg SWW: 1245-343. 

Grupa katalogowa X .ttr') 

folii z tworzyw sztucznych. Pigmenty organiczne 
do polistyrenu należy pakować w beczki wg 
PN-68/0-79352 poj emności 130 dm3, wyłożone pa­
pier em lub n a życzenie odbiorcy folią z t worzyw 
sztucznych, albo w bębny l ekkie z dnem zde jmo­
wanym wg BN-69/5046-02 pojemności 60, 80 lub 
] 00 dm3, wyłożone papierem lub na życzenie od­
biorcy folią z tworzyw sztucznych . 

N a każdym opakowaniu powinien być umiesz-
czon y n a pis zawierający : 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg 2.2, 
c) numer partii, 
d) masę brutto i n etto. 

4.2. Przechowywanie. Barwniki i pigmenty 
organiczne do p olistyrenu należy przechowywać 

w suchych pomieszczeniach w szczelnie zamknię­

tych opakowaniach. 

4.3. Transport. Barwniki i pigmenty organicz­
n e do polistyrenu opakowane wg 4.1 należy prze­
wozić kryt ymi środkami t r ansporto wy mi, zabez­
piecza jącymi prod ukt przed wpływami atmosfe­
rycznymi oraz czynnikami m ech anicznymi, mo­
gącymi spowodować uszkodzenie opakowań. 

Opakowania z barw nikami i pigmentami orga­
nicznymi wg 4. 1 należy ładować zgodnie z prze­
p isami o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 
towarowych w k omunikac ji wewnętrznej 2). Przy 
!adowaniu należy wykorzystać pełną ładowność 

wagonu . 

5. BADANIA 

5.1. Program badaj 

5.1.1. Badania niepe.ne polegają na sprawdze­
niu: wytrzymałości cieplnej, k oncentrac ji, odcie­
nia, pozostałości na sicie oraz wil gotności . Bada­
niom niepełnym należy poddać każdą partię wy­
produkowanego barwnika lub pigmentu. 

2) P atrz Informacje d odatkowe 

Zjednoczenie P,rzemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika" dni a 10 lipca 19'H r . 

jako norma obowią~ująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1973 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1972 poz. 35) 

WYDA W N I CTWA NORMALI ZACYJNE 1973. Wpływ do W N 7.08 .72 . Oddano do skład u 10.10.72 Cena z ł 2,40 
.Druk ukot1czono w marcu 1973 r. Obj. 0,35 a.w. Nakład 2300+50 egz. PZG w Pabianicach, 2am. 1801-7,2. 
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Wymag ail1i a 

b) K onc,entrac ja w sto­
sunku do w zorca 

c) Odcień w stosunku 
do wzorca 

100 ± 5% 

prak tycznie zgodny 

d) pozostał,ość na sicie, - -1--1-- I I 0,1 1'1 0,1 II 0,1 

ulu, nie więce j niż 0,1 I 0,1 I 0,1 o boku oczka kwa- I 
d ratowego 0,063 mm __ 2_ 5 I 2,5 0,6 I 0,6 

1 

0,1 I 
o b oku oczka kwa- I -'------------'-----;---;-,--;-\----:-- I \ 

dratowego 0,25 mm , nie normalizuje się 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 \ 0,0 0,0 

~~'~:jtn~:;, ulu, niel~~ ~ _ o~ ~ ~1_2_1-_2_1-2--'1-2-_\1-2--'-2-\--2-'-2 __ ----=_ 
f) Trwałość na wodę 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

I--;)~~~;;-;;:;-'-;;;;;::- - 5 - ~- ~- - 5--- -5- --5 ---5-- 1- -5--1-5- - 5- - 5- -5--1-5- -5 -

h) Trwałość na kwasy 5 - - 5- 5 ~ 5 ~ _ 5 - 5 5 ~-5- ' 5 ~ _ 5 1- 5__ 5 5 _ 5 \ 

i) Trwałość na alko- . 

j) ::~alOŚĆ no mydłO :., :., ' - ,'., _ :., __ .:., ~ :.,' :., 1-;-5- 4

5

_5 _I" : -5 1- :-~ : -I : - : -'1 
k) Trwałość na olej 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ' 

l) ~~:~~~!~t~a światło - 5 - :-- - 4--1- 3-- - \- : - ,-
4
- - 4-1-4- 1 - :-1-

4
-1- 4- -- 7- j-7--1-7--

Oznaczanie trwałości na czynniki m okre wykonać na kształtkach formowanych w temperaturze podanej w a). 

5.1.2. Badania pełne polegają na sprawdzeniu 
wszystkich wymagań zawartych w 3.1 i 3.2. Ba­
dania pełne należy wykonywać przy każdej zmia­
nie wzorca oraz przy okresowe j kontroli produk­
cji, która powinna być wykonywana dla każde j 

m arki barwnika lub pigm entu co najmniej jeden 
raz w roku. 

5.2 . Pobieranie próbek i przygotowanie śred­

niej próbki laboratoryjne j - wg PN-58/C-04400. 

5.3. Opis badań 

5.3.1. Oznaczanie wytrzymałości cieplnej -
wg BN-66/6041-11 p. 2.3. 

5.3.2. Oznaczanie koncentracji i odcienia - wg 
BN-6 6/6041-11 p. 2.4 w t emperaturze wg tablicy. 

5.3.3. Oznaczanie pozo~tałości na sicie wyko­
nać na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm 
oraz doda tkowo na sicie o boku oczka kwa­
dratowego 0,25 mm wg BN-66/6041-11 p. 2.1, 

biorąc do badania dwie odważki po 5 g barwnika 
lub pigmentu. 

5.3.4. Oznaczanie wilgotności - wg BN- 66! 
6041-11 p . 2.2, przy czym barwniki tłuszczowe 

suszyć w t emperaturze 80-;.-85°C, a pigmenty 
organiczne w t emperaturze 100°C. 

5.3.5. Oznaczanie trwałości na wodę ' - wg" 
BN-66/6041 -11 p. 2.5. 

5.3.6. Oznaczanie trwałości na alkalia wg' 
BN-66/6041-11 p. 2.6. 

5.3.7. Oznaczanie trwałości na kwasy wg-

BN-66/6 041-11 p. 2.7. 

5.3.8. Oznaczanie trwałości na alkohol wg ' 
BN-66/6041-11 p. 2.8. 

5.3.9. Oznaczanie trwałości na mydło wg 
BN-66/6041-11 p . 2.9. 

5.3.10. Oznaczanie trwałości na olej wg: 
BN-66/6041-11 p. 2.10. 
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5.3.11. Oznaczanie trwałości na światło - wg 
BN-66/6041-11 p. 2.11. Badania przeprowadzić na 
kształtkach z bielą tytanową w aparacie typu 
"Xenotest" . 

5.4. Ocena partii. Partię barwnika lub pigmen-

tu należy uznać za zgodną z wymaganiami nor­
my, j eżeli wyniki badań niepełnych wg 5.1.1 
oraz ostatnie wyniki badań pełnych wg 5.1.2 wy­
kazały zgodność z wymaganiami normy. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/6047-11 

Pnepisy o ła dowaniu i wyła1dowywaniu wagonów to ­
warowych w komunikacji wewn~trznej . Załącznik nr 10 
do art. 27 ust. 4 pkt. 4. DKP § 76. 

Wzorce barwników do poli sty r enu dostar czają na żą­
danie Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy. 

Wzorce pigme:1tów organicznych do polistyrenu do­
starczają na żądanie W olskie Zakłady Przemysłu Bar ­
wników w Woli Krzysztoporskiej . 



BN-72/6047'-1l Ba·rwniki i pigmenty organiczne do polistyrenu 
X 18 

1. W punkcie 1.2 zamiast: PN-68/0-79'352 Beczki i komplety beczkowe powinno 
być: PN-68/0-7'9352 Beczki i komplety beczkowe. 

2. W tablicy, poz. l) Trwałość na światło .,Xenotest", rubryka 15 zamiast: 7 po~ 
winno być: 5. 

(Biuletyn PKNiM nr 3/74. p oz. 27) 

poprawka l 


	BN_72_6047_11_01.tiff
	BN_72_6047_11_02.tiff
	BN_72_6047_11_03.tiff
	BN_72_6047_11_04.tiff

