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N O R M A BRANŻOWA BN-86 

BARWNIKI Pigmenty organiczne 6047-18 
I PIGMENTY do polietylenu 

o małej 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy są pigmenty orga niczne stoso
wane jako skladniki barwiące do wyrobów z po liety
lenu o małej gęstośc i . 

2. PRZYKŁAD OZNACZENIA 
Przykład oznaczenia pigmentu o nazwie Żółciell pIg

mentowa GGP: 
ŻÓŁCIEŃ PIGMENTOWA GGP BN-86/ 6047-18 

ŻóIciell 
Wymaga nia pigmentowa 

GOP 

a) I nt e n sywn ość barwy w stl's unku cłl' wzorca . % 

b) Ocłciell w stos u nk u cło wzorca 

c) Pozostalość po przesiewie na sicie o bok u oczka 
O, I 

0 .063 mm . % (111/111). 111 e więcej n i ż 

d) Substancje lotne w te mpe ra lUrze /05° e % (/11 / m). 
I 

nie więcej niż 

e) Trwal(lść na te mpera-
turę (OC) 180/ 200/220. O.I % (m/ l11) wybarwienie 4-5/ 4-5/ 4 
nie mniej ni ż. 

0.3% (111 / 111) wybarwienie 4-5/4-5/4 

f) Migra cj". 
O. I% (/11 / m) wybarwienie 4/ 4 

bez TiO,/z TiO , O.3'!H m/ m) wybarwienie 3-4/3-4 

g) Trwa l ość wode;. 
0.1 % (111/ 111) wybarwienie 5 

l1a 

nie mniej ni ż 0.3%(11//111) wyba rwi enie 5 

h) Trwalość na a lka lia 
0.1 % (111/ 111) wybarwienie 5 

nie mniej ni ż O.3%(m/m) wyba rwien ie 5 

i) Trwalość na kwasy. 
O. I% (I11/ m) wybarwienie 5 

nie mniej ni ż 0.3(1'0 (111/111) wybarwienie 5 

j) Trwa l ość sp iryt us. 
0.1 % (111/ 111) wybarwienie 5 

na 
nIe mniej ni ż 0.3% (I11 / m) wybarwienie 5 

k) Trwalość na m ydlo. 
O. I%(m/ m) wyba rwi en ie 5 

nie mniej ni ż O.3%(m/m) wyba rwi e ni e 5 

I) Trwalość na o lej. 
O.I %(m/ m) wyba rwienie 4 

ni e mniej niż O.3%(m/ m) wybarwienie 4 

I) Trwałość na świ a tl o O.I %(m/ m) wybarwien ie 5-6/ 5 
sztuczne bez TiO,/ 

O,3%(m/m) wyba rwienie 6/5 
z Ti0 2, n ie mniej ni ż 

gęstości 
Grupa katalogowa 1023 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny . Pigmenty organiczne do po
lietylenu powinny mieć postać jednorodnych proszków, 
to znaczy w każdym miejscu swojej masy powInny 
wykazywać jednakowe własności fi zyc7.ne. 

3.2. Wymagania fizyczne chemiczne - wg tablic y. 

Oranż 
Czerwiell la-

Czerwiell 
Rubin la-

Blę kit Z ielell 

pigmen-
kowa GB 

pigme n-
kowy BG 

pigmen- pi gmento wa 
towy G towa G to wy B BO 

100 ± 5 

prak tyczn ie zgodn y 

0.1 0,4 0.2 (U 0,2 0.2 

I I I 3 I 2 

4/ 4/ 4 5/ 5/ 1-5 4/ 4/ 4 5/ 4/3-4 5/ 4/ 4 5/ 4/ 3-4 

4/4/4 5/4-5/4 4/ 4/ 4 5/4/3-4 5/4/4 5/4/4 

4/ 3-4 4-5/ 4 3-4/ 4 4-5/ 4- 5 5/ 5 5/ 5 

4/3-4 4/3-4 3-4/ 3-4 4-5/4-5 4-5/4-5 4-5/4-5 

5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 5 5 

5 5 5 4 5 5 

5 5 5 4 5 5 

5 5 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 5 5 

5 5 5 4 5 5 

3-4 3-4 4 4 5 5 

3-4 3-4 4 4 5 5 

6-7/ 5-6 3/3 3-4/ 3 4/ 4 X/ g 7/7 

7/h 3/3 4-5/4 5-6/5 R/8 X/7-H 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojqwy Przemysłu Barwników ORGAN IKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu C h emii Przemysłowej dnia 30 kwietnia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1987 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 1/ 1987 poz. 4) 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Pigmenty organiczne do polietylenu 
na leży pa kować w bębn y lekkie wg BN-76/5046-02, 
pojemności 60 , 80, 100 I, wyłożone folią z polietylenu 
wg BN-74/6365-0 I . 

Zna kowanie opa k owań należy wykonywać wg 
p :-85/ 0 -79252. 

Na k ażdym opakowaniu należy umieścić ' o Zltakowa-
nie , zawierające co najmniej : 

a) na zwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 
c) numer partii lub datę produkcji, 
d) masę brutt o i netto, 
e) znak Kontroli Ja kośc i , 

f) d opu szcza lna lic zba warstw składowania - 2, 
g) dopuszcza lna liczba warstw ładowania - 2. 
4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad-

ku stosowania palet yza cji , pigmenty o rganiczne do poli
e tylenu w o pakowa niach wg 4. 1 należy formować 

w jednostki ład unkowe na pal etach wg PN-8I/M-78216 . 
Ładunek na palecie należy za be zpieczyć przed prze
suwaniem i deformacją , tak aby tworzył wra z z paletą 
zwartą, sta biln ą jednostkę ładunkową. 

4.3. Pr:zechowywanie. Pi gment y organiczne do poli
etylenu n a l eży przechowywać w kryt ych pomieszc ze
nia ch magazynowych, w szczelnie za mkniętych opak o-
wan iach wg 4.1 w dwóch warstwach. . 

4.4. Transport. Pi gmenty orga nic zne do po li ety lenu 
o pakowa ne wg 4 . 1 n a leży pr zewozić środkami tra ns
po rtu zabezpiec zającymi produkt przed zawi lgoceniem . 
Smdk i transportu należy p rzygot~wać przed załadowa 
niem }}igmentów, usuwając gwoźd zie , zabezpiec zając 

ś:'ub y , haki itp. wystają ce części, które mog,! spowo
d ować uszkodzenie opakowań. Opakowania z pigmen
tami należy ustaw ić ś ciś l e obo k siebie na całej po
wie rzchni środka przewo zo wego (wagonu, samochodu) 
w dwóch wars twach. Ewentua lne luki zab ezp ieczyć ma
teri a łe m wyściółkowym ta k. aby s ta n owiły zwa rtą ca 
ł ość za bezpiec zającą towar przed p rzemieszc ze ni em się. 

Przy przewozie k o l eją produkty należy ładować do 
wago nów zgodnie z obowi ą zującymi przepisa mil). 

W t ransporcie samochodowy m o pakowan ia z pig
men tam i n a l eży ładować zgodn ie z Za rządze ni em Mi
ni st r ~ Kom unikacjil) . 

5. BADANIA 

5. L Rodzaje badań 
5.1.1. Badania pełne n a l eży wyko nywać przy każdej 

zm ianie wzorca oraz przy okresowej kontroli produkcji , 
któ ra powinna być wy kon ywa na co najmniej raz 
w ro ku. 

Bada nia pełn e pol egają na: 
a) sprawdzen iu wygl<) du ze wnętrznego (3.1) , 
b ) oznacza niu inte n sywnośc i barwy (3.2a), 
c) o znac zaniu odcienia (3. 2b ), 

') Pa trz Informacje d odatkowe p. 2. 

d) oznaczaniu pozostałości na sicie (3 .2c), 
e) oznaczaniu substancji lotnych w temperaturze 

!05°C (3.2d), 
f) oznaczaniu trwałości na temperaturę (3 .2e) , 
g) oznaczaniu migracji (3 .2f) , 
h) oznacza niu trwałości na wodę (3.2g), 
i) oznaczaniu trwałości na alkalia (3 .2h) , 
j) oznaczalllu trwałości na kwasy (3 .2i), 
k) oznaczalllu trwałości na spirytus (3.2j), 
l) oznaczalllu trwałośc i na mydło (3.2k), 
ł) oznaczaniu trwał ości na olej (3 .21), 
m) oznacza niu trwałości na światło sztuczne (3.2ł) . 

5.1.2. Badania niepełne należy wykonać dla każdej 

wyprodukowanej partii. Badania niepełne obejmują ba
dania wymienione w 5.1.1a) -7- e). 

5.2. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki laboratoryjnej wykonać wg PN-75/C-04400 prób
nikiem nr 8 wg PN-74/C-60008. Do badań pełnych 
należy przygotować średnią próbkę laboratoryjną o ma
sie 150 g, a do badań niepełnych - 100 g. 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać 

wzrokowo przez porównanie nasypanego stożka o wy
soko~ci 2 cm pigmentu badanego i wzo'rcowego na 
bi ałej kartce papieru. 

5.3.2. Oznaczanie intensywności barwy wykonać na 
wymalowaniach wg PN-80/C-04401 , stosując 0,1 g pig
mentu, 4,9 g bieli cynkowej i olej lniany w ilości 2 mI 
do Błękitu pigm entowego B, a 2,5 mi - dla pozosta
łych marek lub na ksz tałtkach z polietylenu wg BN-76/ 
6041-05. W przypadku a na li zy rozjemczej oznaczać in
tensywność barwy wg BN-76/6041-05. 

5.3.3. Oznaczanie odcienia wykonać przez porówna
nie wymalowań lub ksz tałtek o zgodnej intensywności 
barwy o trzymanych wg 5.3. 2. 

5.3.4. Oznaczanie pozostałości na sicie - wykonać 

wg PN-80/C-0440 1 metodą przy użyciu wody, biorąc 
do bada nia 5 g pigmentu. 

5.3.5. Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze 
!05°C wykonać wgPN-80/C-0440 l , biorąc do badania 
2 g pigmentu. 

5.3.6. Oznaczanie trwałości na temperaturę wykonać 
wg BN-76/6041-05. 

5.3.7. Oznaczanie migracji - wyko nać wg BN-76/ 
6041-05. 

5.3.8. Oznaczanie trwałości na wodę - wykonać wg 
BN-76/604l-05. 

5.3.9. Oznaczanie trwałości na alkalia - wykonać 

wg 5.3 .8, s tos uj ąc za miast wod y 2%(m/m) roztwór wę
glanu sodowego. 

5.3.10. Oznaczanie trwałości na kwasy wykonać wg 
5.3.8 , s t os ując zamiast wody 6%(m / m) roztwór kwasu 
octowego o tempera turze pokojowej . 

5.3.11. Oznaczanie trwałości na spirytus wykonać wg 
5.3.8 , stosując za miast wody spirytus rektyfikowany 
wg PN-74/ A-79522 o temperaturze pokoj owej. 

5.3.12. Oznaczanie trwałości na mydło wykonać wg 
5.3.8, stosując za miast wody I%(m/ m) ro ztwór płat

ków mydl anyc h wg PN-68/C-77058 . 
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5.3.13. Oznaczanie trwałości na olej wykonać wg 
5.3 .8 ; stosując zamia st wody o lej parafinowy farma
ce utyczny. 

Paski bibuły porównać po upływi e 5 
zawieszenia. 

10 min od 

5.3.14. Oznaczanie trwałości na światło sztuczne wy
konać wg PN-79/C-044I I w aparacie typu "Xeno test" 
na kształtkach wykonanych wg BN-76/ 6041-05 . Wiel
kość kształtki powinna być odpowiednia dla da nego 
typu "Xenotestu". 

5.4. Zapisywanie i zaokrąglanie liczb dotyczących 

końcowych wyników oznaczań parametrów na leży wy
konać wg PN-70/ N-02120 metodą Z. 

5.5. Ocena wyników badań. Pigment należy uznać 

za odpowiadający wymaga niom no rm y, j eże li wyniki 
badań niepełnych ora z ostatnie wyniki badań pełnych 
wykażą zgodność z wymaga niami za wa rtymi w 3. 1 
i 3.2. 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej 

partii produktu wytwórca jest obowią zany wystaw i ć 

i przesłać odbiorcy zaświ adczenie stwi erd zające zgod
ność produktu z wymaganiami norm y. 

KON I EC 

INFO RMACJE DODATKOW E 

Instytucja opracowująca normę - Wo lskie Zakł ady Pr zemysłu 

Barwników O RGANIKA , Wola Krzysztopo rska . 
2. Norm y i dokumenty związane , 

PN- 74/ A-79522 Spi rytus rekt yfik owa ny 

PN-75/ C-04400 Pigment y. Po bieranie i przygotowywa nie próbek 
PN- 80/C-0440 1 Pig ment y; Ogólne metody bada ,] 
PN-79/C-044 I I Pigment y. Oznaczanie trwa łośc i na świ a tło 

PN-74/C-60008 Pró bniki do po bierania p ró bek produktów bez-
k sz tałtnych 

PN-68/C-77058 Przetwory tłuszczowe. Płatki i nitki myd lane 
PN-8 1/ M-782 16 Pa lety ł adu nkowe pła s kie j ednopł ytowe, cztero-

wejściowe bez skrzyde ł drewniane 800 X 1200 - EU R 
PN-70/N-021 20 Zasad y za pisywa nia i zao krąg la ni a li czb 
PN-85/ 0 -79252 Opakowania tra nsportowe z zawa rt ośc ią. Znak i 
i znakowa nie . Wymaga ni a podstawowe 
BN-74/6365-01 Folia . o pak owa ni owa z poliety len u o malej gęs t ości 

BN-76/5046-02 Opako wania transpo rto we met a lowe. Bębny lek ki e 
BN-76/ 6041-05 Pigmenty do pol iety lenu. Me tod y bada,] 
Us tawa z dni a 15 listopada 1984 r. Prawo prze wozowe (07.. U . Nr 53 , 

poz. 272 z 1984 r.) 

Regulamin Pr zedsiębi orstwa PKP o ładowa niu i zabezpieczaniu prze

sylek towarowyc h (Dz. TiZK nr 9, poz. 68 z 1985 r.) 

Zarząd ze ni e Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w spra wie 
ł adowa ni a sa moch odów c i ężarowyc h i przyc ze p (M on. Po l. nr 24, 
poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z 1968 r. ) 

3. Symbol wg SWW - 1245-343. 
4. Wzorce pigmentów organicznych do polietylenu dos tarczają na 

żądan i e odbio rców Wo lskie Zakłady Pr ze mysIu Ba rwników 
ORGAN IK A w Wo li Krzysztoporskiej . 

5. Autorzy projektu norm y - in ż. Maria Ha ladaj, mg r in ż. Zeno
b ia Ałaszewska, El żbi eta Sipa , Wo lski e Zaklady Przem ysłu Ba rwni
ków ORGAN IKA. 
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