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N O R M A BR AN Ż O WA BN-86 

BARWNIKI Czerń pigmentowa 
6047-19 

I PIGM ENTY . 
A extra Zamiast 

BN-71/ 6047-09 1) 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy jesl Czerń pigmentowa A extra 
stosowana do barwienia w masie płyt gramofonowych , 
farb olejnych , farb plakatowych oraz do innych ce lów. 

2. OZNACZENIE 

CZERŃ PIGMENTOWA A EXTRA BN-86/6047- 19 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania chemiczne i fizyczne - wg tablicy. 

Wymagania 

a) Postać j ednorodny proszek 
b) Intensyw ność barwy w odniesieniu 

do wzorca, %, nie mniej niż 901
) 

c) Odcień w odnies ieniu do wzorca praktyczn ie zgodny 
d) Pozosta ł ość na sicie, %. nie więcej n i ż 0,3 
e) Substancji rozpuszcza lnych w wodzie, 

%, nie więcej niż 1,0 
f) Substancj i lotnych w lem pera t u rze 

105°C, %, nie więcej ni ż 4,5 
g) pH za wiesiny wodnej') 4-0-6 
h) Tekstura miękka 

i) ' Trwałość na wodę 5 
j) Trwałość na ksylen 5 

I) Dla produktu na eksport 100-0-120%. 
') Oznacza się na · życzenie odbiorcy. 

3.2. Trwałość. Czen'I pigmentowa A extra powinna_ 
odpowiadać wymaganiom wg 3.1, przy spełnieniu wa
runków podanych w 4.3 w nieograniczonym czasie. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Czerń pigmentową A extra należy 

pakować w bębny meta lowe bez obręczy wg BN-87/ 
5046-02 typu l , pojemności 60-.;-100 litrów, uprzednio 
wyłożone workami wykonanymi z folii polietylenowej 
wg BN-85/6365-0 I. 

I) W zakresie rodzaju extra. 

- Grupa katalogowa 1023 

Na każdym opakowaniu należy umi eśc i ć trwały napis 
wg PN-85/0-79252, zawierający o naJmI1Ie} 

a) nazwę lub zna k wytwó rcy, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 
c) masę brutto i netto, 
d) numer partii i o pakowania, 
e) dopuszcza l ną liczbę warstw składowania - 3, 
D dopuszczalną li czbę wars tw ładowania - 2, 
g) n a l epkę os trzegawczą dl a ma te ri ałów s tałyc h pal

nych (na lepka nr 4.1 wg R IO/A DR). 
Po uzgod ni eniu z odbiorcą i przewoźnikiem dopusz

cza się inn e opakowania za bezp i eczające produ kt nie 
gorzej niż wymienIOne, o wymiarach zgodnych 
z PN-78/0-79021. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych . W przypad
ku stosowania paletyzacji, jednostki ładunkowe należy 
formować na paletach wg PN-81/M-78216. Ładunek na 
palecie na l eży zabezpieczyć przed przesu waniem i de
formacją tak, aby tworzył wraz z pa l etą zwartą i sta
bilną jednostkę ładunkową . 

4.3. Przechowywanie. Czerń pigmentową A extra 
w opakowaniach wg 4.1 należy przechowywać w wy
dzielonej częśc i magazyn u. 

Pomieszczenie magazynowe powin no mi eć podłoże 

cementowe, zabezpieczające produkt przed zawilgoce
. niem. Temperatura wewnątrz pomieszczeń powinna wy
nosić nie więcej niż 30°C, a odległość opakowań od 
grzej ników - nie mniej ni ż 50 cm. 

Opakowania na leży umieszczać w pozycji stojącej -
w dwóch warstwach , natomiast z zastosowaniem pale
tyzacji - najwyżej w trzech warstwach. 

4.4. Transport. Czerń pigmentowa A ex tra jest ma
teriałem niebezpiecznym ki 4.1 przepisó w RIO/ ADR. 
Czem pigmentową A extra w opakowa ni e ch wg 4.1 
n a leży przewozić krytymi środkam i transpo rt u, zgod nie 
z obowiązującymi przepisami transportowym i -- kole
jowymi i drogowymi 2

). Bębny należy u kłada ć ściśl e 

obok siebie na całej powierzchn i środka transportu . 
Opakowania należy zabezpi eczyć w czasi e transportu 
przed przem ieszcza niem się I uszkodzeniem. 

') Patrz Informacje dodatkowe p. 3 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 grudnia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 lipca 1988 r. 
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5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzenie postaci (3 .1a), 
b) oznaczanie intensywności barwy (3.1 b), 
c) oznaczan ie odcienia (3.1c) , 
d) oznaczan ie pozostałości na sIcIe (3.1d) , 
e) oznaczanie zawartości substancji rozpuszcza lnych 

w wodzie (3 . le) , 
f) oznaczanie zawartości substancji lotnych w tem-

pera turze !05°C (3 .1 f) , 
g) oznaczanie pH zawiesiny wodnej (3.l g), 
h) oznaczanie tekstury (3.1 h), 
i) oznaczanie trwałości na wodę (3.1 i) , 
j) oznaczanie trwałości na ksylen (3.lj). 

5.2. Wielkość partii. Pa rtię sta nowi najwyżej 1300 kg 
produktu . 

5.3. Pobieranie próbek - wg PN-75/ C-04400 . 
5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzanie postaci wykonać wizua lnie. 

5.4.2. Oznaczanie intensywności barwy - wg PN-80/ 
C-04401 , przy czym nal eży przygotować pastę do wy
malowań z O, I g Czerni pigmentowej A extra , 4,9 g 
bieli cynkowej i 2,5 mI oleju lnianego. 

5.4.3. Oznaczanie odcienia - wg PN-80/ C-0440 l. 

5.4.4. Oznaczanie pozostałości na sicie wykonać wg 
PN-80/ C-0440 l przy użyciu wody i pędzla, biorąc do 

bierze s ię do oznaczania I g bada nej Cze rni pigmen
towej A extra . 

5.4.7. Oznaczanie pH zawiesiny wodnej - wg PN-80/ 
C-04401 . 

5.4.8. Oznaczanie tekstury. Małą il ość Cze rn i pig
mentowej A extra umieśc ić za pomocą łopa t k i na szor
stkim papierze (b rys to lu) i rozprowadz i ć pa lcem smugę 

w jednym kierunku. 
Tek s turę ocen ić w następujący sposó b: 
"twa rda " - cząstki pigmentu za haczają o włó kno 

dra p ią oraz rys ują jego pow i erzchn ię, 

" mię kka" - pigment daje odczucie proszk u o mięk

kośc i ta lku , 
"bardzo mięk ka" - pi gme nt daje odczucie proszku 

o mię kkośc i ta lku i wydaje jed nocześn ie charakterys
tyczne skrzypienie . 

W przypadku a nal iz rozjemczych oznaczan ie wyko
nać wg PN-80/C-0440 I , przy czy m powierzchni ę właś

ciwą oznaczyć metodą BET przy u życ iu apa ratu . 
5.4.9. O znaczanie trwałości na wodę - wg PN-80/ 

C-0440 1. 
5.4.10 . O znaczanie trwałości na ksylen - wg PN-80/ 

C-04401 . 
5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie wyników. Przyob licza

niu wyników s t osować zasady interpretacji wg PN-70/ 
N-02120 metodą Z. 

5.6. Ocena wyników badalI. Pa r ti ę Czerni pigmento
wej A ex tra na l eży uznać za od pow i adaj ącą wymaga-

oznaczania 5 g badanego pigmentu. niom normy, jeżeli wyniki bada" wg 5.4 są zgodne 
5.4.5. Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczal- z wymaga nia mi wg 3.1. 

nych w wodzie na gorąco - wg PN-80/ C-04401 , przy 5.7. Zaświadczenie o wynikach badań . Dla każdej 
czym bierze s i ę do oznaczania 2,5 g badanej Czerni pa rtii Czern i pigmentowej A ex tra wytwó rca jest obo
pigmentowej A extra . wiązany wysta w i ć i przesłać odbiorcy zaśw i adczenie 

5.4 .6. Oznaczanie zawartości substancji lotnych stwierd zające zgodn ość p rod u ktu z wymaganiami 
w temperaturze 105°C - wg PN-80/ C-04401 , przy czym normy. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę Zakłady Chem iczne 
ORGAN IKA-ZAC H EM , Bydgoszcz. 

2. Is totne zmiany w stosunku do BN-71/ 6047-09 
a) nie uwzgl ędnio no rod zaju Cze rni pigmentowej A extra I , ze 

wzg l ędu na zastosowa nie, włączają c ją do palety pigmentów orga
nicznych do rarb g ral"iczn yc h będącyc h przedmiotem BN-85/ 6047-07, 

b) za mias t oznacza nia wilgotnośc i wprowa dzono oznacza nie sub-
stancji lo tnyc h w temperaturze !05°C, 

c) wprowa dzono doda tk owo metodę obi ektywną oznacza nia tek
stury wg PN-80/C-0440 l , któ rą nal eży s tosować w przypadku a na
lizy rozjemczej , 

d) uakt ua lni ono metody badań . 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-75 / C-04400 Pigment y. Pobieranie i przygo towa nie próbek 
P -80/ C-0440 I Pigment y. Ogó lne metody badań 
PN-8 1/ M-782 16 Pa lety ładunk owe płas kie jednopłyt owe czterowejś-

ciowe bez s krzydeł drewniane 800X 1200 - EUR 
PŃ-70/N-02 1 20 Zasady zaokrąg la ni a i zapisywa nia li czb 
PN-78/ 0 -7902 1 Opakowa nia . Sys tem wymi arowy 
PN-85/0-79252 Opakowa nia transportowe z zawartośc ią. Znaki 

i znakowanie. Wymagania podstawo we 
B -87/5046-02 O pa kowa nia transportowe metalowe. Bębny bez 

ob ręczy 

BN-85/ 6365-0 I Folia opa kowa niowa z polietylenu o małej gę stośc i 

Ustawa z dnia 15 li sto pada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 
nr 53 poz. 272 z 1984 r. ) 

Regula min Przeds ię bi o rstwa Po lskie Koleje Pań stwowe o ładowaniu 

i za bezpiecza niu przesyłek towarowyc h (D z. TiZ K nr 9 poz. 68 
z 1985 r.) 

Specja lne wa ru nki przewozu towarów niebezpiecznych w między

narodowej kom uni kacj i ko lejowej , stanowiące Załączni k 4 do 
Umowy SMG S (Dz. Ti ZK nr 7 poz. 35 z 1966 r .) wraz z póź

ni ej sz~mi zmi a na mi 
Regula min d la międzynarodowego przewozu koleja mi towa rów nie

bezpiecznych - RI O , s tanowią cy Aneks l do Przepisów ujedno
liconych do umo wy o międzynarodLlwym przewozie towarów 
kolejami (ClM). będący Załączn i ki em B do konwencji o między
na rodowy~ p rz~wozic ko leja mi (COT IF). obowią z uj ący od d nia 
I maja 1985 r. (Dz. TiZ K nr 7 poz. 44 z 1985 r.) wraz z późn iej

szymi zm ia na mi 
Za rządze ni e M inistra Komun ikacji z dnia 7 marca 1963 r. w spra

wie ładowa n i a sa mot;hodów t; iężarowyc h i przycze p (Mon. Pol. 
nr 24 poz. 123 z 1963 r. i n r 35 p07: 250 z 1968 r. ) 

Rozpo rzą dze n ie Min ist rów Komun ikacji i Spraw Wewnętrznych 

z d nia 2 g rudl)ia 1983 r. w sprawie warunkó w i kontroli prze
wozu d rogowego mate r i ałów niebezpiecznych (Dz. U. I~ r 67 poz. 
301 z 1983 r.) wra~ z późn i ejszymi zmiana mi. 
4. S ymbol wg S WW - 1245-341 . 
S. Autorzy projektu normy - inż. Regina Matyga, mgr inż. Ewa 

Radz i ń ska - Za k ł ady Chemiczne ORGAN IKA-ZACH EM, Byd
goszcz. 

6. Wzorzec Czerni pigmentowej A extra jest dosta rczany na żą
dan ie przez Za kł ady Chemiczne ORGA NI KA-ZACH EM , Aleja 
LWP 65 , 85-825 Bydgoszcz. 
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