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NORMA BRANZOWA BN-72 
6014-04 

PRODUKTY 
NIEORGANICZNE Nitroza 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
nitroza będąca mieszaniną kwasu azotowego z 
kwasem siarkowym. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. N> 
trozę stosuje się głównie w produkcji barwników 
materiałów wybuchowych . 

1.3. Normy i dokumenty związane 

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne 
pobierania i przygotowywan ia próbek 

PN-67/C-79252 Produkty w opakowaniach trans­
por towych. Znal{1i i znakowanie. Wymagan ia 
podstawowe 

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania 
liczb 

Przepisy o przewozie koleją materiałów i przed­
miotów niebezpiecznych PMN z dnia 15 wrześ­
nia 1968 (Dz. T. i ZK nr 20, poz. 84 z 1968 r. ) 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od zawartośoi kwasu 
azotowego i kwasu siarkowego rozróżnia się dwa 
rodzaje nitrozy, oznaczone cyframi 50/50 i 88/lZ . 

2.2. Gatunki. W zależności od zawartości tlen­
ków azotu rozróżnia się w obu rodzajach dwa ga­
tunki oznaczone kolejno cyframi rzymskimi l i II. 

2.3. Przykład oznaczenia nitrozy rodzaju 50/50 
gatunku I: 

NITROZA 50/50 I BN-72/6014-04 

I) Sym bol wg SWW : 1221-144 . 

Grupa katalogowa X 121) 

3. WYMAGANIA 

Rodzaje 
-- - -

I 50 /50 88/12 
Wymagania 

Gatunki 

I I II I I I II 

a) W ygląd zewnętrzny 

wasu siarkowego. % 

w asu azotowego, % 

bl K 

cl K 

dl T lenków azotu w prze-
czeniu na czterotJenek 
~olu . %, na jwyżej 

li 
az 

ciecz bezbarwna lub 
o barwie slomkowej 
50 ± 21) I na jmniej 9 

50 ± 21) 89 ± 2 

0,4 \ 0,5 0,4 I 0,5 

el W ody , % 1 -;- 2 najwyżej 3 

ozosla !o ś ć po wypraże-

I I 
iu , %, najwyżej') 0.1 2 0,15 0,12 0,15 

f) P 
n 

-
I) Zawartość wody, obliczona wg 5.4.5, przyjmuje 
to ść ujemną w przypadku , gdy nitroza zawiera 
ny trójtlenek siarki. W tym przypadku zawartość 

war 
woJ 

kw 
su s 
jące 

~) 

asu siarkowego oznaczona wg 5.4.2 jes t sumą kwa-
iarkowego w nitrozie i kwasu siarkowego powsta-
go z wolnego trójtlenku siarki. 
Wartość gwarantowana - wykonuje się tylko 

wp rzypadk u reklamacji. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Nitrozę należy pakować do cy­
stern stalowych bez spustów dolnych, z załadun­
kiem i rozładunkiem górnym. 

Na każdej cysternie należy umieścić napis za-
wierający co najmniej: 

a) nazwę lub znak zakładu produkcyjnego, 

b) oznaczenie wg 2.3, 

c) znak niebezpieczeństwa dla materiałów żrą' 
cych zgodnie z PN-67/0-79252 p. 2.3.6, 

d) numer partii, 

e) masę brutto i netto. 

l:: Zjednoczenie Przemysłu Raiineryjnego i Pelrochemicznego "P elrochemia" 
Ustan owiona przez Dyrektora Zjedn oczenia "Petrochemia ,. dnia 4 grudnia 1972 r., jako norma obowiązują ca 

w zakresie produkcjil od dnia l lipca 1973 r . (Dz. Norm . i Miar nr 5/1973 poz. 12) 

WYDAW NICTWA NORMALIZACYJNł: 1973. Wpływ dO WN. 11.12.72. Odd~no rio składll 6.4.73. 
Druk ukończono w lipcu 73. Obj . 0.50 a .w. Nakład 2800 + 50 egz. KDA w KalISZU Zam 16;10. 

Cena zł 2.1~ 
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5.4. Opis badań 4.2. Przechowywanie. Nitrozę należy przecho­
wywać w zbiornikach metalowych nitowanych lub 
/) talowych spawanych, wyłożonych płytkami ce-- 5.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na­
ram:cznymi kwasoodpornymi lub w zbiornikach leży wykonać oglądając probówkę napełn io ną 
_e:e stali kwa soodpornej . ' nitrozą nieuzbrojonym okiem. 

4.3. Tran:!i port. N i trozę należy przewozić w cy­
stern ach z z8chowaniem wymagań wg 4.2 Ora z 
Przep isów o prze wozi e koleją ma ter iałów i przed­
miotów n iebezpieczny ch. 

W przypadku eksportu t~ansport n itrozy nale­
ży uzgodni ć z odbiorcą z zachowani e m przepisów 
1\1: nisterst wa Kom unikac j i. 

5. BADANIA 

5.1. Program badal] 

Rodzaje badali 

a) Sprawdzeni e wyglądu zewn <: tn-
!lego 
b) Oznaczanie zawa rtOśc i k wasu 
s ia rk owego 
r) Ozna czanie zawarloki kwa su 
azotowego 
d) Ozna czanie zawa rtości tlen k ów 
azotu 
e) Obl iczanie zawa rtośl· i wody 
f) Oznaczan ie pozostalośc i po w y­
prażen i u 

Grupy badań 

pelne I n i epeł n e 

-I- + 
. \. + 

-I· + 

-I- + 
-I- + 

l-

Znak \ oznacza obowi ązek przeprowadzan ia bad<JI1. 
Badania niepel ne należy przeprowadzać dla l,ażdej 

partii. 
Badania pe ł n e przeprowad za si <: na żądanie odb iorcy . 

5.2. Wielkość partii. Parti ę produktu s tanowi 
zawartość jedn ej cys terny, napełnionej produktem 
jednego rodza ju i gatunku . przeznaczone j dla 
jednego odbiorcy. 

5.3. Pobieran ie próbek. Przy pob ie raniu próbek 
należy stosować wytyczne P -67 /C-04500. Próbk i 
p ierwotn e należy pobi erać z ka żde j cysterny przez 
górny otwór z całej wysokości s ł upa o;eczy, sto­
su ją c zgłębnik stalowy w ksz tałcie rury. Pobran e; 
.próbki pierwotne należy wlać do czys tego, s uche·· 
go naczy!lka odpowiedn ie j poj emnośc i . Otrzymaną 

w ten sposób próbkę ogólną o masie co najmnie j 
3 kg, należy dokładn ie wymieszać, a następn i e 

pobra ć z ni e j średnią próbk ę l aboratoryjną o n13-
sie 1 kg . U producen ta dopuszcza się pobieran ie 
próbek ze zbiorników, z których napełn ia się cy­
s terny. 

P akowa n ie i przeznaczenie średniej próbki la­
boratoryjne j należy wykonać zgodnie z PN-671 
C-04500 p . 6.1 -:- 6.3. 

Próbl< ę rozjemczą na leży przechowywać w ci<-!­
gu miesiąca od daty wysyłki. 

5.4.2. Oznaczanie zawartości kwasu siarkowego 

5.4.2.1. Odczynniki i roztwory 

a) Aldehyd mrówkowy cz.d .a., roztwór 40-pro-
centowy, 

b) p-Nitrofenol, roztwór 0,2-procentowy. 

c) Wodorotlenek sodowy cz.d .a., roztwór 0,5n. 

5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. Do naczy!lka 
wagowego zważonego z dokładnością do 0,0002 g 
wlać pipetą nurkową, przepłukaną badaną nitro­
zą, około 1 cm 3 (1 -:- 2 g)nitrozy 50/50 l ub około 
5 cm:1 (7 -:- 10 g) n itrozy 8~/ 12 tak, aby nie zwil­
żyć szlifu. Zamknięte naczyńko zważyć z dokład- · 

nością do 0,0002 g. Próbkę można równ i eż odwa­
żyć za pomocą pipety do odważania cieczy. 
Zawartość naczyńka spłukać i lośc iowo mał~ 

i lością w ody do pa rown:iczki porcelanowej i od­
parować całkow i cie kwas azotowy na wrzącej 

łaźn i wodnej . Pod koniec odparowywan ia doda':: 
kroplę formaliny dla sprawdzenia, czy kwas azo­
towy został całkowicie odparowany. W przypadku 
wydzielania się tlenków azotu dodać 2 -:- 3 cm-) 
wody, odparować i powtórzyć próbę na obecnoŚl~ 
kwasu azotowego . 

Po całkowi tym odpa rowaniu kwasu <1zo tovvego 
próbkę spłukać ilościowo za pomocą 50 -:- 80 cm-l 
wody do kolby lub zlewki, dodać 1 cm:l roztwon! 
p-nitrofenolu i miareczkować roztworem wodoro­
tlenku sodowego do uzyskania słomkowego Z:l­

barwieni a roztworu. 
Za wartość kwas u siarkowego (Xl) obliczyć \v 

proce ntach wg wzoru 

v . 0,02452 . 100 2,452 · V 
(1) 

rn ?n 
w którym : 

V objętość 0,5n roztworu wodorotlen­
ku sodowego zużytego do zmiar ecz­
kowania kwasu siarkowego, cm\ 

rn - odważka nitrozy, g, 
0,02452 - ' i lość kwasu siarkowego odpowiada­

jąca 1 cm3 0,5n roztworu wodoro-­
tlenku sodowego, g. 

5.4.2.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyn ików dwóch oznaczań róż­
niących się między sobą najwyżej o 0,4%. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości kwasu azotowego 

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) p-Nitrofenol, roztwór 0,2-procentowy, 
b) Wodorotlenek sodowy cz.d.a., roztwór 0,5n. 
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5.4.3.2 . . Wykonanie oznaczania. Odważyć 2 g 
n itrozy z dokł adnośc'i ą do 0,0002 g w cienkościen­

nej szklanej ampułce. Ampułk ę wprowadzić do 
kolby stożkowe j pojemnośc i 500 cm'l ~ okolo 
100 cm~ wody, zamknąć korkiem gumowym i roz­
bić ampułl<ę przez energiczne wstrząsanie. Dla 
łatwiejszego rozbicia można do kolby wprowadzi ć: 

kilka ku lek szklanych o średn icy okolo 5 mm. P o 
zniknięci u par znad roztworu wyjąć korek i spłu ­

kać go wodą clo kol by. R esz tki ampułk i rozb iC: 
pręcikiem szklanym, CI pręcik spł ukać wodą do 
kolby. Do r oztworu dodać l cm'! roztworu p-n :­
tro fenolu i miareczkować 0,5 n roztwore m wodoro­
tlenk u sodowego do uzyskunia słomkowego za bar·­
wienia. 
Zawartość kwa su azotowego (X 2) obliczyć: w 

procentach wg wzoru 

V· 0003151· 100 
Xz '- --'- --- - (1,29' X I) - (1 ,37' X ,!) (2) 

111 

w którym: 

v 

0.031 5 1 

1,29 

1,37 

objętość 0, 5n roztworu wodorotlell '­
ku sodowego zużytego do zm ia reci:­
kowaniu, cm\ 
odważka nitrozy, g, 
zawartość kwasu sic rkowego ozna­
czona wg 5.4. 1, %, 
zawartość tlenków azotu oznaczom: 
wg 5.4.3, %, 
ilość kwa s u azo towego odpo\\'i ad;:t ­
j:-łca 1 cm1 0,5n roztworu wodoro­
tl enk u sodowego, %, 
mnożnik przel iczeniowy kwasu s ia r ­
kowego na kwas azotowy, 
mnożnik przeliczen iowy czterotlen­
ku azotu na kwas azotowy. 

5.4.3.:3. W.,·nik. Za wynik na l eży przyjąć śred· 

n ią arytmetyczną wyników dwóch oznaczaJl n ic 
różn i ących s ię w i ęcej niż o 0,4%. 

5.4.4. Oznaczani e zawartości tl enków azotu 

5.4.4.1. Odczynniki i roztwory 
a) .lodek potasowy CZ.d.a. 
b) Nadmanganian potasowy, roztwór 0,1 n. 
c) Skrobia rozpuszczalna, roztwór l-procen­

towy. 
d) T ios iarczan sodowy, rozLwór O,ln . 

5.4.4 .2. Wykonanie oznaczania. Do kol by s Lo;': ­
kowej z doszlifowanym korkiem poje mnoscl 
100 cm'! odmierzyć z bi urety 15 cm:1 roztwon; 
nadmanga ni a nu potasowego, dodać 15 cm~ wody, 
a następnie odmierzyć kalibrowaną pipetą nurko­
wą taką i lość badanej nitrozy, aby odpowiadał :: 

masie 7 g odważki (średnia gęstość nitrozy wynosi 
dla rodzaju 50/50 - 1,76 g/cm~, a dla rodzaju 
88/12 - 1,57 g /cm'l). Kolbę zamknąć k orkiem 

i odstawić na 30 min miesza j ąc od czasu do cz:..t­
su. Następnie dodać do kolby 1 g jodku potaso­
w ego, wymieszać i miareczkować roztworem tio-­
siLl r cza nu sodowego dodając pod koniec miarec /:-­
kowania roztworu skrob i. 

Zawartość tlenków azotu w przelIczeniu n a 
czterotle nek azotu (XJ obliczyć w pr ocentach wg 
wzoru 

(V J - V 2 ) • 0,0046 ·100 
X 3 - - - - ------

(V I - V .,)· 0,46 
---- - (3) 

7lL 7n 

'W k tórym: 

V~ 

7H 

0,0045 

ob jętość ściśl e O,l n roztworu nad .. 
manganianu potasowego, cm\ 
objętość ściś le O,ln rozLworu tiosinr­
czanu sodowego zużytego do odmia­
reczkowania nadmiaru nadmangania­
nu potasowego, cm\ 
masa próbki , g, 
ilość czterotlenku azoLu odpowiadają­
ca 1 cm1 ściśl e O,ln roztworu nad­
manganianu potasowego. 

5.4.4.3. W yn ik. Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyn ików dwóch oznaczań ró7. ­
niących się najwyżej o 0,04%. 

5.4.5 . Obliczanie zawartości wody. Zawartość 

wody (X 4 ) obli czyć w procen tach wg v,:zoru 

(4) 

\V ldórym: 

zawartość kwasu siarkowego oznaczona 
wg 5.4. 1, ON, 
zawa rtość kwasu azo towego oznaczo na 
wg 5.4.2, %, 

X ,! - zawartość czterotlenku <lZ0 t U oznaczona 
wg 5.4.3, ON. 

5.4.6 . Oznaczanie pozostałośc i po prażeniu. 

10 -:-- 15 g nitrozy zważyć w naczyńku wagowym 
w sposó b podany w 5.4 .1. 2 z dokladnością do 
0,0 1 g i przen ieść do szerok iego tygla pla t yn owego 
l ub porcelanowego uprzednio wyprażonego w 
temperaturze 600° C i zważonego z dokladności1 
do 0,0002 g. Tygie l ogrzewać do zaniku par kwa­
su sia rkowego i prażyć w temperaturze 600° C do 
stałe j masy. 

Pozostałość po prażen i u (X.-;) ob! iczyć w procen­
tach wg wzoru 

(5) 
1IL 

w },tórym: 

mI odważka badane j n itrozy, g, 
m masa wyprażonej pozostałości , g. 



4 BN-72/6014-04 

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną 
wyników dwóch oznaczań różniących się najwyżej 
o 0,04%. 

5.5. Interpretacja wyników. Wartości liczbowe 
występujące w normie oraz wyniki obliczeń na­
l eży interpre tować zgodnie z PN-70/N-02120 . 

5.6. Ocena wyników badań. Partię nitrozy na­
leży uznać za zgodną z wymaganiam i normy, je-

żeli wyniki badań próbki nitrozy pobranej wg 
5.3 odpowiadają wymaganiom podanym w rozdz. ;3 . 

5.7. Zaświadczenie producenta o wynikach ba­

dań. Producent na życzenie odbiorcy obowiązany 

jest przedstawić zaświadczenie o wynikach bada)) 

dla każdej partii n itrozy. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/6014-04 

l. Istotne zmiany \\' stosunku do PN-59/C-84041 

a) rozszer:wno gran ice zawartośc i kwasu azotowego v," 

rodza ju 88/12, 

Dotyc hczas obowiązuj ąca PN-59/C-84041 zos ta je un ie­
ważniona z dn iem l lipca 1973 r . 

2. Klasy materiałów. W g P rzepisów o p rzewozie ko-
b) sp recyzowano dokladniej postanowieni a odnośnie l eją ma leri a lów i przed miotów niebezpieczn ych nitrozQ 

p ako","ania, p r zec how ywa nia i transportu . należy za li czyć do kla sy V RID. 
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