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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 

Tlenek 
6013-02 

BARWNIK I żelazowy I PIGMENTY 

do ' . polerskiego rozu Zamja,t 
6N·66/6013·02 

1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiot em nor my j e s t tl enek 

żelazowy u wodn iony d o różu po l ersh.iego o tr zymywan y p rzez 

ut l enianie że l aza tl enem z powi e t rza w wodnym r oz t wor ze 

si ar czanu że l azawego w obecności get y t u . 

1. 2. Zakre s st osowania przedmiol u normL T l enek ż e-

fazo wy stosuje się do o t rz ymyw ania różu p o l e r s k iego do 

produk cji szk t a l ustrzan ego . 

2. OZ NACZ ENI E 

TLENEK ŻELAZOWY DO RÓŻ U POL ERSKI EGO 

BN- 77/601 3 -0 2 

3 . W Y MAG ANI A 

3.1. W ymagania ogó lne. Tl e n ek ż e l azowy d o r óż u po-

l erskiego p owinien m i eć p os t ać d r obnoziarn is t ego pr oszku 

barwy od żół t ej do bręzowej , ni e zawi eraj ęcego z an i eczysz-

cz eń mechaniczn yc h, a występujęce g r udk i p ow inn y dawać 

się ł a t wo r ozcierać w p a l c a c h. 

3.2 . Wymagania f izyk ochemiczne - wg t ab l. 1. 

T ab l ic a 1 

W ymag ania 

a ) T l en ku że l azowego (Fe
2

0
3

) , 'fo , n ie 

mniej niż 78 

b ) Substancj i ni e r oz puszcza ln yc h w wod zie 

k r ó lewsk iej, 'fo , n i e w i ęcej niż 0,4 

c) Wi l gotność, %, n ie więcej n i ż 1 

d ) Pozos t a łość p o pr zesiew i e , 'fo , n ie w ięce j 

ni ż 0,5 

e ) Tlenk u w apn iowego , 'fo , n ie w ięcej n i ż 4 

f) Str a t y p o pr aż eni u, 'fo , nie więcej niż 15 

4. PAK O WANI E , P R ZECHOWYWANI E I TRANSP ORT 

4.1 . P akow anie . Tl enek ż e l azowy na l eż, w 

ilości 25 ~ 40 kg do worków p ap i e r owych , plec i o vvars t\'\Io-

wych rodzaju OK l ub OKF wg PN-76/P- 7 900S, o \"vymia -

Grupa katalogowa X 14 

r ach 1200 x 700 x 240 mm , lub i nych wg P N-68/0-790Z7 , za-

m ykan ych pr z ez szyc i e lub zawijanie. 

Tl enek żelazowy można również pakować do pojemników 

k ont e n erow y c h hermetyczn i e zamykanych pojemności 

3 
mni e j sz ej n i ż 1 m . 

n ie 

Na k ażdym opakowaniu na l eży umieścić trwałe oznako-

wan ie w g PN-76/ 0-79252 zawierajęce co najmniej: 

a) nazwę l ub znak wytwórni, 

b) o znac zen i e wg 2, 

c) numer partii, 

d ) masę brutto i netto. 

4,2, F ormowan i e jednostek ładunkowych. W przypadku 

s t osowania paletyzac j i do formowania jednostek ł adunko-

wyc h używać należy palet wg PN-75/M-78216. Ladunek na 

pal ec i e pow i nien być zabezpieczony przed przesuwani em 

si ę i deformację. 

4.3. Przechowywanie. T l enek żelazowy pakowany wwor­

ki p apierowe należy przechowywać w krytych i suchych p~ 

mieszc z eniach magazynowych z zastosowaniem pałe:tyzacji. 

Worki z tlenkiem ż e l azowym można również przechowywać 

b ez pal e tyzac ji , układajęc w stosy dzi esięciowarstwowe, 

dwur zędowe , przy l egajęc e do siebie dnami. 

4.4. Transport . Tlenek że l azowy p akowany wwolid pa­

pi erow e należy pr z ewozić krytymi śr odkami t ransportu. 

Załadunek i przeładunek powinien być wykonany w wa-

runkac h z abezpieczajęcych przed opadami atmosferyczny-

m i . Opakowania wg 4 . 1 należy ładować na śr odek trans-

p ortowy z godnie z aktua lnymi Przepisami O ładowan iu i wy_ 

:ado wywaniu wagonów t owarowych i samochodów cię:l:ar o­

w y ch w komunikacji wewnętr znej . 

Worki należy uk ładać ściśle obok siebie na całej po_ 

w i er z chni środka przewozowego i zabezpieczyć przed prze-

s u w aniem s ię w czas ie t ranspor tu. Wystajęce wewnętrz 

środka tr ansportu śruby , haki i inne ostre części konstrul<­

cyjne powinny być usunięte lub zabezpieczone tak, aby nie 

u5zK o d L i ty opakowań w czasi e transportu. 

W pr z ypadku opakowań kontenerowych, dopuszcza się 

transpo.rt w wagonach otwartych lub na platformach. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Ziednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 15 października 1977 r. 

jako normo obowiązująca od dnia 1 października 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 35 / 1977 poz. 118 
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Sęczek z osadem przeni eść do kolby stożkowej poj emnoś­

c i 500 cm
3

. Dodać 100 cm
3 

wody desty l owanej i 10 cm
3

k wa­

su siarkowego ( 1,84 ) . Zawartość ko l by ogrzać do tempe-

r iltury 70
0
C, po czym miareczkować roztworem nadman-

gani anu potasowego do l ekk o różowego z aba r wien ia . 

Zdwar t ość t l enku w apniowego (Xa ) ob l iczyć w 

tilch wg wzoru 

vv którym ; 

0,002804·250 . V 

m 

procen_ 

( 3) 

3 
0,002804 - ilość CaO odpow iadajęcego 1 cm O,IN r oz -

t w oru nadmanganianu p o ta sowego , 9, 

v - objętość ściś l e O, IN roztworu nadmangania-

nu p o t asowego zuż y t ego do miareczkowania, 

3 
cm , 

1ll _ odważkil badanego tlenku ż e l azowego , g. 

Za wynik na l eż y prz yj ęć średnię arytmetycznę wyników 

co ndjnmiej d w ó c h oznaczań n i e różnięcych się między sobę 

WięCE j niż 0, 1 %. 

5 ,4 . 7 . Oznaczanie strat p o praż eniu . Odważyć w t yg lu 

p orce l anowym wyprażonym do s t a ł ej masy, okolo 2 g tl en-

h.u żel azowego z dok l adnościę do 0,00 1 g po uprzednim wy _ 

s u szeniu go do s tałej ma sy w t em p eratur ze lOSoe. Próbkę 
o 

prażyć w p iecu muflowym o temperaturze okoł o 800 C wci ?"-

gu 3 h, och ł odzić w eksykat o r ze i zważ yć z dokładnościę 

d o 0,00 1 g. 

Stra ty p o prażeniu ( X
4

) ob l iczyć w procentach wg wzoru 

(m - ni ). 100 
X = 1 

4 m 
\ .... któr ~rn: 

nl - odważk a badanego tl enku ż e l azowego, g . 

/ll1 .- masa tlenku ż e l azowego po prażeniu, g. 

Za wy n ik na lef y pr zyjęć ś r ednię ar ytm e t ycznę wyników 

co najmniej dwóch oznaczań nie różnięcych się między sobę 

więcej ni ż 0 ,5 % . 

5 .5. Zaol-. r 99 1an ie zapisywanie l iczb , Przy ob li cza-

niu wyników należy stosować zasady interpret acji wg 

PN-70 j N-02 12 0 , metoda Z. 

5. 6. Ocena w yników badań . Tlenek ż e l azowy na l eży u­

znać za zgodny z wymaganiami normy , jeżeli wyni ki badań 

"CI 5 . 4 si' zgodne z wym a ganiami wg 3. 1 i 3 .2. 

5 . 7. Zaświadczenie o wyni kach badań. Dla każdej p ar t ii 

produktu wy t w órca j es t obow ięz any w ys tawić 

odLJior'cy zaśw iadczen ie stwierdzajęce zgodność 

pr zesłać 

produl<tu 



4 Informacje dodatkowe do BN-77/ 6013-02 

INFORMACJE. DODATKOWE 

1, Instytucja opracowujęca normę - Zakłady Chemic zne 

ORGANIKA _ ZACHEM w Bydgoszczy, 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-66/ 6013-02: 

a ) obni!ono pozos tałość po przesiewie z 1,5% d o 0,5%, 

b) obni!ono zawartość tlenku wapniowego z 5% do 4%, 

c) obni!ono zawartość strat po prateni u z 16% do 15%, 

d ) obnitono zawartość części nierozpuszczalnych w wo-

dzie kr61ewskiej z 0,5% do 0,4%, 

e) wyeliminowano oznaczanie Objętości nasypowej, 

f) wprowadzono badania pełne i niepełne, 

g) uaktualniono warunki pakowania, pr zechowywania 

transpor tu. 

2 , Normy i dokumenty zwięzane 

PN-7S/ C-04400 Pigmenty. Pobieranie prz ygo towywanie 

pr6bek 

PN-71/C-04401 

PN-7S/M-78216 

P igmenty . Og61ne met o d y badań 

Palet y ładunkowe płaskie jednopł y t owe, 

czterowejśc iowe bez skrzydeł drewni ane 800 x 

x 1200 EUR 

PN-70/N-02120 Zasady zaokręglania i zapisywania liczb 

PN-68/0-79027 Opakowania transportowe, Work i papie-

rowe. Szeregi wymiarowe 

PN-76/0-79252 Transportowe jednos tk i opakowaniowe. 

Znaki i znakowanie, Wymagani a podstawowe 

PN-76/P-7900S Opakowania transportowe, Worki pap ie-

rowe 

4. Symbol wg SWW 1311 -229 , 

5. Autorzy projektu normy - mgr Przemysław Nawraca­

ła , mgr in!, E wa Radzińska, Zakłady Chemiczne ORGANI­

KA-ZACHEM w Bydgoszczy. 
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