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1. WSTEP

Przedmiotem normy jest rodanek amonowy
techniczny otrzymywany w wyniku reakeji dwu-
siarczku wegla i wody amoniakalnej.

Rodanek amonowy ma:

a) wzor chemiczny: NHySCN,

b) wzoér sumaryczny: CH NS,

c) r 76,12 (1961 r.),

d! inna nazwe: tiocyjanian amonowy.

Rodanek amonowy techniczny
- -

ase czgsteczkowy:
stoscwany  jest
micznym i wlékiennicrym.

OZMACZENIE

R DANEK AMONOWY TECHNICZNY BN-8Y/6016-04

s, WYNMAGANIA

‘zania +gtlne. Rodanek amonowy tech-
nieny powinien mie¢ postaé bezbarwnych krysz-

yjucych sie na powietrzu, bardzo

ZpUS '-«1lny(n w wodzie, lztwo rozpusz-
‘1w alkoholu.
voyveragenia fizyezne 1 chemiczne wg
tabl. 1
Tdb]l(‘a l
! Wymagania ’
Eam— .
| a) Rodanku amonowego, %, nie mniej niz 98.0 |
[ b) Substanciji nierozpuszczalnych w wodzie, %o,
' nie wiecej niz 0.05
I ¢} PozostaloSei po prazeniu w postaci siarcza- |
| 10w, %, nie wigcej niz 0.1 |
| d) Chlorkéw (Cl—), %, nie wiecej niz nos |
' e) Siarczanéw (‘%Oz—) %0, nie wigcej niz 2,05
if) Zelaza (Fe3), °/o nie wiecej niz 0.085
| @) Metali ciezkich (Pb2+), %, nie wiecej niz 0.005
l h) Innych zwiazkéw siarki (S2—), %, nie wiecej
niz .4 1

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

o

1. Pakowsnie. Rodanek amonowy technicznv
nalezy pakowaé w worki polietylenowe wg BN-77/
G+14-06, umieszczone w workach polipropylenc-
wych wg BN-75/7671-03, w ilodci nie wigkszej niz
40 ki netto. Znakowanie workéw nalezy wykonac
z PN-76/C-79252 w spcsdb wideezny,

ajgc na kazdym worku trwaly nepis iub

YGnie

ywisszlo zawierajgca co najmniej:
a) nawe lub znak w y,nu-'ni,
b} czunaczenie wg rozdz. 2,

¢} numer partii i date produke;ji,
<) imase brutto i netto,

o} znak KJ.

Znalowanie partii eksportowych pow
izazdorazowo uzgodnione z odbiorca.

inne

by¢

Iadunkewych.
jeanostki

4,2, Formowanie jednostek
W przypadku stosowania paletyzacji,
ladunkowe nalezy formcwac na paletach o wymic-
rach 800> 1200 mm wg PN-75/M-78216. Ladunek
11 palecie powinien by¢ zabezpieczony przed prze-
suwaniem sie i deformacjg.

4.3. Przechowywanie. Rodanck amonowy tech-
niczny nalezy przechowywaé w szczelnie zamknie:-
tych opakowaniach wg 4.1, w pomieszczeniacn
chlodnych, zabezpieczonych przed opadami atmo-
sferycznymi.

Rodanek amonowy techniczny opakowany zgod-
nie z 4.1 zachowuje wilasnosci uzytkowe w ciggu
1 roku od daty produkcji.

4.4. Transport. Rodanek amonowy techniczny
w opakowaniach wg 4.1 nalezy przewozic kryty:i
érodkami transportowymi. W czasie transportu
opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwa-

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemyslu Organicznego

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyshu Organicznego ORGANIKA
dnia 25 kwietnia 1980 r. jako norma obowiazujaca od dnia 1 kwietnia 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1¢50, poz. 53)
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niem, zgednie z obowigzujacymi przepisami prze-

wozowyi. Przy przewozie kolejg nalezy produkt
ladowac do granic pelnego wykorzystania wagonu,
zabezpieczajge rownoczes$nie przed przemicszeza-
nieni si¢ w czasie transportu, w sposéb zgodny
z Przepisami o ladowaniu i wyladowywaniu wago-
now tovrarowych.

W iransporcie samochodowym nalezy produls
iadowal zgodnie z Instrukecja o iadowaniu sam.-
chodow cigzarowych i przyczep.

5. BADANIA

5.1, Rodzaje badan

a) sprawdzanie wymagan ogélnych (.1},

b) oznaczanie zawartoSci rodanku urioncweg
(3.22),

¢} oznaczanie zawartoSci substancji nier
czalnych w wodzie (3.2b),

d} cznaczanie pczostalo$el po prazeniu w posicei
siarczanow (3.2¢), 5

¢ oznaczanie zawartosci chlorkow (5.2¢},

f) ozn=2czanie zavarto$ei siarczandéw (3.;: ),

g) cznaczanie zawartosci zelaza (3.2f),

h) oznaczanie zawartosci metali ciezkich (3.2¢,

1) oznaczanie zawartosci innych zwigzkow siarki
(3.2h).

5.2, Wielkos§é partii. Partie rodanku amonowego

Sadia
techniczinego stanowi najwyzej 2000 kg.

5.3, Pebieranie probek. Przy pobieraniu proébek
nalezy stosowa¢ wytyczne wg PN-67/C-04500.
Probki nalezy pobraé¢ z opakowan wytypovanych
losowo, w zaleznosei od liczno$ci opakowan v par-
tii, w liczbie podanej w tabl. 2

T\‘ﬂ-(a 2

Liczha opakowan Liczba opakowan ktom nalsz \'

w partn wylosowaé do pobra-ua nmbo»{
, , , ;
l do G [ B3 i

7+15 b

Th-3-25 8 |
; 2663 10 !

7 kazdego wylosowanego opakowama nales
pobraé¢ préobnikiem 14-+-16 wg PN-74/C-600C:,
wprowadzajac go do 3/s gleboko$ci opakowania taka
liczbe probek, aby po sporzadzeniu probki ogdlnej
i wymieszaniu jej mozna bylo wydzieli¢ §rednig
rrobke laboratoryjng o masie 500 g. Probke te po-
dzieli¢c na dwie réwne czeSci. Jedna przeznaczy¢

do badan, @ druga przechowywac do analiz rozjem-
czych, w warunkach zabezpieczajgcych produkt

przed zmiang wilasnosci fizycznych i chemicznych
przez 3 miesigce — w przypadku odbiorgy krajo-
wego 1 6 miesigcy — w przypadku przesytek kiero-
wanych na eksport.

5., Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie wymagan ogélnych nalezy
wykona¢ wizualnie.

5.4.2. Oznaczanie zawarto$ei redanku amonowego

5.4.2.1.

a; Rodancs potasowy cz.d.a., wysuszony do sta-
nasy w tewmperaturze 150°C.

b) Siarcran zelazowo-amonowy cz.d.a.,
toweny wg PN-76/C-06501 p. 2.9.

¢) Yowas arotowy cz.d.a., roxtwor 25-procentowy.

d) Azotan rteciowy cz.da. (Hg{NQs),-0,5H.0),
0,1N, przygctowany w nastepujscy spo-

Odczynniki i roztwory

Przygs-

FOZEWOr

sch: w telbie pomiarewej pojemnogei 1 dwm® ros-
Lt Rmmme A : y

i 1f,Uu g awcianu rteciowego w wodzie za-

vierajace] SU cm? kwasu azotowcego. Po rozpusz-

ceniv reztwor dopelnié wodg do k

Roztwdr nalezy przechowywa’ w buicles ze
szkio oranzowego. Miano roztworu nale

wpledu a toksycznodé zwigzlku praca z voz-
azotanu rteciowego wyraaga zach . ania

naklnosci reztworn rzoisan

WYysii-
vody, do-

£.2.2. Ustalanie noriv
rigciowegn. 3000 g rodanku potasswego
szonego wg 5.4.2.1a) rozpusci¢ w 50 cm3 w
d:‘u 5 an? roztweru kwasu azotowego, 1 cm® vo.-
tworu siarczanu zclazowo-amonowego 1 miarecz-
¢ roztworem azotanu rteciowego do zanilu
ru miareczkowanego.

kowa
ary’y raoztwe

Normalne$¢ (N) roztworu azotanu ricciowego
obliczy¢ wg wzorn
N T 1000 (1)
97,18V,
w ktorym:
m; — odwazka rodanku potasowego, g,
Vy — obietoé¢ roztworu azotanu rtoc1owe-
go zuzytego do miarcczkowania, cm?,
97,18 — gramoréownowaznik roda n‘(u pota—

sowego, g

Wykonanie eznaczania. 0,2500 ¢ badane-
cm?® wody.

5.4.2.3.
go rodartu amonowego rozpuéci¢ w 50
Doda¢ 5 cm3 roztworu kwasu azotowego, 1 cmi
roztworu siarczanu zelazowo-amonowego i min-
reczkowac roztworem azotanu rteciowego do zani-
ku barwy roztworu.

Zawarto$¢ rodanku amonowego (X;) obliczy¢ w
procentach wg wzoru
V,-N-76,12-100

me-1 000

3

(2)

X1=

w ktorym:
V, — objetos¢ roztworu azotanu rtgciowe-
go zuzytego do miareczkowania, cm?,
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cormalnosé roztworu azotanu rte-
ciowego,

my, — odwazka badanego rodanku amono-
wego, g,

gramorownowaznik rodanku amo-
nowego, g.

76,12 —

5.4.5. Oznoczonie zawartoSci substancji wiersz-
pusxeztinyeh w wodzie

T A% 1

a) Chlovek

Odcrynniki i roztwory
cz.d.a. (FeCl; 6.0} roz-
nastepujacy speson: 100 ¢

vody za-

zelazowy
ny w
chlorku Zelazowego rozpuscie w1 cim?
kwasu azotowego.

twar praygotowa

wieraj;cej 10 cm?

3.2, Wykenanie ozinoezaria. 10,00 3 bndane-

5o rodanku amonowegy rozpuscic w 1UD end? wody
ogizewad na {azni wodnej o tempovature 50°C
¢lazgs 1 h. Roztwor przesgezyé przez uprzednio
viayly i wysuszony do stalej masy ty:ziel szkla-
w (T Pozostalosé na wglu przemyc¢ norg i go-

zaniku reakcji na jon CNS—. W tyin
rople przesgezu na hibuig na-
chlorku zelazowego. MNio po-
rwene sabairwienio. Tygiel z po-

temperaturze (27°--110 C do

d(} Cl )
¢ tiolezy naniesd

oztworem

waiosely suszye w
~~{;1iuf nasy.

~dany rodanek amonowy odpowiada

masa

wymsaga-

am,;. norray, jezeli WysSuszone| posisiai aci

x Yevrsrseryy $
przekroczy 5 mg.

14,4, Oznaczonie pozostaleSci po prazenii w po-

siaeh siarczanow

8,421, QCdezynaiki 1 roztwory. Kwas siarkowy
| oo

3 {
oz.d.a. (1,83).

5442, Wykonanie oznaczania. 5,00 g badanego
diu emonoweZo umiescié w o uprzednio wy-

mozonym do stalej masy tyglu porcelancwym.

¢ tygla dokladnie zwilzy¢ 1--2 em? kwa-
slarkowego 1 estroznie podgrzewad pelnikiem

~zbestowej do catkowitcgo odpedzenia

sinti
piaiych dyn wasu siarkowego. Nastey ty-
il 12 v puzostaloScig wyprazyé v opi elek-
£ ym w temperaturze 700750 'C do staiei
i
Sedany redanck emonowy odpowiada wymaga-

ism normy, jezeli masa wyprazone] pozostalosci

:uv:ckro(:zy 5 mg.

5,45, Oznaczanie zawartoSei chlorkow (CI™)

5.1.5.1. Qdczynniki i roztwory

a) Kwas azotowy cz.d.a., roztwor 25-procen-
towy.

b) Azotan srebra cz.d.a., roztwor 0,1N.

¢) Roztwor wzorcowy zawierajacy jony Cl—

przygotowany wg PN-68/C-06500 p. 3.2.1.13 i roz-
cicnczony wodg w stosunku 1:9. 1 em? rozcienczo-
nego roztworu zawiera 0,1 mg Cl—.

5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. 0,50 g badanego

rodanku amonowego umiesci¢c w zlewce pojemno-
$ci 100 cm? i rozpusci¢ w 25 cm3 wody. Doda¢ 6
cm? roziworu kwasu azotowego i ostroznie ogrze-
wac pod wyciagiem, poniewaz wydziela sie cyja-
nowoddr. Rozklad rodanku amonowego nalezy
przeprowadzaé przez kilkakrotne rvozcienczanie
i cdparowywanie do matlej objetosci badanego roz-
twoiu, az do stwierdzenia w nim nieobecnosci je-
nu CN&—. Probe na nieobecnosé jonu CNS— wyko-
na¢ jakx w 5.4.3.2. Nastepnie roztwor ochlodzic¢
i przenies¢ ilesciowo do cylindra pomiarowego po-
jemnesci 50 cm?, uzupelni¢ wodg do 40 ecm3, dodat
I ¢m? roztworu azotanu srebra i wymieszac.
Badany rodanek amonowy odpowiada wymaga-
nicm normy, jezeli powstate po 10 rmin zmeinienie
raxlworu budanego nie bedzie intensywniejsze od
mia roziworu poréwnawcezego, praygoto-
rownoczesnie, w analogiczny sposob, za~
wierajscego w lej samej objetescei 0,25 my Ci,
€ ¢ roztworu kw i1 cm? roziworu

arotanu s

siebra.

zrnotnie

v'ALE

asu azotowego

5.4.6. Oznaczanie zawartoSci siarezandw (20 )
5.4.5.1.

a) Chlorek barowy cz.d.a.,

Odczynniki i roztwory

roztwor 20-procen-

towy.
Lol A roztwér 25-procentowy.

my SO

vas solny cz.d.a.,
¢) Roziwér wzorcowy zawierajacy jt

praygoiowvany wg PN-68/C-06500 p. 3.2.1.42 i roz-

clefiezony w stosunku 1:9.

1 em? rozcienczonego roziworu

wzorcowego za-
wiera 0,1 mg S

5.4.5.2, Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego
rodanli amonowego rozpuéci¢c w 20 cr? wody, w
razie potrzeby roztwor przesaezyC przez sgezek ja-
C f".,wy, rzemyty uprzednio goraca wodg. Oz-
naczanio wykona¢ wg PN-68/C-04519 p. 2.4.4.

B;zd:ny rodanek amonowy odpowiada v yriaga-
niom nore:y, jeseli powstate pe 15 min zmetnienie
roztieoovi hadarego nie bedzie intensywniejsze od
ziogtnienin roztworu poréwnawcezege, przygoto-
voeneso rownoczesnie, w analogiczny speséb, za-
wierajacegn w tej samej objetosci 0,5 mg SO
Hodel odezynnikow.

1 te same

5.477. Quznaczanie zawartodei zelaza (Fe™)
5.4.7.1. Apsvatura, odczynniki i voztwory — wg
PN-753/C-04521.02.

5.4.7.2. Wykonznie oznaczania. 5,00 g badanego
rodenku =monowego rozpusci¢ w 50 cm? wedy,
doprowadzi¢ roztwér kwasu solnego do pH okolo
3 (wobec papierka uniwersalnege) i wykonac
oznoczanie wg PN-75/C-04521.02 p. 8.

Badany rodanek amonowy cdpowiada wymaga-
niom normy, jezeli absorbancja roztworu badane-
go nie bedzie wieksza od absorbancji roztworu po-
rownawczego, przygotowanego réwnocze$nie, w
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analogiczny sposob, zawierajacego w tej samej
objetosci 0,25 mg Fe’t i te same ilosci odezynni-
kow.

metali

5.4.8. Oznuczanie zawartosci

(Pbt)

ciezkich

5.4.8.1. Odezynniki i roztwory

a) Winian potasowy cz.d.a., roztwoér 20-procen-
towy.

b) Wedorotlenek potasowy cz.d.a., roztwor 10-
-procentowy.

¢) Ticacetamid cz.d.a.,
trwaly w ciagu 3 dni.

d} Roziwodr wzorcovy zawierajicy jony Pb?t,
przygotowany wg PN-68/C-06500 p. 3.2.1.36a)
i rozeienczeny 0.001N roztworem kwasu octowego
w stosunku 1:99. 1 ¢m? rozeienczonegs roztworu

roztwor 2-procentowy,

wrzoreowego zawiera 0,01 mg Pb* ',

5.4.8.2. Wykonanie oznaczania, 530 g badanego
rodanku amcnowegs rozpuscic w 20 cm? wody
i micszajge dodawaé kolejno 0,5 cm? Yoztworu wi-

3 1d adWe 1€ § o G CZ LW V
notasowego, cm? roztworu wodorotlenku
potasowego i 1,5 ¢m?® roztworu tioacetamidu.

9

niany

Badany r~danek amonowy odpowiada wymaga-
nicm normy, jezeli powstale po 10 min zabarwie-~
nie roziweru badanego nie bedzie intensywniejsze
od rabarwienia roztworu poréownawczego, przygo-
tov anegn rownocze$nie, w analogiczny sposob,
voovierajgeego wotej samej objetosei 0,25 mg Pb*™,
0,30 g badanego rodanku amonowego i te same
ilogei odezyanikow.

5.4.9. Oznazczanie
siarki (S*)

zawartoSei innych zwiazkéw

5.4.9.1. Odczynniki i roztwory

a) Woda samoniakalna cz.d.a., roztwdor 25-pro-
centowy.

b) Azotan srebra cz.d.a., roztwor 0,1N.

¢) Roztwér wzorcowy zawierajacy jony S°7,
przygotowany wg PN-68/C-06500 p. 3.2.1.43b)
i rezeienczony w stosunku 1:99. 1 em? rozeienczo-
nego roztworu wzorcowego zawiera 0,01 mg S*.

5.4.4.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego
rodanku amonowego rozpusci¢ w 100 c¢m? wody.
Pobraé ! em3 otrzymanego roztworu, uzupetnic
wods de 25 em?, dodaé 25 em3 roztworu amoniaku,
3 cm?® roztworu azotanu srebra i getowad na wrza-
cej iazni wodnej w ciggu 10 min.
any rodanek amonowy odpowiada wymaga-
nicm normy, jezeli barwa roztworu badanego nie
bedzie intensywniejsza od barwy roztworu porow-

novezepo, praygotowanego roéwnoczesSnie, w ana-
logierny sposdb, zawierajacego w tej samej obje-

[§

tolel 6,64 mg S¥~ i te same ilesci odezynnikow.
5.4.10. OJeena wynikéow badan. Partie redanku

uzna¢ za zgodng z wymagania-

,, jezeli wyniki badan wg 5.1 sy zgodne z

wowegs nale?

nii norm:

wymaganiami wg rozdz. 3.

Do
sartil wysyianego produktu wytworca cbo-
wiazany jest dolgezyé za$wiadezenie stwierdzajace

54,11, ZaSwiadezenie o wynikach badan.

kazdoe] pa

zgodno$d z wymaganiami normy.

KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norme — Zaklady Chemi- PN-75/M-78216 Palety ladunkowe plaskie jednoplytowe

czne ORGANIKA-ARGON, Lédz.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6016-04

a) zmieniono metode oznaczania zawartosci
amonowego,

b) zmieniono metod¢ oznaczania metali cigzkich oraz
innych zwigzkoéw siarki.

rodanku

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne, Wytyczne pobierania
1 przygotowywania prébek

PN-68/C-04519 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych za-
wartosci siarczanéw w bezbarwnych roztworach me-
toda turbidymetryczng

PN-75/C-04521.02 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych
zawartosci zelaza metodg kolorymetryczng z zastoso-
waniem 2,2’-dwupirydylu

PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie odczyn-
nikéw roztworé6w pomocniczych oraz roztworéw do ko-
lorymetrii 1 nefelometrii

PN-76/C-06501 Analiza chemiczna. Przygotowanie roztwo-
row wskaznikéw i roztwordéw buforowych

PN-74/C-60008 Probniki do pobierania prébek produktéw
bezksztaltnych

czterowejsciowe bez skrzydel drewniane 800X1200 EUR

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe.
Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

BN-77/6414-06 Opakowania z tworzyw sztucznych. Worki
polietylenowe otwarte, plaskie bez fald bocznych,
zgrzewane

BN-75/7671-03 Worki tkane z folii poliolefinowych

Przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagondéw towa-
rowych w komunikacji wewnetrznej. Zalgeznik nr 10
DKP (Dz.T.iZK z 1968 r. nr 4 poz. 10 wraz z pdzniej-
szymi zmianami)

Instrukcja o ladowaniu i wyladowywaniu samochodoéw
cigzarowych i przyczep. Zalgeznik do Zarzgdzenia Mi-
nistra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. (Mon. Pol.
nr 23 poz, 123).

4. Normy zagraniczne
ZSRR I'OCT 19522-74 AMMOHMM POAAHMUCTBIN TEeXHUYECKHI

5. Symbol wg SWW — 1221-127.

G. Autor projektu normy — mgr Barbara Gluszek -—-
Zaklady Chemiczne ORGANIKA-ARGON, Lo6dz.
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