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NORMA BRANŻOWA 
BN-76 

WYROBY 6016-14 
PRZEMYSŁU 

Nadboran CHEMICZNEGO sodowy techniczny 

1. WSTĘP 

l , l, Przedmiot normy, Pr zedm i otem normy jest nadboran 

sodowy techn i czny otrzymywany metodę elektrochemicznę, 

Nadboran sodowy ma: 

al wzór chemiczny - NaB0
2

' H
2

0
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0, względnie 

NaBO . 4 H ° 
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bl masę częsteczkowę - 153, BB, 

1,2, Zakres stosowania przedmiotu normy, Nadb oran so­

dowy znajduje zastosowanie jako środek do bielenia wełny, 

jedwabiu, filcu, do wyrobu pros z ku do prania oraz w kos­

metyce i l eczn ictwie, 

2 , OZNACZENIE 

NADBORAN SODOWY TECHNICZNY BN-76/ 6016-14 

3, WYMAGANIA 

3, " Wymagania ogólne, Nadboran sodowy powinien mieć 

postać drobnokrystal icznego pros z ku, b arwy bi ałej z do­

puszczalnym odcieniem kremowym, 

3,2, Wymagania chemiczne - wg tabl, 

Tabl' Ica 

Wymagania 

al TI enu aktywnego, %, co najmniej 10 

bl Że l aza IF e3+1, %, najwyżej 0 ,005 

4 . PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 , l , Pakowan i e, Nadboran sodowy należy pakować po 30 

kg do worków papierowych czterow arstw owych z wkładkę 

bi tumicznę wg PN-76/ p-79005 o w ymiarach 'Ng PN-6BI 

0-79027, zamykanych przez zszywanie lub w ięzanie, Dopu­

szcza s i ę inny rodzaj opakowania uzgodniony międz y do­

stawcę i odbiorcę z abezpieczajęcy jakość w nie mniejszym 

stopniu oraz majęcy wymiary zgodne z PN-64/ 0 - 79021. 

Na każdym opakowaniu należy um ieścić trwały nap is za-

wierajęcy co n ajmniej: 

al nazwę lub znak wytwórni, 

bl oznakowanie wg 2, 

ci masę netto, 

dl numer partii lub datę produkcj i. 

Zamiast 
BN,68.'60 16·14 

Grupo katalogowo X 14 

SposÓb w ykonani a oznakow ani a wg PN-67/ O-79252, 

W przypadku stosowania paletyzacji , jednostki ładunko­

we należy formować na paletach o w ymiarach BOOx 1200 mm, 

Ladunek na pa lecie powinien być zabc7pieczony przed 

przesuwaniem się i deformację, 

4 2, Przechowywanie, Nadboran sodowy należy przecho ­

wywać w opakowaniach zgodnych z 4, 1 w suchych pomies z -

czeniach. Liczba wa r stw worków ułożonych płasko nie po­

wi nna przekraczać S, 

4,3, Transport, Nadboran sodowy w opakowaniu jak w 

4, 1 należy przewozić krytymi środkam i transportowymi, W 

czasie transportu worki należy zabezpieczyć przed przesu-

w aniem i wzajemnym uszkodzeniem, Nadboran sodow y może 

być przewożony również w kontenerach, 

S, BADANIA 

S, l, Wie lkość parti i Parti ę stanowi n ie więcej niż 3000 

kg produktu pr zeznaczonego dla je~nego odbiorcy, 

5,2, Pobieranie próbek, Przy pobi e raniu prÓbek należy 

stosować zasady podane w PN-67/ C-04500, Z każdej part ii 

produktu podl egajęcego odb iorowi, w za leż ności od I iczno,;-

c i partii należy wybrać w sposób losowy liczbę 

jednos tkowych wg tab l, 2. 

Tab l ica 2 

L i czba opakowań, 

opakowań 

które na-
Liczba opakowań 

w par tii 
leży wybrać do pobierania 

prÓbek 

d,., 15 5 

16 .;. 25 7 

26.;. 63 B 

64.;. 160 9 

161 250 10 

powyżej 250 10 

Z każdego wylosowanego opakowani a jednostkowego na­

leży pobrać dwie próbki, każda o mas i e co najmniej 100 g, 

P r óbk i należy pobrać zgłębnikiem wg PN-74/ C-6000B, rys. 

14, 15 lub 16 z trzech czwartych opakowania, 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego 

Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego dnia 20 grudnia 1976 r. 

jako norma obowiazująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia l lipca 1977 r . 

WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJNE 1977. 

( Dz . Norm. i Miar nr 3/1977 poz. 8) 

Wolyw do WN 5 .1.77 . Oddano do sklodu 26. 1 7 7. Druk ukoncrono VI mOle,", 77 
Obl.O, 35 o , w. Nokład2500+S5 .Q%:. lom. 100/77 
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Srednię pr óbkę laboratoryjnę o masie 200 g należy pr z y­

gotować wg PN-67/ C-04500 . 

Dopuszcza się pOb ieranie próbek w czasie pakowania pro-

duktu do worków , w różnych odstępach czasu ustalonych w 

zależności od wielkości part ii . 

Próbkę do anal i zy roz jemczej należy pr zechowywać przez 

okres jednego miesięca. 

!,3, Opis badań 

5,3, l, Oględziny zewnętrzne polegaję na sprawdzeniu 

nieuzbrojonym okiem postaci, b arwy oraz nieobecności za­

nieczyszczeń mechanicznych. 

'5,3,2, Oznaczanie zawartości tlenu aktywnego w przeli-

czeniu na tlen 

w którym: 

V _ objętość śc i śle 0,25 N roztworu nadmanganianu 

potasowego zużytego do miareczkowania, cm
3

, 

m _ odważka badanej pr óbki, g, 

0,002 - ilość tlenu odpowiadajęca 1 cm
3 ściśle 0,25 N 

rozt w oru nadmanganianu potasowego, 9. 

5,3 2,3, Wynik końcowy, Za wynik końcowy należy przy.­

jęć średnię arytmetycznę wyników dwóch równoległych o­

znaczań różnięcych się m iędzy sobę nie więcej niż 0,3%. 

5,3,3, O znaczanie zawartości żelaza jFej 

5 3 3 1 Odczynniki roztwory - wg PN-75/C-04521/02 

oraz 

~. l, Odczynniki i roztwory a/ Jodek potasowy cz., roztwór 50 g/I. 

a/ Kwass i arkowy/ l,84j , roztwór 1 +2. b/Kwassolnycz.d.a. /l, 19g/cm3/. 

b / Nadmanganian potasowy, roztwór 0,25 N, c/ S i arczyn sodowy cz . , roztwór 50 g/I. 

5.3.2,2, Wykonanie oznaczania, 0,5 g badanegO' nadbo­

ranu sodowego odważyć z dokładnośc ię do 0,002 g, wsypać 

do kolby stożkowej pojemności 300 cm
3 

i wlać 50 cm
3 

roz-

t,,:oru kwasu siarkowego. Po rozpuszczeniu się próbki na 

z i mno zmiareczkować 0,25 N roztworem nadmanganianu po­

tasowego do lekko różowego zabarwienia . 

Zawartość tlenu aktywnego / X. / w przeliczeniu na t len 

obliczyć w procen tach wg wzoru 

x = V , O,002 '100 
• m 

S, 3, 3. 2, Wykonani e o znaczani a 4, 00 g badanego nadbo­

ranu sodowego przenieść do zlewki pojemności 250 cm
3
, do­

dać 20 cm
3 

wody, 1 cm
3 

roztworu jodku potasowego, Na_ 

stępnie roztwór podgrzewać dei ikatnie do momentu zaprzes­

tan i a wywi ęzywania się gazu. Dodać 20 cm
3 

kwasu solnego 

/ l, 19/ i lekko podgrzać, Następnie przesęczyć, przemywa­

jęc osad wodę des tyl owanę, Do przesęczu dodać O, 2 cm 
3 

roztworu siarczynu sodowego i dalej postępować wg PN-75/ 

C-04521 / 02. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujac8 normę - Zakłady Chemiczne 

TARNOWSKIE GORY. 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-68j6016 14 

a/ wprowadzono aktualne normy zwięzane w zakresie po­

bierania próbek i pakowan ia, 

b/ wprowad zono oznaczania żelaza wg PN-75}:-04521/02. 

3, Normy zwiazane 

PN-67/ C-04500 Produkty chemiczr,,,. Wytyczne pobierania 

i przygo towywania próbek 

PN-75jC-04521 Am!iiza chemiczna. Oznaczanie małych za­

wartości żelaza metodę kOlorymetrycznę z zastosowa­

niem 2,2' - dwupi rydyl u 

PN-74/C-60008/02 Próbniki do pobierania próbek produk­

tów bezkszta ł tnych 

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowań 

PN-68/0-79027 Opakowanie transportowe. Worki papiero-

we. Szeregi wymiarowe 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowan i ach transportowych. 

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papiero-

we 

4, Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe 

CSN 653150 Perboritan sodny 

Jugosławia JUS H. BI, 104 1965 Natrium perborat _ tech­

nicki 

ISO 3122-1976 Boric acid, boric oXide, disodium tetrabo­

rates, sodium perborates and crude s odium borates for 

indus trial use . Determ ination of iron centen t 2,2' -bipy-

ridyl photometric method 
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