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PRODUKTY 6016-20 
NIEORGANIGZNE 

Chrolnian sodow!} techniczny 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
chromian sodowy techniczny krystaliczny otrzy
mywany z rudy chromowej przez utlenienie. 

Chromian sodowy techniczny ma: 

a) wzór chemiczny N a2Cr04 . 4 H 20 
b) masę cząsteczkową: 234,056. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Chro
mian sodowy techniczny krystaliczny ma zasto
sowanie w przemyśle chemicznym jako środek 

utleniający, w przemyśle barwnikarskim, w prze
myśle fotograficznym, w przemyśle chłodniczym 

jako środek przeciwdziałający korozji oraz w in
nych przemysłach. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od zawartości zanie
czyszczeń rozróżnia się dwa gatunki chromianu 
sodowego oznaczone kolejnymi cyframi rzymski
mi I i E. 

2.2. Przykład oznaczenia chromianu sodowego 
technicznego I gatunku: 

CHROMIAN SODOWY TECHNICZKY I BN-76/6016-20 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Chromian sodowy kry
staliczny powinien mieć postać większych lub 
mniejszych kryształów barwy żółtej, łatwo roz
puszczalnych w wodzie. Dopuszcza się kryształy 

o częściowym zmatowieniu. 

3.2. Wymagania chemiczne - wg tabl. 1. 

G ru pa katalogowa X 14 

Tablica 1 

Gatunki 
Wymagania 

.1 II 
--------

a) Bezwodnika kwasu chro
mowego Cr03, %, nie mniej 
niż 41 41 

b) Substancji nierozpusz
czalnych w wodzie, %, 
nie więcej niż 

c) S iarczanów w przelicze -

niu na SO~ - , % , nie 
więcej niż 

d) Chlorków w przeliczeniu 
na CI - , %, nie wię cej niż 

e) Żela za w przeliczeniu na 
Fe20 a, %, nie więcej niż l) 

0,1 0,2 

0,5 nie normali-
zuje s ię 

0,5 0.8 

0,05 0,1 

l) Oznaczanie wykonuje się na żądanie odbiorcy. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Chromian sodowy techniczny 
krystaliczny należy pakować do szczelnych bę· 

bonów metalowych o zawartości 100 kg zgodnie 
z BN-69/5046-02 lub do worków polietylenowych 
zgrzewanych o zawartości 50 kg zgodnie z BN-70l 
6414-06. 

Za zgodą odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj 
opakowania o wymiarach zgodnych z PN-64t 
0-79021, gwarantujący odpowiednią jakość pro. 
duktu oraz bezpieczeństwo składowania i tran· 
sportu. 

Na każdym opakowaniu powinien znajdować 

s ię trwały napis zawierający co najmniej: 

Zgłoszona przez Zakłady Chemiczne ALWERNIA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego dnia 20 grudnia 1976 r. 

jako no rma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia l lipca 1977 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1 977 poz. 8) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ do WN 31.12.76. Oddano do składu 31.1 .77 . 
Druk ukończono w marcu 77. Obj. 0,55 a . w. Nakład 2800 +42 egz. LZG Z-d Nr 2 - 273/77 

Cena zł 2,4& 
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a) nazwę lub znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg 2.2, 

c) numer partii produkcyjnej lub datę pro
dukcji, 

d) masę brutto i netto, 

e) znak ni ebezpieczeństwa wg PN-76/0-79251 p. 
2.3.4. 

4.2. Przechowywanie. Chromian sodowy tech
biczny krystaliczny należy przechowywać w su
('hych i przewiewnych magazynach. 

Należy unikać składowania w sąsiedztwie pro
duktów i materiałów palnych. 

4.3. Transport. Chromian sodowy techniczny 
krystaliczny należy przewozić krytymi środkami 
transportu z zachowaniem Przepisów Ministerstwa 
Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 

niehezpiecznych na drogach publicznych dotyczą
cych materiałów klasy III c. 

W przypadku transpor tu kolejowego ch romian 
s odowy t echniczny krystaliczny należy przewozić 

krytymi wagonami, z zachowaniem Przepisów 
Ministra Komunikacji w spr awie bezpieczeństwa 
przy przewozie koleją materiałów i przedmiotów 
niebezpiecznych dotyczących materiałów klasy 
III c. 

5. BADANIA 

5.1. P obieranie próbek. Próbki należy pobiera':: 
~godn:c z zasadami podanymi w PN-67/C-04500. 

Z każdej partii w zal eżnośc i od jej licznośc i , na
leży pobrać w sposób losowy liczbę opakowań 

jednostkowych 'lIg tabl. 2. 

Liczba opakowali 
w partii 

do 15 
16 -:- 2.'5 
:W -:- 6 ,~ 

64 -:- !(jO 

powyżej 160 

T a blica 2 

Liczba op<) l, ow~ r'l . !,ióre 
należ:; \\·ylJr~ć do pobrania 

. rubek 

6 

9 

12 
:4 
15 

Z każd2go wy losm·v'anego opakowania należy 
pobrać próbnikiem nr 15 wg PN-74/C-60008 dwie 
próbki pierwotne, każdą o masie co najmnie j 
200 g. 

Pobrane próbki zsypać do such ego nacz)"n ia. 
dokładnie wymieszać, uśrednić i pomniejszyć m e
todą kwartowania do masy .około 500 g. 

Pakowanie, przechowywanie, opis i przeznacze
nie średniej próbki lab'ocatoryjnej - wg PN-!>7/ 
C-04500 p . 6.1, 6.2 i 6.3. 

Próbkę do analizy rozj emczej przechowywać 

przez 1 miesiąc. 

5.2. Opis badań 
5.2.1. Oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu 

chromowego 
5.2.1.1. Odczynniki i roztwory 
a) Jodek potasowy cz.d.a. , roztwór 20-procen-

towy. 
b) Kwas siarko'wy cz.d.a. (1 ,11), albo roztwór 

15-procentowy. 
c) Skrobia cz., roztwór 0,5-procentowy. Roztwór 

skrobi powinien być klarowny i przygotowywany 
nie rzadziej niż 1 raz na 3 dni. 

d) Tiosiarczan sodowy cz.d.a., roztwór miano
wany 0,1 N. 

5.2 .1.2. Wykonanie oznaczania. 2 g rozdrobnio
nego badanego chromianu sodowego, odważonego 
z dokładnością do 0,0002 g, rozpuścić w wodzie, 
przelać ilościowo do koIby pomiarowej pojem
ności 200 cm3 i uzupełnić wodą do kreski. 25 cm1 

roztworu pobranego pipetą wlać do kolby stożko

wej z doszlifowanym korkiem pojemności 500 
cm~l, dcdać 10 cm 3 roztworu jodku p otasowego 
i 20 cm3 kwasu siarkowego. Kolbę zakryć korkiem, 
zawartość jej wymieszać i pozostawić w ciemnym 
miejscu na 10 min. Następnie dodać 1507250 cm3 

wody i miareczkować roztworem tiosiarczanu so
dowego aż do zmiany barwy na jasnozieloną, do
dając pod koniec miareczkowania około 3 cm3 

;:czt\q:,ru skrobi. Równocześnie wykonać ślepą 

próbę, której wynik należy uwzględ nić przy obli
czeniach. 
Za\,·artość bezwodnika kwasu chromowego (Xl) 

obliczyć w procentach wg \vzc>ru 
XI = tV _. V ,) . (',00338 . 200 . JOD = ? f\G4 . (V - V,l 

r którym: 
V 

V 1 

0,00333 

lit • 25 l1l 

objętość ściś l e 0,1 N roztworu tio
siarczanu scdo,wego zużytego do 
miareczkowa nia badane j próbki , 
cma, 

- objętość ściśl e 0,1 N rozt}Voru tio
siarczanu sodowego zużytego do 
mia reczkowania ślepej próby, cm.\, 
ilość bezwodnika kwasu chromowe
go odpowiadająca 1 cm~ ściśle O, l N 
roztworu tiosiarczanu sodowego, g, 

m - odważka badanego produktu, g . 

5.2.1.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna
czań, których różnica ni e powinna przekraczać 

0,2010. 

5.2.2. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych 
w wodzie 

5.2.2.1. Odczynniki i roztwory. Roztwór do 
oznaczania Cr6+, przygotowany w następujący spo
sób: 0,25 g dwufenylokarbazydu cz. rozpuścić w 50 
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cm3 alkoholu etylowego 96-procentowego z do
datkiem 5 cm3 kwasu octowego lodowatego cz.d .a. 

5.2.2 .2. Wykonanie oznaczania. 25,00 g badane
go chromianu sodowego rozpuścić w 200 cm3 wo
d y . Roztwór przesączyć przez szklany sączek nr 4 
wysuszony do stałe j m asy. Osad na sączku prze
mywać gO:rącą wodą do zaniku reakcji na Cr6+ 
(próba z alkoholowym roztworem dwufenylokar
bazydu w środowisku kwaśnym), a następnie su
szyć w temperaturze 105 -:-- 110 Oc do s tałe j masy. 

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wo
d zie (X 2) obli czyć w procentach wg wzoru 

X,= 
m 

w k tórym : 
m l - masa wysuszone j pozostałości, g, 
m - odważka badanego produktu, g. 

Przesącz i wszyst kie wody z przemycia należy 
zebrać do kolby pomiarowej poj emności 500 cm1, 

dopełni.ć wodą do kresk i i zachować do następnych 

oznaczań . 

5.2.3. Oznaczanie zawartości siarczanów 

5.2.3.1. Odczynniki i roztwory 

a) Azotan sr ebra cz.d.a ., roztwór l-procen towy. 
b) Chlorek barowy cz. d.a ., r oztw-ór 10-procen to. 

wy. 
c) Chloro\',.:odor ek hydroksyloaminy cz.d .a., roz-

t wór 25-pr acentowy . 
d) K was octawy ladowaty cZ.d .a. lub cz. 
e ) Kwas solny (1 ,19) cz.d .a . 
f ) Roztwór do przem ywani.a (1 cm3 kwasu sol

negO' o gęstośc i 1,19 w 100 cm3 wod y). 
g) Woda u tlenia na cz .d .a. , roztwór 30-procen to

,vy. 

5.2.3.2. Wykonanie oznaczania. Do zlewki po
j emności 400 cm 3 pobrać pipetą 100 cm 3 r aztwo
ru wg 5.2 .2.2, dodać 25 cm 3 kwasu octowego, 1 cm:l 

kwasu solnego i ast ra żnie, pod szkiełkiem, doda·· 
wać 20 cm3 chlor owadorku hydroksyloaminy lub 
10 cm3 wady utlenion ej. Po zakończeniu burzliwej 
reakcji, raztwór ogrzać do w rzenia i utrzymywać 
w tej temperaturze w c i ągu 15 m in, aż do zajśc i a 

całkowi te j red ukcji Cr6 l· do Cr3+ , na co wskazuj e 
zmiana zabar wi. enia r aztwor u na czysto zielone. 
Następnie do wrzącego roztworu dodawać k ro

plami 10 cm3 gorącego roztworu chlorku barowe
go i pozostawić do adstania na 2 godz . 

Po upływie tego czasu odsączyć osad przez 
twardy i lośc iowy sączek i przemyć kilkakr ortnie 
roztwor em kwasu solnego (1 + 100), a nas tępnie 

gorącą wodą destylowaną do zaniku reakcji na 
jon chlorkowy (próba z roztworem azotanu sr e
bra). 

Sączek wraz z osadem, k tórry po przemyciu po
winien być biały, przenieść do tygla porcelano-

wego uprzednio wyprażonego w temperaturze 
800-:--900oC do stałej masy, wysuszyć , ostrożnie 
spalić , a następnie wyprażyć w temperaturze 
800 -:-- 900oC do stałej masy. 

Zawartość siarczanów (X3) należy obliczyć 

w procen tach wg wzoru 

mI . 0,4115 . 500 • 100 
X 3 = -'----'------- 205',75 • mI 

lOO'm m 
w którym: 

m1 - masa wyprażonego osadu, g, 
m odważka badanego chromianu sodo

wego, g, 
0,4115 - współczynnik do przeliczenia BaSO( 

na jon SO~-

5.2.3.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred
nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch 
oznaczań , których różnica nie powinna przekra
czać 5010 wyniku niższego. 

5.2.4. Oznaczanie zawartości chlorków 

5.2.4.1. Odczynniki i roztwory. Azotan srebra 
cz.d.a ., roztwór 0,1 N. 

5.2.4.2. Wykonanie oznaczania. Odmierzyć pipe
tą 20 cm3 r oztworu wg 5.2.2.2 i rozcieńczyć do 
100 cm 3. Następnie z mikrobiurety dodawać 0,1 N 
rozt \voru azotanu sr ebra, aż do wystąpienia czerr
wona br unatn ego zabarwienia. 

Zawartość chlorków w przeliczeniu na Cl- (X4) 

abl iczyć w procen tach wg wzor u 

x . = _v_·_o--,-,0_0_3_5_46_ · __ 5o_0_' _10_0 

m · 20 

8,865' V 

11t 

w k órym: 
V 

m 

0, 003546 

ob j ę tość ściśle 0,1 N roztworu azo
tanu sr ebra zużytego do m iareczko
wania, cn11, 

ad ważka badanego chrom ianu so
dowego wg 5.2.2 .2, g, 
i l ość jonów CI- , odpowiadająca 

1 cm~ ściśle 0,1 N r oztw'oru azota-
nu sr ebra, g. 

5.2.4.3. Wynik. Za wynik na l eży przy j ąć śred

n ią arytme tycz ną w yników co najmniej dwóch 
aznaczań, których różnica nie powinna przekr a
c zać 5010 wyniku ni ższ ego . 

5.2.5. Oznaczanie zawartości ż elaza 

5.2.5.1. Odczynniki i roztwory 
a) Amoniak cz.d.a ., roztwór 25-pracentowy. 
b) K was solny cz.d.a., r oztwór lO-procen towy. 

5.2.5.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 2,0000 g 
chrom ianu sodowego i rozpuścić w 50 cm 3 wody, 
ogrzać do wrzenia i dodać 25 cm 3 amoniaku, aż 
do pojawienia się słabego zapachu amoniaku. 

N as tępnie roztwór gotować około 2 min i po
z ostawić na łaźni wodnej do czasu opadnięcia wo
dorotlenków żelazowego i glinowego. 
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Powstały osad odsączyć, przemyć dokładnie go
rącą wodą do zaniku barwy przesączu spły

wającego z lejka i rozpuścić na 3ączku gorącym 

10% roztworem kwasu solnego. 
Sączek dokładnie przemyć wodą do zaniku re

akcji na jon chlorkowy (próba z azotanem srebra). 
Przesącz przenieść ilościowo do kolby pomiaro

wej pojemności 100 cm3 i dopełnić wodą do kre-

ski . Pobrać z kolby 25 cm3 roztworu i dalej wy
konywać oznaczanie wg PN-75/C-04521/03. 

5.3. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach ba
dań. Producent jest obowiązany dołączyć do każ
dej wysyłanej partii śwadectwo kontroli jakości 
stwierdzające, że jakość produktu odpowiada wy
maganiom normy. 

KO NIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Che
miczne AL WERNIA. 

2. Dotychczasowe normy. Z dniem l lipca 1977 r . 
ZN-64/MPCh/N-I06 zostaje unieważniona. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobiera

n ia i przygotowywania próbek 
P N-75/C-04521/03 Ana liza chemiczna. Oznaczanie małych 

zawartości żelaza metodą kolorymetryczną z zastoso
waniem t iocyjanianu amonowego 

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów 
bezkształtnych 

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakOWall. 
PN-76/0-79251 Produkty w opakowaniach jednostkowych . 

Znailm i zna<kowal1lie. Wymagania podstawowe 

BN-69/5046-02 Opakowania t ransportowe m eta lowe. Bę

bn y lekkie 
BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw 

sztucznych. Worki polietyl enowe otwarte, płaskie bez 
fałd bocznych, zgrzewane 

Rozporządzenie Min istra Komun ikac ji i Spraw Wew
nętrznych z dnia 27 listopada 1971 r. w sprawie bez
pieczeństwa ruchu p rzy przewozie materiałów n ie
bezpiecznych na drogach publicznych (Dz. U. n r 35 
z 1971 r. poz. 310) 

Ministerstwo K omunikacji. Przepisy o przewozie kolej ą 
materiałów i przedmiotów niebezpiecznych (PMN) 
z dnia 15 września 1968 r. 

4. Autor projektu normy - mgr Jerzy Korczyński 

Zakłady Chemiczne ALWER NIA. 
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