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PRODUKTY 

Chlorek wapniowy eksykatorowy NIEORGANICZNE 

1 . 'IISTfP 

1 . 1. l~zedlliiot norm:y . Pr ze dmio t em normy jest 
chl orek wapniowy eksykatorowy otrzym;ywany pr zez 
wysokot emperaturowe odwadnianie chl orku wapniowe
go tec lmi c znego. 

1 . 2 . Zakres s tosowania przedmiotu norw;y. Chl or ek 
wa~niowj eksyka t orowy stos uje si ę jako ~ rodek su
sząc :y VI e\: s:ykatorach. 

1 . ? Normy związane 

PN -67/C-04500 Produkty chemi czne. ·Nytyc'l.ne po
bierania i prz:ygotowywania próbek 

BN- 68/ 5043- 02 Opakowania jednos tkowe metalowe . 
?udełka z v/ieczki em wciskanym 

BN- 69/ 5046- 02 Ooakowania transportowe me tal~we . 
Br;bn:y lekl-: ie 

2 . OZNACZENIE 

CHLO REK WAPNIOWY EKSY KATOnO.7 BN-72/6016-32 

3 . WYMAGANIA 

3. 1. WJmagania ogólne. Chlorek wapniowy eksyka
torowy ma postać ciemnoszarych por owatych kawał

ków o własno ściach s ilnie higroskopijn:ych. łatwo 

rozpuszczalnych w wodzie i alkoholu, na p owie
trzu rozpływając:ych s i ę . 

Dopuszc za si ę chlorek wap niowy eksykatorowy o 
innym zabarwieniu. 

3.2. WJmagania chemiczne. Zawartoś ć chlorków w 

przeliczeniu na CaCl2 powinna wynosić co naj mnie j 
90%. 

Grupa katalogowa X 14') 

4 . PAK OWANIE , PRZECHOWYWANIE I TRAHSl'ORT 

4 . 1 . Pakowanie, Chlorek wapniowy eksyka t orowy 
należy p akować w pudełka z wieczkiem wciskanym z 
bl achy s t al owe j o wymiarach zgodnych z BN- 6BI 
5043-02 . Masa netto jednego pudełka - 4 kg . Chlo
rek wapniowy eksykatorowy w pudełkach nale ży pa
kować w b ębny me talowe gładkie o wymiarach zgod
nych z BN- 69/ 5046-02 w pozyc j i st ojącej . W przy
padku luzów należy zabezpieczyć pudelka przed 
prze su.,taniem się materiałami amortyzującymi 

( tektura falista , papier itp.). 
Na życzenie odbiorc ów dopuszcza się inny rodzaj 

i wie lkość opak owania , jeż eli przeprowadzone pró
by wykażą, że zabezpiecza ono produkt w sposób 
nie Eorszy ni ż wymienione opakowanie i ma wymiary 
zgodne z zasadami systemu wymiarowego opakowań. 

Na opakowaniu należy umieścić trwały napis za-
wierający: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznac zeni e wg 2 , 
c ) masę netto, 

d) nr partii i datę produkcji . 

4. 2 , PrzechoWJwanie . Chlorek wapniowy 
torowy należy przechowywać w suchych i 

eksyka
czystych 

pomieszczeniach, chroniąc przed zawilgoceniem. 

4.3. Transport. Chlorek wapniowyeksykatoro., 
należy przewozić krytymi środkami transportu.Bęb
ny należy układać ściśle obok siebie w po~cji 
stojącej na całej p owierzchni środka przewo'l.owe
go, a ewentualne luki wypełnić materiałem amor
ty zującym w taki sposób , aby ładunek tworzył ~ 
tą całość zabezpieczoną przed przesuwaniem i wza
jemnym uszkodzeniem. 

Zjednoczenie Przemy.lu Nieorgonicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemy siu Nieorganicznego dnia 12 grudnia 1972 r. 

jako norma obow iązująco w zakresie produkcji i obrotu od dnia l lipca 1973 r. 
(Dz . Norm. i Miar nr 8 / 1973 poz . 24 ) 

WYC,AWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973. Wpływ do WN • . 1. 73 . Oddano cło .tted", 1".2 .73 . 0",1t utońc:rono w kwl. tn lu 73 , . 
Ob. 0,25 . . ... N.~lad 1700-'0 '"CI'. Z.,.. &6317 3 
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5. BADANIA 

5.1. Wielkość i skład partii. Partię produktu 
stanowi najwyżej 5 ton chlorku WJpniowego eksyka
torowego . 

5.2 . Pobieranie pr6bek. Przy pobieraniu pr óbek 
należy stosować wy tyczne wg PN-67/C-04500. Z każ
dej partii przeznaczonej do badań należy wybrać w 
spos6b losowy w zależności od licznoś ci partii 
liczbę opakowań wg t ablicy. 

Liczba opakowań Liczba opakowań, kt6re na-
w partii l eży wybra~ do pobierania 

próbek 

do 15 6 

16 .. 25 9 
26i- 63 12 

64+1 60 14 

161 ';-250 15 
powyżej 250 16 

Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać 
2 pr óbki pi erwotne , :cażdą o masie co najmniej 
100 g. Próbki należy pobierać łyżką porcelanową 

lub innym próbnikiem z materiału odpom ego na dzia

łanie chl orku wapni owego. Pobrane pr6bki pier
wotne należy I3zybko rozdrobnić na kawałki poniżej 
25 mm i wymieszać. Z tak otrzymanej pr6bki og61-
nej p obrać około 10% na ~rednią próbkę laborato
ryjną, przy czym jej masa powinna wynosić co naj 
mniej 200 g. 

Pakowanie i pr zeznacżenie średniej pr óbki labo
ratoryjnej wg PN-67/C-04500 p. 6 . 1, 6. 2 i 6 . 3. 

Próbkę · do anal izy rozjemczej należy przechowy
wać w ciągu 1 miesiąca od daty wysyłki z Zakładu . 

5. 3. Opi s badań 

5. 3.1. Sprawdzanie postaci nale ży wykonać wzro_ 
kowo . 

5. 3. 2 . Oznaczanie z awar to ś c i chl ork6w w przeli-
czeniu na CaC12 

5.3. 2.1. Odczynniki i roztwory 

a) Azotan srebra cz . d. a., roztwór O,1n. 
b) Chromian potasowy cz.d. a, r oztwór 5- procen

towy . 

5.3.2.2. Wykonanie oznaczania. Około 10 g bada
nego chlorku wapniowego odważyć z dokładnoś cią 

do 0,01 g w nac z~ńku wagowym z doszlifowaną pt'z,y

krywką. Zawartość naczyńka przenieść ilościowo do 
zlewki pojemności 250 cm3 , rpzpuś cić w wodzie i 
przenieść do kolby pomiarowe j po j emności 1 dm3 , 
następnie dopełnić wodą destylowaną do kreski i 
wymieszać . Z przygotowanego roztworu pobrać pi
petą 25 cm3 do kolby stożkowej pojemności 500 cm3, 
dodać 30 cm3 wody destylowanej, 3 cm3 roztworu 
chromianu potasowego i miareczkować roztworem a
zotanu srebra do uzyskania l ekko brunatnego za
barwienia. 

Zawartoś ć chlorków w przeli czeniu na CaC12 (X) 
obliczyć w procentach wg wzoru: 

X = V· 0 , 005549 · 1000 · 100 
m • 25 

VI którj'll1: 

V· 22 , 196 
m 

V - objętość ś c iś le O,1n roztworu azota
nu srebra zużytego do miareczkow~, 

cm3 , 
m - odważka badanego chlorku wapniowego 

eksykatorowego, g , 
0 , 005549 - ilość chlorku wapniowego (CaC12) od

powiadaj ąca 1 cm3 ściśle O,1n roztwo
ru azotanu srebra , g. 

5.3. 2. 3. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred

nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna
czań różniących się najwyżej o 0 ,5%. 

5. 4. Ocena. w;yników badań. Partię prodUktu nale
ży uznać za zgodną z wymae;aniami normy, j eżeli wy
niki badań są zgodne z wymaganiami podanymi w 
rozdz. 3. 

5. 5. Zaświadc zenie wytwórcy o wynikach badań . 

Wytwórca jest obowiązany przedstawić zaświadcze

nie o wynikach przeprowadzonych badań dla każdej 

partii wysyłkowe j chlorku wapniowego eksykatoro
wego. 

KON I E C 

mFORMACJE DODATKOVIE do BN -72/6016- 32 

Istotne zmiany w stosunku do ZN-65/HPCH/N-1177 

a ) wprololadzono normy na opakowania, 

b) zast ąpiono straty prażenia ~awarto ścią chlork6w w 
prze liczeniu na CaCl 2 , 

c) podwyższono zawarto ś~ chl ork6w w prze liczeniu na 

Co.C1
2 

o 5~~ . 
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