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NORMA BRANZOWA BN-75
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PRODUKTY
NIEORGANICZNE

Rwaény weglan sodowy

Grupa katalegzowa
X 14

1. WSTEP

1.1. Przedmio{ normy. Przedmiotem normy Jjest kwasny weglan sodowy,
ktorego glowny skladnik stanowi zwigzek o wzorze NaHCO,.

1.2. Zakres stosowania przedmisiu normy. Kwasny weglan sodowy sto-
sowany jest w przemysle kosmetycznym, farmaceutycznym, spozywczym oraz
do innych celow.

1.3. Inne nazwy. Kwasny weglan sodowy nosi rowniez nazwy: soda oczysz-
czona, bikarbonat sodowy, wodoroweglan sodowy.

2. PODZIAL i GZNACZENIE

2.1, Gatunki. W zaleznosci od zawartesei gléwnego skladnika i zanieczysz-
czen rozroznia sie czlery gatunki kwasnego weglanu sodowego oznaczone
symbolami: Ekstra, I, 1I, III.

2.2. ¥rzyklad oznaeczenia kwagnego weglanu sodowego gatunku Ekstra:

KWASNY WEGLAN SODOWY EKSTRA BN-75/6016-51

3. WYMAGANIA

3.1, Wymagania ogélne. Kwasny weglan sodowy powinien byé proszkiem
bialym, suchym. drobnokrystalicznym, rozpuszczalnym w wodzia.

W gatunku II i III dopuszcza sie mozliwosé wystgpienia nieznacznych za-
nieczyszezen obeych.

Zgloszona przez Inowrcclawskie Zaklady Chemiczne
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemyslu Nieorganicznego
dnia 18 sierpnia 1975 r. jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji
i obrotu od dnia 1 marca 1976 r. (Dz. Norm. i Miar nr 23/1975 poz. 82).

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wplyw do WN 25.8.75. Oddano do ski. 17.10.75.
Druk ukonczono w marcu 1976 r. Obj. 0,70 a.w. Naklad 2700142 egz. Cena zt 3,—
Pab. Zakl. Graf. w Pabianicach, zam. 1781-75.
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3.2. Wymagania chemiczne podano w {abl. 1.

Tablica 1

- ) Gatunki
Wymagania « e
Ekstra I 11 111

a) Zawartosé¢ kwasnego
weglanu sodowego w
substancji suchej, Y.
co najmniej 99,2 98,7 98,0 G1.0

b) Zawartos¢ weglanu
sodowego w substan-
¢ji suchej, %, najwy- nie normalizu-
ze) 0,7 1,0 1,6 e sie
c¢) Zawartos¢ wilgoci, nie normalizu-
Y%, majwyzej 0,3 0,5 1,0 je sie |
d) Zawartos chlorkow nie normalizu-

jako Cl, %o, najwyzej 0.01 0.02 0,03 | je sie
¢) Zawartos¢ substanc)i - —
nierozpuszcezalnych w
_ Wwoduzie, 0,/“; najwyze) 0,02%) 0,03 nic normalizuje sig
Iy Zawarto$¢ zelaza w
przeliczeniu na Fe?3',
0 e : — i
/o, najwyzej 0,002 0,004 | nic normalizuje sie

g) Zawartosé¢ soli amo-
nowych niechecne wg 5.4.9 nic normalizuje si¢
Zawartos¢ metali cigz-
kich w przeliczeniu na
Pb2t, %, najwyzej 1) nieobecne wg 5.4.10 nie normalizuje si¢
i) Zawarto$¢ arsenu. %.

najwyzej 1) nieobecne wg 5.1.11 nie normalizuje sic
J) Zawartosé siarczanow |

jako SOi', %. najwy-

zej 0,02 0,02 nie normalizuje si

h

-

©

') Oznaczania wykonuje sie dla przemyslu spozywcezego i farmaceutycznego,
3 3 pozy ¥
) Dla przemysitu farmaceutycznego najwyzej 0,019 .

1. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1.1. Pakowanie. Kwasny weglan sodowy nalezy pakowad¢ po 50 kg netto
do workow papierowyeh  4-warstwowyveh wg PN-70/17-79005, o wymiavach
wg PN-68/0-79027.

Dopuszeza sie, po uzgodnieniu miedzy dostaweg i odbiorca. dostarezanic
kwasnego weglanu sodowego w innym opakowaniu, zabezpieczajgeym pro-
dukt przed zmianami jakoseci w sposob nie gorszy niz ww. opakowanic ma-
jace wymiary zgodne z PN-64/0-79021.

Na kazdym opakowaaiu malezy umiesci¢ trwaly napis, zawierajacy oo
najmmniej:

a) nazwe lub znak wytworni,

b) oznaczenia wg 2.2,
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¢) mase¢ brutto i netto.

d) numer partii lub date produkeji.

W przypadku cksportu opakowanic 1 znakowanie kwasnego weglanu so-
dowego nalezy uzgodnic z odbiorca.

1.2. Przechowywanie. Kwasny weglan sodowy nalezy przechowyvwac w su-
chym i czystym pomieszezeniu o temperaturze nie wyzszej niz 35°C. Chronié
przed wilgociy.

4.3. Transport, Kwasny weglan sodowy nalezy przewozi¢ czystvmi, krytyv-
mi srodkami transporiu. Zaladunek powinien by¢ rozlozony rownomiernie.
zabezpiecrza¢ przed przemieszezaniem opakowan oraz ich wzajemnyim uszko-
dzeniem.

3. BADANIA

5.1, Program badan - wg tabl. 2

Tablica 2

. Grupy badan
Rodzaje badan
peine niepelne

a) Oznaczanie zawartosci kwasnego

weglanu sodowego (3.2a)
b) Oznaczanie zawartosci weglanu

sodowego (3.2h)
¢) Oznaczanie zawariosci wilgoci

{3.2¢) 4
d) Oznaczanic zawartosci chlorkow
(3.2d)

e) Oznaczanie zawartosci substancji

nierozpuszcezalnveh w wodzie (3.2¢) -+
) Oznaczanie zawartosei zelaza (3.2
¢) Oznaczanie zawartoscei soli amo-

nowych (3.22)
h) Oznaczanic zawartosci metali

ciezkich (3.2h)
i) Oznaczanie zawartosci arsenu {3.21)
) Oznaczanie zawartosci siarcza-

now (3.2))
Znak + oznacza obowiazek prowadzenia badan.

Badania niepctne nalezy przeprowadzac dla kazdej partii.
11.1‘ ania pelne przeprowadza si¢ na zyczenie odbiorey.
2.2, Wielkos¢ partii. Partie stanowi najwyzej 50 ton kwasnego weglanu so-
dowego jednego gatunku.

5.3. Pobieranie probek. Przy pobieraniu probek nalezy stosowac¢ wytyczne
ngolne podane w PN-67/C-04500. Z kazdej partii przeznaczonej do odbioru
nalezy wybra¢ w sposob losowy w zaleznosci od licznosei partii liczbe opa-

kowan podang w {abl. 3
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Tablica 3

Liczba opakowan, kidére nalezy

Liczba opakowan w partii 2 . : p
2 205 i wybra¢ do pobierania prébek

6
9
12
14
15
16

Z kazdego wylosowanego opakowania nalezy pobra¢ dwie probki pierwot-
ne, kazda o masie co najmniej 100 2.

Probki nalezy pobieraé¢ zglebnikiem 14, 15 lub 16 wg PN-T4'C-60008, wpro-
wadzajac zglebnik do co najmniej 3/, glebokosci opakowania. Pobrane probki
pierwotne malezy polgczy¢é w probke ogélna, z ktorej po dokladnym wymie-
szaniu nalezy pobraé¢ $rednia probke laboratoryjng o masie co najmniej 500 g.
Pakowanie i przeznaczenie probki laboratoryjnej wg PN-67/C-04500 p. 6.1,
6.2 1 6.3.

Probke do analizy rozjemczej nalezy przechowywacé przesz 1 miesige, liczge
od daty wysylki, przy czym probke z partii przeznaczonej na eksport nalezy
przechowywac¢ przez 6 miesiecy.

5.4. Opis badan

5.4.1. Ogledziny zewnetirzne polegaja na wzrokowym sprawdzeniu postaci
i barwy kwasnego weglanu sodowego.

5.4.2. Oznaczanie zawartosSci kwasnego weglanu sodowego. Odwazy¢ okolo
2 g kwasnego weglanu sodowego 7 dokladnoscia do 0,0002 g w tyglu porce-
lanowym uprzednio wyprazonym w temperaturze 300°C do stalej masy, na-
stepnie zawartosé z tyglem prazy¢ w temperaturze 300°C do stalej masy i po
ostudzeniu zwazy¢. :

Zawartos¢ kwasnego weglanu sodowego (X,) w przeliczeniu na suchg sub-
stancje obliczy¢ w procentach wg wzoru

(A4 — X+ 2,71~ 100
- 100 — X,

'
“ag

w ktérym:
X, — zawarto$¢ wilgoci cznaczona wg 5.4.4, Y%,
2,71 — wspolczynnik przeliczeniowy strat prazenia (H,O-+CO,) na NaHCO,;,
g,
A — straty prazenia obliczy¢ w procentach wg wzoru

(m — my) - 100
m

A
w ktorym:
m — odwazika badanego kwa$nego weglanu sodowego, g,
m, — masa probki po wyprazeniu, g.
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5.4.2.1. Wynik., Za wynik nalezy przyja¢ sSrednig arytmetyczna wynikow
co najmniej dwoch oznaczan., Roéznica miedzy wynikami oznaczan nie po-
winna przekracraé¢ 0,2% wyniku mniejszego, wyrazenege jako blad wzzledny.
5.4.3. Oznaczanie zawartosci weglanu sodowego

5.4.3.1. Odeczynniki i roztwory
a) Kwas siarkowy cz.d.a., roztwér 1n.
b) Oranz metylowy. roztwor 0,1-procentowy.

3.4.3.2. Wykonanic oznaczenia. 2 g kwasnego weglanu sodowego odwazyé
z dokladnoscig do 0.0002 g, przenies¢ do zlewki pojemnosci 250 c¢cm3 lub kolby
stozkowej z szeroky szyjka pojemnosei 250300 ¢m3, rozpusci¢ w 25 em? wo-
dy, doda¢ jedna krople oranzu metylowego i miareczkowaé kwasem siarko-
wym do zmiany barwy roztworu od zoltej do pomaranczoworozowej (oran-
zowej).

Zawartos¢ weglanu sodowego (X.) w przeliczeniu na sucha substancjg
obliczyé w procentach wg wzoru

X, = (B—X,) * 0,631
w ktorym:
X, — zawartos¢ NaHCO,; oznaczona wg 5.4.2, %,
0,631 — wspolczynnik przeliczeniowy NaHCO; na Na,CO;.
— o0golna alkaliczno$é¢é w przeliczeniu na kwasny weglan sodowy w od-
niesicniu do suchej substancji obliczora w procentach wg wzoru

V- 0,084 - 100 - 100
(100 — X5) - m

B =

w ktorym:
V — objetos¢ Scisle In roziworu kwasu siarkowego zuzytego do mia-
reczkowania, ecm3,
0.081 — masa kwasnego weglanu sodowego odpowiadajgca 1 cm?, §cisle In
roztworu kwasu siarkowego, ¢,
X, — zawarto§¢ wilgoci oznaczona wg 5.4.4, %,
m — odwazka badanego kwasnego weglanu sodowego, g.
5.4.3.3. Wynik. Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng wynikow co
najmniej dwoch oznaczan. Réznica miedzy wynikami oznaczan nie powinna
przelkraczaé¢ 20% wyniku mniejszego, wyrazonego jako blad wzgledny.
5.4.14, Oznaczanie zawartoSci wilgoci. Okolo 3 g kwasnego weglanu sodo-
wego odwazy¢ z dokladnos$cig do 0,0002 g w uprzednio wysuszonym nad ste-
zonym kwasem siarkowym (1,84) niskim naczynku wagowym. Nastepnie su-
szyv¢ w eksykatorze nad stezonym kwasem siarkowym (1,84) do stalej masy.
Zawartosc wilgoei (X;) obliczy¢ w procentach wg wzoru

. (m - my) - 100
Xy = ———
m
w ktdrym:
m — odwazka badanego kwasnego weglanu sodowego, €,
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ny, — masa badanego kwasnego weglanu sodowego po wysuszeniu nad
stezonym kwasem siarkowym, g,

5.4.4.1. Wynik. Za wynik nalezy przyvjad srednig arytmetveznag wynikow
co najmniej dwdéch oznaczan. Roznica miedzy wynikami oznaczan nie po-
winna przekracza¢ 10% wyvniku mnicjszego, wyrazonezo jako blad wzgledny.

54.5. Oznaczanie zawartodci chiorkow

5.4.5.1. Odezynniki i roztwory - - wg PN-68/C-04518.

2.4.5.2. Wykonanie¢ oznaczania. 2 g kwasnego weglanu sodowego odwasz
z dokladnogciag do 0491 g, przenie$é do zlewki pojemmosei 250 em?®. rozpuseic¢
w30 em3 wody, reztwaor zobojetnic kwasem azotowym wobec papierka uni-
wersalnego 1w przypadku  jesli roziwor jest metny nalezy go przesgezy¢
przez twardy sgczek uprzednio odmyly 2 chlorkéw goraca woda. Klarowny
roztwor przenies¢ do kolby pomiarowej 100 em3, uzupelni¢ do kreski wodag
i wymiesza¢. Z tak pizyvgotowanego roztworu pobraé¢ do analizy 10 e¢ms3, prze-
nics¢ do cylindra Nesslera pojemnosci 50 e¢m3 i dalsze oznaczanie wykonad
wg PN-68/C-04518 p. 2.4.

Do roziworow porownawezych dodac:

dla gat. Ekstra -— 2 em?® roztworu wzorcowego Cl,
dla gat. T — 4 em? roztworu wzorcowego Cl,
dla gat. II — 6 em? roztworu wzorcowego Cl.

2.4.6. Oznaczanie zawartesci substancji nierozpuszezalnych w wodzie. 20 ¢
kwasnego weglanu sodowego odwazy¢ z dokladnoscig do 0,01 g, przenie$é¢ do
lewki pojemnosci 400 em?, rozpusci¢ w 250 em3 wody., Roztwor przesgezye
przez uprzednio wysuszony w temperaturze 105-110°C tygiel z dnem poro-
watym G-4, osad przemy¢ goraca wodg do zaniku alkalieznosci (préba z fe-
noloftaleing) i suszvé w temperaturze 105--110°C do stalej masy.

Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie (X,) obliczy¢é w pro-
centach wg wzoru

:".1 =
w kiorym:
m, -— masa substancji nicrozpuszezalnych po wysuszeniu, g,
m — odwazka kwasnecgo weglanu sodowego, g.

5.4.6.1. Wynik, Za wynik nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng wynikow
co najmniej dwoch oznaczan, Roéznica miedzy wynikami oznaczan nie powin-
na przekracza¢ 20% wyiniku mniejszego, wyrazonego jako blad wzgledny.

547 OGunaczanie zawartoSci Zelaza metoda fotokolorymetryczna — metoda
arbitrazowa

3.4.%.1. Qdezynniki i roztwory — wg PN-68/C-04521 p. 2.4.2.

5072, Wykonanie oznaczania. 5 g kwasnego weglanu sodowego odwazyé
7z dokladnoscia do 0,001 g, rozpusci¢c w 50 cm3 wody, zobojetni¢ ostroznie
2h-precentowym  roztworem kwasu solnego wobec papierka uniwersalnego
i nastepnie dodad jeszcze 2 em3 nadmiaru kwasu. W celu rozlozenia weglanéw
roztwor nalezy podgrzaé do wrzenia i utrzymywac¢ w tej temperaturze az do
zaprzestania wydzielania sie pecherzykow CO, Po ostudzeniu przeniesé do
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kolby pomiarowej pojemnosci 100 ecm3, rozcienczyé woda do kreski i wymie-
szac¢. Z tak przyvgotowanego roztworu pobra¢ do analizy 20 ¢m3 i dalsze ozna-
czanie wykona¢ wg PN-68/C-04521 p. 2.4,

Zawartos¢ zelaza (X)) obliczve w procentach wyg wzolu

iy - 100 - 100 wig - 10

s - V- 1000 - V
w ktorym:
m; — zawartos¢ zelaza odezytlana z krzywej wzorcowej, mg,
m — odwazka badancgo weglanu sodowego, g,
V — objeto$¢ roztworu pobrana do badania, ¢ms3.

3.4.7.3. Wynik., Za wynik nalezy preyjac¢ srednig arytmetyerng wynikow
co najmniej dwoch oznaczan. Roznica micedzy wynikami oznaczan nie po-
winna przekracza¢ 20% wyniku mniejszego, wyrazonego jako blad wzgledny.

5.4.8. Oznaczanie zawartosci zelaza metoda kolorymelryeznego miareczko-
wania

5.4.8.1. Odezynniki i roztwory — wg PN-68/C-04521 p. 2.5.2.

5.4.8.2. Wykonanic oznaczania. 7Z roziworu wg 5.4.7.2 pobrac¢ 20 em?. prze-
nies¢ do ceylindira Nesslera pojemnosci 50 cm3 1 oznaczanie wykonad
wg PN-68/C-04521 p. 2.5.6 bez stosowania alkoholu izoamylowego.

Zawartos¢ zelarza (X,) obliczy¢ w procentach wg wzoru

I7- 0,01 - 100 - 100 V0,1

e nee 17y - 1000 m- vV,
w ktorym:
V — objetos¢ roztworu wzorcowego zelaza zuzyiego do miarcezkowsa -
nia, cm?3,
m — odwazka badanego kwadnego weglanu scdowego. g,
V, — objetos¢ roztworu pohrana do badania, cm?,
0,01 — ijlo$¢ zelaza zawarta w 1 cm? roziworu wrzorcowoego, stosowancgo

do miarccezkowania, mg.

5.4.8.3. Wynik. Za wynik nalezy przyjaé s$rednig aryimelyezng wynikow
co najmniej dwoch oznaczan. Roznica miegdzy wynikami oznaczan nie powin-
na przekraczaé¢ 20% wyniku mniejszego, wyrazonego jako blad wzgledny.

5.4.9. Oznaczanie zavertosei soli amonowych

5.4.9.1. Odezynniki i roztwoery — wg PN-68/C-04525,

5.4.9.2. Wykonanie oznaczania. 1 g Kkwasnego we;
z dokladnoscia do 0,01 g, przeniesé do evlindra Nesslera pojemnos$ei 50 em?,
rozpusci¢ w 20 em3 wody, dodaé¢ 4 em? wodorollenku sodu. 1 em® odezyvin-
nika Nesslera-Winklera. Po kazdyvm dodania odesynnikow  roztwor nalezy
wymieszac. Tak przygotowany roztwér badany nalezy porownaé z probig

anu sodowego odwazyd

wzorcowy, zawierajacg weszvstkie te odezynniki, co probka badana.

Badany kwasny weglan sodowy odpowhvda wymaganiom normy, jesli bar-
wa roztworu badanego nic bedzie infensywniejsza od zabarwienia roztworu
POrGWRNAWCZeLo, prZveolowaneso rownoczesnie woten sam  sposob.
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5.4.10. Oznaczanie zawarto$ci metali ciezkich w przeliczeniu na Pb2¢

5.4.10.1. Odczynniki i roztwory -- wg PN-68/C-04515.

5.4.10.2. Wykonanie oznaczapnia. 1 g kwasdnego weglanu sodowego odwazyvé
2 dokladnoscig do 0,01 g, przenie$é do cylindra Nesslera pojemnoseci 50 cm?®,
rozpusci¢ w 20 em?® wody, zobojetni¢é kwasem octowym lodowatym wobec pa-
pierka lakmusowego i prowadzi¢ dalsze oznaczanie wg PN-G8/C-04515 p. 2.5.1.

Badany kwasny weglan sodowy odpowiada wymaganiom normy, jesli po
10 min roztwor nie Sciemnieje.

5.4.11. Oznaczanie zawartosSci arsenu

5.4.11.1. Ogdezynniki i roztwory. Podiosforyn sodowy przygotowany w na-
stepujgey sposéb: 20 g podfosforynu sodowego cz.d.a.. rozpusci¢ w 40 em?® wo-
dy, dodaé 130 em3 kwasu solnego cz.d.a. (1,19). Po zdekantowaniu osadu zla¢
ostroznie klarowny roztwdér.

5.4.11.2. Wykonanie oznaczania. 1 g kwasnego weglanu sodowego odwazyc¢
7z dokladnoscia do 0,01 g, przenie$¢ do probowki, dodad 5 em? roztworu pod-
[osforynu sodowego i1 nastepnie wygrzewaé na wrzgceej lazni wodnej w ciggu
15 min.

Badany kwasny weglan sodowy odpowiada wymaganiom normy, jezeli roz-
twor po wygrzaniu obserwowany z boku na bialym t'e nie Sciemnieje.

5.4.12. Oznaczanie zawartos$ci siarczandéw

5.4.12.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/C-04519.

Roztwor wzorcowy siarczanéw przygotowaé przez rozcienczenie w stosun-
ku 1+9. 1 em? tak przygotowanego rozlworu zawiera 0,1 mg SO2-.

5.4.12.2. WyKkonanie oznaczania. 1 g kwasdnego weglanu sodowego odwazyc¢
7z dokladnos$eigq do 0,001 g, rozpusci¢ w 25 cm® wody, zobojetni¢ ostroznie
25-procentowym roztworem kwasu solnego, podgrzac¢ do wrzenia i utrzymywac
w tym stanie do momentu zaprzestania wydzielania sie dwutlenku wegla,
nastepnie ostudzié, a jesli roztwor jest metny, nalezy go priesgczyé, przeniesc
do cylindra Nesslera pojemnosci 100 ems3, uzupelni¢ woda do objgtosci 46 cm?
i wylona¢ dalsze oznaczanie wg PN-68/C-04519 p. 2.4.3.

Do roztworu porownawezego dodaé¢ 2 cmd roztworu wzorcowego SO2-.

5.5. Interpretlacja wynikow. Wartosci liczbowe wystepujace w normice oraz
wyniki obliczen nalezy interpretowac¢ zgodnie z PN-T0/N-02120.

5.6. Ocena wynikéw badan. Partie produktu nalezy uznac¢ za zgodng z wy-
maganiami normy, jesli wyniki badan kwasnego wegzlanu sodowego odpowia-
daja wymaganiom podany:m w rozdz. 3.

3.7, Zaswiadcezenie wyiworey o wynikach badaii., Wytworea jest obowiaza-
ny przedstawi¢ zaswiadezenie o wynikach pizeprowadzonych badan dla kaz-
dej partii wysylkowej Kwasnego weglanu sodowego.

KONIEC

Informarje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Inowroclawskie Zaklady Chemiczne.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-59/C-84124

a) wprowadzono do normy dwa gatunki Ekstra i III,

b) zrezygnowano z gatunku FP III,

c¢) podwyzszono zawartos¢ kwasnego weglanu sodowego o 0,2% w ga-
tunku I,

d) podwyzszono zawartosci weglanu sodowego o 0,3% w gatunku II,

e) obnizono zawartosé zelaza w gatunku I o 0,006%o,

f) zrezygnowano z oznaczania soli potasowych w gatunku I,

g) zrezygnowano z oznaczania wilgoci, substancji nierozpuszczalnych w wo-
dzie, zwigzkow zelaza, soli amonowych, metali ciezkich w przeliczeniu na
Pb2+ w gatunku II,

h) wprowadzono nowe metody oznaczania zawartosci zelaza, siarczanow,
chlorkow, soli amonowych, arsenu.

Dotychezas obowigzujagca PN-59/C-84124 zostaje wuniewazniona z dniem
1 marca 1976 r.

3. Normy zwiazance
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyezne pobierania i przygotowywania

probek
PN-68/C-04515 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych zawartosci metali ciez-

kich strgcanych siarkowodorem
PN-68/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych zawartosci chlorkow

w bezbarwnych roztworach metodg turbidymetryczng
PN-68/C-04519 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych zawarto$ci siarczanow

w bezbarwnych roztworach metodg turbidymetryczng
PN-68/C-04521 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych zawartosci zelaza
PN-68/C-04525 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych zawarto$ci amonu

w bezbarwnych roztworach metodg kolorymetryczng
PN-74/C-60008 Probniki do pobierania prébek produktéw bezksztalttnych
PN-70/N-02120 Zasady =zaokrgglania i zapisywania liczb
PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowan
PN-68/0-79027 Opakowania transportowe. Worki papierowe. Szeregi wymia-

rowe
PN-70/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

4. Normy zagraniczne i zalecenia miedzynarodowe
CSRS CSN 653112 Uhli¢itan sodn¥ kvsely technicky
Rumunia STAS 1050-69 Bicarbonat de sodiu technic si adimentar
ZSRR TOCT 2156-68 Harpmit aByyriekucabli (GykapGonar)., Metoasr MCIbI-

TaHUI
RWPG PC 3601-72 HaTpuit AByyTrJIeKUCablil (bykapboHar)
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