
UKD 661.862.86 SWW 1221- 516 

NORMA BRANtOWA 
BN-75 

WYROBY 6016-55 
PRZEMYSŁU 

CHEMICZN EGO 
Ałun glinowo-amonowy 

techniczny 

I 
1. WSTĘP 

Przedmiotem normy j est ałun gl inowo -
-amonowy tech niczny, któ rego głównym skład 

nikiem jest związek chemiczny o wzorze 

AI(NH4) (S04h· 12H20 lub AI2(S04h·(NH4)2S04· 
.24H20, stosowany w garbarstwie, futrzarstwie 
i włókiennictwie oraz do przeciwpożarowej impreg
nacji drewna i tkanin i do innych celów. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W za leżności od zawa r tości zanie 
czyszczeń rozróżn i a się dwo gatunki oznaczone cyf
rami rzymskim i I i II. 

2.2. Przykład oznaczenia ałunu glinowo-amono 
wego technicznego gatunku I: 

AŁUN GLI NOWO-AMONOWY TECHNICZNY I BN -75/6016-55 

3. WYMAGANIA 

3.1 . Wygląd . Ałun glinowo-amonowy techniczny 
powi nien mlec postać kryszta łów bezba rwnych lub 
lekko żóltawych, łatwo rozpu szcza lnych w wodzi e. 

3.2. Wymagania chemiczne - wg tab!. 1. 

Tablica 1 

I 
G atunki 

Wymagania 
I II , 

I 

a) Tlenku gli nowego (AI20 3) , %, 
co najmniej 10,9 10.9 

b) Związków żelaw w przeliczeniu 
no Fe20 J' %, nie więcej nil. 0,005 0.02 

c) Substanc ji nie rozpuszcza I nych w 
wodzie, %, nie więcej niż 0,04 0,2 

Grupa katalogowa X 14 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Ałun glinowo-amonowy technicz
ny należy pakować po 50 kg netto w worki poliety
lenowe wg BN -70/6414-06 o wymiarach 1000X500 
mm, umieszczone w workach papierowych trzywarst
wowych, otwartych, klejonych z wkładką bitumiczną, 

o wym iarach 1000 X 600 X 220 mm. Konstrukcjo wor
ka powinna być zgod na z PN -70/P-79005. Worki 
należy zamyka ć sposobem zawija nia. 

Za zgodą odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj 
opakowania mający wymiary zgoane z zasadami 
systemu wymiarowego opakowań wg PN -64/0-79021 
i za bez pieczający jakość prod uktu. 

Na opakowa niu na l eży umieścić w trwały spo-
sób napis zawierający co najmn iej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg 2.2, 
c) nr parti i, 
d) masę netto. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przy
padku stosowania paletyzacji jednostki ładunkowe 
na l eży formować na pa letach o wymiarach 800 X 
X 1200 mm. Ład un ek na palecie powinien być za
bezpieczony przed przesuwa niem się i deformacją. 

4.3. Przechowywanie. Ałun glinowo-amonowy 
techniczny należy przechowywać w zamkniętych 

i suchych magazynach w warunkach zabezpieczają 
cych produkt przed zawilgocen iem i zanieczyszcze
niem. 

4.4 Transport. Ałun glinowo-amonowy technicz
ny należy przewozić w krytych, dokładnie oczyszczo
nych środkach transportu, zabezpieczających ładu 
nek p rzed zanieczyszczeniem i zamoknięciem. Wor
ki z ałunem powinny być ulożone w sposób zabez 
pieczający przed uszkod zeniem. 

Zgłoszono przez Zjednoczen ie Przemysłu Nieorgoniczn ego 
Ustonowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorga nicznego dnia 25 kwietnio 1975 r. 
jako normo obowiązująco w zakresie produkcji i obrotu od dnio 1 stycznio 1976 r. (Dz. Norm. i M ia r nr 15(1975 poz. 52) 

WYDAWN ICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wp lyw do WN 30.4.75. Oddano do sklodu 20.6.75. 
Druk ukończono w lis topodzie 75. 0bj. 0. 45 o. w. Nakłod 2500 ~ 40 e gz . 

Ceno I I 2.40 
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W przypadku transportu kolejq sposób ułożenia 

worków w wag on ie powinien odpowiadać Przepi
som o przewozie przesyłek i osób kol/ejami z dnia 
24 grudn ia 1952 (Dz.U. nr 4/1953 poz. 7, wraz z póź

niejszymi zmianami). 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań. Badania obejmują: 
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3.1), 
b) oznaczanie zawartości tlenku glinowego (3.20), 
c) oznaczanie zawartości zw iązków żelaza (3.2b), 
d) oznaczani e zawartości substancji nierozpu

szczalnych w wodzie (3.2c). 

5.2. Wielkość i skład partii. Partię produktu sta 
nowi nie wi ęcej niż 1000 kg a ł u nu gl inowo-arno; lo 
wego techn icznego jednego gatunku pochodzącego 
z jednej szarży produkcyj nej. 

5.3. Pobieranie próbek. Przy pobiera ni u próbek 
na/leży stosować wytyczne wg PN -67jC-04500. Prób 
ki pierwotne należy pobie rać próbni ki em 15 lub 16 
wg PN -74jC-60008. 

Z każdej partii ałunu. w zależności od liczności 

opakowań w partii, należy wybrać w sposób losowy 
liczbę opakowań jednostkowych wg tab!. 2. 

Tabl ica 2 

Liczba opakowań 

jednostkowych w partii 

Liczba opakowań, które 

należy wybrać do pobrania 
próbe!( 

---_._---_ .. _ .. _ - - _._---_._---
do 5 
6 . 15 

16 : ·25 

wszys tkie 

5 
7 

~-------------------------------~ 

Z każdego wylosowanego opakowan ia należy po 
brać po 2 p,óbk i pierwotne, ka żd a o masie co naj 
mn iej 100 g. 

Pobrane próbki pi erwotne na leży zsypać na czyste 
miejsce zabezpieczone przed zanieczyszczeniem pro 
duktu. Otrzyma ną w ten sposób próbkę na/leży do
kładnie wymieszać, a następn ie pobrać z niej me
todą kwartowania średniq próbkę laboratoryjną o 
masie 600 g. 

Pakowan ie i przeznaczeni e ś redn i ej próbki labo
ra toryjnej wg PN ·67 /C -04500 p. 6.1, 6.2 i 6.3. 

Próbkę do badań kon tro lnych i rozjemczych na 
l eży przechowywać w ciągu 1 m i esiąca . 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego pole
ga na wzrokowym sprawdzeniu postaci i barwy pro 
duktu. 

5.4.2. Oznaczanie zawartości tlenku glinowego 
(AI20 3) 

5.4.2.1. Zasada oznaczania. Związo nie jonów 
glinu w kompleks roztworem wersenianu dwusodo-

wego w nadmiarze i odmiareczkowanie nadmiaru 
roztworem soli cynku przy pH = 6 wobec oranżu 

ksylenolowego jako wskaźn i ka . 

5.4.2.2. Odczynniki i roztwory 
a) Azotan cynkowy, roztwór ściśle 0,05 m - przy

gotowany wg PN-68/C-04950 p. 2.4b). 
b) Oranż ksylenowy, roztwór O,5-procentowy. 

c) Roztwór buforowy o pH = 6 : 80 g octanu bez
wodnego cz.d.a. rozpuścić w wodzi'e, dodać 1,6 cm3 

kwasu octowego lodowatego cz.d.a. i doprowadzić 
objętość roztworu wodą do 1 dm3. 

d) Wersen ian dwu sodowy cz.d.a, roztwór 0,05 m; 
przygotowanie i ustalenie miana wg PN-68jC-04950 
p. 2.5. 

5.4.2.3. Wykonanie oznaczania. Odważyć 5 g ba 
danego ałunu glinowo-amonowego z dokładnośc i ą 

do 0,0002 g, rozpuścić w 200 cm3 gorącej wody, 
ostudzić, przenieść do kolby pomiarowej pojemnośc i 

250 cm 3 i uzupełnić wodą do kreski. Otrzymany roz 
twór za chować do dalszych oznaczań. Pobrać pipe 
tą 25 cm3 tego roztworu do kolby stożkowej pojem
ności 300 cm3, dodać z biurety 30 cm3 roztworu 
wersenianu dwu sodowego i wymieszać. Następni e 

dodać 15 cm3 roztworu buforowego (pH = 6) i po
nownie dokładnie wymieszać. Roztwór gotować 
przez 3-4 min, ostudzić szybko pod strumieniem 
wody, dodać 3 krople roztworu oranżu ksylenowe

go i miareczkować roztworem azotanu cynkowego 
do zmiany barwy z cytrynowożółtej na fioletoworó

żową . 

Zawartość tl en k~ glinowego (X,) obliczyć w pro 
centach wg wzoru 

w którym: 

(V-V,).O,OO2549.250.100 X,= ~--~-------------
m·25 

(1 ) 

v - objętość ściśle 0,05 m roztworu 
wersenianu dwusodowego, cm3, 

V, - objętość ściśle 0,05 m roztworu 
azotanu cynkowego, cm3, 

m - odważka badanego ałunu glinowo 

-amonowego, g, 
0,002549 - l iczba gramów AI203 odpowiadają

ca 1 cm3 ściśle 0,05 m roztworu 
wersenianu dwusodowego. 

5.4.2.4. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników co najmniej dwóch omaczań. 
Dopuszczalna różnica między wynikami 0,05%. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości związków żelaza. 

W zo'leżności od gatunku ałunu glinowo-amonowe

go pobrać pipetą 
dla gatunku I - 20 cm3, 
dla gatunku" - 5 cm3 

roztworu otrzymanego wg 5.4.2.3 
czanie wg PN -68jC-04521 p. 2 .5.3. 

wykonać ozna-
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Zawartość związków żelaza (X2) obliczyć w pro -

centach wg wzoru 

w którym: 

b.l,43·100 

0 · 1000 

b - liczba miligramów żelaza odczyta 
na z krzywej wzorcowej, 

a - odważka próbki odpowiadająco 

częśc i roztworu pobranej do ozna 
czania, g, 

1.43 - współczynnik przeliczen iowy Fe na 

Fe203' 

(2) 

5_4.4. Oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnych w wodzie. Do oznaczania odważyć 

50 g badanego ałunu g l inowo-amonowego z do
kładnością do 0,01 g. Oznaczani e wykonać wg 
PN -54jC -04517. 

Pozostałość na sączku przemyć wodą do zaniku 
jonów SO ~- (p ró ba z BaCI2) , 

Zawartość substancji nierozpuszcza lnych w wo
dzie (X3) ob l iczyć w procentach wg wzoru 

w którym : 

m1 

m 

masa tygla z osadem, g, 
masa tygla pustego, g, 
odważka bada nego ałunu glinowo

-amonowego, g. 

(3) 

5.5, Ocena wyników badań. Partię ałunu glli no 
wo -amonowego należy uznać za zg odną z wymaga 
niam i normy, j e żeli wszystkie wyn iki badań wymi e
nionych w rozd z. 5 da dzą wynik dodatn i. 

KONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Wrocławskie Zakłady 

Przemysłu Nieorganicznego - Wrocław. 

2, Istotne zmiany w stosunku do PN·S3j C-8410S 
al podwyższono zawartość g łównego składn ika w gatunku 

11 0 0,2%, 
bl obn i żono zawartość związków że lazu w gatunku II 

00,08% , 
cl obniżono zawartość substancji nierozpu szcza lnych w 

wodzie w gatunku I 00,01 % . 
d) metodę wagową oznoczania AI20 ) zastąpiono metodą 

kompleksometryczną. 

el do oznaczania związków żelazo wprowadzono metodę 

fotometryczną, 

fl oznaczanie zawa r tości substancji nierozpuszczalnych w 
wodz,ie dostosowano do PN -54j C-04517. 

Dotychczas obowiązująco PN -53j C-84105 zostaje unieważ 

ni ono z dniem 1 stycznia 1976 r. 

3. Normy związane 
PN-67/C-04500 Produ kty chemic7l1e. W ytyczne pobierania i przy 

gotowywania próbek 

PN -54j C-04517 Chcmiclll e badania i próby. OZina czanie su b-

stancji 'nierozpuszczal nych w wodzie w produktach che

micznych 
PN -68j C-04521 Analiza chemiczno. Oznaczanie małych zawar

tości że lazo 

PN -68j C-04950 Analizo chemiczna . Komp leksometryczne meto 
dy oznaczania zawartośc i kationu glównego składnika 

PN -74/ C-60008 Prób niki do pobi€'wnia próbek produktów bez-

kszta łt nych 

PN -64j O -79021 System wymiarowy opakowań 
PN -70j P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 
BN -70j 6414 -06 Opakowania tran spor towe z tworzyw sztucz-

nych. Worki polietylenowe otwarte, płas k ie , bez fałd bocz
nych, zgrzewane 

4. Normy zagraniczne 

Rumunio Stos 2959-74 Alau l1 de amon iu te hnic. Sulfot alumi
ni u ~i amoniu 

Węgry MNOSZ 6063-51 Alu minium -ammónium - timsó, ipari 
(Ammóniurn - tilllSÓ) 

5, Autorly projektu normy - mgr Romuald Zag ierski - W ro 
cławski e Z a kła dy Przemysłu Nieorgonicznego, i nż. Józef Ciełma 

- Wrocławs kie Zak łady Przemysłu Nieargani.cznego. 
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