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NORMA BRANŻOWA 
BN-75 

6016-56 
PRODUKTY 

NIEQRGANICZNE Pirosiarczyn sodowy 
techniczny 

1. WSTEP 

Przedmiotem normy jest pirosiarczyn sodowy te­
chniczny, kt6rego gł6wnym składnikiem jest zwią­
zek chemiczny o wzorze N~S205. 

Jest to połączenie nie trwałe o własnościaoh re­
dukujących, rozkładające się podczas ogrzewania z 
wydzieleniem 50

2
• 

2. PODZllŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zale~nośoi od zawartości głów­

nego składnika i zanieczyszczeń rozr6tnia się asy 
gatunki pirosiarczynu sodowego technicznego: ek­
stra (E), I i II. 

2.?, Prpklad 9łna9I!n1A p1rosiarczynu sodowego 
teohnicznego latunku Ił 

PIROSIJRCZY! SODOWY TECHNICZNY I BN-75/6016-56 

3. mu.G4NIł 

3.1. haU ItPłttiW. Pirosiarczyn sodowy t ... 
ohnio.zny powinien mieć postać drobnokrystaliozne­
go proszku barwy białej lub z lekkim odoieniem 
kremowym, łatwo rozpuszozalnego w wodzie. W ga­
tunku II dopuszoza się kolor kremow,r. 

3.2. ilaagania ohemiczne - wg tabl. 1. 

Tablica 

Gatunki 
'qmagani a 

ak.tra (I) 1 11 

.) Dlt\Itlenku siarki (5°2 ) , J. 
nie mnie j nit 65 63 60 

b) Żelaza w przel i czeniu na ,.3+, J, nie wi ,cej niż 0,006 0,012 0,02 

c) Substancj1 ni.rozpuszczal-
n1ch w wodzie, ~, nie 
wi ,ce j nit 0,08 0,1 0,2 

Okres trwalośoi produktu prseohowywanego w wa­
runkaoh wg 4.3 w.rnoei co najaD1ej 8 .iea1łcy. 

Grupa katalogowo 1014 

4. PAKOWANIE. HłZE2HQ!YWAliIE I TRA1!SP9lł'l' 

4,1. PakoWanie. Ftrosiarczyn sodow.r techniczny 
naldy pakować: 

a) w worki z upla~tycznionego poiichlorku winy­
lu wg BN-72/6414-03 o zawartości 50 kg netto, 
umieszozone w workaoh jutowych wg PN-8J(P-84535 
mająoych wymiary zgodne z PN-s2l0-79035 lub wor­
kach papierowyoh czterowarstwowyoh otwartych kle­
jonyoh wg PN-761P-79005 i o wymiarach oraz sposo­
bie zamknięcia wg FN-82/0-790271 

b) w worki papierowe ooeaniozne pięoiowarstwowe 
(w tym warstwa wodotrwała oraz warstwa powleczona 

I . 
polietylenem) otwarte klejone wg PN-76/P-79005 i 
o wymiarach oraz sposobie zamknięcia wg !fi-ali 
0-79027, o zawartości 50 kg netto; 

o) w pojemniki kontenerowe metalowe lub z two­
rzyw sztucznych o zawartości 1000 kg netto. 

Dopuszcza aię inny rodzaj i wielkość opakowań, 

je~eli przeprowadzone pr6by w uzgodnieniu z od­
biorcą wyka~ą, ~e zabezpiecza ono produkt w spo­
aób nie gorszy od podanych poprzednio opakowań i 
ma wymiary zgodne z zasadami systemu wymiarowego 
opakowań wg PN-7a;0-79021. 

Na ka~dym opakowaniu nalety umieścić napis za-
wierający co najmniej: 

- nazwę lub znak wytwórni, 
- oznaczenie wg 2.2, 
- numer partii lub datł produkcji, 
- masł brutto i netto, 
- znak odbioru KT, 
- napis: PrzeohowywaĆ w suchym miejscu. 
W przypadku eksportu opakowanie i znakowanie 

powinno być uzgodnione pomiędzy produoentem 1 eks­

porterem. 

4.2. FOrmOWanie jednostek ładunkowych. W przy­
padku stosowan~a ' paletyzacji, jednostki ładunkowe 
nalety formować na paletach o wymiarach 
800 )(1200 mm. Ładunek na palecie powinien mieć 

masę netto 1000 kg i być zabezpieczony przedprse­
suwaniem się i deformaoją. 

Zgłoszono przez Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego 

Wydan ie 2 

U,tonowlona przez DyreUora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego dnia 8 kwietnia 19.5 r. 
jako "ormo obowiqzvjqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r. 

. (Dz. Norm. I Miar. nr 12/1975 poz. 42) 
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4.3. Przechowywanie. Pirosiarczyn sodow,y tech­
niczny nale~y przechowywać w suchych i ciemnych 
pomieszczeniach, w temperaturze nie w,y~szej nii 
200 C. 

4.4. Transport . Pirosiarczyn sodow,y techniczny 
w opakowaniach jak w 4.1 nale~y przewozić krytymi 
środkami transportowymi: kolejowymi i samochodo­
wymi. W czasie transportu opakowania należy za­
bezpieczyć przed przesuwaniem i wzajemnym uszko­
dzeniem. 

W transporcie kolejowym należy przestrzegać 

Przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów to­
warowych w komunikacji wewnętrznej. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3 . 1) 
b) oznaczanie zawartości dwutlenku siarki ~ 28). 

c) oznaczanie zawartości żelaza (3.2b) , 
d) oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w 

wodżie (3. 2c ) . 

5. 2. WielkośĆ Partii . Partię produktu stanowi 
najwyżej 20 t pirosiarczynu sodowego technicznego 
jednego gatunku, przeznaczonego dla jednego od­
biorcy. 

5. 3. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 
należy stosowaĆ zasady podane w PN-67/C-04500. Z 
każdej partii produktu pOdlegającej odbiorowi, w 
zależności od liczności partii, należy w,ybrać lo­
sowo liczbę opakowań wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Lic zba opakowań Liczba opako\liań t kt óre nale ży 
w par tii wybraĆ do pobrania próbek 

.do 15 6 

16 .;- 25 9 
26 ;. 63 12 
64 .;. 160 14 

161 ;. 250 15 
p owy że j 250 16 

Z każdego w,ylosowanego opakowania należy pobrać 
2 próbki pierwotne, każda o masie co najmniej 
100 g. Próbki pierwotne należy pobierać próbni­
kiem 15 (aluminiowym lub ze stali nierdzewne'j) wg 
PN-74/C-60008. Pobrane probki pierwotne ~ależypo­
łączyć razem na czystym miejscu , zabezpieczającym 
produkt przed zanieczyszczeniem. 

Otrzymaną w ten sposób próbkę ogólną miesza się 
dokładnie i zmniejsza do wielkości wymaganej dla 
średniej próbki laboratoryjnej . 

Masa średniej próbki laboratoryjnej nie powinna 
być mniejsza niż 500 g. Pakowanie i przechowywa­
nie średniej próbki laboratoryjnej wg PN-67/ 
0-04500 p . 6.1 ~ 6.3. Próbkę rozjemczą przecho­
wywać w ciągu 2 miesięcy . 

Pojemniki kontenerowe należy traktować jak wor­
ki przy pobieraniu próbek, z tym że wielkość 2 

próbek pierwotnych pobierBn7ch z każdego 
wanego opakowania powinna wynosić co 
250 g każda. 

wyloso­
najmniej 

5.4. Opis badań 

5. 4 . 1. SprawdZanie wyglądu zewnętrznego obejmu­
je wzrokowe sprawdzenie postaci i barwy produktu 
zgodnie z 3.1. 

5.4. 2. Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki 

l22cl 
5.4.2.1. Zasadą metody. Oznaczanie zawartości 

S02 wykonuje się metodą jodometryczną polegającą 

na utlenieniu S02 znaną ilością mianowanego roz­
tworu jodu i odmiareczkowaniu nadmiaru jodu roz­
tworem tiosiarczanu. 

5.4.2.2. Odczynniki i roztwory 
a) Jod cz.d.a. , roztwór O,ln. 
b) Kwas siarkowy cz.d. a . , roztwór O,5-procento­

wy. 
c) Tiosiarczan s odowy cz.d.a. , roztwór O,1n. 
d) Skrobia cz., roztwór O,5-procentowy. 

5.4.2 ~3 . Wykonanie oznaczania. 2 g badanego 
pirosiarczynu sodowego technicznego odwa~yć z do­
kładnością do 0,001 g, rozpuścić w wodzie desty­
lowanej w kolbie pomiarowej pojemności 250 cm3 i 
uzupełnić wodą do kre~ki . Do kolby stożkowej od­
mierzyć z biurety 50 cm3 roztworu jodu, dodać 
20 ~. 25 cm3 roztworu kwasu siarkowego, następnie 
wlać pipetą 25 cm3 przygotowanego roztworu piro­
siarczynu sodowego technicznego. 

Nadmiar jodu odmiareczkować roztworem tiosiar­
c zanu sodowego do słomkowe j barwy, dodać 2 QIIl3 
roztworu skrobi i miareczkować do odbarwienia. 

Zawartość dwutlenku siarki (X
1

) obliczyć w pro­
centach wg wzoru 

x _ (V-~J -0,0032023-250-100 = 3,2023 (V-V, J 
1 - m -25 m 

w którym: 

• 
V objętość ściśle O,ln roztworu jodu, 

cm3 , 
V, - objętość ściśle O,ln roztworu tio­

siarczanu sodowego zużytego do mia­
reczkowania, cm3, 

m - odważka badanego pirosiarczynu sodo-
wego, g , 

0,0032023 - ilość dwutlenku siarki odpowiadają­
ca 1 cm3 ściśle O,ln roztworu jodu, 
g. 

Oznaczanie należy wykonać bezpośrednio po przy­
gotowaniu roztworu. 

5. 4.2.4. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyników co najmniej dw6ch ozna­
czań, między którymi różnica nie przekracza 0,5%. 

5.4.3. OznaCZanie zaWartości żelaza 

5. 4 . 3.1. Zasada metody. Zasada oznaczania pole­
ga na redukcji soli żelazowych chlorowodorkiem 
hydroksyloaminy do soli żelaza~ch. 
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Sole telazawe tworzą barwny rótowy kompleks z 
2,2~dwup1rydyle., których absorbano~ę mierzy się 

na fotokolorymetrze\przy długości fali 520 na. 

5.4.3.2. Aparatura 
a) rotokolorymetr. 
b) Pehametr zaopatrzony w elektrodę szklaną i 

kalomelową. 

5.4.3.3. Odczyaniki i rONtworz 
a) Chlorowodorek nydroksyloaminy cz.d.a., roz­

twór 1o-prooentowyl 10 g chlorowodorku h;ydroksy-
lo aminy rozpuśoić w wodzie i 
tości 100 cm'. 

b) 2,2~wupirydyl cz.d.a., 
towy: 0,5 g 2,2~wupirydylu 

uzupełnić do obję-

roztwór 0,5-procen­
rozpuściĆ w 10 cm' 

kwasu solnego (1,19) i uzupełnić wodą do objęto­

ści 100 c.'. 
c) Kwas solny cz.d.a., (1,19). 
d) Octan amonowy cz.d.a., roztwór 3O-procento~ 
e) Roztwór wzorcowy żelaza przygotowany wg 

PR-81/c-06503 p. 2.2.1.75 i rozcieńczony wodą w 

stosunku 1 ł 99. 1 cm' tak przygotowanego roztwo­
ru zawiera 0,01 mg re2+. 

5.4.3.4. Przygotowanie krzyWej wzorcowej. W oe­
lu wstępnego oznaczenia pH nalety odmierzyć do 

zlewki pojemności 100 cm' 5 cm' roztworu kwasu 
solnego, dodać 50 cm' wody, 2 c.' roztworu chlo­
rowodorku nydroksyloaminy i 5 cm', roztworu 2,2~ 
-dwupirydylu. 

Roztw6r wymieszać i pozostawić na 10 min. 
Następnie posługując się pehametrem, doprowa­

dzić roztwór do pH = ,,1, dodając roztworu octanu 
amonowego. 

Zanotować obJętość dodanego roztworu octanu a­
monowego, a roztwór po wstępnym oznaczeniu pH od­
rzucić. 

Następnie do 8 zlewek pojemności 100 cm' odmie­
rzyć iloŚci roztworu wzorcowego żelaza wg tabl. ,. 

Tabl i ca 3 

.---
Objętość roztworu Odpowiadaj'lca 

Lp. wz orcowego żelaza masa l:.elaza 
cm3 mg 

1 01 ) O 

2 2 0,02 

3 5 0,05 

4 8 0,08 

5 11 0,11 

6 14 0,14 

7 17 0,17 

8 20 "0,20 

1) Roztwór komp ensacyjny. 

Do każdej zlewki dodać po 5 cm' roztworu kwasu 
solnego i rozcieńczyć roztwory wodą do objętości 

około 50 cm'. 

N~stępnie dodać po 2 cm' roztworu chlorowodorku 
hyd.roksyloam1oy, 5 cm' roztworu 2,2' -dwupirydylu i 
pozostawić roztwory n"a 10 min. Po upływie tego 
czasu dodać taką ilość octanu amonowego, jaka zo­
stala użyta do wstępnego ustalenia pHI 

Następnie ogrzewać roztwory na łaźni wodnej w 
temperaturze 750 C w ciągu około 15 min. 

Po ostudzeniu do temperatury otoczenia prze­
nieść je ilościowo do kolb pomiarowych pojemności 
100 cm', uzupełnić wodą do kreski i wymie s zać . 
Zmierzyć absorbancję barwnych roztwor6w przy dłu­
gości fali 520 om wobec roztworu kompensacyjnego 
jako odnośnika. 

Na podstawie zmierzonej absorbancji roztwor6w 
wykreślić krzywą wzorcową, odmierzając na osi od­
ciętych iloŚci żelaza zawarte VI roztworze wzorco­
wym w mg. a na osi rzędnych odpowiadające im war­

tości absorbancji. 

5.4.3.5. Wykonanie oznaCZania. Odważyć 5 g ba­
danego pirosiarczynu sodowego z dokładnoś~ią do 
0,01 g. rozpuścić w wodzie VI kolbie pomiarowej 

pojemności 250 cm' i uzupełnić do kreski. 
.3 

Z tak przygotowanego "roztworu pobraĆ 25 cm 
roztworu do zlewki pojemności 100 cm.3, dodać 5 cu? 
roztworu kwasU solnego i gotować przez około 5 miD. 

Po ostudzeniu i rozcieńczeniu roztworu do około 
50 cm' dodać 2 cm' roz t woru chlorowodorku hydro­
ksyloaminy, 5 cm' ro~tworu 2 ,2~dwupirydylu i po­
zostawić roztwór na 10 min. 

Następnie po sługując się pehametrem doprowadZić 
roztw6r do pH = .3 .1, dodając roztworu octanu amo­
nowego. Jednocześnie w ten sam sposób i przy uży­
ciu t ych samych odczynników należy przygotować 

roztwór kompensacyjny zawierający wodę w miejsce 
25 cm.3 badanego roztworu. 

Dalej postępować wg 5. 4 • .3.4. 
Na pods tawie zmierzonej absorbanc j i roztworu 

odczytać z krzywej wzorcowej odpowiadaj ącą zawar­
tość żelaza w badanym roztworze. 

Zawartoś ć żelaza (Xz) oblicz~ć w procentach wg 
wzoru • 

w kt6rym: 

m·250·100 m 
G ' 25 ' 1000- 0 

m - zawartość żelaza odczytana & krzywej wzor­
cowej, " mg, 

G - odważka badanego piros iarczynu sodowego, g. 

5.4.3.6. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wynik6w co najmniej dwóch oznaczań. 

r6~niących się między sobą nie więcej niż o 10% 
wyniku niższego. 

Dopuezcza się r6wnież oznaczanie zawartości że­
laza wg PN-81/C-04521/03 p. 9 postępując wg 
p. 7a). Metodą arbitra żową jest metoda z zastoso­
wan i em 2,2'-dwupirydylu. 
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5.4.4. OZpaciaAi •• ub.tlAcji A1eroIPUliol.1nych 
W wodzi. - wg PN-54/C-04517. Do oznaczania pobrać 

10 g próbki. 

s. s. IptlrpntAOja 1!Dil;6y. Wartości liozbowe 
wy.tłPuj~e w niJl1e~ ... ~ norai. ord wyniki obU­

ozeń nale~ interpretować wg P!I-70j.l-02120 p. 3.3.2. 

K o N I E C 

INFORMACJE DODATKOWI 

1. Instytucja opracowuj§ca normt Toru6skie Zaklad7 

Pr~emyslu Nieorganic~nego POLeREM. 
2. Istotne zmiany w stosunku do PN-67/C-84016 

a) obniżono zawartoś6 żelaza w gatunku E do 0.006~ oraz 

w gatunku I do O , 012~ , 

b) zaostrzono wymagania dotycz ące barwy produktu, 

c ) zaktualizowano spos6b pakowania produktu, 

d) vprowadzono now~ metodł oznaczania zawartości żela~~ 

Dot ychczas obowi~u j ~ca PN-67/C-84016 zostaje unieważ-

niona z dniem 1 stycznia 1976 r. 
3. Normy i dokumenty związane 

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wyt , czne pobierania i 
przygotowywania pr6bek 

PN-54/C-0451? Chemiczne badania i pr6by. Oznaczanie sub­

stancji nier9zpuszczalnych w wodzie w produktach che­

micznych 

PH-81/C-04521/03 Anali~a chemi czna. Oznaczanie _łych 

zawarto'ci telaza aetod, kolorJmetryczn, z zastosowa­

ni .. tiocyjaniann (rodanku)aaonowego 

PN-81/C-06503 Analiza chemiczna. Przygotowanie roztwo­

r6w do koloryaetrii 1 netelometrii 

PJ-74/t-60008 Pr6bniki do pobierania pr6bek produkt6w 

bezkształtnych 

PN-70/N-02120 Zasady zaokr~glania i zapisywania liczb 

PN-78/o-79021 Opakowania. System wymiarowy 

PJ-82/o-79027 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 

Gł6wne wyai~ ry 

PH-82/o-79035 Opakowania transportowe. Worki tkane.Sae-

reg wyaiaroW)' 

P.~76/P-79005 Opakowania tran.portowe. Worki papierowe 

P.-8~/P-84535 Worki z wł6kien łykowych 

8N-72/6414-03 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucz­

nych. Torby z folii , uplastycznionego polichlorku wi­

nylu z dnem ,ni.uformowanym" bez fałd, zgrzewane. 

Uatawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe 

(Dz.U. nr 53 poz. 272 z 1984 r. )' 

Regulaain Przedsi,biorstwa PKP o ładoyaniu i zabezpie­

czaniu puesyhk towarowych (Dz.TiZK nr 9 jloz. 68 z 

1985 r.) 

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych. Zał~znik II do 
Umowy o wzaj8~Dym użytkowaniu wagonów towarowych v ko­

aunikacji międz1n&rodowej (RIV) (Dz.TiZK nr 15 poz.119 

z 1981 r.) wraz z pótnlej.zyai zmianami 

Zarządzenie 'Mini st ra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. 

w sprawie ładowania samochod6w ciężarowych i prz1cz8p 

(Mon. Pol. nr 26 poz. 123 z 1963 r. i nr 35 poz. 250 z 

1968 r.). 

4. Normy zagraniczne i zalecenia miedzynarodowe 

CSRS esJ 65 3125 Dvojsiric itan sodn, technicky 

ZSRR rOCT 11683-66 ITHpOCyJlllipHT HaTpHII. HaorpHI ue­
Ta6HcyHb~HT TeXHHąeCKHI 

5. ~ydanie 2 - stan aktualny: cz erwiec 1987 - uaktual­

niono normy zwi~zana. 
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